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Oswiadczenie projektanta.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego, jako autor projektu budowlanego
Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni, tawki, utwardzenie powierzchni

adres obiektu : Kozle 65, 95-011 Bratoszewice, Gmina Strykéw
nr dziatki identyfikator
397 102008_5.0010.397

oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

DATA: 12.06.2023 r.

PROJEKTANT:

PROJEKT ARCHITEKTURY
mgr inz. arch TOMASZ WAS, Upr. Bud. Nr 66/97/WL




I. OPIS TECHNICZY

1. Podstawa i zakres opracowania, przedmiot inwestycji.

1.1. Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem — Gming Strykdw,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strykdw na obszarze
wsi Kozle, Uchwata Rady Miejskiej w Strykowie Nr XV/143/2019 z dnia 2019.10.29,

-mapa do celdw projektowych opracowana przez Biuro Ustug geodezyjnych Geotec,
Barttomiej Slezak,

- opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela
i Bartosz Stepien,

- inwentaryzacja wykonana przez autoréw opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania -granice terenu inwestycji - obejmuje czes$¢ dziatki nr 397 w obrebie Kozle.

Na dzialce zlokalizowana jest Szkota Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

1.3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska szkolnego trawiastego, budowa biezni do rekreacji,
obiektu matej architektury — tawki, budowa chodnika - utwardzenie powierzchni gruntu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

2.1. Lokalizacja.

Teren ma ksztalt prostokagta. W zachodniej czesci terenu zlokalizowany jest budynek szkoty, po
stronie wschodniej boisko i plac zabaw. Od strony pdtnocnej teren sgsiaduje z pasem drogowym.
Od strony granicy wschodniej sgsiedni teren jest zadrzewiony.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren jest ogrodzony, posiada zjazd z drogi publicznej. Na terenie znajduje sie budynek szkoty,
uktad komunikacji wewnetrznej z miejscami postojowymi, boisko szkolne, plac zabaw, pitkochwyty,
ogrodzenia, osSwietlenie terenu. Na terenie jest instalacja wody i kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalnig. Teren jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Funkcja terenu — bez zmian. Projektowane boisko i bieznia przeznaczone sg dla uzytku
szkolnego i rekreacyjnego.

Istniejgce elementy zagospodarowania, poza zakresem inwestycji pozostajg bez zmian.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

-przebudowe istniejgcego boiska trawiastego z wyposazeniem (bramki, pitkochwyty),

-budowe biezni o nawierzchni syntetycznej z zeskokiem (piaskownicg) do skoku w dal,

-montaz elementu matej architektury - fawki,

-utwardzenie powierzchni gruntu — wykonanie chodnika z kostki betonowe;j.

Wedtug odrebnego projektu zostanie wykonana rozbudowa instalacji oswietlenia terenu na zewnatrz
uzytkowanego budynku szkoty.

Roboty obejmuija:

- demontaz elementéw wyposazenia isthiejgcego boiska,
- rozbidérke fragmentu chodnika,

- korytowanie pod boisko, bieznie i nawierzchnie,



- wykonanie fundamentéw pod wyposazenie boiska,

- wykonanie warstw podbudowy,

- wykonanie nawierzchni boiska trawiastego,

- wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej biezni z piaskownicg do zeskoku,
- montaz pitkochwytéw, i wyposazenia boiska,

- utwardzenie powierzchni — wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- montaz tawki,

- rekultywacje i zatozenie trawnikow.

3.2. Parametry techniczne obiektu.

Wymiary boiska: 29,43 x 56,16 m
Powierzchnia boiska: 1652,79 m?
Powierzchnia terenu inwestycji - dziatka nr 397: 9168 m?

3.3. Bilans powierzchni terenu
Bilans dla dziatki nr 397

Sposob zagospodarowania Powierzchnia /m2/ 1%/
Powierzchnia zabudowy budynku - istniejgce 1472 16,06
Powierzchnia utwardzona - istniejgcy ukfad komunikacji 1996 21,77

wewnetrznej z miejscami postojowymi, chodniki

Powierzchnia utwardzona — projektowane chodniki 60 0,65
Powierzchnia utwardzona - projektowana bieznia 267 291
Powierzchnia projektowana - zeskok 33 0,36
Powierzchnia biologicznie czynna 5340 58,25
Powierzchnia dziatki 9168 100

3.4. Ustalenia wynikajgce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dziatka nr 397 w obrebie Kozle zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 1KD-
Z oraz 2Up. Czesc¢ dziakki, na ktdrej lokalizowany jest teren inwestycji jest oznaczona 2Up — teren
zabudowy ustug publicznych.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2Up ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy
ustug publicznych.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

(...)

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej;

Projektowane boisko szkolne i bieznia sg zgodne z przeznaczeniem terenu.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi powyzej 20%.

§ 13. 3. W strefach sanitarnych od cmentarza w odlegtosci do 150 m od granicy terenu cmentarza
obowigzujg ograniczenia w lokalizacji obiektéw budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi cmentarzy i chowania zmartych.

4. Przy realizacji przeznaczenia terenéw nakazuje sie zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym wymaganej odlegtosci od lasu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Wymienione w § 13, ust. 3 i 4 warunki sg spetnione.



3.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu —okreslono na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji, nie wykracza poza dziatke
nr 397 w obrebie KozZle.

Oddziatywanie w zakresie przepiséw dotyczgcych odlegtosci obiektu — boiska i biezni od innych
obiektéw - § 19. Rozporzadzenia nie dotyczy boisk ogélnodostepnych.

Warunki w zakresie usytuowania obiektéw na sgsiedniej dzialce budowlanej sprawdzono na
podstawie §12, §60 WT. Budowa obiektu nie ogranicza mozliwosci zabudowy na sasiedniej dziatce.

3.6. Ochrona konserwatorska i eksploatacja gornicza.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Teren nie jest zwigzany z eksploatacjg gornicza.

3.7. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Wody deszczowe z nawierzchni biezni bedg odprowadzane powierzchniowo na teren.

Obiekt boiska nie jest ucigzliwy dla srodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Wszystkie wbudowane w obiekt materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajgce, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie
ludzi isrodowisko. Obiekt nie stanowi =zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wadd
powierzchniowych oraz gleby.

3.8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowany obiekt boiska szkolnego i biezni nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

3.9. Opis dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Obiekt bedzie dostepny dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.



4. Opis elementéw zagospodarowania.
4.1. Tabela elementéw

NAZWA:

| OPIS:

| PRZEDMIAR

WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki noznej

Bramki o wymiarach 5,50 x 2,20 m wykonane ze specjalnego profilu
aluminiowego owalnego 120/100 mm z podwdjnymi zebrami
wzmacniajgcymi.

Powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym w kolorze biatym.
Element ma by¢ zgodny z przepisami PZPN

2 szt.

Pitkochwyty

Wys. 4m., oko siatki na ogrodzenie 8x8 cm grubosci 5mm

Stupki i siatka kolor zielony.

Materiaty:

- Stupy. Profile stalowe, cynkowane, lakierowane. Profil kwadratowy wymiary
80x80 mm. Wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei 5,00m. Ocynkowany,
lakierowany. W rozstawie do 4m.

Kolor standardowy: zielony RAL 6005

- Tuleje mocujace. Stalowa ocynkowana H=0,50m. Do montazu stupow o
przekroju 80x80 mm.

- Zastrzaty. Wykonany z profilu stalowego zamknigtego, ocynkowany,
lakierowany. Kolor standardowy: zielony RAL 6024.

- Siatka ostonowa, polietylenowa, splot 5mm oczko 8x8 cm,

kolor zielony RAL 6005, bezweztowa

- linka stalowa gr. 3mm

- karabinczyk ocynkowany. Wykonany z odpornej na wygiecie stali.
Wykorzystywany w siatkach ostonowych oraz pitkochwytowych do
potaczenia siatki z linkg stalowa.

- el. montazowe, $ruby, przelotki, $ruby rzymskie M10 i M8 cynkowane
galwanicznie

Fundamenty nalezy wykona¢ na gteboko$ci 1m.

30 Mb

Wymiana siatki pitkochytu
na istniejacych stupach

Siatka polipropylenowa na wymiar. 28x3m Wielko$¢ oczka 8x8 cm. Grubo$¢
5mm. Siatka sznurkowa bezweztowa obszyta i wzmocniona. Kolor zielony
RAL 6005. Montaz za pomoca: 2szt. Srub rzymskich, karabiriczyki
ocynkowane 3 szt na 1mb, linka stalowa w powtoce pcv 4mm po obwodzie
siatki, zaciski do linek stalowych.

28 Mb

MALA ARCHITEKTURA

tawka

tawka parkowa, Stalowa rama no$na obudowana drewnianymi belkami.
Drewniane listwy siedziska mocowane do szyn bocznych za pomocg,
tacznikdw ze stali nierdzewnej. Wymiary: 68,5x187x42,8cm

Belki z drewna tropikalnego z wykonczeniem naturalnym. Stalowa
konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo w kolorze jasnym szarym.
Montaz do fundamentéw betonowych za pomoca stalowych kotew.
Zdjecie pogladowe.

1 szt.

WYPOSAZENIE

Urzadzenie do znakowania
murawy

Wézek do malowania pasdw na trawie o szeroko$ci od 50 do 120 mm.

1 szt.




4.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw — wymiaréw i powierzchni.

Wymiary boisk i wyposazenia boisk okreslone sg przepisami dotyczacymi poszczegdlnych
dyscyplin, nie przewiduje sie tolerancji w tym zakresie.

Wymiary/parametry moga sie rézni¢ +/- 5%, jesli nie okreslono inaczej w poszczegdlnych punktach.

4.3 Demontaz elementéw matej architektury

Do demontazu i ponownego montazu przeznaczona sg dwie bramki do pitki noznej oraz 2 bramki do
pitki recznej.

Do demontazu oraz ponownego montazu w innej lokalizacji przeznaczone sg kosze do koszykdwki.

4.4. Prace rozbiérkowe
Nalezy rozebra¢ fragment nawierzchni z ptyt chodnikowych.

4.5. Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia sportowa biezni — 266,7 m?

Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877:2014-2). Nawierzchnia sportowa
bezspoinowa, poliuretanowo gumowa, typu natrysk o grubosci min. 14 mm (3+11mm)
Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu rozkladarki mas poliuretanowych a
wierzchnia warstwa wykonana przy uzyciu natryskarki do mas poliuretanowych.

Wiasciwa nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw. Dolna warstwa o uktadana na warstwie
stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm
oraz lepiszcza poliuretanowego. Kolor ceglasty zblizony do RAL 3016.

Spadki nawierzchni nalezy uksztattowaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz:
. Grubos$¢ systemu: min 14 mm
. Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu, NNmm2 (MPa)= 0,90
. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % =60
. Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tabera, g <0,45
. Opdr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- hawierzchnia sucha: min 90
- hawierzchnia mokra:  min 57
6. Mrozoodpornosé
- Zmiana masy <1,8%
- Ocena wizualna — brak sladéw uszkodzen i zmian wygladu zewnetrznego
7. Odpornos¢ na dziatanie temperatury 80°C:
- Zmiana wymiaréw <0,7%

A wONPRE

Warstwy pod nawierzchnie:
nawierzchnia sportowa natryskowa dwuwarstwowo 11+3mm
— warstwa stabilizujgca ET mieszanka z granulatu gumowego,
zwiru i lepiszcza poliuretanowego - 3,5cm
— miat kamienny 0-4mm - 4cm
— warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - 15cm
— warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 10-62cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy usungé warstwe wegetacyjng oraz wyréwnacé teren w
warstwie odsgczajgcej z zageszczonej podsypki piaskowej gr. od 15 do 62cm.

Bieznie nalezy wyposazy¢ w belke do odbicia. Belka ma by¢ zamontowana w specjalnej puszce,
zabetonowanej w nawierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta. Pokrywe puszki nalezy pokry¢
nawierzchnig sportowa.

Na nawierzchni nalezy namalowa¢ linie toréw biegu i startu (skok w dal oraz sprint na 60m). Linie o
wymiarach i kontrascie zgodnym z wytycznymi PZLA.



Obrzeza nawierzchni sportowej

Obrzeza betonowe 30x8cm, na tawie betonowej z oporem. Obrzeza wzdtuz biezni pograzone,
pokryte nawierzchnig sportowg dla zapewnienia bezpieczenstwa. Teren wokét biezni nalezy
uksztattowaé 5cm ponizej poziomu nawierzchni.

Zeskok piaskowy

Wymiary 3,86m x 8,0m, gtebokos$¢ piasku min. 30 cm, piasek maty frakcji 0-2 mm. Obrzeza zeskoku
bezpieczne biate lub zielone 5x25 na tawie betonowej z oporem.

Element ma by¢ zgodny z PZLA.

Projektowany chodnik

Kostka identyczna do uzytej na terenie.

Wymiary 10x20 cm, kolor szary — jak istniejgca. Kostke nalezy uktadac tak by jej kierunki zgadzaty
sie z kierunkiem i wzorem istniejgcego chodnika (zdjecie poglgdowe). Obrzeza chodnikowe 8x30cm
na fawie betonowej z oporem.

Warstwy pod nawierzchnie gr.38 cm:

kostka betonowa 20x10cm, gr 8cm, kolor grafit (zgodny z istniejacym)
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa C90/3 - 10cm
warstwa odsgczajaca z piasku o k>8 m/dobe - 15 cm

Czesci chodnika do zachowania. Nalezy zdjg¢ i ponownie utozy¢ kostke tak by jej kierunek i wzor
ukftadania, zgadzat sie z przylegajgcym projektowanym chodnikiem.

Nawierzchnia trawiasta boiska

Przed utozeniem nowej nawierzchni nalezy usungé warstwy biomasy:
— Odspojenie darni i warstwy ziemi — praca kultywatora gt. 10 cm

— Zebranie i wywo6z biomasy (utylizacja) gr. 10cm

Spulchnienie warstwy ziemi

Ubicie i wyréwnanie dna wykopu

W celu wyprofilowania terenu pod warstwy boiska nalezy wykonaé zageszczony nasyp ziemny
zgodny z projektowanymi spadkami.

Warstwy murawy boiska

— siatka przeciw kretom , wymiar oczek ok. 23x25 mm, $rednica drutu 1,1 mm, materiat: stal
ocynkowana z powtokg PCV

— warstwa wegetacyjna gr. 10cm w sktadzie 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20%
torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej

— trawnik zatozony metodg siewu. Mieszanka traw dedykowana miejscom suchym, intensywnie
eksploatowanym i nastonecznionym.
Sktad gatunkowy: kostrzewa trzcinowa 60%, wiechlina tgkowa 20%, rajgras angielski (zycica
trwata roztogowa) 20%. Nasiona wieloletnie, otoczkowane nawozem startowym. Skfad
procentowy mieszanki moze sie rézni¢ o +/- 5%.

— natrawie nalezy wyznaczy¢ linie pola gry zgodnie z wytycznymi PZPN.

Obrzeza boiska betonowe 25x8cm na fawie betonowej z oporem.
Wyroéwnanie terenu

Wokét projektowanych nawierzchni nalezy uformowacé nasypy ziemne, czesciowo wzmocnione
georusztem.



4.6. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne obszaru trawiastego/ ptyty boiska.

PODLEWANIE.

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na nie wptyw
zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie, temperatura), a takze doboér mieszanki
traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjgé, ze srednio boisko pitkarskie
potrzebuje ok. 3,5 litra wody/ m2. Trawnik swiezo zatozony do wchodu nasion tzn. przez 10-14 dni
powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest niedopuszczalne.
Dojrzaty trawnik nalezy podlewac¢ gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3 cm. Lepsze efekty daje
obfite a czeste podlewanie rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkoéd
wyrzgdzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

NAWOZENIE.
Powinno byé kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno by¢
poprzedzone analizg podfoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu
(marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o diugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby
pH 5,5 do 6,5.

KOSZENIE

Pierwsze koszenie powinno sie odbywac¢ gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm (ok. 3,5 tygodnia
od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 5-7 cm, jednoczesnie zbierajgc
skoszona trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac wytgcznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi)
zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy thgcych na wrzecionie. Niedopuszczalne jest
stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

WYSOKOSC KOSZENIA

Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5 cm, a w okresach suszy i zima 3,5 do 5 cm
(zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszczaé¢ aby
trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania
ktosow. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym
koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

CZESTOTLIWOSC ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowag, ze trawnik sportowy kosi sie srednio
dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytacznie, gdy jest ona sucha
(brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.

NAPOWIETRZANIE

Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec). Napowietrzanie
konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

PIASKOWANIE

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie
drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zuzycie
na 100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.

WALOWANIE

Watowanie poprawia wtadciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage
watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotno$¢ i rodzaj poditoza (jego przepuszczalno$é) oraz
grubos$c¢ darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mroz.
Tak jak koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEN

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia
najszybciej mozna likwidowaé stosujgc fragmenty darni o jednakowym sktadzie gatunkowym jak
darh boiska. Roéwnie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
wgtebnym(perforacyjnym). Zabieg ten jest bardzo skuteczny i mato czasochtonny. Mozna takze
uzupetni¢ ubytki darni mieszankag nasion traw o jednakowym skfadzie gatunkowym jak darn boiska,
zmieszang z ziemig lisciowg, torfem i piaskiem w stosunku objetosci jak 1:3:1:2. Zabieg ten nalezy
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wykonaé niezwtocznie po pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie
roslinnos$¢ konkurencyjna.

5. Wykaz wspotrzednych punktow
UWAGA: Wymiar liniowy na rysunku nalezy traktowaé jako nadrzedny w stosunku
do wspotrzednych. Urzadzenia nalezy ustawia¢ symetrycznie i w rownych odstepach.

Boisko - lokalizacja punktu w naroznikach boiska - wskazana na rysunku

B.s1 X=6609316.56 Y=5757215.85
B.s2 X=6609345.83 Y=5757217.65
B.s3 X=6609349.23 Y=5757161.75
B.s4 X=6609319.96 Y=5757159.95
Projektant

mgr inz. arch TOMASZ WAS, Upr. Bud. Nr 66/97/WL
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