Czerwiec 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.

2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu:

PROJEKT TECHNICZNY
Rozbudowa instalacji oswietlenia terenu przy istniejacym budynku szkoty
Kozle 65, 95-011 Bratoszewice, Gmina Strykdw
nr dziatki 397, identyfikator 102008_5.0010.397

Inwestor: Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykow
Branza: ELEKTRYCZNA
0 sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud.  67/01/WL



Spis Tresci

|. OPIS TECHNICZNY ...ccuuiiteuneerrenneereenseereenseersnssesssnssessssssesssnssesssnssesssnssssssnsssssanssssssnsssssansssssanssessanssssssnssessnnssesanns
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .....cccteeereeetteereeneteneteeseressensesessssnsesessssnsesssssssssssssssnssssssesnssssnsesnssssnsennsssansenns
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....couiittteettttneetennsestenssessenssessenssesssnssessanssessanssesssnsssssansssssnnsssssnsssssansssssannnns
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PZT ...ccieeuuuuiiiiniiinennnsssssssiimmsmsssssssiimsssssssssssssmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssanes
3.1. ZASILANIA ..vuvuvueeesensnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnnne
3.2. OSWIETLENIE TERENU. .evtvtteeeeeeiereeeeeeeeeeeeeeeeeeseereeeeeessesesesessseseseresereseseeerererereteteteretereretereteretererereterererererereren
3.3. SKRZYZOWANIA ...vuvvvursssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsnnne
3.4. UKEADANIE KABLA NN .uuuuiieeiiieiiiiieeeeeeettitiiieeeeeseestaeeeeeessesabaaaeeessessasaaeeesssasasaneeessssssannesessssssranaeeesssssnnnns
3.5. OZNACZENIE | NUMERACIA KABLI vevvvvverereerreeereererereeeeeeeeereresssersssrereseressssresssssessssseresssssesererererererersessssesesesererens
3.6. UWAGI KONCOWE ...eevvvtuueeeeeerertrtieeeeesetssasieseeesessssseaesesssssstantesesssssssnesessssssssnnesesssssssanmesesssssssasmeesessssssnnns

A, SPIS RYSUNKOW ....oeevireireiteeneereetesseesessesssessessessssssessesstsssessessessssssessessesssessessessssnsessessessssssessessesnsessessasns



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia z programem funkcjonalnym
obiektu;

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy miedzy innymi:
Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”;
PN-HD 60364-5-53:2016-02 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Zastepuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 E, PN-HD 60364-5-53:2015-
08 E.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy boiska wraz z bieznig
lekkoatletyczng w KozZle 65, 95-011 Bratoszewice, Gmina Strykow, nr dziatki 397, identyfikator
102008_5.0010.397

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PZT

3.1. Zasilania
Zasilanie inwestycji bedzie realizowane z istniejgcej na terenie instalacji oswietleniowe;.
Kabel 3x2,5mm2 nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego oraz wprowadzic¢

do nowoprojektowanych stupéw.

3.2. Oswietlenie terenu.

Z istniejgcej instalacji oswietleniowej, projektuje sie zasili¢ nowoprojektowane oswietlenie
terenu. Oswietlenie sterowane bedzie przekaznikiem astronomicznym z mozliwoscig
sterowania recznego. Zaprojektowane stupy wyposazone sg w tabliczke bezpiecznikowa.
Projektowany kabel oswietleniowy YKY 3x2,5mm2 - 1kV, obwody tréjfazowe, zasilanie
poszczegoélnych opraw 1-fazowe. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wciggac do
stupow i wysiegnikow przewody YKY 3x2,5mm2 —750V. Kable o$wietlenia zewnetrznego
nalezy uktadac na gtebokosci 0,7m od terenu i na catej dtugosci przykry¢ folig z tworzywa

sztucznego. Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi kabel uktada¢ w rurze ochronnej. Przy



wprowadzaniu kabli do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m. Na kablach
nalezy umiesci¢ oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego typ
(oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych). Stupy i maszty o$wietlenia
nalezy instalowac¢ w prefabrykowanych fundamentach. Po zainstalowaniu stupa w otworze
przestrzen wokét zerdzi nalezy wypeni¢ ziemig z wykopu. Przewdd ochronny w stupach
koncowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajgcym.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowane oprawy:

Oprawa LED o mocy 155W, strumien oprawy 24400Im, skutecznos¢ 157Im/W, temp.
barwowa 4000K, IP65, IKO9. Montaz na wysokosci 10-12m.

3.3. Skrzyzowania
Sposdb wykonania skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego i drogami:

a/ z kablami energetycznymi

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych pionowa pozioma
na skrzyzowaniu | pizy zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 g
0 tym samym napieciu znamionowym lub Kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzeri 5 moga sie stykac

o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un < 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamionowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak Ip. 1-5
z Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej dugoséci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowa linie kablowsa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzeri oswietleniowych

- przy skrzyzowaniu kabla nn z innymi kablami nn minimalna odlegto$¢ miedzy nimi

wynosi 25cm; na obydwu krzyzujgcych sie kablach nalezy w miejscu skrzyzowania i

po 50 cm w obie strony od niego utozy¢ podwdjng warstwe przykrycia ochronnego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegto$ci min. 10cm.

b/ z kanalizacjg teletechniczng

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50cm
pod kanalizacjg; na kablach utozyé podwdjng warstwe przykrycia ochronnego w

miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci



uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostonic rurg
z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego.
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50cm od kanalizacji telefoniczne;.
¢/ z wodociggiem i kanalizacjg
- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami w
odlegtosci min. 70cm; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg przykrycia z
dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony skrzyzowania.
- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50cm od rurociggu.
d/ z drogami
- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW na
catej szerokosci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od kraweznika Jezdni. Kabel

uktadac na gtebokosci 1m od gornej nawierzchni drogi.

3.4. Uktadanie kabla nN

Projektowane linie kablowe wraz z bednarka FeZn 25x4 nalezy ukfadac¢ w rowie o gtebokosci
0,8 m. Do przygotowanego rowu nalezy nasypaé¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i na nigj
uktada¢ kabel linig falistg tak aby powstat zapas rzedu 3% jej dtugoséci. Uktadane linie
kablowe nalezy zaopatrzy¢ co okoto 10 m w oznaczniki folii winidurowej zawierajgce
informacje o kablu zgodne z norma. Przy wprowadzaniu kabla do budynku nalezy
pozostawi¢ zapas 1=3 m w petli 0 1,5 m. Utozong linie kablowg przed zasypaniem nalezy
zgtosic¢ do odbioru u gestora oraz we wiasciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po odbiorze i
inwentaryzacji geodezyjnej nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm liczgc od
gornej jego powierzchni a nastepnie gruntem rodzimym z wykopu pozbawionym gruzu i
kamieni. W trakcie zasypywania w odlegtosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie

oznaczeniowg koloru niebieskiego grubosci > 0,5 mm i szerokosci 0,2 m.

3.5. Oznaczenie i numeracja kabli

Kabel utozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur itp. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla



- rok utozenia kabla
Trasa kabla powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze czerwonym. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a

jej szerokos¢ powinna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm.

3.6. Uwagi koncowe
- instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami Polskich Norm, przepisow
i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedzg
techniczng i sztukg inzynierska,
- Urzadzenia elektryczne odbiegajgce jakoscig i wykonaniem od standardu wymagan
Inwestora zawartymi w projekcie sg niedopuszczalne.
- trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowac z innymi instalacjami i
prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
- wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetniaé odpowiednie przepisy,
- przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z
Inwestorem proponowane materiaty i uzyskac akceptacje,
- Wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg a na
wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyska¢ zgode projektanta i Inwestora,
- po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze w tym miedzy
innymi skutecznosci szybkiego wytaczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji
kabli i przewoddw, dziatania wytgcznikédw ochronnych réznicowoprgdowych, itd.,
- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajgca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dotgczy¢ do niej protokoty

pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

4. SPIS RYSUNKOW

EPZT — Projekt zagospodarowania terenu



