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1. Wstęp 
 
 Opinia opracowana została na zlecenie Pracowni Architektonicznej Tomasza Wąsa 
91-336 Łódź, ul. Rumuńska 24. 
 Celem opinii jest określenie warunków gruntowo-wodnych, parametrów geotechnicz-
nych gruntów oraz ustalenie geotechnicznych warunków wykonania boiska sportowego z 
nawierzchnia trawiastą. 
 Opinia wykonana została zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbędnym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
 
 
2. Zakres wykonanych prac 
 
2.1. Prace geodezyjne 
 
 Wytyczenie miejsc małośrednicowych wierceń badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodą ortogonalną w nawiązaniu do istniejącej sytuacji posługując się planem sytuacyj-
no-wysokościowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawcę. 
 Rzędne powierzchni terenu w miejscach wierceń wyznaczono przez interpolację 
punktów wysokościowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego. Wartości te mają 
charakter orientacyjny i służą do opracowania profilu hipsometrycznego do przekrojów geo-
technicznych. 
 Rzędne terenu określił mgr K. Piela. 
 
 
2.2. Wiercenia małośrednicowe 
 
 Wiercenia wykonano w dniu 13.04.2023 r. zgodnie z aktualnymi normami pod stałym 
dozorem mgr B. Stępnia i nadzorem mgr K. Pieli. 
 Wykonano 4 wiercenia małośrednicowe do głębokości 3,0 m ppt. Łącznie wykonano 
12,0 mb odwiertów. 
 Podczas wiercenia przeprowadzano analizę makroskopową gruntów oraz pobierano 
próby gruntów kategorii C, które po kontrolnej analizie makroskopowej zostały zlikwidowane. 
 Miejsca po wierceniach zostały zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego. 
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2.3. Prace kameralne 
 
 Pracami tymi objęto analizę materiałów z wykonanych badań terenowych i opraco-
wano: 
 
 mapę dokumentacyjną w skali 1: 500, na której zaznaczono miejsca wykonanych wierceń 

oraz linie przekrojów geotechnicznych, 
 przekroje geotechniczne w skali poziomej 1: 500 i pionowej 1: 50 przedstawiające między 

innymi genezę i litologię gruntów ich wiek oraz podział gruntów podłoża na warstwy geo-
techniczne, 

 legendę do przekrojów wraz z zestawieniem wartości parametrów geotechnicznych dla 
wydzielonych warstw, 

 objaśnienia znaków i symboli, 
 karty dokumentacyjne wierceń małośrednicowych, 
 tekst, w którym opisano całość wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-

wodne oraz podano wnioski i zalecenia. 
 
 Opinię wykonano w 4 egzemplarzach, które otrzymuje Zleceniodawca. 
 
 
3. Opis terenu badań 
 
 Badania zostały wykonane na działce o numerze ewidencyjnym 397 położonej 
w miejscowości Koźle, gm. Stryków. 
 Pod względem morfologicznym teren ten stanowi fragment powierzchni wysoczyzny 
polodowcowej wyniesionej w rejonie wierceń do rzędnych 148,6 – 149,6 m npm. 
 
 
4. Charakterystyka budowy geologicznej 
 
 W podłożu zbadanego terenu do głębokości 3,0 m ppt zalegają utwory czwartorzę-
dowe plejstoceńskie reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe. 
 Powierzchniową warstwę terenu stanowi grunt próchniczny, pochodzenia mineralne-
go, o miąższości 0,2 – 0,6 m. 
 
  
5. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych 
 
 Podczas wykonywania wierceń (13.04.2023) do głębokości 3,0 m ppt nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej. 
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6. Charakterystyka warunków geotechnicznych 
 
 Grunty rodzime występujące w podłożu zbadanego terenu do głębokości 3,0 m ujęto 
w 2 warstwy geotechniczne. 
 Podział na warstwy przeprowadzono w oparciu o litologię gruntów i różnice ich cech 
fizyko-mechanicznych. 
 W ramach jednej warstwy znajdują się grunty o takich samych lub zbliżonych warto-
ściach parametrów geotechnicznych. Wartości tych parametrów (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli na załączniku nr 3. 
 Wartości stopnia zagęszczenia ID dla warstw gruntów sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntów, ich położenia stratygraficznego oraz siły nacisku świdra podczas 
wiercenia. Wartości pozostałych parametrów gruntów wyznaczono na podstawie zależności 
korelacyjnych do stopnia zagęszczenia.  
 
 Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
  
Warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe wykształcone w postaci pia-

sków drobnych, lokalnie zaginionych. Są to grunty wilgotne, w stanie średnio 
zagęszczonym, o przyjętym uśrednionym stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,55. 

 
Warstwa Ib – obejmuje plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe wykształcone w postaci pia-

sków drobnych, wilgotnych, średnio zagęszczonych, o przyjętym uśrednionym 
stopniu zagęszczenia ID(n)= 0,60. 

 
  
7. Wnioski i zalecenia 

1. Ze względu na występowanie gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie zgodnie 
z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych. 

2. Kategorię obiektu na podstawie założeń projektowych oraz danych z niniejszego opra-
cowania określi projektant. 

3. W podłożu terenu pod warstwą gruntu próchnicznego, pochodzenia mineralnego, wystę-
pują grunty mineralne rodzime – piaski drobne. 

4. Zawarte w opracowaniu określenie „grunt próchniczny” oznaczony symbolem „H” zgodnie 
z PN-86/B-02480, występujący na zbadanym terenie warstwą o miąższości 0,2 – 0,6 m, 
określa grunt pochodzenia mineralnego, który wykształcił się na gruntach mineralnych – 
piaskach wodnolodowcowych, zawierający 2 – 5% części organicznych, które to części 
są wynikiem wegetacji roślinnej oraz obecności mikroflory i mikrofauny. 
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5. Występujące w podłożu grunty mineralne rodzime (piaski drobne) charakteryzują się 
średnia wodoprzepuszczalnością. Orientacyjne współczynniki filtracji podano tabeli w le-
gendzie do przekrojów (załącznik nr 3).  

6. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego (w poz. 2.4. PN – 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczając 
do nadmiernego zawilgocenia, przemarznięcia gruntu czy też do naruszenia jego natu-
ralnej struktury. 

7. Parametry geotechniczne gruntów niezbędne do ewentualnych obliczeń statycznych po-
sadowień bezpośrednich i orientacyjne współczynniki filtracji podano w tabeli w legendzie 
do przekrojów (załącznik nr 3). 
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Koźle, gm. Stryków – dz. nr 397; boisko 0
  PARAMETRY GEOTECHNICZNE    Wg PN-81/B-03020
  wartość charakterystyczna  x(n)

  współczynnik materiałowy  gm
  wartość obliczeniowa  x(r) mgr K. Piela
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Grunt próchniczny H (saOr)

0,55 15 1,77 31 68 51  10-4

I a Pd (FSa) — – — – 0,9 — 0,9 0,9 0,9 ÷
– – 1,59 28 61 46  10-5

0,60 15 1,79 31 74 55  10-4

I b Pd (FSa) — – — – 0,9 — 0,9 0,9 0,9 ÷
– – 1,61 28 67 50  10-5

LEGENDA  DO  PRZEKROJÓW

OBJAŚNIENIA  GEOLOGICZNE Opracowanie:

Pr
of

il 
 s

tra
ty

gr
af

ic
zn

o-
lit

ol
og

ic
zn

y

Opis litologiczno-
genetyczny

N
r  

w
ar

st
w

y 
   

   
  

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej Symbol gruntu 
wg PN-86/B-

02480                  
i PN-EN ISO 

14688-2

S
ym

bo
l  

ge
ol

og
ic

zn
ej

  
ko

ns
ol

id
ac

ji 
 g

ru
nt

u

Stan gruntu

W
sp

ól
cz

yn
ni

k 
fil

tra
cj

i

ID IL

W
ilg

ot
no

ść
 

na
tu

ra
ln

a

G
ęs

to
ść

   
   

   
 

ob
ję

to
śc

io
w

a

  S
po

jn
oś

ć

K
ąt

  t
ar

ci
a 

 
w

ew
nę

trz
ne

go

E
do

m
et

ry
cz

ny
 

m
od

uł
  ś

ci
śl

iw
oś

ci
 

pi
er

w
ot

ne
j

M
od

uł
  

od
ks

zt
ał

ce
ni

a 
 

pi
er

w
ot

ne
go

Piaski wodnolodowcowe

TEMAT:

fgQp

Qh



ZAŁĄCZNIK NR  4

1 numer wiercenia

123,1 rzędna wiercenia

nN nasyp niebudowlany

nB nasyp budowlany
próbka kategorii A

próbka kategorii B

H grunt próchniczny saOr piaszczyste próbka wody gruntowej

Nmg namuł organiczny spoisty siOr pylaste

Nmp namuł organiczny piaszczysty clOr ilaste

T torf

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta grunt nawodniony

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty grunt mokry

KO otoczaki Co otoczaki sączenie wody

Ż żwir Gr żwir i głęb. w m ppt

Żg żwir gliniasty clGr żwir ilasty sondowanie dynamiczne DPL

Po pospółka grSa piasek żwirowy i strefa przebadana sondą

Pog pospółka gliniasta grclSa piasek ilasto-żwirowy

Pr piasek gruby CSa piasek gruby 5,0 m głębokość otworu 

Ps piasek średni MSa piasek średni    s otwór suchy

Pd piasek drobny FSa piasek drobny

Pp piasek pylasty siSa piasek pylasty

Pg piasek gliniasty clSa piasek ilasty

saSi pył piaszczysty

saclSi pył ilasto-piaszczysty IV a numer warstwy geotechnicznej

Si pył

clSi pył ilasty IL stpień plastyczności

Gp glina piaszczysta saCCl ił gruby piaszczysty

G glina CCl ił gruby ID stopień zagęszczenia

Gp glina pylasta siCCl ił gruby pylasty

Gpz glina piaszczysta zwięzła saMCl ił średni piaszczysty

Gz glina zwięzła MCl ił średni Q Czwartorzęd

Gpz glina pylasta zwięzła siMCl ił średni pylasty Qh Holocen

Ip ił piaszczysty saFCl ił drobny piaszczysty Qp Plejstocen

I ił FCl ił drobny N Neogen

Ip ił pylasty siFCl ił drobny pylasty Pg Paleogen

K Kreda

J Jura

ST skała twarda T Trias

SM skała miękka

fg osady rzecznolodowcowe

+ domieszki gl osady lodowcowe zastoiskowe

 // przewarstwienia g osady lodowcowe morenowe

 / na pograniczu f osady rzeczne

( ) w nawiasach określenia uzupełniające d osady deluwialne

pg osady peryglacjalne

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) nawiercony poziom wody                            
gruntowej i głęb. w m ppt

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI 
Symbole  geotechniczne gruntów wg norm  PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY NASYPOWE

Mg grunty antropogeniczne 
(nasypowe)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or grunty 
organiczne wyinterpretowany max poziom wody 

gruntowej

      piezometryczny poziom                  
wody i głęb. w m ppt

granice litologiczno-stratygraficzne

Pp pył piaszczysty

P pył

STRATYGRAFIA

GRUNTY SKALISTE

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU GENEZA
GRUNTÓW

DPL
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ZAŁĄCZNIK NR 5.1

TEMAT: Koźle, gm. Stryków – dz. nr 397; boisko

Dozór geologiczny: mgr B. Stępień

Wiercenie opracował: mgr K. Piela
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TEMAT: Koźle, gm. Stryków – dz. nr 397; boisko

Dozór geologiczny: mgr B. Stępień

Wiercenie opracował: mgr K. Piela
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