KARTA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa boiska szkolhego, budowa biezni na terenie Szkoty
Podstawowej w Kozlu.

2. Nazwy i kody robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe -Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyiatkiem drég

45262300-4 Betonowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

3. Adres obiektu budowlanego:

Gmina Strykéw, 95-011 Bratoszewice, Kozle 65 nr dziatki 397

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw
5. Imie i nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar

Jacek Banaszek

6. Data opracowania przedmiaru robét:

Czerwiec 2023 r.
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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45262300-4 Betonowanie
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PRZEDMIAR Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu
Kozle 65, 95-011 Bratoszewice, gm. Strykéw dz. nr ewid.: 397
Gmina Strykow

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 Nawierzchnia sportowa biezni
1/ST |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/01.02|0126-01 moca spycharek
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
2|ST |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?2
d.1/01.02|0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = -1
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
3|ST |KNK2-06 |Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach z zageszczeniem me- |ms3
d.1/01.02|0104-04 chanicznym. Grubos$¢ po zageszczeniu ponad 15 cm
56.36 m3 56.360
RAZEM 56.360
4|ST. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.1/02.02/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
5|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m2
d.1/02.02|0105-03 stwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
141.86*0.25 m?2 35.465
RAZEM 35.465
6/ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/02.02/0105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
Krotnosé¢ = 7
141.86*0.25 m?2 35.465
RAZEM 35.465
7/ST |KNR2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/02.04|0402-04
141.86*0.07 m3 9.930
RAZEM 9.930
8/ST |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.1/02.03|0407-05 cementowa
141.86 m 141.860
RAZEM 141.860
9|ST. |KNR2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1/02.02|0110-01
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
10|ST. |KNR2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa wyréwnawcza o grubosci 5 cm |mz2
d.1/02.02|0110-03
266.70 m?2 266.700
RAZEM 266.700
11|ST. |KNR2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa wyréwnawcza za kazdy 1 cm  |m?2
d.1/02.02|0110-04 roznicy
Krotnos¢ = -1
266.70 m?2 266.700
RAZEM 266.700
12|ST Woykonanie warstwy nosnej sktadajacej sie z zwiru i granulatu gumowego |m?2
d.1]/01.04 |analiza indy- |spojonego lepiszczem poliuretanowym o grubosci do 35 mm, stanowigcej
widualna elastyczng podbudowe z wykonaniem spadkéw 0,5% ptyty boiska + wy-
konanie nawierzchni sportowej dwuwarstwowej 11+3 mm
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
13|ST Malowanie lini biezni kpl
d.1]/01.04 |analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|ST Belka do odbicia kpl
d.1/02.01 |analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zeskok (pisakownica)
15/ST |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm [m?2
d.2/01.02|0125-02 z darnig z przerzutem
30.88 m2 30.880
RAZEM 30.880
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PRZEDMIAR Przebudowa boiska szkolnego, budowa biezni na terenie Szkoty Podstawowej w Kozlu
Kozle 65, 95-011 Bratoszewice, gm. Strykéw dz. nr ewid.: 397
Gmina Strykow

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
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n.
16/ST |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzu- |m?2
d.2|01.02|0125-06 tem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = -1
30.88 m2 30.880
RAZEM 30.880
17|ST |KNR-W 2-01|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |ms3
d.2|01.02|0304-02 gruntu Ill) - dét odwadniajacy
0.40*0.45*8.16 m3 1.469
RAZEM 1.469
18/ST |KNK2-06 |Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach z zageszczeniem me- |m3
d.2/01.02|0104-04 chanicznym. Grubos$¢ po zageszczeniu ponad 15 cm
19.58 m3 19.580
RAZEM 19.580
19|ST. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2|02.02/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
30.88 m2 30.880
RAZEM 30.880
20(ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m2
d.2/02.02|0105-03 stwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
23.72*0.25 m2 5.930
RAZEM 5.930
21|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2|02.02/0105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
Krotnosé¢ = 7
23.72*0.25 m2 5.930
RAZEM 5.930
22|ST |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|02.04 |0402-04
23.7270.07 m3 1.660
RAZEM 1.660
23|ST |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.2/02.03|0407-05 cementowa
23.72 m 23.720
RAZEM 23.720
24|ST |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny | m2
d.2/02.02|0101-03
5.16"8.16 m2 42.106
RAZEM 42.106
25/ST |KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie - wypetnie- |m?2
d.2/02.02|0104-04 nie zwirem dotu odwadniajacego
Krotnosé = 2
0.458.16 m2 3.672
RAZEM 3.672
26|ST |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wypetnie- |m3
d.2/01.02(1101-07 nie piaskiem piaskownicy
3.70*8.00*0.30 m3 8.880
RAZEM 8.880
3 Chodniki
27|ST  |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.3/01.01|0807-01
14.11+6.56 m?2 20.670
RAZEM 20.670
28|ST |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m2
d.3/01.01|0802-07 15¢cm
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
29|ST. |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.3/01.02|0802-01
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
30({ST. |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/01.02|0802-02 bosci
Krotnosé = 5
6.56 m2 6.560
RAZEM 6.560
31|ST. |KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm ms3
d.3/01.02|0101-04
53.3570.20 m3 10.670
RAZEM 10.670
32|ST. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3/01.02|0101-07 kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm

-3-
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53.35 m2 53.350
RAZEM 53.350
33|ST. |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3/01.02|0101-08 kat. Ill-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = -0.4
53.35 m2 53.350
RAZEM 53.350
34/ST |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach |mz2
d.3/02.02|0104-01 - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
53.35+6.56 m2 59.910
RAZEM 59.910
35|ST |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach |m?2
d.3/02.02|0104-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
53.35+6.56 m2 59.910
RAZEM 59.910
36|ST. |KNR-W 2-01|Reczne pogtebienie wykopu pod tawe dla obrzezy ms3
d.3/01.02|0310-02
12.25%0.25%0.30 m3 0.919
RAZEM 0.919
37|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m2
d.3/02.02|0105-03 stwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
8.4070.25 m?2 2.100
RAZEM 2.100
38|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/02.02/0105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
Krotnosé = 7
12.25%0.25 m2 3.063
RAZEM 3.063
39|ST. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.3/02.02/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
53.35+6.56 m2 59.910
RAZEM 59.910
40|ST |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/02.04 |0402-04
12.25*0.07 m3 0.858
RAZEM 0.858
41|ST |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.3/02.04 |0407-05 cementowg
12.25 m 12.250
RAZEM 12.250
42|ST. |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.3/02.02|0110-01
53.35+6.56 m2 59.910
RAZEM 59.910
43|ST. |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy  |m?2
d.3/02.02|0110-02 Krotnos¢ = -5
53.35+6.56 m2 59.910
RAZEM 59.910
44|ST.0 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/2.03 |0511-03 mentowo-piaskowej
53.35 m2 53.350
RAZEM 53.350
45|ST.0 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/2.03 |0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
6.65 m2 6.650
RAZEM 6.650
4 Nawierzchnia boiska trawiastego
46|ST  |KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarnio- |m3
d.4/01.02|0217-04 ny)
1680.0070.10 m3 168.000
RAZEM 168.000
47|ST  |KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Il ha
d.4/01.02|0207-07
0.168 ha 0.168
RAZEM 0.168
48|ST |KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ms3
d.4/01.02|0108-06 grunt.kat. Il
168.00 m3 168.000
RAZEM 168.000
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49|ST |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.4/01.02|0108-08 Krotnosé = 14
168.00 m3 168.000
RAZEM 168.000
50{ST. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/02.02|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1680.00 m2 1680.000
RAZEM 1680.000
51|ST. |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6ow o wys. do 3.0 m spycharkami w ms3
d.4]/01.02|0235-02 gruncie kat. lll-1V
43.56 m3 43.560
RAZEM 43.560
52|ST Utozenie siatki przeciw kretom , wymiar oczek ok. 23x25 mm, Srednica m?2
d.4|01.03 |analiza indy- |drutu 1,1 mm, materiat: stal ocynkowana z powiokg PCV
widualna
1680.00 m2 1680.000
RAZEM 1680.000
53|ST |KNR 2-23 |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie |ha
d.4/01.03|0206-05 rozscielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 10
cm
0.168 ha 0.168
RAZEM 0.168
54|ST |KNR 2-23 |Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.4/01.03|0207-03
0.168 ha 0.168
RAZEM 0.168
55|ST |KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.4/01.030209-03 po wysiewie humusem
1680.00 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
56|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é war- |m?2
d.4/02.02|0105-03 stwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
116.48*0.25 m?2 29.120
RAZEM 29.120
57|ST. |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4/02.02/0105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe obrzeza
Krotnosé = 7
116.48*0.25 m?2 29.120
RAZEM 29.120
58|ST |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.4/02.04|0402-04
116.48*0.07 m3 8.154
RAZEM 8.154
59|ST |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.4/02.03|0407-05 cementowa
116.48 m 116.480
RAZEM 116.480
60|ST. |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.4/02.03|0110-01
266.70 m2 266.700
RAZEM 266.700
61(ST Malowanie lini boiska kpl
d.4|01.04 |analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wyposazenie boiska
62|ST Demontaz stup6éw koszy do koszykdwki kpl
d.5|01.01 |analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
63|ST Demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej i do pitki recznej kpl
d.5|01.01 |analiza indy-
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
64|ST. |KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokoscido 1.5 m w m3
d.5/01.02|0103-02 gruncie kat. lll
1.00%1.00*0.90*2+0.40*0.40*0.30*40.35*0.35*0.90*9 m3 7.291
RAZEM 7.291
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65/ST |KNR-W 2-02|Stopy fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu - do pitki noz- |m3
d.5/02.04 |0203-02 nej do koszykowki,
Beton zwykty C20/25 (B-25)

1.00%1.00*1.20*2 m3 2.400
0.4070.40%0.60%4 m3 0.384
RAZEM 2.784

66|ST |KNR-W 2-02|Stopy fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu - stupki pit- m3
d.5/02.04|0203-02 kochwytow
Beton zwykty C20/25 (B-25)

0.35"0.35*1.20"9 m3 1.323
RAZEM 1.323
67|ST Ponowny montaz w nowej lokalizacji, koszy do koszykowki kpl
d.5/02.01 |analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
68(ST Bramka do pitki noznej 5,50x2,20m aluminiowa kompletna z montazem kpl.
d.5/02.01 |analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69|ST Pitkochwyty wys 4.0 m kompletne z montazem kpl.
d.5/02.01 |analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|ST Demontaz istniejgcej siatki pitkochwytu przy placu zabaw kpl.
d.5/01.01 |analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST Montaz nowej siatki pitkochytu na istniejgcych stupach kpl.
d.5/02.01 |analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Mata architektura
72|ST. Zakup i montaz tawki parkowej zgodnie z projektem szt.
d.6/02.01 |analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Zielen i ksztattowanie terenu
73|ST. |KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3

d.7/01 .62 0235-02 gruncie kat. lll-1V - Wykonanie skarp wokét boiska i biezni oraz miedzy bo-
iskiem a bieznig

93.03 m3 93.030
RAZEM 93.030
74|ST. |KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem m2
d.7/02.02|0102-01
34.89 m?2 34.890
RAZEM 34.890
75|ST. |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.7/01.03|0218-01
703.05*0.10 m3 70.305
RAZEM 70.305
76|ST. Przyw6z ziemi urodzajnej m3
d.7/01.08
70.305 m3 70.305
RAZEM 70.305

77/ST. |KNR2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m2
d.7|01.03|0401-05 niem
703.05 m2 703.050
RAZEM 703.050

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 6593
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