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Opinia geotechniczna KoZle, gm. Strykdéw — dz. nr 397, boisko

1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie Pracowni Architektonicznej Tomasza Wasa
91-336 t.6dz, ul. Rumunska 24.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicz-
nych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw wykonania boiska sportowego z
nawierzchnia trawiasta.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wierceh badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujgc sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wierceh wyznaczono przez interpolacje
punktéw wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Warto$ci te majg
charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekrojéw geo-
technicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela.

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 13.04.2023 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pieli.

Wykonano 4 wiercenia matosrednicowe do gtebokosci 3,0 m ppt. tgcznie wykonano
12,0 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntow oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C, ktére po kontrolnej analizie makroskopowej zostaty zlikwidowane.

Miejsca po wierceniach zostaty zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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Opinia geotechniczna KoZle, gm. Strykdéw — dz. nr 397, boisko

2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badanh terenowych i opraco-
wano:

— mape dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekrojow geotechnicznych,

— przekroje geotechniczne w skali poziomej 1: 500 i pionowej 1: 50 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekrojow wraz z zestawieniem wartosci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

— objasnienia znakow i symboli,

— karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinie wykonano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaly wykonane na dzialce o numerze ewidencyjnym 397 potozonej
w miejscowosci Kozle, gm. Strykdw.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment powierzchni wysoczyzny
polodowcowej wyniesionej w rejonie wierceh do rzednych 148,6 — 149,6 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 3,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe plejstocenhskie reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowi grunt prochniczny, pochodzenia mineralne-
go, 0 migzszosci 0,2 — 0,6 m.

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (13.04.2023) do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.
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Opinia geotechniczna KoZle, gm. Strykdéw — dz. nr 397, boisko

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokoséci 3,0 m ujeto
w 2 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o litologie gruntéw i réznice ich cech
fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich potozenia stratygraficznego oraz sity nacisku swidra podczas
wiercenia. Wartosci pozostatych parametrow gruntéw wyznaczono na podstawie zalezno$ci
korelacyjnych do stopnia zageszczenia.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skow drobnych, lokalnie zaginionych. Sg to grunty wilgotne, w stanie srednio
zageszczonym, o przyjetym usrednionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,55.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skow drobnych, wilgotnych, $rednio zageszczonych, o przyjetym usrednionym
stopniu zageszczenia Ip™= 0,60.

N

. Wnioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie zgodnie
z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

2. Kategorie obiektu na podstawie zatozen projektowych oraz danych z niniejszego opra-
cowania okresli projektant.

3. W podtozu terenu pod warstwg gruntu préchnicznego, pochodzenia mineralnego, wyste-
pujg grunty mineralne rodzime — piaski drobne.

4. Zawarte w opracowaniu okres$lenie ,grunt préchniczny” oznaczony symbolem ,H” zgodnie
z PN-86/B-02480, wystepujacy na zbadanym terenie warstwg o migzszosci 0,2 — 0,6 m,
okresla grunt pochodzenia mineralnego, ktéry wyksztatcit sie na gruntach mineralnych —
piaskach wodnolodowcowych, zawierajgcy 2 — 5% czesci organicznych, ktore to czesci
sg wynikiem wegetaciji roslinnej oraz obecnosci mikroflory i mikrofauny.
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Opinia geotechniczna KoZle, gm. Strykdéw — dz. nr 397, boisko

5. Wystepujgce w poditozu grunty mineralne rodzime (piaski drobne) charakteryzujg sie
Srednia wodoprzepuszczalnoscig. Orientacyjne wspétczynniki filtracji podano tabeli w le-
gendzie do przekrojéw (zatgcznik nr 3).

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc
do nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego natu-
ralnej struktury.

7. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do ewentualnych obliczen statycznych po-
sadowien bezposrednich i orientacyjne wspotczynniki filtracji podano w tabeli w legendzie
do przekrojéw (zatgcznik nr 3).
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ZALACZNIK NR 3
GEC-

BU0 1 EGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: Kozle, gm. Strykéw — dz. nr 397; boisko

PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020
A ‘oz (n)
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE || Wartos¢ charakterystyczna x Opracowanie:
wspotczynnik materiatowy v,
wartos¢ obliczeniowa x" mgr K. Piela
S Stan gruntu B
S T 5 . ] S |g%. oo | X
3 & NE o 5 | @ o & o |e@|nsw] _To| E
S > =T |symbol gruntu| & 5 c g c ‘§ § % "§ 2 § S REY £l s g £ E‘ o)
LIS Z8 [wgpPN-geB-| 82| 2N sS | 35| %8 g |“3|852/88¢8| &8¢
20 Opis litologiczno- o2 | WO g= | @8 28 |25 | &38| & |wc|ecB|=H2| 82
= S £ 02480 28| 28 | 22 |22 |97 gz |s33 " Xs| B
g9 genetyczny 3 |ipnenisO | D2 | P8 | P8 ° = |03 °=l =
% 2 28 | 146882 ‘é 3 N E E
;,5 o2 b I W, p (o} ) M, E, k
o % tm? | kPa o MPa MPa m/s
Qh Grunt prochniczny H (saOr)
0,55 15 | 1,77 31 | 68 51 10*
la Pd (FSa) — - — - 0,9 — 0,9 0,9 0,9 +
L - - 1,59 28 61 46 10°
fg Piaski wodnolodowcowe .
Qp  |Piaskiw Weow 0,60 15 | 1,79 31 | 74 | 55 10°
Ib Pd (FSa) — - — - 0,9 — 0,9 0,9 0,9 +
_ - | 1,61 28 | 67 50 10°
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ZALACZNIK NR 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-2

nN
nB

Nmg
Nmp

GRUNTY NASYPOWE

nasyp niebudowlany

nasyp budowlany

grunty antropogeniczne
(nasypowe)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczny

namut organiczny spoisty

namut organiczny piaszczysty

torf

Or

saOr

gru.nty siOr
organiczne

clor

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z  zwir
Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka
Pog pospdtka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
TIp pyt piaszczysty
I py
Gp glina piaszczysta
G (dlina
Grn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta
Grz (glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty
it
Iz it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skafa twarda
SM skata miekka

otoczaki

2wir

2wir ilasty

piasek zwirowy
piasek ilasto-zwirowy
piasek gruby

piasek $redni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek ilasty

pyt piaszczysty

pyt ilasto-piaszczysty
pyt

pyt ilasty

it gruby piaszczysty
it gruby

it gruby pylasty

it Sredni piaszczysty
it Sredni

it Sredni pylasty

it drobny piaszczysty
it drobny

it drobny pylasty

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTOW

+ domieszki

/| przewarstwienia

| na pograniczu

() wnawiasach okreslenia uzupetniajace

piaszczyste
pylaste

ilaste

DPL]

1 numer wiercenia

123, 1 rzedna wiercenia

I probka kategorii A

@ probka kategorii B
prébka wody gruntowej

v | w Wwyinterpretowany max poziom wody
gruntowej

1,2 piezometryczny poziom
wody i gtgb. w m ppt
2,3 hawiercony poziom wody

gruntowej i gteb. w m ppt

grunt nawodniony

grunt mokry

L~~~ 56 saczenie wody

i gteb. w m ppt
sondowanie dynamiczne DPL

i strefa przebadana sondg

50m
s otwdr suchy

gtebokos$¢ otworu

— _ Qgranice litologiczno-stratygraficzne

-,

IV a numer warstwy geotechnicznej

L

)

stpien plastycznosci

stopien zageszczenia

STRATYGRAFIA

Q
Qh
Qp

N
Pg

K

fg
gl

Pg

Czwartorzed
Holocen
Plejstocen
Neogen
Paleogen
Kreda

Jura

Trias

GENEZA
osady rzecznolodowcowe
osady lodowcowe zastoiskowe
osady lodowcowe morenowe
osady rzeczne
osady deluwialne

osady peryglacjalne




Geo KARTA DOKUMENTACYJNA ZALACZNIKNR 5.1
-8B/ WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO

TEMAT: Kozle, gm. Strykéw — dz. nr 397; boisko
Dozér geologiczny: mgr B. Stepien

Wiercenie opracowat: mgr K. Piela
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T KARTA DOKUMENTACYJNA
-BLID WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO

TEMAT: Kozle, gm. Strykéw — dz. nr 397; boisko
Dozér geologiczny: mgr B. Stepien

Wiercenie opracowat: mgr K. Piela

ZAtACZNIK NR 5.2
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