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OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Budowa sieci wodociggowej w raz z przylgczam do
budynkoéw od ul. Gumniskiej do ul Starzynskiego w De¢bicy.
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Temat: Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami do budynkéw w ul. do ul. Starzynskiego dz.nr
2036, 2037/10, 1867/1, 1867/2, 641, 3782, 3775, 3783, 3776, 3832, 3791,3789,3790, 3792, 3834, 3833, 3835,
3802, 3836, 3839,3838, 3841, 1620/2, oraz dz. nr 20/2 obr. Latoszyn przy ul. Guminskiej.

1.Dane ogoélne.

Opinie geotechniczng wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdn. 25.04.2012( DZ.U z dn 27.04.2012 poz. 463 oraz z ,PN-86/B-02480,PN-74/B-04482,PN-81/B-
03020 .Podstawe wykonania opinii stanowia:

wizja terenowa w czerwcu 2014 r.

trzy otwory kontrolne reczne do 3,0 m ( nie bedace robotami geologicznymi w rozumieniu prawa
geologicznego ) i obserwacja sasiadujacych odstonigé i wykopéw

analiza geotechniczna ,geologiczna , geomorfologiczna , hydrogeologiczna

analiza materialéw archiwalnych

obserwacja odkrywek i odstonie¢ w sasiedztwie, studni.

polowe makroskopowe badanie gruntu.

Celem opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu i dostosowanie posadowienia do opisanych
warunkéw ora z okre$lenie zagrozen osuwiskowych

Ponadto wykorzystano:

e Mapa Geologiczna 1: 50 000 arkusz De¢bica wyd. Inst. Geologicznego.

e Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:1000

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie w nawigzaniu do istniejacych obiektow stalych i w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokos$ciowy dostarczony przez inwestora. Rzedne wyrobisk interpretowano z dostarczonego
podktadu geodezyjnego.

2.Charakterystyka projektowanych obiektéw.

. Ak olo ¢33 | =
Budowa sieci wodociagowej PE ¢ 200 dhugosci 1450 mb.w raz z przylaczami do budynkéw w ul. Gumniskiej
do ul Starzynskiego w Debicy w Latoszynie

3.Polozenie , geomorfologia, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu badan.

Teren lokalizacji znajduje si¢ zachodniej czg$ci miasta Debica. Pod wzgledem morfologicznym teren jest
nieznacznie nachylony w kierunku rzeki i znajduje si¢ w obrebie terasy rzecznej nadzalewowej prawobrzeznej
rzeki Wistoka i jej doptywu Ostra. Teren wzniesiony jest ponad $redni stan lustra wody okolo 5-6m. Rzeka
Wistoka znajduje sie okolo 1,5 km. w kierunku péocno-zachodnim. Nie stwierdzono podmoklosci. Teren jest
zagospodarowany i zagospodarowany Nie wystepuja réznice wysokosci w m. npm.. Deniwelacje w obszarze
trasy wodociaggu mieszczg si¢ w przedziale 215-203

4. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego w poblizu
nasuniecia Karpat. W budowie geologicznej omawianego terenu udzial biora utwory podtoza mioceriskiego
wyksztatcone jako ity krakowieckie. Przykryte sg gruba warstwa utworéw akumulacji rzecznej czwartorzedowej
wyksztalcong jako gliny pylaste i piaski $rednie w nadkladzie.

5.Warunki hydrogeologiczne.

Wody gruntowe powigzane hydraulicznie z rzeka Wistoka znajdujg si¢ na glebokosci 6 m. ppt i nie maja
wplywu na warunki posadowienia. Ponadto stwierdzono sgczenia na glebokosci 3,0 m ppt. Wodono$cem jest
piasek $redni. Badania przeprowadzono w okresie mokrym w okresach suchszych saczenia moga slabnac.

6. Zagrozenia osuwiskowe

Ze wzgledu na polozenie w obszarze terasy rzecznej z dala od skarp zagrozenia osuwiskowe nie wystepu;ja.

I




7.Charakterystyka warunk6éw geotechnicznych.
Wystepujace w podiozu terenu grunty pod glebami do 3,0 m mozemy zaliczy¢ do II warstw geotechnicznych:

-Do warstwy geotechnicznej I zaliczamy:

Piaski $rednie . Strop bezpoérednio pod glebami lub na powierzchni .Migzszo$¢ od 3m w otworze nrl i nr 3 do
1,2m w otworze nr 2 , ppt. Parametry w zataczeniu.

-Do warstwy geotechnicznej 11 zaliczamy:

Gliny pylaste. Strop na glebokosci 2 m , migzszo$¢ ponad 1m. Parametry w zalaczeniu. Warstwe ta stwierdzono
wylacznie w otworze nr 2

Whioski i zalecenia geotechniczne.

1. Grunt jest korzystny dla posadowienia bezposredniego. Dopuszezalne obcigZenia przyjaé w
granicach 0,20MN/m’,

2. Zachowa¢ normow3 gleboko$§¢ przemarzania i posadawiaé¢ w tej samej warstwie geotechnicznej.
3.Dzialka jest bezpieczna je$li chodzi o osuwiska.

4. W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopach lub warstw innych od opisanych lub innych
watpliwosci przeprowadzi¢ odbiér wykopu z udzialem autora dokumentacji.

Analiza warunk6éw geotechnicznych , geomorfologicznych i hydrogeologicznych i rodzaju obiektu
pozwala stwierdzi¢ ze w obrebie dzialek nr 2036, 2037/10, 1867/1, 1867/2, 641, 3782, 3775, 3783, 3776,
3832, 3791,3789,3790, 3792, 3834, 3833, 3835, 3802, 3836, 3839,3838, 3841, 1620/2, oraz dz. nr 20/2 obr.
Latoszyn, polozonych w De¢bicy wystepuja proste warunki gruntowe i nie jest wymagany program
dodatkowych badan geologicznych. Projektowang budowe wodociggu mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej .

Sporzadzit maj 2014

Inz. Robhe cifxski
GG,
39-206 Puglkd™-Osicdle 44/18
lel. (14) 658 -19-657
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KARTA DOKUMENTACYJINA

Nr otworu: 3
Rzedna: 203
Data wyk. V 2014 r.

SONDY:: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat:._Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw w ul. Gumniskej do ul Starzynskiego

w Debicy dz nr. 2036, 2037/10, 1867/1, 1867/2, 641, 3782, 3775, 3783, 3776, 3832, 3791,3789,3790, 3792,
3834, 3833, 3835, 3802, 3836, 3839,3838, 3841, 1620/2, oraz dz. nr 20/2 obr. Latoszyn przy ul. Gumiskiej

System wiercenia: reczny s.p. pogt. s.u.
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KARTA DOKUMENTACYJINA

Nr otworu: 1
Rzedna: 215
Data wyk. V 2014r.

SONDY: przelotowej (s.p.) udarowej (s.u.)

Temat: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw w ul. Gumniskej do ul Starzynskiego

w Debicy dz nr. 2036, 2037/10, 1867/1, 1867/2, 641, 3782, 3775, 3783, 3776, 3832, 3791,3789,3790, 3792,

3834, 3833, 3835, 3802, 3836, 3839,3838, 3841, 1620/2, oraz dz. nr 20/2 obr. Latoszyn przy ul. Gumiskiej

System wiercenia: reczny s.p. pogl. s.u.
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Objasnienia symboli | znakow uzytych na
przekrojach | kartach otworéw

Symbole pectechniczne gruntow wg noemy PN-868 - 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  aasyp budowlany 8 guzbetonowy
nN  aasyp nebudowlany €  gruz ceglany
& 2uzel Bi Dbeton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H s 2% < lum % 5%
Hm  oamud 5% < fom 5 30%
T o 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (MIESKALISTE)

-

FRIEFEIALI

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
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' N3 pogranczuy i -
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Warszawa, 19.05.2000 r.

AN .
MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO )
Na podstawie art.31 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 chmicze /Dz.U. Nr 27, poz. 96/ oraz §21 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Ochrony ~Srod6wiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z ‘dnia
26 sierpnia 1994.r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i
- kierowania pracami geologicznymi /Dz.UNr 93,p0z.445 i z 1995 1. Nr 70,poz.354/
stwierdzam, ze:
Pan mgr inz. Stanistaw BEDNARZ

syn Stanistawa, urodzony 04 listopada 1958 roku w Krakowie

posiada kwalifikacje i uzyskat uprawnieﬁia do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi. kategorii VII w zakresie:

sustalania warunkéw geologiczno-inzynierskich, z wylqczeniem wyrobisk
gorniczych i obiekiow budowlanych zakltaddéw goérniczych oraz obiekiéw
budownictwa wodnego”.
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