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Sp. 20.0.
WODOCIAGH DEBICKIE
L. dz: DT/33/..'././.3.§57. ..... /14, Debica: 18. 02, 2014r.

URZAD MIEJSKI
Wydzial Inwestycji
39 — 200 Debica

ul: Ratuszowa 2

Dot: warunkéw technicznych do budowy sieci wodociggowej ul: Gumniskiej,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr IN. 7013.48.5.2014.DP z dnia 11. 02, 2014r
podajemy warunki techniczne na wykonanie projektu sieci wodociagowej wraz
z przytaczami w ul: Gumniskiej w Debicy:

I Sie¢ wodociggowa:

1. wodociag zaprojektowaé nalezy z rur PE 100, SDR17, PN 10, @ 225 mm, @ 110 mm.
2. zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem,, dtugie o ci$nieniu nominalnym
PN 10, z wyprowadzeniem teleskopowym i wrzecionem wykonanym ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem.

3. hydranty p.poz :

W przypadku zapotrzebowania na wod¢ do celéw ppoz. projekt musi spetni¢ wymogi
okre$lone w obowiazujacych normach oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030)

i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690; z pdzniejszymi zmianami).

4, Trasa projektowanej sieci winna przebiega¢ w pasie drogowym, w poboczu,

poza jezdnia.

5. po obu stronach przepychu pod E — 4 przewidzie¢ nalezy zasuwy sekcyjne.

6. miejsce wlaczenia pierscienia:

- istniejacy wodocigg PCW @ 225 mm, w ul: Orlej, / dz. nr 1620/2, obr 5/

- istniejacy wodociag PCW @ 160 mm, w ul: Starzyfiskiego / dz. nr 2037/10 obr 5/
7. Rurociagi nalezy znakowaé podwdjng tasma: znakujaca i sygnalizacyjna z wkladka
metalowa.

8. skrzynki uzbrojenia zabezpieczy¢ i oznakowad wg aktualnie obowigzujacych norm.
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II. Przylgcza wodociagowe:

1. Miejsce wlaczenia : projektowany wodociag .

2. Dane techniczne : przyltacz nalezy zaprojektowaé z rur PE, PN 10, o srednicy
obliczonej przez projektanta. Wiaczenie do istniejacej sieci wykona¢ nalezy poprzez
trojak i zasuwe lub przez opaske z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynka
do zasuw.

Wodomierz nalezy umieszcza¢ w konsoli: w studni wodomierzowej, zlokalizowane;j
na terenie posesji w odleglosci max 2,0 m od granicy, lub w budynku mieszkalnym
na wewnetrznej stronie $ciany zewngtrznej, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym,
o ile di. przytacza na terenie posesji inwestora nie przekracza 15,0 m.

Na przewodzie wodociggowym utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjna z wkladka
metalows, ktdrej koncodwki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci okoto
0,4 m nad przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujaca koloru niebieskiego.

Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewnetrznej, nalezy umiesci¢ zawor
antyskazeniowy.

Do celéow budowlanych wodomierz nalezy zamontowaé¢ w studni wodomierzowe;.
W przypadku zapotrzebowania na wode do celéw ppoz. projekt musi spetni¢ wymogi
okreslone w obowigzujacych normach oraz w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 )

i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690; z pdzniejszymi zmianami )

IIT Uwagi ogélne:

1. Wybudowane przytacza wody pozostang wiasnoscig Ustugobiorcy. Przytacza bedace
w posiadaniu Wodociagow Debickich beda utrzymywane przez Wodociagi Debickie,

2. Wlaczenie przytacza do czynnej sieci wodociagowej wykonaja Wodociagi Debickie
po przedstawieniu przez wlasciciela protokotu odbioru i umowy, oraz po zgtoszeniu
gotowosci technicznej przylacza.

3. Przed wiaczeniem Wodociagi Debickie zamontuja wodomierz w miejscu dla niego
przeznaczonym.

4. Warunki dostawy wody do przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzeniu
w wodg i odprowadzeniu $ciekdw.
Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy prawo do dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku wspoétwlasnosci umowa moze by¢ zawarta
z wspotwlascicielem posiadajacym tacznie powyzej 50% udziatow.

IV. Niniejsze warunki sg integralng czescia projektu budowlanego i sq wazne dwa lata
od daty podpisania.

Otrzymuja:
1 x Adresat, |
1 x a/a, j
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