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Dotyczy: uzgodnienia poprawionego projekiu budowlaneao pn.: .Budowa sieci wodociagowe]
wraz z przytgezami w ul. Guminskie] w Debicy”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.12.2014 r. oraz w nawigzaniu do zapisow protokotéw
z posiedzety narad koordynacyjnych w  Debicy znak: GKUV.6630.1.857.2014 z dnia 24.09.2014 1.
I GKIV.6630.1.1051.2014 z dnia 10122014 r. (zmiana trasy przytagcza wodociagu na kolizyinym odcinku)
mformu;@my, iz przediozony projekt budowiony vzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przysigpieniem do wykonawstwa sieci wodociggowe] nalezy potwierdzic W ‘rereme gtebokosci_
__posadowienia gazociagow wysokxego céhler{m zgodnie z naszym pismem znak: OT-DL.420.659.2014/5
z dnia 03.07.2014 1.

2. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysakiego cisnienia powinny by wykonywane recznie, pod nadzorem
oracownika Dziatu Eksploatacii Sieci, GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie. Nadzor bedzie wykonany przez
GAZ-SYSTEM S.A. odptainie. W zwiqzku z tym nalezy poinformowac pisemnie GAZ-SYSTEM S§.A. Oddziat
w Tarmowie na 7 dni przed rozpoczeciem robot, podajge imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na
budowie oraz wystawic dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie zlecenie ng wykonanie ww. czynnosci.

- Optale skalkulowang na podstawie rzeczywiicie poniesionych kosztdw inwestor uisci po wystawieniv przez
GAZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robdt.

3. 7 robdi zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela Dziatu Eksploatac]i Sieci, GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzic koncowy protokdt odbiory.
Warunkiem podpisania profokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie sieci wodociagowsj zgodnie
z uzgodnionym projekiem budowlanym i zaleceniomi podanymi w ninigjszym pismie oraz przekazanie do
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzacji powykonawczej.

4. W przypadku konieczno$ci najezdzania ciezkim sprzetem na pas terenu w kidrym usytuowany jest gazociay
wysokiego ciSnienia, nalezy nad gazociqgiem utozy¢ zbrojone ptylty betonowe, o odpowiednieg
wylrzymatosci, na szerokosci po 2 m mierzge w obie strony od osi gazociggu.

5. 1a ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot cdpowiada inwestor
sieci wodociqgowe).

W przypadku ewentualne] daolszej korespondencji prosimy o powotanie sie na znak sprawy,
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Operatar Gazociagéw Przesytowych Adres Siedztby 7cuqd Spnﬁu
GAZ-SYSTEM 5.A. ul. WA

Oddziat w Tarnowie
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