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Dotyczy: warunkdw technicznych wykonania skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej
Z gazociggami wysokiego ciSnienia w ramach realizacji zadania pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w ulicy Gumniskiej w Debicy”

W odpowiedzi na pismo w sprawie, jok w nagtdwku podajemy warunki techniczne
wykonania skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami z gazociggami
wysokiego cisnienia DN 700 oraz DN 400:

1. Wodociag (wraz ze studzienkami) majgcy potgczenie z pomieszczeniomi dla  ludz
i zwierzat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013, poz. 640, zat. nr 2), nalezy sytuowaé w przebiegu réwnolegtym do
gazociqgu wysokiego cisnienia DN 700 oraz DN 400 z zachowaniem odlegtosci poziomej
wynoszgce] min. 15 m (potowa zmniejszonej szerokosci strefy kontrolowanej*).

2. Wodociqg (wraz ze studzienkami) nie majqcy potqczenia z pomieszczeniami dia ludzi i zwierzat
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.1. nalezy sytuowac¢ z zachowaniem odlegtosci
wynhoszgcej:

- min. 8 m, w przebiegu réwnolegtym mierzgc prostopadle od osi gazociggu wysokiego
cisnienia DN 700 (potowa szerokosci strefy kontrolowanej),

- min. 7 m, w przebiegu réwnolegtym mierzqgc prostopadie od osi gazociggu wysokiego
cisnienia DN 400 ({potowa szerokosci strefy kontrolowanej).

3. Nie ma koniecznosci zaktadania rury ostonowej na wodociggu w miejscach skrzyzowania
Z gazociggami.

4. Przewdd wodociggowy powinien krzyzowaé sie z gazociggiem, z zachowaniem odlegtosci
pionowej od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrznej Scianki wodociggu min 0.2 m.

5. Nalezy dgzy< aby kgt skrzyzowania wodociggu z gazociggiem byt zblizony do 900,

6. W celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia gazocigqgdw wysokiego cisnienia nalezy
na etapie projektowym w miejscach skrzyzowania z wodociggiem dokonaé¢ odkrywek ww.
gazociggdw. Pomiary powinny zostaé wykonane na koszt inwestora wodociggu w obecnosci
pracownika Dziatu Eksploatac]i Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

*strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach gazociggu, ktérego linia $Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociqgu
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7. Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywadé recznie pod nadzorem pracownika
Dziatu Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Nadzér bedzie sprawowany
odptatnie. W zwigzku z powyzszym na 7 dni przed realizacjq prac w terenie nalezy o tym fakcie
powiadomié GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

8. Za ewentualne uszkodzenie gazociggdw lub ich izolacji na skutek prowadzonych robdt
odpowiada inwestor wodociggu.

Projekt budowlany planowane] inwestycji opracowany na aktualnych mapach
posiadajgcych klauzule "do celdw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej nalezy przedtozyé do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Do
projektu nalezy dotgczy¢ profile poprzeczne wodociggu w miejscach skrzyzowan z gazociggiem
wysokiego  ciSnienia, kitdére powinny uwzglednia¢ rzedne posadowienia  gazociggdw
i projektowanego wodociggu.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu nalezy zwrdci¢ sie do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkéw
technicznych.

Odnoszgc sie do zatgczonego rys. koncepcyjnego - przedstawiajgcego przebieg
projektowanego wodociqgu, zwracamy uwage, iz odlegto$¢ wodociggu w przebiegu réwnolegtym
do gazociggu wysokiego cisnienia DN 400 wynosi mniej, niz 15 m (pkt. 1.). Lokalizacja wodociggu
w odlegtosci min. 7 m od ww. gazociggu jest mozZiwa w przypadku braku bezposredniego
potgczenia wodociqgu z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat. Na te okoliczno$é niezbedne jest
sporzadzenie przez projektanta oswiadczenia potwierdzajgcego ten fakt.

W dalsze] korespondencji prosimy powotaé sie na znak przedmiotowego pisma, {j.
OT-DL.420.659.2014/2.
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