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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZMMIERZENA - BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332017P
W MIEJSCOWOSCI KROMOLICE -
KANALIZACJA DESZCZOWA

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI

woj. wielkopolskie, powiat poznanhski, gmina Kérnik
m. Kromolice
droga gminna nr 332017P
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INWESTOR i Miasto i Gmina Kérnik
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Imie i nazwisko

mgr inz. Roman Rafalski

. upr. do projektowania bez ograniczen w
Projektant specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr 08.2022
WKP/0392/POOD/19

mgr inz. Irmina Ziétkowska
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej nr 08.2022

WKP/0358/POOS/08

Projektant
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SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutowa str. 1

Spis tresci str. 2

Dokumenty dotaczone do projektu str. 3

1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i str. 3
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia nadania uprawnien oraz zaswiadczenia przynaleznosci do wiasciwej izby str. 4

samorzgdu zawodowedo.

Czes¢ opisowa str. 10
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego str. 10
2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym str. 10
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
3. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 10
4. Zestawienie str. 11
5. Informacje i dane str. 12
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach str. 12

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu str. 12
budowlanego i robot budowlanych

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 13

Czes¢ rysunkowa str. 14

Rys. nrl Plan orientacyjny, skala 1:10 000 str. 15

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 str. 16
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) oswiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy

drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice

lokalizacja:

jednostka ewid. 302109 5
obreb 0014 Kromolice

dziatki nr 46, 61, 69

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Imie i nazwisko

Projektant

mgr inz. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

WKP/0392/POOD/19

08.2022

Projektant

mgr inz. Irmina Ziétkowska
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej nr

WKP/0358/POOS/08

08.2022
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-370/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4 i
ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Roman Piotr Rafalski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 lutego 1972 r. Gubin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7,.4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Piotr Rafalski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dane;j specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L 74 N n
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... } ...................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr’lski:/ \

......................................
/ 1

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ ﬂ/i!f /1,/) ...............

Otrzymuja:

1.Pan Roman Piotr Rafalski
62-200 Gniezno, ul. Kawiary 30d

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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INZYNIEROW
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—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YRU-4KE-E9S *

Pan Roman Piotr Rafalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0041/20

adres zamieszkania ul. Kawiary 30 d, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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— WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

=5 INZYNIEROW
st BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznar, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | w zwigzku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziotkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzen Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

s Sklad orzekajacy
" P Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

dr mz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Matgorzata Ziotkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CFN-ZNL-BVE *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 J/32, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v

Za zgodnos¢ z oryginatem Roman Rafalski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres inwestycji i przedmiot zamierzenia budowlanego

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie kanalizaciji
deszczowej, ktdra zostanie wykonana do odprowadzania wéd opadowych z nowoprojektowanej
drogi w ramach zadania: ,Budowa drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice”

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Droga gminna posiada nawierzchnie jezdni o szerokosci okoto 5,0 m wykonang z kruszywa

betonowego stabilizowanego mechanicznie. Wzdluz pdtnocnej granicy pasa drogowego

chodnik o szerokosci 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable

energetyczne, sieé teletechniczna, oswietlenie uliczne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Wiaczenie

Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane bedg grawitacyjnie kolektorem
deszczowym poprzez system wpustow drogowych i wprowadzone do rowu poprzez wylot.

3.2. Rurociagi

Rurociggi kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PCV-U SN8 SDR34 ze Sciankami litymi w
catym przekroju. Na odcinku 15m od studni D9 oraz na odcieku separator — wylot z uwagi na
mate przekrycie, kanat wykonac¢ z rur PP SDR33 SN10. Kanaly uktada¢ na 15 cm warstwie
podsypki, a nastepnie obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami. Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania
gruboéci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana
by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookota rurociggu moze
by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczac (w zakresie 1,0 w skali
Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.
W miejscach wskazanych kanat prowadzi¢ w rurze ochronne;.

Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkow z
projektem oraz dokona¢ ptukania i proby szczelnosci.

3.3. Studzienki

Na instalacji kanalizacji deszczowej zabudowac studzienki kanalizacyjne, betonowe, z kregow
DN1500 i DN1000. Studzienki wykona¢ z kregow z betonu kl. C35/45, W10 o nasigkliwosci
<5%. Wszystkie studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne kI.D400. Studzienki posadowi¢ na
typowych ptytach podstudziennych.

3.4. Wpusty drogowe

Wody opadowe zbierane bedg poprzez wpusty drogowe. Wytypowano wpusty drogowe
betonowe DN500 z osadnikami o gt. 50cm. Na studzienkach osadzi¢ kraty wpustowe zeliwne K.
D400.

3.5. Separator substancji ropopochodnych

Z uwagi na odprowadzanie wod opadowych do rowu przewiduje sie oczyszczanie wod
opadowych z substancji ropopochodnych w 100%.
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Dobrano separator do zabudowy podziemnej, zintegrowany z osadnikiem, o przepustowosci Q
= 50 I/s. Pojemnos¢ osadnika to 5000 |. Separator ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 858-
1:2005 i PN-EN 858- 2:2003.

Podstawowe parametry:

Materiat — zelbet kl. min. C40/50, beton siarczanoodporny, nasigkliwos¢ <5%, szczelno$¢ W10,
mrozoodpornos¢ F150.

Wiaz - zeliwny DN600mm, kl. D400

Pokrywa najazdowa kl.D400

Wktad filtrujgcy lamelowy w ksztatcie walca

Automatyczne zamkniecie przed przelewem substancji ropopochodnych

Osadnik 5000 I.

Separator wyposazy¢ w nadstawki posadowi¢ na podbudowie Rm5 o gr. 30cm.

3.6. Bilans wéd opadowych

Powierzchnia chodnikow 717,76 m2
Powierzchnia drogi i dojazdoéw do posesji 2842,29 m2
Deszcz nawalny gs = 131 l/(s.ha)
Wspétczynnik sptywu ¥Y=0,8i0,9

g = A*¥*qgs / 10000 = 40,81 l/(s.ha)

Przy uwzglednianiu obecnie wystepujgcych zjawisko pogodowych charakteryzujacych sie
nagtymi opadami o bardzo duzej intensywnosci uwzglednia sie obliczenia przy zatozeniu
deszczu nawalnego 150 l/(s.ha), co daje q = 46,73 I/s.

3.7. Wylot
Wylot do rowu zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany weditug Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych karta 02.16.

3.8. Réw

Zaprojektowano row o szerokosci dna 0,50 m i pochyleniu skarp 1:1,5. Na poczgtkowym
odcinku rowu za wylotem na dlugosci 12 m skarpy i dno rowu umocniono materacem
gabionowym, na pozostatym odcinku skarpy i dno rowu umocnione warstwg ziemi roslinnej
grubosci 10 cm obsianej mieszankg traw

4. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych
e budowa kanalizacji deszczowej — 392 m
e odcinek rowu drogowego — 25,7 m

b) powierzchni drég, parkingow, placéw i chodnikow
Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzjg
o _warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych
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b)

Nie dotyczy

Informacje i dane

0 _rodzaju ograniczeh lub zakazéow w_zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dziatka nr 46 potozona jest na terenie miejscowego planu zagospodarowanie

przestrzennego dla obszaréw wsi: Kromolice, Piechrzno, Celestynowo, Runowo i czesci wsi

Dzie¢mierowo, gmina Kornik — etap I. — teren 5KDZ:

Dziatka nr 61 i 69 potozona jest na terenie miejscowego planu zagospodarowanie

przestrzennego dla obszaréw wsi: Kromolice, Piechrzno, Celestynowo, Runowo i czesci wsi

Dzie¢mierowo, gmina Kornik — etap Il — teren 5KDZ i 7KDL.

Zapisy planow dla terenéw KDZ i KDL.:

o szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu

o dopuszczenie lokalizacji: zatok postojowych, chodnikéow i $ciezek rowerowych, sieci
i urzgdzen infrastruktury technicznej, innych elementéw uktadu drogowego, zieleni
urzadzonej

o dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejgcej sieci komunikacji drogowej
oraz skrzyzowan iweztbw z zachowaniem przepiséw odrebnych, wtym warunkow
technicznych

e Na terenach znajdujgcych sie w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000
— Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057 zakazuje sie przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé
stan siedlisk lub negatywnie wptyng¢ na gatunki dla ktérych obszar zostat wyznaczony —
warunek spetniony
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest istniejgcy i wykonywany réw drogowy o
szer. dna ok. 0.5m i nachyleniu skarp ok. 1:1.5, srednie zagtebieni od ok. 0.7m do ok.
1.2m. Row drogowy zostanie umocniony w obrebie wylotu na dlugosci ok. 13.7 m
materacem gabionowym, przez kolejne ok. 11.6 m bedzie umocniony humusem z
obsiewem traw. Istniejgcy réow prowadzi wody opadowe i roztopowe w strone ,Sredzka
Struga”. Jednak ze wzgledu na przeszkody w postaci zjazdéw na posesje nie ma
bezposredniego potgczenia ze strugg. Majgc powyzsze na uwadze stwierdza sie, ze na
dtugosci istniejgcego rowu wody opadowe i roztopowe infiltrujg do gruntu.

Eksploatacja obiektu nie wptynie w zaden sposéb na zachwianie rownowagi w systemie
gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

e Nakaz ochrony wod powierzchniowych i podziemnych w tym ochrong Gtéwnego Zbiornika
Wéd podziemnych nr 143. — warunek spetniony

o Nakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych do ziemi
wytgcznie po uprzednim oczyszczeniu — warunek spetniony

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie jest potozna na terenie objetym ochrong
konserwatorska.
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c) okreslajgce wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
Zamierzenie budowlane czesciowo znajduje sie w granicach obszaru gorniczego zt6z
kopaliny gazu ziemnego — brak wptywu

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i_zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

Inwestycja nie jest zrodlem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

a) Sposodb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Nie dotyczy

b) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do terenéw wzdtuz trasy,
rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Na dtugosci kanalizacji deszczowej brak miejsc o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu oraz istotnych ze wzgledéw bezpieczenstwa

¢) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia technicznego zapewniajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie kanalizacji deszczowej. Za obszar
oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyjg¢é zatem obszar pasa drogowego. Obszar
oddziatywania zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i pokrywa sie z zakresem robot.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy
innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1l Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa wylotu kanatu deszczowego

- budowa rowu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Kable energetyczne, oswietlenie uliczne, sie¢ telekomunikacyjna, gazociagg wodociag, sie¢
teletechniczna, droga publiczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kable energetyczne, gazocigg, droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji

robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okredlajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu robét. Wykonywanie robot

ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— od pojazdéw mechanicznych i innych uczestnikbw ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktore nie bedg wylgczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikéw budowy podczas wszelkich prac
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu.

— wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia kanalizaciji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkdéw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

6.

harmonogram robot,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robaot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym
narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowa muszg mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany bgdz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne,
sie¢ wodociggowa, itp.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng
i sztukg budowlang.
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, dnia 4 marca 2022 r. Podpisany przez:

Karina Ewa Wisniewska
Data: 04.03.2022 13:31:03

Poz. 1751

UCHWALA NR X1L/577/2022
RADY MIASTA I GMINY KORNIK

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i czesci wsi Dzie¢mierowo, gmina Koérnik - etap IT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i1 1986), Rada Miasta i Gminy
Kornik uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarow wsi Kromolice,
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i cze$¢ wsi Dzie¢mierowo, gmina Koérnik - etap II, zwany dalej planem, po
stwierdzeniu, Ze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kornik zatwierdzonego uchwala Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Korniku z dnia 16 czerwca 1998 r., ze
Zmianami.

2. Plan obejmuje obszar, ktorego granice okreslone s3 na rysunku planu.

3. Integralnymi cze$ciami uchwaly sa:

1) rysunek planu sporzadzony w skali 1: 2000 stanowigcy zalacznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygnigcie Rady Miasta i Gminy Koérnik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
stanowigce zalgcznik nr 2 do uchwaty;

3) rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Kornik o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy i o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowigce zatgcznik nr 3 do uchwaty;

4) dane przestrzenne stanowigce zalgcznik nr 4 do uchwaty.
§ 2. 1. Nastepujace oznaczenia na rysunku planu sg ustaleniami obowiazujacymi:
1) granice obszaréw objetych planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obiekty objete ochrong konserwatorska;
5) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej;

6) strefa ochrony konserwatorskiej parku podworskiego;
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Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego -2- Poz. 1751

7) pasma zieleni ochronnej wzdiuz rowow i ciekow;

8) Iaczniki ekologiczne bez prawa zabudowy;

9) oznaczenia graficzne i literowe dotyczace przeznaczenia terenéw zdefiniowane w § 4 pkt 1 - 18.
2. Oznaczenia na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 maja znaczenie informacyjne.
§ 3. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu izasadach zagospodarowania
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

2) dzialce - nalezy przez to rozumie¢ pojgcie "dzialki budowlanej" okreslone w ustawie z dnia 27 marca
2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni zabudowy wszystkich budynkow oraz
wiat zlokalizowanych na dzialce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy nadziemnych,
zewnetrznych krawedzi S$cian budynkoéw na powierzchni¢ terenu , z wylaczeniem -elementéw
nadwieszonych wystajacych poza obrys budynku, jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.;

4) powierzchni catkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni wszystkich kondygnacji
mierzonych po obrysie parterow wszystkich budynkéw w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza dopuszczalna odleglos¢
sytuowania budynkow iwiat od linii rozgraniczajacej drogi lub od granicy dzialki oraz mozliwo$¢
usytuowania budynkéw, wiat i budowli rolniczych wlinii zabudowy okreslonej na rysunku planu lub
w odleglosci wiekszej od okreslonej;

6) dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°,
z dopuszczeniem uzupelnienia swietlikami dachowymi o innym nachyleniu;

7) dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia polaci dachowych powyzej 12°
z dopuszczeniem uzupelnienia lukarnami i $wietlikami dachowymi o innym nachyleniu lub oknami

dachowymi;

8) dachu mansardowym - nalezy przez to rozumie¢ dach dwu- lub czterospadowy lamany, w ktérym kazda
z polaci sklada si¢ z 2 czesci: gornej o kacie nachylenia nie wigkszym niz 45° oraz dolnej stromej o kacie
nachylenia nie wiekszym niz 70°;

9) budynku gospodarczo-garazowym - nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy, garazowy albo
laczacy obie te funkcje;

10) ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym powierzchnia pelna wynosi
nie wiecej niz 50% calkowitej powierzchni ogrodzenia, z wylaczeniem zywoplotow;

11) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktére zgodnie z przepisami odrebnymi nie sa
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej;
3) RM - tereny zabudowy zagrodowe;j;
4) RU - teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
5) UN - teren zabudowy ustug nauki;
6) P/U - tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazynéw lub ustug;
7) US - tereny ushug sportu i rekreacji;
8) ZP - tereny zieleni urzadzonej;

9) ZL - tereny lasow;
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10) RZ - tereny lak;
11) R - tereny rolnicze;
12) WS - tereny wod powierzchniowych $rédladowych;
13) 7K - tereny kolejowe;
14) KDZ - tereny drog publicznych zbiorczych;
15) KDL - tereny drog publicznych lokalnych;
16) KDD - tereny drog publicznych dojazdowych;
17) KDW — tereny drog wewnetrznych;
18) IT - tereny infrastruktury technicznej.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz ksztaltowania krajobrazu ustala sie:

1) lokalizacje budynkéw iwiat zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, przy czym:

a) od strony drog zadna z czesci budynkéw nie moze przekroczy¢ wyznaczonej linii zabudowy w kierunku
linii rozgraniczajacej droge o wiecej niz:

- okap, gzyms, daszek nad wejsciem - 0,80 m,
- balkon, taras, schody zewnetrzne, pochylnie lub rampy - 1,50 m;

b) dopuszczenie nadbudowy i przebudowy istniejacych budynkow lub ich czesSci polozonych przed
wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, a takze ich rozbudowe z zachowaniem ustalen planu
dotyczacych linii zabudowy;

2) dopuszczenie:

a) lokalizacji tablic informacyjnych o powierzchni do 2,5 m’ iwysokosci nie wiekszej niz 3 m na
wszystkich terenach,

b) lokalizacji szyldow na terenach MN/U, UN, RU wylacznie na elewacjach budynkéw lub na
ogrodzeniach, przy czym powierzchnia szyldu nie moze przekraczaé powierzchni 5 m* na elewacji oraz
2 m’ na ogrodzeniu lub jednego szyldu wolnostojacego na dzialce o powierzchni maksymalnie 5 m’ i
wysokosci gornej krawedzi nie wigkszej niz 6,00 m lub jednego szyldu na dzialce w formie liter
przestrzennych lub neonu o wysokosci maksymalnej 1 m montowanego powyzej scian budynku,

¢) lokalizacji szyldow i reklam (tablice i urzadzenia) na terenach P/U o powierzchni do 4 m” i wysokosci do
6 m,

d) dla wszystkich terenéw lokalizacje szyldow wolnostojacych wylacznie w pasach pomiedzy liniami
zabudowy, a liniami rozgraniczajacymi tereny drog,

e) lokalizacji obiektéw malej architektury o wysokosci pojedynczego obiektu maksymalnie 4 m,

f) lokalizacji budynkéw gospodarczo-garazowych bezposrednio przy granicy lub w odleglosci 1,50 m od
granicy zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) zakaz:
a) lokalizacji szyldow w postaci ruchomych obrazéw multimedialnych lub ekranéw LED,
b) budowy ogrodzen petnych od strony drég za wyjatkiem podmuréwki do wysokosci 0,50 m.
§ 6. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

a) wytwarzanie energii dla celow grzewczych wylacznie przy zastosowaniu urzadzen charakteryzujacych
sie najnizszymi wskaznikami emisji oraz z odnawialnych Zrodet energii o mocy do 100 kW;

2) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
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a)na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000 - Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057
zakazuje sie lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan siedlisk lub negatywnie wplyna¢ na
gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony oraz dziatan mogacych pogorszy¢ integralno$¢ obszaru
Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami,

b) nakaz ochrony:
- zieleni zwigzanej z ekosystemami ciekdw naturalnych oraz rowow,
- ekosystemow takowych,
- laséw, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;

c)nakaz ochrony terenéw objetych Obszarem Chronionego Krajobrazu w Gminie Koérnik zgodnie
z przepisami odrebnymi,

d) zakaz lokalizacji na obszarze objetym planem inwestycji, opisanych w przepisach odrgbnych jako
przedsiewziecia mogace zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (w
szczego6lnosci instalacji do prazenia ispiekania rud Zelaza, obrobki metali Zelaznych np. kuZznie,
odlewnie, instalacje do wtérnego wytopu metali niezelaznych lub ich stopéw oraz instalacji do
przetwarzania produktéw zawierajacych azbest) z wyjatkiem inwestycji celu publicznego w zakresie
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

e) zakaz lokalizacji nowych zakladéow o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznych awarii,
W rozumieniu przepiséw odrebnych,

f) zakaz realizacji budynkow i budowli rolniczych na tacznikach ekologicznych wyznaczonych na rysunku
planu z wyjatkiem urzadzen wodnych i melioracyjnych;

3) w zakresie ochrony gruntéw, wod powierzchniowych i podziemnych:

a) nakaz ochrony wod powierzchniowych ipodziemnych, wtym ochrone Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 143 - Subzbiornika Inowroctaw-Gniezno, zgodnie zobowigzujacymi przepisami
odrebnymi,

b) nakaz wykonania odpowiednich zabezpieczen przed przenikaniem $ciekdwi innych zanieczyszczen do
gruntu i wdd, zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) nakaz odprowadzania wod opadowych iroztopowych z terenéw utwardzonych zgodnie z przepisami
odrebnymi,
d) dopuszczenie lokalizacji melioracji i urzadzen wodnych,
e) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejacych sieci i urzadzen melioracyjnych,
f) dopuszczenie realizacji przepustow i przejazdéw nad ciekami naturalnymi i rowami;
4) w zakresie ochrony przed halasem:

a) zachowanie dopuszczalnych pozioméw hatasu okre$lonych w przepisach odrebnych na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- MIN - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MN/U - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j,
- RM - jak dla terendw zabudowy zagrodowej;

5) w zakresie gospodarki odpadami:

a) zagospodarowanie odpadéw komunalnych zgodnie zustawa o odpadach iregulaminem utrzymania
czystosci i porzadku w gminie,

b) zagospodarowanie odpadéw innych niZ niebezpieczne na zasadach okre§lonych w przepisach odrebnych;

6) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:
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a) masy ziemne powstale podczas prowadzenia robot budowlanych przy realizacji inwestycji nalezy
wykorzysta¢ do nowego uksztaltowania terenu w granicach wiasnej dzialki pod warunkiem, ze ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych zawartosci substancji powodujacych ryzyko
w glebie lub w ziemi zgodnie z przepisami odrebnymi lub skladowa¢ w miejscu wskazanym przez
gming;

7) ochrone i ksztaltowanie krajobrazu poprzez przestrzeganie zasad dotyczacych ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego, ochrony $rodowiska i przyrody.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazu kulturowego oraz
dobr kultury wspolczesnej ustala sie:

1) strefe ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw, w granicach
ktorej okresla sie nakaz prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz nakaz uzyskania pozwolenia
konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych;

2) strefe ochrony konserwatorskiej zalozen parkowo-dworskich (parkowo-folwarcznych) w granicach dzialek;
3) nakaz ochrony obiektow ujetych w ewidencji zabytkow poprzez:

a) zachowanie pierwotnej formy i gabarytow zdopuszczeniem ich przebudowy irozbudowy
z uwzglednieniem ustalen szczegolowych,

b) zachowanie tradycyjnego pokrycia dachowego,

c¢) zachowanie oryginalnej formy i rodzaju materialéw elewacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej, a w
przypadku odbudowy lub wymiany zachowanie podzialow stolarki okiennej,

d) zakaz zewnetrznego ocieplania plytami styropianowymi, welng mineralng itp., budynkéw ceglanych,
elewacji wykonanych z okladziny kamiennej oraz posiadajacych detal architektoniczny,

e) przywracanie historycznego charakteru budynkéw w oparciu o lokalne wzory budownictwa;

4) na prace prowadzone przy zewnetrznej bryle obiektow ujetych w ewidencji zabytkéw oraz na terenie parku
nalezy uzyska¢ pozytywna opinie wiasciwego konserwatora zabytkow.

§ 8. W zakresie dotyczacym wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
wyznacza si¢ tereny ustug sportu irekreacji jako przestrzen publiczng zgodnie z obowigzujagcym studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy. Na terenach tych obowigzuja ustalenia
zawarte w przepisach szczegotowych.

§ 9. 1. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenow ustala sie:

1) dopuszczenie lokalizacji dojs¢ i dojazdéw do budynkow, placow manewrowych, miejsc postojowych, sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem, Ze nie beda kolidowaly z pozostalymi ustaleniami
planu;

2) nakaz zachowania obowiazujacych gabarytéw iwskaznikéw intensywnosci zabudowy, minimalnego
udzialu powierzchni biologicznie czynnej, wysokosci zabudowy, liczby miejsc parkingowych okre$lonych
w ustaleniach szczegélowych niniejszej uchwaty.

2. Ustala sie ogdlne zasady podzialow terenow:
1) minimalne powierzchnie dzialek budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 10. W zakresie dotyczacym granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie przepisow odrgbnych ustala sig:

1) nakaz uwzglednienia ograniczen w zagospodarowaniu okreslonych w przepisach odrebnych wynikajacych
z polozenia terenéw objetych planem w granicach:

a) Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 143 (Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno),
b) obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 - Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057,
c¢) Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kornik;

2) uwzglednienie koncesji na wydobywanie gazu ziemnego:
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a) dla zloza “Kromolice” (12476 GZ) z dnia 21 sierpnia 2009 r., wazng do dnia 9 lipca 2030r., oraz
zapewnienie bezpieczefistwa powszechnego i pozarowego zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) dla ztoza , Kromolice S” (13324 GZ) z dnia 9 lipca 2010 r., wazng do dnia 9 lipca 2035 r.;

3) nakaz ochrony zl6z kopaliny gazu ziemnego w granicach obszaréw i terenéw gorniczych Kromolice
iKromolice S oraz zapewnienia bezpieczefistwa powszechnego i pozarowego zgodnie z przepisami
odrebnymi;

4) nie podejmuje si¢ ustalen odnosnie obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych i obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia, poniewaz tereny te nie znajduja si¢ w granicach terenéw objetych
planem;

5) nie wyznacza si¢ granic i sposobow zagospodarowania krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie
krajobrazowym ze wzgledu na brak ich okreslenia w Planie zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa wielkopolskiego.

§ 11. W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci ustala sig:

1) nie podejmuje si¢ ustalen w zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci
wymagajacych wszczecia procedury w rozumieniu przepisow odrebnych;

2) podziaty nieruchomosci na nastgpujacych zasadach:
a) minimalne wielkosci dzialek zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi,
b) kat polozenia dzialek w stosunku do drogi 70" - 110;

c) minimalne powierzchnie dzialek nie obowigzuja w przypadku wydzielania doj$¢ idojazdow do
budynkéw oraz w celu regulacji granic nieruchomosci i powigkszenia dziatki budowlanej,

d) minimalne szerokosci frontéw nowo wydzielanych dzialek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojacej i mieszkaniowej jednorodzinnej zushligami - 20,00 m, dla zabudowy produkcyjno-
ustugowej - 25,00 m, z wyjatkiem dzialek istniejacych,

e) nie okresla si¢ wielkosci dzialek pod infrastrukture techniczna.

§ 12. W zakresie szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy ustala sie:

1) zakaz realizacji budynkéw na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1- 39R oraz
na terenach gk oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-19RZ, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi;

2) dopuszczenie na terenach 1-39R i 1-19RZ realizacji budowli i urzadzen melioracyjnych takich jak zbiorniki
wodne, zbiorniki retencyjne, cieki wodne, rowy, zastawki, deszczownie zgodnie z przepisami odrebnymi,
o ile nie beda kolidowac¢ z pozostalymi ustaleniami planu;

3) zakaz realizacji budynkoéw oraz dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej, ktora nie wymaga
zmiany przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne, na terenach lesnych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1 - 5ZL;

4) nakaz zapewnienia wody dla celow przeciwpozarowych i gasniczych zgodnie zobowigzujacymi
przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

5) zakaz lokalizacji budynkéw na terenach kolejowych zamknietych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 - 4TK;

6) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu terenéw wymogow i ograniczen wynikajacych z przebiegu sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi:

a) zachowanie stref technicznych szerokosci 7,0 m po obu stronach od osi linii elektroenergetycznych
Sredniego napiecia 15 KV,

b) zachowanie stref kontrolowanych od gazociagéw wysokiego cisnienia:
- dla gazociagu w/c DN 200 szerokosci 3,00 m na kazdg strone od osi gazociagu,
- dla gazociggu w/c DN 100 szerokosci 4,00 m na kazda strone od osi gazociagu,
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- dla gazociagu $/c DN 80 szerokosci 15,00 m na kazdg strone od osi gazociagu,

c) w strefach technicznych i kontrolowanych obowigzuje zakaz wznoszenia budynkoéw, urzadzania statych
skladéw i magazynow oraz nasadzania drzew;

7)w przypadku lokalizacji obiektow budowlanych o wysokosci réownej lub wigkszej niz 50 m npt
uwzglednienie przepisow odrebnych dotyczacych sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkod
lotniczych.

§13. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy ibudowy systemoéw komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej ustala sig:

1) w zakresie komunikacji:
a) zachowanie istniejacego uktadu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy i przebudowy,

b) obstuge terenow objetych planem poprzez uklad istniejacych i projektowanych drég publicznych
bezposrednio lub poprzez drogi wewnetrzne,

¢) minimalng liczbe stanowisk postojowych dla samochodow:
- 2 stanowiska postojowe na kazdy lokal mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowe;j,
- 1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczete 35 m” powierzchni uzytkowej lokali ustugowych,
- 1 stanowisko postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych,

- 5 stanowisk postojowych na 10 zatrudnionych w zakladach produkcyjnych, sktadach i magazynach
lub zaktadach ustugowych,

-5 stanowisk postojowych na 10 zatrudnionych w zakladach obstugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

-1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczete 100 m’ powierzchni uzytkowej obiektéw sportu
i rekreacji,
d) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie
z przepisami odrebnymi;

2) dopuszczenie mozliwosci realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych
drég oraz na pozostalych terenach, o ile nie beda kolidowaly z innymi ustaleniami planu oraz zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

3) dopuszczenie w granicach terenow objetych planem lokalizacji nie wyznaczonych na rysunku planu
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, Ze ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznosci
z pozostalymi ustaleniami planu oraz takiej infrastruktury technicznej, ktorej lokalizacja nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne;

4) nakaz zachowania stref technicznych i kontrolowanych od istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej;

5) dopuszczenie wykonywania rob6t budowlanych w zakresie sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
2. W zakresie zaopatrzenia w energie elektroenergetyczng:

1) zaopatrzenie ~ w energie  elektroenergetyczna  zistniejacych i projektowanych sieci 1urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszczenie modernizacji, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci elektroenergetycznych;

3) dopuszczenie lokalizacji nowych trafostacji jako wbudowanych w obiekty budowlane, wolnostojacych lub
kontenerowych o wysokosci do 4 m.

3. W zakresie zaopatrzenia w wode:
1) zaopatrzenie w wode z istniejacej i projektowanej gminnej sieci wodociggowe;j;
2) nakaz ochrony uje¢ wody i urzadzen zaopatrzenia w wode zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dopuszczenie budowy zbiornikéw wyréwnawczych;
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4) dopuszczenie modernizacji, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen wodociggowych;
5) dopuszczenie zaopatrzenia w wode z indywidualnych uje¢ wody wylacznie w przypadku:
a) braku sieci wodociagowej do czasu jej realizacji,

b) nie wystarczajacej przepustowosci sieci wodociaggowej lub nie wystarczajacych  zasobow
eksploatacyjnych ujecia komunalnego,

¢) braku warunkow przylaczenia sieci wodociggowe;;

6) lokalizacja hydrantow przeciwpozarowych zgodnie z przepisami odrebnymi w liniach rozgraniczajacych
drog;

7) nakaz zapewnienia wody dla celow przeciwpozarowych i gasniczych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie przeciwpozarowe;.
4. W zakresie odprowadzania $ciekow:

1) odprowadzenie Sciekow bytowych i przemystowych do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie
z przepisami odrebnymi;

2) na terenach nie wyposazonych w sie¢ kanalizacji sanitarnej jako rozwigzanie tymczasowe dopuszcza sig:
a) odprowadzenie $ciekow do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,

b) lokalizacje przydomowych oczyszczalni $ciekdw, na dziatkach budowlanych o powierzchni wigkszej niz
2000 m’, zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) nakaz podczyszczenia $ciekow bytowych i przemystowych o przekroczonych dopuszczalnych wartosciach

zanieczyszczen przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zlokalizowanych na
terenie wlasnym inwestora.

5. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
1) nakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej;

2) w przypadku braku mozliwosci przylaczenia do kanalizacji deszczowej dopuszczenie zagospodarowania
wod opadowych iroztopowych na wlasnym terenie lub ich odprowadzanie do doléw chlonnych lub
zbiornikow retencyjnych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami odrebnymi;

3) zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych bezposrednio do wod powierzchniowych;

4) nakaz utwardzenia i skanalizowania terenéw, na ktérych moze doj$¢ do zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi, a w przypadku przekroczenia wartosci okreslonych w przepisach odrgbnych przed ich

wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika na terenie wlasnym inwestora nalezy je
podczysci¢ do wielkosci normatywnych;

5) nakaz zachowania systemu melioracyjnego na terenie objetym planem polegajacy na m.in. utrzymaniu
inaprawie budowli wodno-melioracyjnych, konserwacji urzadzef drenarskich, budowie rowow
odwadniajacych i drenowaniu;

6) dopuszczenie skanalizowania rowow melioracyjnych lub ich czgsci pod warunkiem zachowania sprawnego
funkcjonowania systemu melioracyjnego.
6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:

1) zaopatrzenie w cieplo z lokalnych kotlowni na paliwa gazowe, elektroenergetyczne, paliwa plynne lub
innych o niskiej emisyjnosci oraz z odnawialnych Zrédet energii o mocy do 100kV, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) dopuszczenie stosowania innych urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci iniskim stopniu emisji
zanieczyszczen;

3) dopuszczenie przebudowy istniejacych lokalnych kotlowni o wysokim stopniu emisji zanieczyszczen
poprzez zmiane czynnika grzewczego.

7. W zakresie telekomunikacji:
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1) dopuszczenie budowy, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen telekomunikacyjnych, w tym
sieci szerokopasmowej;

2)na terenach RM, MN, MN/U dopuszczenie lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wylacznie
o nieznacznym oddzialywaniu zgodnie z przepisami odrebnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

1) z istniejacych 1 projektowanych sieci gazowych lub ze zrédel indywidualnych zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) dopuszczenie realizacji sieci iurzadzen gazowych wliniach rozgraniczajacych drég, o ile nie beda
kolidowaly z innymi ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 14. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
nie podejmuje sie ustalen.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegélowe

§ 15. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 —
13 MN ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego ijednego budynku
gospodarczo-garazowego na dzialce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji na kazdej dzialce budowlanej uslug nieuciazliwych realizowanych w lokalu
uzytkowym wydzielonym w parterze budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego zgodnie
z przepisami odrebnymi i nastepujacych obiektow:

a) wiat garazowych lub ogrodowych,

b) zbiornikow i oczek wodnych,

c) obiektow malej architektury,

d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

e) placow manewrowych, doj$¢ i dojazdéw do budynkéw, miejsc postojowych,

f) zieleni i urzadzen rekreacyjnych,

g) budynkéw gospodarczo-garazowych, wbudowanych, przybudowanych lub wolnostojacych;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 0,75,
- minimalny - 0,1,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 25 %,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:
40%,

4) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
- mieszkalnych: dwie kondygnacje nadziemne, ale niewiecej niz 10,50 m z mozliwoscia
podpiwniczenia;
- budynkéw gospodarczo-garazowych: jedna kondygnacja nadziemna, ale nie wiecej niz 6,00 m przy
dachu stromym i nie wigcej niz 4,00 m przy dachu ptaskim,
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¢) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45" z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachow naczétkowych imansardowych dla budynkéow
mieszkalnych oraz dopuszczenie dachéw jednospadowych i plaskich dla budynkéw gospodarczo-
garazowych oraz wiat,

d) pokrycie dachéw budynkow mieszkalnych dachowks ceramiczng lub materialami imitujacymi
dachowke; na budynkach gospodarczo-garazowych i wiatach dopuszcza sie pokrycie papa, blachg lub
plyta warstwowa,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzialki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojacej - 800 m’, wielkosci te nie dotycza dzialek istniejacych i dziatek pod
urzadzenia infrastruktury techniczne;j,

f) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret pierwsze,

g) tereny 10MN i 9MN oraz czg$¢ terenéw 6MN i 13MN, znajdujg si¢ na terenie i obszarze gérniczym, na
ktérych obowigzuja przepisy odrebne,

h) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej lub ustugowej oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5 MN/U ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu:

1) lokalizacje:
a) budynkow mieszkalno - ustugowych lub ustugowych, w tym budynkéw uzytecznosci publicznej,
b) budynku $wietlicy wiejskiej oraz budynkow dla obstugi sportu i rekreacji,
c¢) wiat garazowych lub ogrodowych,
d) budynkéw gospodarczo-garazowych (wbudowanych, przybudowanych lub wolnostojacych);
2) dopuszczenie budowy sieci i urzadzen infrastruktury technicznej:
a) placow manewrowych, doj$¢, dojazdow, miejsc postojowych,
b) zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz obiektéw matej architektury;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywno$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,2
- minimalny - 0,1
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
25%;

4) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

b) lokalizacja na dzialce 1 budynku mieszkalnego wolnostojacego ijednego budynku gospodarczo-
garazowego lub 1 budynku ustugowego i 1 budynku gospodarczo - garazowego lub budynku o funkcji
mieszanej mieszkaniowo-ustugowej,

¢) maksymalna wysoko$¢ budynkow:

- mieszkalnych lub ustugowych: dwie kondygnacje inie wigcej niz 10,50 m z mozliwoscia
podpiwniczenia,

- budynkéw gospodarczo-garazowych i wiat: jedna kondygnacja i nie wiecej niz 6,00 m przy dachu
stromym i 4,00 m przy dachu plaskim,
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d) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45° z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachow naczétkowych imansardowych dla budynkow
mieszkalnych i ustugowych oraz dopuszczenie dachéw jednospadowych i plaskich,

e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. cid,

f) dopuszcza sie bilansowanie czedci lub calosci zapotrzebowania na stanowiska postojowe na terenie
przyleglej drogi publicznej 6 KDL,

g) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio.

§ 17. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub ustugowej oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1 —4 MN/U oraz 6 - 8 MN/U ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych lub ustlugowych, wiat garazowych lub
ogrodowych, budynkéw gospodarczo garazowych,

2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej:
a) placéw manewrowych, doj$¢, dojazdéw, miejsc postojowych,
b) zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz obiektéw malej architektury;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,2,
- minimalny - 0,1,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 40 %,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:
25%;
4) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

b) lokalizacja na dzialce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego
ijednego budynku gospodarczo-garazowego lub jednego budynku ustlugowego, lub budynku o funkcji
mieszanej mieszkaniowo-ustugowej,

¢) maksymalna wysokos$¢ budynkow:

- mieszkalnych lub ustugowych: dwie kondygnacje nadziemne, ale nie wigcej niz 10,50 m
z mozliwoscig podpiwniczenia;

- budynkéw gospodarczo-garazowych i wiat: jedna kondygnacja nadziemna, ale nie wigcej niz 5,00 m
przy dachu stromym i nie wigcej niz 4,00 m przy dachu paskim,

d) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45° z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachéw naczétkowych i mansardowych dla budynkow

mieszkalnych iushligowych oraz dopuszczenie dachéw jednospadowych i plaskich dla budynkéw
gospodarczo-garazowych i wiat,

e) pokrycie dachéw budynkéw mieszkalnych lub ushugowych dachéwka ceramiczng lub materiatami
imitujgcymi dachoéwke; na budynkach gospodarczo-garazowych i wiatach dopuszcza si¢ pokrycie papa,
blachg lub ptyta warstwowa,

f) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej - 800 m?,

g) nakaz stosowania rozwigzan technicznych w zakresie ochrony przed halasem dla istniejacej zabudowy
przeznaczonej na staly pobyt ludzi polozonej w sasiedztwie terenéw komunikacji kolejowej i oznaczonej
symbolem 6MN/U,

h) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c i d,
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i) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio,

j) tereny 1MN/U, 2MN/U i 7TMN/U polozone s3 na terenie i obszarze goérniczym, na ktoérych obowiazuja
przepisy odrebne.

§ 18. Dla terenow zabudowy zagrodowej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 12RM ustala sie
nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje:

a) budynkéw mieszkalnych, gospodarczo-garazowych, inwentarskich, magazynowych, sktadowych, wiat,
siecl i urzadzen infrastruktury technicznej, budowli rolniczych,

b) placow manewrowych, doj$¢, dojazdéw do budynkéw, miejsc postojowych,
c) zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz obiektéw malej architektury;
2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywno$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,5,
- minimalny - 0,1,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 60 %,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:
20%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkow:
- mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, ale nie wigcej niz 10,50 m; z mozliwos$cia podpiwniczenia,
- gospodarczo-garazowych i wiat - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wiecej niz 10,50 m,
- inwentarskich - 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe, ale nie wigecej niz 12 m,
- magazynowych i sktadowych — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wigcej niz 10 m,
- budowle rolnicze - wysoko$¢ maksymalna 15,00 m;

¢) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45° z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachéw naczétkowych oraz mansardowych o kacie nachylenia 45° -
70" dla budynkéw mieszkalnych; 25° - 45~ dla budynkéw gospodarczo-garazowych i inwentarskich oraz
dopuszczenie dachow plaskich dla budynkoéw magazynowych i sktadowych oraz wiat ,

d) pokrycie dachéw budynkéw mieszkalnych, gospodarczo-garazowych iinwentarskich dachowka
ceramiczng lub materialami imitujgcymi dachoéwke, na budynkach magazynowych i sktadowych oraz
wiatach i budowlach rolniczych dopuszcza sie pokrycie papa, blacha lub plyta warstwowa,

e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret pierwsze,

f) teren 8RM oraz czesci terenow 7RM, 10RM i 11RM znajduja si¢ na terenie i obszarze goérniczym, na
ktérym obowiazuja przepisy odrebne,

g) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw istniejacych przepisy niniejszego §
stosuje si¢ odpowiednio.

§ 19. Dla terenu obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonego
na rysunku planu symbolami RU ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
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b) budynkoéw inwentarskich, gospodarczo-garazowych, magazynowych, wiat,
c) siloséw, plyt gnojowych i zbiornikdw na gnojowice zgodnie z przepisami odrebnymi,
d) placow manewrowych, dojs¢, dojazdéw do budynkéw, miejsc postojowych,
e) zieleni i1 obiektéw malej architektury;
2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,0
- minimalny - 0,1
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki 50%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:
20%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) maksymalna wysokos¢:
- budynkéw inwentarskich, gospodarczo-garazowych, magazynowych i wiat 12,00 m:
- budowli rolniczych 15,00 m,

c) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45" dla budynkéw
inwentarskich i gospodarczo-garazowych oraz dopuszczenie dachoéw plaskich dla wiat ibudynkow

magazynowych,

d) pokrycie dachéw budynkéw inwentarskich, gospodarczo-garazowych imagazynowych dachéwka
ceramiczng lub materialami imitujacymi dachowke; na wiatach ibudynkach magazynowych
dopuszczenie pokrycia papa, blacha lub plytami warstwowymi,

e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret piate,
f) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio,

g) na terenie RU znajduja sie obiekty objete ochrona konserwatorska figurujace w ewidencji zabytkow, na
ktérym obowiazuja przepisy odrebne i ustalenia § 7 niniejszej uchwaly,

h) nakaz utwardzenia placow manewrowych, stanowisk postojowych idojazdow dla zabezpieczenia
przedostawania si¢ substancji ropopochodnych do gruntu iodprowadzania woéd opadowych
iroztopowych do kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 20. Dla terenu ushig nauki oznaczonego na rysunku planu symbolem UN ustala sie nastepujace zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) placow manewrowych, dojs$¢, dojazdéw do budynkéw, miejsc postojowych,
c) zieleni i urzadzen rekreacyjnych,
d) budynkow uzytecznosci publicznej, w tym budynku swietlicy wiejskiej,
e) budynkéw gospodarczo-garazowych wbudowanych, przybudowanych lub wolnostojacych,
f) budynku i urzadzen sportu i rekreacji,
g) wiat garazowych lub ogrodowych,
h) obiektow matej architektury;
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2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,0,
- minimalny - 0,1,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 50%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki -
40%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,
b) maksymalna wysokos$¢ budynkow, obiektow malej architektury 1 wiat: 12,00 m,

¢) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25° - 45" z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachéw naczotkowych ikacie nachylenia do 70" dla dachow
mansardowych,

d) w przypadku budowy nowych obiektow, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego §
stosuje sie odpowiednio,

e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret drugie i lit. d,

f) dla obiektow objetych ochrong konserwatorska figurujacych w ewidencji zabytkéw, obowiazuja przepisy
odrebne i ustalenia § 7 niniejszej uchwaty.

§ 21. Dla terenu ustug sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala sie nastepujace
zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) placow manewrowych, dojs¢, dojazdéw do budynkéw, miejsc postojowych,
c) budynkow i urzadzen dla obshugi terenéw ustug sportu i rekreacji,
d) zieleni i obiektow matej architektury;
2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 0,2,
- minimalny - 0,05,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 10%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki -
80%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu,

b) maksymalna wysoko§¢ budynkow dla obshugi terenéw sportowo-rekreacyjnych: 2 kondygnacje, ale
nie wiecej niz 10,0 m,

¢) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 25" - 45" z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachéw naczétkowych lub dachy plaskie,

d) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje sie odpowiednio,

e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret szoste i lit. d.
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§ 22. Dla terenéw obiektow produkcyjnych, skltadow i magazynow lub ustug nieucigzliwych oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1 - 2P/U ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) placow manewrowych, dojs¢, dojazdow do budynkow, miejsc postojowych,
c) zieleni i obiektéw malej architektury;

2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 1,2,
- minimalny - 0,1
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki- 50%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki -
20%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,
b) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 15 m,
¢) maksymalna wysokos$¢ budowli (m.in. maszty, kominy): 25 m,
d) dachy ptaskie,
e) pokrycie dachow plaskich papa, blachg lub plyta warstwowa,
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej - 1000 m?,
g) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c, tiret czwarte,
h) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio.

§ 23.Dla terendéw zieleni urzadzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 3ZP ustala sie
nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektéw matej architektury i sieci infrastruktury technicznej;
2) zakaz lokalizacji budynkow:;

3)na terenie parku podworskiego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP objetego ochrong
konserwatorskg obowigzuja przepisy odrebne i ustalenia § 7 niniejszej uchwaly;

4) dla znajdujacego si¢ na terenie 1ZP ujecia wody obowigzuje strefa ochrony bezposredniej zgodnie
z przepisami odrebnymi.

§ 24. Dla terenéw lasow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - SZL ustala si¢ nastepujace zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynkow;

2) dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej, ktéra nie wymaga zmiany przeznaczenia terenow
lesnych na cele nielesne.

§ 25. Dla terenéw rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 39R ustala si¢ nastgpujace
zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zachowanie uzytkowania rolniczego terenu;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszczenie lokalizacji:
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a) budowli rolniczych o wysokosci do 6,00 m, w tym w szczegdlnosci plyt obornikowych, tuneli foliowych,
wiat,

b) rowéw melioracyjnych i urzadzen drenarskich w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej sieci oraz
budowe nowych,

c)sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dojazdéow do pdl, zieleni $rodpolnej o charakterze
krajobrazowym i wiatrochronnym, zbiornikéw retencyjnych, deszczowni, urzadzen melioracji wodnych;

4) zakaz lokalizacji budynkéw;
5) nakaz ochrony istniejacych ciekéw wodnych i rowow melioracyjnych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 26. Dla terenow lak oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 19RZ ustala si¢ nastepujace zasady
ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojazdéw do lak, zieleni Srédpolnej, zbiornikéw retencyjnych,
urzadzen melioracji wodnych,

b) rowéw melioracyjnych i urzadzen drenarskich w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej sieci oraz
budowe nowych;

2) zakaz lokalizacji budynkéw;
3) nakaz ochrony istniejacych ciekéw wodnych i rowoéw melioracyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 27. Dla terenéw wod powierzchniowych srodladowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 -
20WS ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) ochrong istniejgcych ciekow i rowow melioracyjnych;
2) dopuszczenie budowy przejazdow i przepustow przez cieki i rowy.

§ 28. Dla terenéw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 6TK ustala sie nastepujace
zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz budynkéw i budowli zwigzanych
z obstuga terenow kolejowych;

2) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 0,8,
- minimalny - 0,1,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki - 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej: 25%;

3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budynkow:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie wiecej niz 12,00 m, budowli iurzadzen
nie wiecej niz 15,00 m,

¢) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia 30° - 45° z dopuszczeniem
lukarn, okien dachowych, wykuszy, dachéw naczoétkowych lub dachy plaskie,

d) pokrycie dachow dachoéwka ceramiczng lub materiatami imitujacymi dachowke,
e) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 13 ust.1 pkt 1 lit. c,

f) w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przepisy niniejszego § stosuje si¢ odpowiednio.
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§ 29. Dla terenéw drog publicznych zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 — 6KDZ ustala
si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:

a) lokalizacje elementéw wyposazenia pasa drogowego zgodnie z klasyfikacjg i przepisami odrebnymi;
2) dopuszczenie lokalizacji:

a) zatok postojowych,

b) chodnikoéw i $ciezek rowerowych,

c) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

d) innych elementow uktadu drogowego,

e) zieleni urzadzonej;

3) dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci komunikacji drogowej oraz
skrzyzowan i wezlow z zachowaniem przepiséw odrebnych, w tym warunkow technicznych.

§ 30. Dla terenow drdg publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 9KDL ustala
sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) lokalizacje elementéw wyposazenia pasa drogowego zgodnie z klasyfikacja
i przepisami odrebnymi;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) parking6éw lub zatok postojowych,
b) chodnikoéw i $ciezek rowerowych,
c) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) innych elementow uktadu drogowego,
e) zieleni urzadzonej;

3) dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci komunikacji drogowej oraz
skrzyzowan i wezlow z zachowaniem przepisow odrebnych, w tym warunkow technicznych.

§ 31. Dla terendw drég publicznych dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 6KDD
ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:

a) lokalizacje elementoéw wyposazenia pasa drogowego zgodnie z klasyfikacja i przepisami odrgbnymi;
2) dopuszczenie lokalizacji:

a) parkingéw lub zatok postojowych,

b) chodnikow i $ciezek rowerowych,

c) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,

d) innych elementéw uktadu drogowego

e) zieleni urzadzonej;

3) dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacej sieci komunikacji drogowej oraz
skrzyzowan 1 wezlow z zachowaniem przepiséw odrebnych, w tym warunkéw technicznych:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu,

b) prowadzenie w liniach rozgraniczajacych drég w granicach obszaréw zwartej zabudowy wszelkich sieci
infrastruktury techniczne;.
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§ 32. Dla terenéw drég wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 - 7KDW ustala sie
nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektow matej architektury,
b) parkingéw lub zatok postojowych,
c) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) zieleni urzadzone;j;
3) dopuszczenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy istniejacych drég wewnetrznych.

§ 33. Dla terendw infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 - 3 IT ustala sig
nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie: sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dojs¢, dojazdéw, zieleni;
2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy rozumiany jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki:

- maksymalny - 0,8,
- minimalny - 0,1,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki:
20%,

¢) maksymalng powierzchni¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki: 60%;
3) zasady sytuowania i parametry projektowanych budowli:

a) nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu,

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw, budowli i urzadzen: 6 m;

4) dla terenu oznaczonego symbolem 1IT znajdujacego sie¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska
obowigzuja przepisy odrebne i ustalenia § 7 niniejszej uchwaty;
5)dla terenu oznaczonego symbolem 2IT znajdujacego si¢ w strefie ochrony bezposredniej ujecia wody,
obowiazujg przepisy odrebne.
Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 34. Stawke procentowg jednorazowej oplaty od wzrostu warto$ci nieruchomosci, na podstawie ktorej
ustala sie¢ oplate, oktérej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w wysokosci 30%.

§ 35. Wykonanie uchwatly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Kornik.

§ 36. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Kornik
(-) Adam Lewandowski
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Zalacznik Nr 1

do uchwaty Nr XL/577/2022
Rady Miasta i Gminy Kérnik
z dnia 26 stycznia 2022 1.
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Zalacznik nr 2

do uchwaty nr X1./577/2022
Rady Miasta i Gminy Koérnik
z dnia 26 stycznia 2022 1.

Rozstrzygniecie Rady Miasta i Gminy Kérnik o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Koérnik rozstrzyga, co nastepuje:
Po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi uwagami Rada Miasta 1 Gminy Koérnik postanawia o ich
nieuwzglednieniu, przy czym szczegblowe rozpatrzenie uwag zawiera wykaz nieuwzglednionych uwag
wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, stanowiacy integralng czes$¢ niniejszego rozstrzygniecia.
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WYKAZ NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

‘Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i czesci wsi
Dzie¢mierowo, gmina Kérnik — etap IT

wylozenie: 11 pazdziernika 2021 r. — 2 listopada 2021 r., uwagi mozna bylo wnosi¢ do dnia 17 listopada 2021 r.

Data
wplywu
uwagi

Nazwisko i
imig,
nazwa
jednostki
organizacy
jnej
iadres
zglaszajac
ego uwagi

Tres¢ uwagi

Oznacze
nie
nierucho
mosci,
ktorej
dotyczy
uwaga

Ustaleni
a
projektu
planu
dla
nierucho
mosci,
ktorej
dotyczy
uwaga

Rozstrzygnieci
e Burmistrza
Miasta
i Gminy
Kornik
W sprawie
rozpatrzenia
uwagi

Rozstrzygnieci
e Rady Miasta
i Gminy
Koérnik

Uwagi

uwaga | uwaga
uwzgle | nieuw
dniona | zgled
niona

uwaga | uwag
uwegl a
ednion | nieuw
a zgled
niona

1 2

4

5

7 8

11

I, 13.10.202
1

AG.

Proszg o przeksztalcenie dzialki nr
133/1 polozonej w miejscowosci
Pierzchno, gmina Kornik z dziatki o
zabudowie siedliskowej na
budowlang z mozliwoscia dalszej
rozbudowy i przeksztalcenie
gruntéw rolnych na dziatki
budowlane.

Dz.
133/1,
obr.
Pierzchn
o

SRM
20R

X

Brak zgodnosci ze studium.

2. |29.10.202
1

J.C.

Wnoszeg o powigkszenie terenu
7RM o 30 m oraz przeznaczenie
czesdci terenu 19R pod zabudowe
mieszkaniows.

Dz.
140/2,
131 obr.
Pierzchn
o

19R
20R

Brak zgodnosci ze studium.

34 16.11.202
1

S.M.
+24

‘Whioskujemy o pozostawienie w
planie zapisow zawartych w

Obszar
planu

Projekt planu nie zmienia
obowigzujacego planu w

Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Poz. 1751

podpisy
mieszkanco
w

uchwale nr XX1/265/2016 Rady
Miasta i Gminy Kérnik z dnia
24.05.2016 r. oraz projekcie planu
w paragrafie 6, w szczegolnosci pkt
2 lit. d wprowadzajacych:

zakaz lokalizacji na obszar=e
objetym planem imvestycji
opisanych 1w pr=episach odrebnych
Jjako przedsiewzigcia mogqce
zawsze znaczqco lub potencjalnie
znac=qco odd=ialywacé na
srodowisko (...). Z posiadanych
informacji wynika, ze zglosit sie do
gminy inwestor wnioskujacy o
zmiang planu, ktéremu zalezy na
usunieciu ww. zapisow, czemu
kategorycznie sie sprzeciwiamy.
Nadmieniamy, Ze omawiane tereny
objete sa Obszarem Chronionego
Krajobrazu w Gminie Kornik, ktory
obecny plan miejscowy nakazuje
chroni¢.

Nie zgadzamy sie na wzmozony
ruch samochodow.

‘Whioskujemy o pozostawienie
terenéw rolniczych przeznaczonych
pod role, tak jak ma to miejsce w
obowigzujacym planie.

zakresie wskazanym w uwadze,
w zwigzku z tym przyjecie
uwagi nie skutkuje zmiang
projektu planu.

4. 17.11.202
1

TRECE sp.
zo.0.

‘Wnosze o zmiane tresci §6 pkt 2 lit
d) projektu planu miejscowego i
usuniecie zapisu o generalnym
zakazie lokalizacji na obszarze
objetym planem inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, na
zapis o tresci: ,,zakaz lokalizacji na
obszarze objetym planem inwestycji

Obszar
planu

Zakaz realizacji przedsiewzie¢
mogacych znaczaco i
potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko na
terenach produkcyjno-
uslugowych oznaczonych w
planie 112 P/U wynika z
wystepujacego na tym terenie
Obszaru Chronionego
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opisanych w przepisach odrebnych Krajobrazu w Gminie Ko6rnik
jako przedsiewzigcia mogace oraz polozenia czesci terenu
zawsze znaczaco oddzialywac na objetego planem w obszarze
Srodowisko (W szczegolnosci Natura 2000 — Dolina Sredzkiej
instalacji do prazenia i spiekania Strugi, na ktére to tereny
rud zelaza, obrobki metali moglyby negatywnie
zelaznych np. kuznie, odlewnie, oddziatywa¢ wymienione wyzej
instalacje do wtornego wytopu przedsiewziecia.
metali niezelaznych lub ich stopow Uwagi te nalezy rozpatrywac
oraz instalacji do przetwarzania tacznie z uwaga nr 3, zlozong
produktow zawierajacych azbest) z przez mieszkaicow gminy
wyjatkiem inwestycji celu Kornik przeciwko wprowadzeniu
publicznego w zakresie sieci i zapis6w proponowanych przez
urzadzen infrastruktury technicznej. firme TRECE sp. z 0.0., wazgc
Wnoszg o zmiane tresci §3 pkt 11) interes prywatny i spoleczny.
projektu planu miejscowego w ten
sposob, ze jego nowa tres¢ powinna
mie¢ brzmienie: ,,ustugach
nieucigzliwych — nalezy przez to
rozumie¢ ushugi, ktére zgodnie z
przepisami odrebnymi nie sg
zaliczane do przedsigwziec
mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko.

5; 17.11.202 | Parafia ‘Whnosze o przeksztalcenie w calosci | Obszar Plan miejscowy nie moze

1 Rzymskoka | dzialek nr 302/3 i 306/4 obr. planu naruszac ustalen studium.
tolicka pw. | Dzie¢mierowo pod dziatalnos¢ Zakaz realizacji przedsigwziec¢
Wszystkich | gospodarcza P/U. Pozostale dziatki mogacych znaczaco i
Swietych w | zlokalizowane w obrebie Pierzchno potencjalnie znaczaco
Korniku o nr 124, 126, 130/9 rowniez prosze oddziatywac na srodowisko na
ul. Sredzka | o przeksztalcenie pod dziatalnosé terenach produkcyjno-

1 gospodarcza P/U z wylaczeniem ustugowych oznaczonych w
62-035 klas gruntéw chronionych. Nalezy planie 112 P/U wynika z
Kormik zwréci¢ uwage na wewnetrzng wystepujacego na tym terenie
sprzeczno$¢ zapisOw projektu Obszaru Chronionego
planu, ktory z jednej strony Krajobrazu w Gminie Koérnik
wyznacza tereny zabudowy oraz poloZenia czesci terenu
Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Wielkopolskiego 24— Poz. 1751

przemystowej, a z drugiej
wprowadza ustalenia wykluczajace
mozliwos¢ zagospodarowania tych
terenéw poprzez wprowadzony
zakaz lokalizacji obiektow, ktore w
przepisach odrgbnych zostang
zakwalifikowane jako potencjalnie
znaczaco wplywajace na
$rodowisko. W zwigzku z
POWYZSZym zwracam si¢ z
wnioskiem o wyeliminowanie
powyzszych zapisow
wprowadzajacych watpliwosci
zwlaszcza, ze zagadnienia te sg
rozpatrywane szczegotowo w
procesie inwestycyjnym odrebnymi
przepisami w zakresie ochrony
Srodowiska.

objetego planem w obszarze
Natura 2000 — Dolina Sredzkiej
Strugi, na ktore to tereny mogly
by negatywnie oddziatywac
wymienione wyzej
przedsiewziecia.

Uwagi te nalezy rozpatrywac
tacznie z uwaga nr 3, zlozong
przez mieszkancow gminy
Kornik przeciwko wprowadzeniu
zapisOw proponowanych przez
firme¢ TRECE sp. z 0.0., wazac
interes prywatny i spoleczny.
Natomiast w sprawie uwagi
dotyczacej wskaznikow
zagospodarowania ww. terenow
nalezy podkresli¢, ze zostaly
utrzymane tak, jak w dotychczas
obowigzujacym planie.
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Zalacznik nr 3

do uchwaly nr X1./577/2022
Rady Miasta i Gminy Kornik
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Rozstrzygni¢cie Rady Miasta i Gminy Koérnik o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kornik rozstrzyga, co nastepuje:

§ 1. Sposob realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ beda wlasciwe podmioty, w kompetencji
ktorych lezy rozwdj sieci: wodociagowe;j, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej;

2) zadania w zakresie realizacji drog publicznych (wykup gruntéw, nawierzchnia, oswietlenie)
prowadzone bedg przez gmine;

3) inwestycje realizowane beda etapowo, w zaleznosci od wielkosci przeznaczonych na nie srodkéw.

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywac si¢ bedzie przez:

1) wydatki z budzetu gminy,

2) udzial inwestoréw w finansowaniu w ramach porozumien o charakterze cywilno — prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno — prywatnego, a takze wiascicieli nieruchomosci,

3) wspotfinansowanie $rodkami zewnetrznymi, poprzez budzet gminy — wramach m. in.: dotacji
unijnych, dotacji samorzadu wojewodztwa, dotacji i pozyczek z funduszy celowych, kredytéw i pozyczek
bankowych lub innych $rodkéw zewnetrznych.
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- GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ BUDOWY
DROGI GMINNEJ W KROMOLICACH

L.dz. 2466_03_2020

wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: poznariski
gmina: Kérnik

Opracowali:

mgr i inz. Adam Szymanski
upr. geol. MS nr VII-1844

mgr i inz. Andrzej Stube
upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

Poznan, listopad 2020 r.

GEOPROFIL Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

NIP: 784-123-60-41, REGON: 634287539

tel: 503 066 086, e-mail: geoprofil.andrzejstube@gmail.com
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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: RORAF Roman Rafalski
ul. Kawiary 30D,
62-200 Gniezno

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametréw geotechnicznych

gruntéw oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej budowy drogi gminnej w Kromolicach.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).
1.4. Rodzaj Inwestycji: projekt przewiduje budowe drogi gminnej w Kromolicach.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza, w dniu
06.11.2020 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- 4 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t, tacznie 12,0 mb
wiercenia;
- 1 sondowanie dynamiczne DPL do gt. 3,0 m p.p.t,, facznie 3,0 mb
sondowan;
- analize makroskopowg gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejacych obiektéw, w oparciu o mape do celéw projektowych, dostarczong przez
Zleceniodawce.

Rzedne otworéw badawczych zostaly okreSlone na podstawie mapy
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, dostarczonej przez Zleceniodawce.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilos¢ i gtebokoS¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar objety niniejsza opinig znajduje si¢ w miejscowosci Radzewo, w powiecie
poznanskim, wojewddztwo wielkopolskie, gmina Kérnik.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu
Pojezierza Wielkopolskiego i znajduje sie w obrebie mezoregionu Réwnina Wrzesirska
(315.56).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Glebsze warstwy podtoza stanowig spoiste utwory typu lodowcowego, tj. plastyczne,
twardoplastyczne i potzwarte piaski gliniaste i gliny piaszczyste, ktorych spagu nie osiagnieto.
Na ich stropie zalegaja niespoiste utwory rzeczne i wodnolodowcowe, {j. piaski drobne i piaski
pylaste. Natomiast stropowe partie terenu stanowi warstwa nasypéw niekontrolowanych.

Warunki gruntowe okreSlono na podstawie wynikow badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.
Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa | - obejmuije niespoiste grunty rzeczne i wodnolodowcowe:

warstwa Ia - obejmuje piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem
gliniastym, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
1p=0,55;

warstwa Iz — obejmuije piaski pylaste, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogélnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,60.

Grupa Il - plejstocenskie grunty spoiste, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020

oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa lls — obejmuje piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
plastyczne na pograniczu twardoplastycznych, o uogélnionym  stopniu
plastycznosci 1.=0,25;

warstwa llg — obejmuje piaski gliniaste oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym oraz z domieszkami zwiru, wilgotne, twardoplastyczne, o uogoélnionym
stopniu plastycznosci 1.=0,15;

warstwa llc — obejmuje piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10;

warstwa llp - obejmuje gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, rowniez z przewarstwieniami
piaskow drobnych oraz z domieszkami zwiru, wilgotne, twardoplastyczne,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,05;
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warstwa Il — obejmuje gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,

pétzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 11=0,00.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy nasypow
niekontrolowanych wystepujacych od powierzchni terenu, ktore ze wzgledu na bardzo
zréznicowany skfad, nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele wartosci

charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podfoze zbudowane jest gtéwnie z przepuszczalnych utworow
niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych i piaskéw pylastych i gleby oraz
ze sfabo przepuszczalnych utwordw spoistych, tj. piaskow gliniastych i glin piaszczystych

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 06.11.2019 roku. W dniu wykonywania wiercen
badawczych, do gtebokosci rozpoznani, . 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecno$ci wody
gruntowej.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktéry jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, i moze wystapi¢ w wyzszych partiach terenu.
Dodatkowo po intensywnych opadach atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach

niewielkie ilosci saczen moga pojawi¢ sie na stropie utworow spoistych.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznej kategoryzacji obiektu
budowlanego dokona Projektant, zgodnie z treScig ww. Rozporzadzenia.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podiozu inwestycji
przedstawia si¢ nastepujaco:
. od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych, migzszosci rzedu
0,5-1,0m;

Strona 33



. spagowe partie podioza tworza wysadzinowe utwory spoiste, tj. piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w stanie plastycznym, twardoplastycznym i pélzwartym (grupa Il) oraz
niewysadzinowe piaski drobne i piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym (grupa l);

. w dniu wykonywania wiercen badawczych, tj. 06.11.2020 r., do gtebokosci rozpoznani,
ti. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. W okresie po intensywnych
opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych moze wystgpi¢ w wyzszych partiach
terenu. Dodatkowo po intensywnych opadach atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach
niewielkie ilosci saczen moga pojawi¢ sie na stropie utwordw spoistych;

e  projektowana nawierzchnia bedzie posadowiona na utworach spoistych, piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych (grupa no$nosci G3) oraz na utworach niespoistych, piaski

drobne i piaski pylaste (grupa nosnosci G1).

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdw spoistych, konieczne jest dokonanie
wzmocnienia i doprowadzenie podioza do grupy nos$nosci G1. Zaleca sie przyjecie
nastepujacego trybu postepowania:

- wykorytowanie warstw nasypow niekontrolowanych;

- lokalnie dokonanie wymiany spoistego podioza i wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego - wpostaci np. pospotki, o migzszosci min. 0,5 m iwskazniku
réznoziarnistosci min. U24,0, stabilizowanego mechanicznie. Alternatywa dla tego

rozwigzania jest utozenie warstwy stabilizacji cementowej 0 min. Rn=1,5-2,5 MPa.

W poziomie géry konstrukcji podbudowy nawierzchni nalezy osiggnaé no$nosé¢, wyrazong
wtdrnym modutem odksztafcenia E»2120,0 MPa i zageszczenie podfoza wyrazone
wskaznikiem odksztatcenia 10<2,20.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli

w zat. 4.
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| Mapa dokumentacyjna | | zal1.1. |
| Rodzaj opracowania: ” Opinia geotechniczna |
Temat opracowania: Projektowana budowa drogi gmimnnej
’ w Kromolicach
Data opracowania: listopad 2020
Skala/format: 1:1000 / A4
Opracowalla: || mgr i inz. Adam Szymariski
.1 /3,0 otwor badawczy numer otworu/gtgboko$¢
v badanie sonda dynamiczng DPL

| Mapa dokumentacyjna | | zal1.2. |
| Rodzaj opracowania: ” Opinia geotechniczna |
Temat opracowania: Projektowana budowa drogi gmimnnej
’ w Kromolicach
Data opracowania: listopad 2020
Skala/format: 1:1000 / A4
Opracowalla: || mgr i inz. Adam Szymariski
.1 /3,0 olwor badawczy numer otworu/gtgboko$¢
v badanie sonda dynamiczng DPL
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Opinia geotechniczna

GEOPROFIL
A NDRZEJ S TUBE
otwornr: 1 Data wykonania otworu:
6 listopada 2020 r.
% . g 3 Rzedna:
Temat: Projektowana budowa drogi gminnej w Kromolicach fzeena:
77,6 mn.p.m.
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Opinia geotechniczna

GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 2
6 listopada 2020 r.
% . g 3 Rzedna:
Temat: Projektowana budowa drogi gminnej w Kromolicach
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GEOPROFIL

ANDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 3
6 listopada 2020 .
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Temat: Projektowana budowa drogi gminnej w Kromolicach
85,9 mn.p.m.
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Opinia geotechniczna

GEOPROFIL

ANDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 4
6 listopada 2020 r.
% . g A Rzedna:
Temat: Projektowana budowa drogi gminnej w Kromolicach Szeena:
85,1 mn.p.m.
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Sonda dynamiczna DPL
Otw. suchy
Profil gleb liczba korekta liczba I 1
otwory | [m] uderzef Ticzby ud. skorygowana 0 s
1 FNDL_|#NIDT
AND!
ANID!
; #NID!
) ANID!
& 6 ; X
0.7} X K
08 X X
09 K K
10 X X
; X 11 94
; X 14 .95
B ; X 12 95
X I 15 .95
| [3 ]| 6] 0;
18] X 18 0,96
1.7] 1 18 0,96
15, K
16, X
17] X
17] X
: 16,
4 : 19 X
; 19 X
] )

temat:

adres:

zamawiajcy:
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ZAtL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany ‘
nN — nasyp niekontrolowany V; swobodne zwierciadto wody
GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)
- grunty organiczne (lom > 2%) v piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < lom< 5% ] s gruntowe;j
Nm — namut 5% < lom < 30% % |V nawiercony poziom wody
T —torf lom> 30% < gruntowe;j
Gy — gytia 2 —_
Kj — kreda jeziorna = grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny akalizig grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste ; ; g
A : [} ! grunt wilgotny przewarstwiony
o i Sl 17 ; runtem nawodnionym (w//
KWg — zwietrzelina gliniasta = l 9 , L
KR — rumosz .‘é’ AR R— sgczenie wody
KRg — rumosz gliniasty S 4
Ko — otoczaki = 8 olreuehy
Z — 2wir Lo MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty Sk
Po — pospétka S 5 B proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)
Pog — pospolka gliniasta TN [ préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby ® préba wody gruntowej (wa)
Ps — piasek sredni @
Pd — piasek drobny 3 SONDOWANIA
Pr — piasek pylasty a .
Pt —plassk gifEsty 2 | sonda cylindryczna sem)
- i) — sonda $cinajgca obrotowa (vT)
np — pyt piaszczysty g O presjometr )
n — pyt =
Gp — glina piaszczysta -S Strefy przebadane sonda:
G —glina = DPL — udarowg lekka
Gr — glina pylasta 2 8 :I ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta 5| © DPL SC - ciezka wbijang
Gz —glina zwiezta o SW — wciskang
Gnz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jr — it pylasty 1 - numer otworu
- grunty mineralne - skaliste e ried’na otgorul
ST — skata twarda SN Y
SM — skata migkka . rzut projektowanego obiektu
- inne symbole na przekroj
+ domieszki C — gruz ceglany 11 3
/] przewarstwienia zl — zuzel 2 numer oraz_ gran.'ca warstwy
/ na pograniczu bet. — beton geotechnicznej

Ko — kamienie
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznarniskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1519.2022

zakoriczonej w dniu 2022-06-13

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Roraf- Roman Rafalski
62-200 Gniezno, ul. Kawiary 30D, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Kromolice, Dz.: 61, 69

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Siec¢ telekomunikacyjna; inna
Sie¢ kanalizacji deszczowej; inna

Informacje uzupetniajace:
srednica nieokreslona na etapie koordynacji
srednica 300 mm

Przewodniczacy narady  koordynacyinej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji  Projektéw

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 [AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Dominika Strozik

pozytywne bez uwag

Brak uwag

2 |Autostrada Wielkopolska SA.
ul. Dziadoszariska 10, Poznan 61-248

Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il
Sp.zo.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp.z0.0.
Oddzial Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Hubert Zawislak

pozytywne z uwagami

Szczegolowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskac z materialow
geodezyjnych, przekopow probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Korniku, gdzie nalezy zglosic rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie ze standardami obowigazujgcymi w
ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyZzowarn z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonac recznie.

5 |Enea Oswietlenie Sp.z 0.0
ul. Ku Sloricu 34
71-080 Szczecin

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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6

Fiberhost S_A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

[pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speinic przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBERHOST S A:

L Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
[potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow probnych.

2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S_A. w sposob umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwosc powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
[powiadomic FIBERHOST S A tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
lodpowiedzialno$¢ materialng | kama wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby powstac w przysziosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajgcymi z faczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez je] wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 z! netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢c FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

[& W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A_, Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A_, Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez FIBERHOST S A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonac w

|godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S A w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgorme

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

GCI Sp.zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad

(Oddzial w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

1

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecia
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp.z 0. 0.

ul. Bulgarska 17, Poznan 60-320

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp.z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sklada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |[NETIASA. Nie sklada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16 |Operator Gazociagow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sklada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |[PERNSA. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
19 |PGNIG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sklada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S A. Nie sklada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
22 |PKP TELKOL sp.z.o.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |podgik Nie sklada zastrzezen
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
24 |Polska Spotka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegolowa lokalizacje (przebieg i glgbokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w
terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w miejscach
[Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
Imogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni,
Gazownia w Srodzie Wikp., ul. Lipowa 17, tel./fax 61 8545060, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac w odleglosci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
lgazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.
Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c
| $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z
rur stalowych.
25 |Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych nie dotyczy
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nie dotyczy
Monika Chotody
26 |Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych Nie sklada zastrzezen

Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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27 [|Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz nie dotyczy
WT Babki i Krzesiny
Nie dotyczy
Rafal Miernik
28 [Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sklada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
29 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
30 [Spotka Wodna do Eksploatacji Nie sklada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
31 [T-Mobile Polska S.A Nie sklada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
32 |Tamowska Gospodarka Komunalna Nie skiada zastrzezen
[TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgome Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
33 [Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezen
Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznari 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 [Veolia Poznan S A. Nie sklada zastrzezen
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 [Webtouch Sp.zo.0., Sp. k. Nie sklada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 [Wielkopolska Siec Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 07.06.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
[podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S_A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢ WSS S A (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
37 |Wodociagi Kornickie i Ustlugi Komunalne Nie sklada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
38 [Wojewadziwo Wielkopolskie, Nie skiada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
39 [Zakiad Gospodarki Komunalnej Nie sklada zastrzezen
| Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
40 [Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zakiad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu NNie sklada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
42 |Zakiad Komunalny w Kleszczewie Nie sklada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 |Zaklad Komunalny w Kostrzynie INie sklada zastrzezen

ul. Poznarnska 2
62-025 Kostrzyn

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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44 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.zo.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

45 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

46 |Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

47 |Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Maciej Walentowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

48 [Zwiazek Migdzygminny "Puszcza Zielonka"
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedlug wiasciwosci miejscowej:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Komnik

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5 |Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

7 |Burmistrz Miasta | Gminy Steszew
ul.Poznariska 11, 62-060 Steszew

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

9 |Burmistrz Miasta Lubon
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11 de'.t Gminy Czerwonak
ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Waéjt Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

13 |Wojt Gminy Kleszczewo
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

14 [Wojt Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komomniki

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

15 |Wojt Gminy Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie skiada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgéme ul. Nie skiada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tamowo Podgéme

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga byé Stanowisko/tres¢ uwagi:
narady oraz
imiona | nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a wust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycjg usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

Agnieszka | iy pee:

Protokolant: Monika Drag Zawada- QiiZiiZ“ Zawada-
. Data: 2022.06.14
Sikorska sgs0s o200

Monika s Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria Monika Maria Drag
Data: 2022.06.14
qug 08:12:59 +02'00"

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),

nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej p i nalezycie i ioneg o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktore byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.Uu. z 2021 poz. 1990): znaki dezyjne, ur i bezpi it te znaki oraz budowl tri j j

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, pr a znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i

urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu,

kodzenil lub  pr i znakow h, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajgcych te

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa Iub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. o ymag na ie drzew lub  krzewow idujgcych  z  przebiegi proj j  inwestycji  nalezy
do dpowiednieg organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.].
Dz.U.2020.55).
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole

P0O.ZUZ.3.4210.53.2022.AT

DECYZIA

Koto, dnia 22.04.2022 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, f, art. 17 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i
pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408,
art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz § 17 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do

ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Kornik,
Pl. Niepodlegtosci, 62-035 Kornik, reprezentowanego przez petnomocnika, z dnia 22.02.2022 r. (data wptywu

23.02.2022r.)

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

orzeka

I Udzieli¢ Miastu i Gminnie Kérnik, Pl. Niepodlegtosci, 62-035 Kérnik, w ramach inwestycji ,Budowa drég
gminnych Nr 332017P w m. Kromolice”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowe urzadzenia wodnego — rowu RD-1, zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 46, 61 obregb
Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznaniski, woj. wielkopolskie.

Podstawowe parametry rowu przydroznego:

Szeroko$é
Miejscowosé¢ | Dlugo$é [m| | dna rowu
[m]
Kromolice |
| od km 0+002 94.00 05
do km
0+0+025

Wspolrzedne Wspolrzedne Uml;\.cnicnie
geodezyjne geodezyjne SKATD
poczatek rowu koniec rowu

Pochylenie
. rz. wlotu rz. wylotu
skarpy
m.n.p.m. m.n.p.m.
rowu
15155
75.46 75.60

W obrebie wylotu
umocnienie materacem
X=5792796.23 | X=5792802.47 | gabionowym, w dalszej
Y = 6443573.58 | Y = 6443583.35 czgSci umocnienic

| humusem z obsiewem
| trwa

2. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu Wyl1, zlokalizowanego na dziaice o nr ew. 61 obreb
Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Podstawowe parametry wylotu:

urzgdzenia RD-1

I

‘ Oznaczenie Kilometr rowu
| Wylot [ 0+001
L

Rzedna wylotu | Srednicawylotu | Wspéirzedne geodezyjne [PL-2000] Numer dziatki,
[mm.p.m.] [mm] X v | obreb ewid.
75,60 300 5792809.06 6443595.35 61 obreb Kromolice
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3. ustuge wodnga obejmujacy odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej
Nr 332017P do urzadzenia wodnego — rowu RD1, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej,
zlokalizowany na dziaice o nr ew. 61 obrgb Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznarski, woj.
wielkopolskie, na nastepujacych warunkach:
llo$¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych:
e Qman.s = 0,047"’13/5;
o Q:rroce= 1860 m*/rok.

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej:
e powierzchnia rzeczywista zlewni: F = 0,356 ha;
* powierzchnia zredukowana zlewni: F = 0,310 ha.

Podstawowe urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i roztopowe:
®  separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym

Qnom = 50I/s wraz z objetoscig osadowa Vos = 5m?
Il Ustali¢, ze:

1. Wartosci dopuszczalnych stezeri  zanieczyszczen odprowadzanych w wodach opadowych
lub roztopowych, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1311), nie powinny przekraczac:

e zawiesiny ogolne <100 mg/I
¢ weglowodory ropopochodne <15 mg/I

2. Postgpowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, nalezy niezwtocznie przystgpic
do usuniecia jej przyczyn. Po kazdej awarii lub usterce urzgdzenia wodnego nalezy doprowadzi¢
urzadzenia do stanu dziatania zatozonego w projekcie technicznym.

lll.  Zobowigza¢ uprawnionego niniejsza decyzja do:

Bezwzglednego przestrzegania warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiazujgca ustawg o odpadach.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych oraz urzadzen stuzacych
do odprowadzania do $rodowiska wod opadowych lub roztopowych.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do podczyszczania wod opadowych
i roztopowych, jak rowniez wykonywania, przynajmniej 2 razy do roku, przegladdw eksploatacyjnych tych
urzadzen.

Eksploatacji urzadzen oczyszczajacych zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji tych urzadzen
oraz odnotowywania ww. czynnosci w zeszycie eksploatacji.

IV. Zastrzec, ze:

1

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:
e wnioskodawca zmienia cel i zakres korzystania z wéd lub warunki wykonywania uprawnien
ustalonych w pozwoleniu;

Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
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e urzadzenie wodne wykonane, przebudowane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest nalezycie utrzymywane;

e wnioskodawca nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnieri wynikajacych, z pozwolenia
wodnoprawnego innych niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie korzystat
z tych uprawnien przez okres co najmniej dwéch lat.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonania lub przebudowy
urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego
urzgdzenia stato sig ostateczne;

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzagdzen;

4. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku idokumentacji
wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Wniosek Miasta i Gminy Koérnik, Pl. Niepodlegtosci, 62-035 Kdrnik, reprezentowanego przez
petnomocnika, z dnia 22.02.2022 r. (data wptywu 23.02.2022 r.), uzupetniony pismem z dnia
30.03.2022 r. (data wptywu 01.04.2022 r.).

Operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-cu lutym 2022 r.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania dla dziatek objetych wnioskiem.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

oy 1 ol R

Inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do urzadzenia wodnego, wydaje sie na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna.

VIl. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie przebudowy urzagdzenia wodnego — rowu przydroznego
oraz wykonania urzadzenia wodnego — wylotu wydaje sig na czas nieokreslony.

Uzasadnienie

W dniu 23.02.2022 r. do Zarzadu Zlewni w Kole wptyngt wniosek Miasta i Gminy Kornik,
Pl. Niepodlegtosci, 62-035 Kadrnik, reprezentowanego przez petnomocnika, w sprawie udzielenia, w ramach
inwestycji ,Budowa drog gminnych Nr 332017P w m. Kromolice”, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzadzenia wodnego — rowu RD-1, zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 46, 61 obreb Kromolice, gm. Kdrnik,
powiat poznariski, woj. wielkopolskie, wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu Wyl1, zlokalizowanego na dziatce
o nr ew. 61 obreb Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznanski, woj. wielkopolskie, ustuge wodng obejmujaca
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej Nr 332017P do urzadzenia wodnego —
rowu RD1, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na dziatce o nr ew. 61 obreb
Kromolice, gm. Kdrnik, powiat poznariski, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dotaczono: operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-cu lutym 2022r.,
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek objetych wnioskiem, wypisy z rejestru

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
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gruntow. Przedmiotowa inwestycja nie wymagata uzyskania decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach,
w zwigzku z tym w/w decyzja nie zostata zatgczona do wniosku.

Po przeanalizowaniu powyiszej dokumentacji tutejszy organ wezwat wnioskodawce pismem z dnia
04.03.2022 r., zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U.z2020r., poz. 735 ze zm.)
do uzupetnienia brakéw i ztozenia wyjasnieri. Wnioskodawca pismem z dnia 15.03.2022 r. (data wptywu
16.03.2022r.) wystapit o przesuniecie terminu na uzupetnienie brakéw do dnia 30.03.2022r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Kole pismem z dnia 21.03.2022r. uwzglednit wniosek strony. W odpowiedzi na pismo
zdnia 21.03.2022 r. wnioskodawca pismem z dnia 30.03.2022 r. (data wplywu 01.04.2022 r.) przestat
uzupetnienia i wyjasnienia do ztozonego wniosku. Po ztozeniu ww. uzupetnienia wniosek spetniat wymogi
art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wymdg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego, wykonanie
urzadzenia wodnego oraz na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
do urzadzenia wodnego okresla art. 389 pkt 1i 6 w nawigzaniu do art. 16 pkt 65 lit. a, f, art. 17 ust. 4 oraz art. 35
ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kole jest
organem wiasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wedtug danych zawartych w przedtozonym operacie wodnoprawnym zakres zamierzonego korzystania
z wod obejmuje ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi
gminnej Nr 332017P do urzgdzenia wodnego — rowu RD1, poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej,
zlokalizowany na dziatce o nr ew. 61 obreb Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznanski, woj. wielkopolskie,
przebudowe urzadzenia wodnego — rowu RD-1, zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 46, 61 obreb Kromolice,
gm. Kérnik, powiat poznanski, woj. wielkopolskie oraz wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu Wyl1,
zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 61 obreb Kromolice, gm. Kérnik, powiat poznariski, woj. wielkopolskie.
Przedtozony operat wodnoprawny obejmuje potozenie i parametry przebudowywanego urzgdzenia wodnego -
rowu przydroznego, ktdre okreslono w pkt. | ppkt 1 niniejszej decyzji, wykonania urzadzenia wodnego - wylotu,
ktére okreslono w pkt | ppkt 2, niniejszej decyzji, a takze ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
powierzchnig rzeczywistg zlewni i zredukowang zlewni odwadnianej, ktére okreslono w pkt | ppkt 3 niniejszej
decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem nie powinny przekraczaé wskaznikow
parametrow okreslonych w pkt Il ppkt 1 przedmiotowej decyzji, zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
2 § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzgdzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu
drogi gminnej Nr 332017P, przed odprowadzeniem do urzadzenia wodnego — rowu RD-1 zostang oczyszczone.
Do oczyszczania wod odpadowych iroztopowych zastosowano separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym Qnom = 50I/s wraz z objetoscig osadowg Vos = 5m?>.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego
za pomoca wylotu wydaje sie na okres 30 lat, liczony od dnia w ktorym decyzja stata sie ostateczna natomiast
na przebudowe urzadzenia wodnego oraz wykonanie urzadzenia wodnego, bezterminowo.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych o nazwie ,,Moskawa do Wielkiej” o kodzie
JCWP PLRW600016185469 potozonej w regionie wodnym Warty, dla ktérej ustalono jako cel Srodowiskowy:
dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP okreslono jako zty, a ryzyko nieosiggniecia
celéw srodowiskowych jako zagrozone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest réwniez na terenie
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Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600061, dla ktérej ustalono jako cel srodowiskowy:
dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Ryzyko nieosiggnigcia celéw srodowiskowych jako niezagrozone.

Whioskodawca w pkt Il niniejszej decyzji zostat zobowigzany do przestrzegania warunkéw okreslonych
w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacg ustawa o odpadach,
utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzer wodnych oraz urzadzen stuzacych do odprowadzania
do érodowiska wéd opadowych lub roztopowych, utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen
stuzgcych do podczyszczania wod opadowych i roztopowych, jak rowniez wykonywania, przynajmniej 2 razy
do roku, przegladéw eksploatacyjnych tych urzadzen, eksploatacji urzadzen oczyszczajacych zgodnie z instrukcjg
obstugi i konserwacji tych urzadzen oraz odnotowywania ww. czynnosci w zeszycie eksploatacji.

W punkcie IV ppkt 3 spetniono obowigzek wynikajacy z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnosnie
zamieszczenia informacji, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole ustalit, ze wnioskowany sposdb izakres
korzystania z wod oraz rodzaj planowanych do wykonania robdt nie narusza i nie stoi w sprzecznosci
z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W $wietle powyzszego tut. organ nie znajduje
przestanek uzasadniajgcych ewentualng odmowe udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym
zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego strony postepowania zostaty
poinformowane pismem nr P0O.ZUZ.3.4210.53.2022.AT z dnia 06.04.2022 r. o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen:

- Zarzadu Zlewni w Kole,

- Urzedu Gminy w Korniku,

a takze poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawe materialno — prawng stanowig przepisy prawa podane na wstepie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ administracji,
przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwit stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem
i wypowiedzenie sig co do zebranych dowodow i zadan — strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwow.

Majgc na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzagdu Zlewni Wad Polskich
w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa —w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotfania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotana,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwotania.

Decyzja ninigjsza jest ostateczna
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Do wiadomosci:
1. Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — SIGW
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Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy 2z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz z
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia 2021 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za udzielenie 2g6d wodnoprawnych
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). pobrano opfatg 2a wydanie trzech pozwolen wodnoprawnych w kwocie

713,61 zt, na rachunek Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz optate skarbowa za petnomocnictwo w kwocie 17,0 zt.
Klauzula | Klauzula Il
Klauzula jna przy danych bezp od osoby Klauzula przy danych od osoby
Zgodniezart. 13ust. 1§12 iRady (UE) 2016/679 | Zgodniezart. 14 ust 112 i Rady (UE) 2015/679
2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob, w zwigzku z 2dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprowie ochrony 0sob. wawiqziu 2
donych iw sprawie takich donych oroz uchylenia [ danych iw sprawie takich danych oroz uchylenia
16/ (ogdlne ie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 118 dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danychj {Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016), informuje. ze 204.05.2018), mfcrmu]g e
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. i i/l danych 1) i/ dane osobowe Administratorem Pani/Pana danych
jest ‘Wodne Wody Polskie z siedziba w i jest Pan Wodne Wody Polskie 2 siedziba w Warszawie

00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A; zwane dale] ,Administratorem danych”
2) ie Pani/l danych ma na celu
administracyjnego, w tym wvdame decyzji administracyjnej,

00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A, zwane dale; , Administratorem danych”
2) i/P: danych ma na celu
postgpowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjne].

o ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks i (

3) i/ danych Jjest 3) i/P: danych jest
2 na danych (art. 6 ust. 1 lit. ¢ z na i danych (art. 6 ust, 1 it c
| Rady (UE) ) z iso iRady (UE) 2016/679). wynikajacege 2

Dz.U.2 2021 r. poz. 735 22 2m.);

« ustawyz dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 22332e2m )
lub,

» ustawyzdnia3 2008r o jios
i jego ochronie, udziale spofeczefstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U, 2 2021r. poz. 2373),

. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze 2m.)

. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 ze
m.)

. ustawy 2 dnia 3
u $rodowisku | jego ochronie,

2008 r. o
udziale spoleczefistwa w ochronie

4) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ dane oraz ocenach Y na { Dz. U, z 2021r.
osobowe na zlecenie i 2 ktérymi ma zawarte umowy poz. 2373)

i danych lub na 4) i danych i/ dane b nazwisko
podstawie przepiséw prawa; iimig/i , adres adres ia | adres stan
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; cywilny, nr ksigg wit h. numer PESEL; inne
6) posiada Pani/Pan prawo do przez wnis éw/organy i j
23dania dumpu do treici swoich danych ych, ich lub 5) /Pana dane osobowe moga byé dane

i d —PrnlsaUrxadu Ochrany Danv:h Osobowych: oschowe na zlecenie z ktérymi ma zawarte umowy
N Pam/Pan: dane osnbowe nie podlegaj: iu decyzji, i danych lub na
w tym profilowaniu; podstawie przepiséw prawa
8) Pani/Pana dane osobowe bgdg przez okres do realizacj 6) Pani/Pana dane osobowe zostaly pozy od strony
wskazanych w pkt. 2 celéw przetwarzania strony Podanie danych jest wymogiem ustawowym
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Pafstwowym 7 posiada Pani/Pan prawo do
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie s3 dostgpne pod adresem e-mail 23dania dostgpu do tresci swoich danych h, ich ia lub &L
iod@wody.gov.p, tel 22 37202 76, wniesi skargi do orgi ~ Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbuwv:h
8) Pani Pana dane osobowe nie podlegajy 2automatyzowaremu

iu di

vzji, w tym
9) Pani/Pana dane osobowe bedg przez okres do
realizacji w pkt. 2 celow
10) dane kontaktowe Inspektara ochrony danych w Padstwowym

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie s3 dostgpne pod adresem e-mail
iod@wody.gov.pl, tel. 2237202 76,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA

e \WP1| Proj.

O D1 | Proj.
Pro;j.
Proj.
Proj.

Proj.

wpust deszczowy

studnia kanalizacyjna

separator

kanalizacja deszczowa przed separatorem
kanalizacja deszczowa oczyszczona

rura ostonowa

Proj. row

Materac gabionowy

l:l Projektowany gazocigg poza zakresem opracowania

E Zares opracowania / obszar odziatywania obiektu

Oznaczenie ka.ncglaryjne zgloszenia GKG.GZZ.4071.13910.2020
pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Kromolice
Jednostka identyfikator 302109_5
ewidencyjna nazwa Gmina Kérnik
identyfikator 0014
Obreb ewidencyjny
nazwa Kromolice
Skala mapy 1:500
Godio mz 6.174.13.15.2.1
- Py 6.174.13.15.2.2
prostokatnych
Nazwa uktadu ptaskich s
wspotrzednych uktadu » PL-KRON86-NH
wysokosci
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizaciji
Data opracowania mapy 17.09.2020

Nie badano stuzebnosci w Ksiedze Wieczystej

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
ktéra podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz.U.2020.276 z p6zn. zm.), kto (...) niszczy, uszkadza

i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Zarys uktadu drogowego

I:, Kraweznik uliczny o wymiarach 15x30 cm
E Kraweznik uliczny o wymiarach 15x22 cm
E Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm

E Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera zweryfikowany pozytywnie
operat techniczny.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

GKG.GZZ.4071.13910.2020
(Identyfikator zgioszenia prac gecdezyjnych)

STAROSTA POZNANSKI

(Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymal zgloszenie)
USzUGI GEODEZYINE

Dygeo s.c.
Fornasz Chizan Dariusz Szumigatke
tel. 605 720 324 tel. 605 720 323
62-025 Kostrzyn, Dworcowa 14
Biuro: Siaska 1A
NIP 777-23-82

FEGON 63965335y

Wykonawes prad geodezyinych)
GEODETA JPRAWNIONY

)ariusz §zumigata

(Imig, nazwisko oraz numer uprawnien kierownika prac geodezyjnych)

( numer i data wystawienia protokotu weryfikacji )
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