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OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) oświadczam, że  

projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice  

lokalizacja: 

jednostka ewid. 302109_5 

obręb 0014 Kromolice 

działki nr 35/1, 46, 61,69  

 

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres inwestycji i przedmiot zamierzenia budowlanego 

Budowa drogi gminnej nr 332017P w miejscowości Kromolice w zakresie budowy jezdni, 

chodnika i zjazdów. 

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje się: 

• rozbiórkę istniejących utwardzeń w pasie drogowym 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 

• wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 

• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

• ustawienie obrzeży i krawężników 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje 

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Droga gminna posiada nawierzchnie jezdni o szerokości około 5,0 m wykonaną z kruszywa 

betonowego stabilizowanego mechanicznie. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni chodnik o szerokości 

1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

W pasie drogowym występuje uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable 

energetyczne, sieć teletechniczna, oświetlenie uliczne 

W zakresie inwestycji rozbiórce podlega istniejące chodniki i zjazdy wraz z obramowaniami 

nawierzchni. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego chodnika o szerokości 1,50 m oraz budowę jezdni o 

szerokości 6,00 m obramowanej krawężnikiem ulicznym. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni 

zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m. 

Projektuje się również przystanek autobusowy o długości peronu 20 m i szerokości 3,9 m. 

 

4. Zestawienie 

powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

• nawierzchnia jezdni: 2.679,96 m2 

• chodnik z kostki brukowej betonowej: 795,53 m2 

• zjazdy z kostki brukowej betonowej: 209,43 m2 

 

5. Informacje i dane 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane. 

Nie dotyczy.  

 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest 

na obszarze objętym ochrona konserwatorską. 

Projektowana przebudowa nie jest położna na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 
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d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco, ani potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej 

inwestycją, a powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.    

Projektowana inwestycja położona jest na terenach objętych MPZP i jest z nim zgodna, co 

oznacza że na etapie opracowywania planu była przeprowadzona ocena oddziaływania dla 

całego terenu objętego planem a więc i terenu oraz funkcji objętego niniejszym 

opracowaniem z pozytywnym zakończeniem. 

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Na etapie budowy należy zachować następujące warunki: 

• poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady 

robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

• posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu, 

• odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy, 

• wykonanie dróg dojazdowych tak aby zapewnić bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu 

budowy, 

• wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p-poż, środki ochrony osobistej i apteczki 

pierwszej pomocy, 

• wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności. 
 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

a) Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 

W celu uniknięcia barier architektonicznych drogi publiczne i związane z nimi urządzenia 

budowlane oraz ich usytuowanie powinny spełniać niezbędne warunki do korzystania z drogi 

publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. Na chodnikach pochylenie podłużne nie będzie przekraczało maksymalnego 

pochylenia podłużnego wynoszącego 6%. W przypadku projektowania urządzeń na chodniku, w 

szczególności podpór znaków drogowych, słupów oświetleniowych lokalizuje się je tak, by nie 

utrudniały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.  

b) Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do terenów wzdłuż trasy, 

rozwiązania w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa. 

Nie przewiduje się konieczności rozwiązania kolizji z istniejąca infrastrukturą, które wymagałyby 

zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy. W przypadku stwierdzenia na mapie, bądź w terenie 

podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami lub korytowaniem występowania 

w bezpośredniej bliskości istniejących elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody 

energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, należy zachować szczególną 

ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 
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c) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia technicznego zapewniające  użytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

W ramach opracowania projektuje się obiekty branży drogowej oznakowanie pionowe i poziome.  

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Przez obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć 

następujące akty prawne: 

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1643 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 ),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 26 września 2019 r, poz.1839-tekst jednolity),  

Przytoczone powyżej akty odnoszą się m.in. do wymagań dotyczących poniższych kwestii:  

- konieczności zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  

- zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,  

- bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożarów lub innych zagrożeń,  

- minimalnych wymiarów i odległości pomiędzy elementami zagospodarowania terenu 

- usytuowania poszczególnych elementów na terenie działki.  

Inwestycja objęta opracowaniem polega na budowie odcinka drogi. Za obszar oddziaływania obiektu 

budowlanego należy przyjąć zatem obszar pasa drogowego. Obszar oddziaływania zaznaczono na 

projekcie zagospodarowania terenu i pokrywa się z zakresem robót. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. nr PZT-1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 

Rys. nr PZT-2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 

 



RORAF - ROMAN RAFALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

SKALATRESĆ RYS.

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik
m. Kromolice
droga gminna nr 332017P

MIASTO I GMINA KÓRNIK
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

NAZWA
OPRACOWANIA

DATA

PZT-1

1:10.000
PLAN ORIENTACYJNY

10.2021

NR REWIZJI

00
STRONA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332017P
W M. KROMOLICE

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

R  O  M  A  N       R  A  F  A  L  S  K  I

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

mgr inż. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej nr WKP/0392/POOD/19

droga gminna (stary przebieg DP 2481P) 
dro

ga 
gmin

na 
(sta

ry p
rze

bieg
 DP

 37
73P

) 

droga gminna (stary przebieg DP 2479P) 

SPRAWDZAJĄCY
10.2021

mgr inż. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej nr MAZ/0013/POOD/10

Projek
towany

 odcine
k drog

i gminn
ej



76.51

76.47

76.43

75.46

76.0

75.49

76.48

76.60

76.69

77.10
77.14

77.14

78.0

77.7

76.3

77.00

75.5

75.7875.22
75.17

76.33
76.35

76.42
76.36

75.67

75.0

75.3

76.0

76.38

76.42

76.38

76.27

75.31

75.33
75.86

75.6

75.6

76.1

75.1

75.2

76.1

76.42
76.50

76.53
77.05
77.10

77.33

76.1

75.4

76.1

76.53

76.58
76.56

76.97

75.8

76.95

76.66

76.70

76.75

76.07

76.8

76.0

85.2

85.2 85.9

85.8

85.6

85.4 85.6
85.8

85.9
85.685.4

76.4

80.1

81.56
81.380.5 82.5

82.68

81.83

81.77
81.60
81.47

76.96

77.10

77.22

76.92

76.86

76.87

76.65

75.92
75.90

76.56

76.33

76.78

76.87

76.97

77.04

76.7

77.5

78.04

77.02

77.24

77.48
77.53

77.48
77.33

78.22
78.56

78.18
78.05
77.91

78.08

78.24

78.0 79.0

79.02

78.82

78.63

78.78
78.89
78.99

79.28

81.64

79.83

80.55

79.71
79.64
79.50

77.89

84.683.782.681.4
80.5

84.31

84.35

85.1

84.60 84.27 84.03

83.2
83.0

83.69
83.65

84.3

84.4

83.9784.35

84.64

84.75

84.94

84.96

84.75

84.66

83.3

84.60
84.60

84.63
84.81

84.99

84.90
84.84

85.4

85.16

85.21
85.28

85.34

85.27

79.62 85.70

86.0

85.8

85.63
85.67
85.69
85.77

85.99

86.11

86.14

86.05

86.186.3086.26

86.1

86.31

86.34
86.33

86.3186.12

86.0

86.2

86.02

86.10

86.14

86.1086.18

85.8

85.62
85.73
85.82

85.98
85.73

85.2

84.69
84.83
84.92

85.14

84.76

85.01

84.27

84.70

84.3

84.39

83.93

83.72
83.84
83.93
83.93

84.77
84.583.6

83.79

83.5

83.64

82.82

82.61
82.72
82.89
82.9980.82

80.74
80.59
80.45

80.75

81.19

81.1
82.6

82.4280.20

w

w

w

w

w w

w

w

w
w

w

i.u.

w
w

w

ww w

i.u.

t

t

84.52
84.82

85.35

85.41

85.44

85.48 85.65 85.29

85.03

76.2

79.88

82.2276.85

75.93

76.28

76.34

75.41

78.09

76.48

75.69
75.93

84.82

85.11

85.35

85.75

75.66

77.9074.40

78.1874.68

86.30

86.23

76.5075.01

76.5675.02

86.26

84.385.2

76.8075.84

74.88

85.57
85.7385.89

86.32
83.46

g

e ee e

kl

kl

kl

kl

kl
kl

kl

proj. t

i.u.

i.u.

i.u.

34

28
30

32
33

29a 31

39

29

100070

11260

10140

eN
A

eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

t

t

t

t

t t t t t t

t

t

t

t t

tt

proj. t
proj. t

proj. t

proj. t

proj. t

kl160

klX110

kl150

kl150

w
o32

w
o32

w
o32

w
o32

w
o32

w
o32

w
o

w
o32

w
o32

wo80

woD

woD50

wo110

woD80

w
o32

wo80wo80

w
o32

w
o32

gnD32

gn30

gn30

gn50
gn50

gn30

gn30

gn30

gn30

gn30

j.kp.

j.gr.

j.gr.

ch.kp.

ch.kp. ch.kp. ch.kp. ch.kp.
ch.kp.

j.tl.j.tl.j.tl.j.tl. j.tl. j.tl.

j.kp.

j.mb.

j.gr.

j.m
b.

RIVb

PsIV

RIVb

RV

RIIIb

dr

dr

dr

B

BB
B

B

B

B
R

B

R

R

R

Ps

i.b.

1

2

m1

mj2mj2
32

mj2

mj1

g1

mj2

i

26

mj2

i2m1

t1

mj1

m1

g1

g1

g2

g2 g2

mj1

47

68/7

68/8

68/9

68/1

67/4

68/468/12
68/13

22

68/11

35/1

61

67/3

71

26/6 26/7

26/9

26/3

26/8

26/1

67/2

28
27

68/2

43

70

69

67/1
68/5

46

68/3

6443550.00

5792750.00

6443750.00

5792900.00

6443950.00

5792950.00

77.08

86.3

77.74

t

t

t

27

68/7

dr 69

RIIIa
R

RIIIb
R

RIIIb
R

RIIIb
R

RIIIb
R

RIIIa
R

RIIIb

R

RIIIa
R

RIIIb
R

RIIIb
RRIIIb

R
RIIIb

RRIIIb
R

RIIIb
R

26/5
B

26/4

RIIIb
RRIIIb

R

RIIIb
R

gn65ch.kp.

w
o80

eS

t

ttt

t

t

t

t

t

t

t

gn50
t

B

5,61,15,4 1,14,0 1,23,04,06,01,5 1,75,8

4,0
R6,0

5,5

R15,0

R15,0

20,0

5,0 5,0 4,0

1,24,0

R5,0
4,5

R6
,0

R5
,0

6,0
2,1

5

6,0
2,1

5

6,0
2,1

5

6,0
2,1

5

6,0
2,15

zja
zd

 s
ze

r. 
4,5

 m
 -

 k
m 

0+
215

,74

6,0

km
 0+

013
,90

km
 0+

32
5,2

2

zja
zd

 s
ze

r. 
4,0

 m
 -

 k
m 

0+
22

5,8
8

zja
zd

 s
ze

r. 
6,0

 m
 -

 k
m 

0+
24

8,2
8

zja
zd

 s
ze

r. 
4,0

 m
 -

 k
m 

0+
25

3,2
8

zja
zd

 s
ze

r. 
3,0

 m
 -

 k
m 

0+
27

3,3
0

zja
zd

 s
ze

r. 
4,0

 m
 -

 k
m 

0+
27

8,5
0

zja
zd

 s
ze

r. 
5,8

 m
 -

 k
m 

0+
30

3,0
6 zjazd szer. 5,4 m - km 0+331,44

zjazd szer. 5,6 m - km 0+371,00

km
 0+

37
5,2

3

km
 0+

40
9,0

1

5,0

zja
zd

 s
ze

r. 
5,0

 m
 -

 k
m 

0+
03

1,2
4

zjazd szer. 4,0 m - km 0+363,51zja
zd

 s
ze

r. 
4,0

 m
 -

 k
m 

0+
315

,59

zja
zd

 s
ze

r. 
5,0

 m
 -

 k
m 

0+
28

6,0
2

zja
zd

 s
ze

r. 
5,0

 m
 -

 k
m 

0+
25

0,9
6

5,0

zja
zd

 s
ze

r. 
5,0

 m
 -

 k
m 

0+
27

5,9
6

Ko
nie

c p
roj

. o
dci

nk
a -

 km
 0+

42
2,6

8

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 7
7,3

9 
 -

 k
m 

0+
02

8,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 7
7,7

7 
 -

 k
m 

0+
04

4,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 7
9,4

9 
 -

 k
m 

0+
09

4,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 8
1,4

7 
 -

 k
m 

0+
14

4,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 8
3,4

5 
 -

 k
m 

0+
194

,16

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 8
5,3

5 
 -

 k
m 

0+
24

4,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 8
5,6

7 
 -

 k
m 

0+
34

5,1
6

wp
us

t d
es

zc
zo

wy
 rz

. 8
4,6

4 
 -

 k
m 

0+
39

5,1
6

2%
2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

Załom  

w lewo
g[g]= 0,2435
X(N)= 5792939,70
Y(E)= 6443891,09

Załom  

w prawo
g[g]= 0,0106
X(N)= 5792959,07
Y(E)= 6443937,20

0+100 0+200 0+300 0+4000+000

6% 2%

Po
czą

tek
 pr

oj. 
od

cin
ka

 - 
km

 0+
00

0,0
0

A
A

B
B

droga gminna

klasa techniczna D

droga gminna

klasa techniczna L

droga gminna
klasa techniczna Z

droga gm
inna

klasa te
chniczna

 Z

droga gminna

klasa techniczna L

projektow
any przy

stanek a
utobusow

y

2%
2%

wl
ot

 p
re

fa
br

yk
ow

an
y 

wg
 K

PE
D.0

2.1
6

sk
ar

pa
 i 

dn
o 

ro
wu

 u
mo

cn
ion

e 

br
uk

iem
 n

a 
za

pr
aw

ie 
be

to
no

we
j

4,0

R5,0

1,5

1,2

R12
,0

R12,0

1,0 1,0 1,0

0,75 0,75
km

 0+
00

5,8
5

2,3 1,6
3,9

22,9

RORAF - ROMAN RAFALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

SKALATRESĆ RYS.

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik
m. Kromolice
droga gminna nr 332017P

MIASTO I GMINA KÓRNIK
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

NAZWA
OPRACOWANIA

DATA

PZT-2

1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

10.2021

NR REWIZJI

00
STRONA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332017P
W M. KROMOLICE

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

R  O  M  A  N       R  A  F  A  L  S  K  I

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

OZNACZENIA

Chodnik z kostki brukowej betonowej

Istn. chodnik

Istn. nawierzchnia dróg

Krawężnik uliczny o wymiarach 15x30 cm

Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm

mgr inż. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej nr WKP/0392/POOD/19

Drzewo do wycinki

Jezdnia z betonu asflatowego

Krawężnik uliczny o wymiarach 15x22 cm

Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm

Zares opracowania / obszar odziaływania obiektu

Pobocze

Proj. rów wg oddzielnego opracowania

Wpust deszczowy wg oddzielnego opracowania

Zjazd z kostki brukowej bet. wg oddzielnego opracowania

Proj. kanał deszczowy wg oddzielnego opracowania

SPRAWDZAJĄCY
10.2021

mgr inż. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
drogowej nr MAZ/0013/POOD/10

mgr inż. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej nr WKP/0392/POOD/19

POTWIERDZAM WYKONANIE PROJEKTU NA KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH, W SKALI 1:500
IDENTYFIKATOR ZASOBU: GKG.GZZ.4071.13910.2020
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