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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) odwiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice

lokalizacja:

jednostka ewid. 302109 5
obreb 0014 Kromolice
dziatki nr 35/1, 46, 61,69

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Imieg i nazwisko

Data

Projektant

mgr inz. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

WKP/0392/POOD/19

06.2022

Sprawdzajgcy

mgr inz. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

MAZ/0013/POOD/10

06.2022
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KSEROKOPIA NADANIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-370/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4 i
ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Roman Piotr Rafalski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 lutego 1972 r. Gubin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7“,(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Piotr Rafalski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej ~specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specj alnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e '. ”
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... } ...................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski: /.......... S —

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ / ..................

Otrzymuja:

1.Pan Roman Piotr Rafalski
62-200 Gniezno, ul. Kawiary 30d

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N\Z/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YRU-4KE-EOS *

Pan Roman Piotr Rafalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0041/20

adres zamieszkania ul. Kawiary 30 d, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 195 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Pietrzakowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1979 roku w Jarocinie, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0013/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Pietrzak
Osiedle Stare Zegrze 71 m. 1
61-249 Poznan
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M2B-INC-77F *

Pan DANIEL PIETRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/10
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa drogi gminnej nr 332017P w miejscowosci Kromolice w zakresie budowy jezdni,

chodnika i zjazddw.

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e rozbidrke istniejgcych utwardzen w pasie drogowym

¢ wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;j

¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

o ustawienie obrzezy i kraweznikow

1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Kategoria XXV - drogi

2. Stan istniejacy

Droga gminna posiada nawierzchnie jezdni o szerokosci okoto 5,0 m wykonang z kruszywa
betonowego stabilizowanego mechanicznie. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni chodnik o szerokosci
1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne: sie¢ wodociggowa, sieC gazowa, kable
energetyczne, siec teletechniczna, oswietlenie uliczne

3. Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje sie rozbiorke istniejacego chodnika o szerokoéci 1,50 m oraz budowe jezdni o
szerokosci 6,00 m obramowanej kraweznikiem ulicznym. Wzdluz lewej krawedzi jezdni
zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2,00 m

Projektuje sie rowniez przystanek autobusowy o dtugosci peronu 20 m i szerokosci 3,9 m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza)

e predkosc projektowa: 40 km/h

e szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m

e szerokosc jezdni: 6,00 m

e szerokos¢ chodnika: 2,00 m

e szerokos¢ poboczy: 1,00 m

e spadek poprzeczny jezdni: 2%

e spadek poprzeczny chodnika: 2%

e szerokos¢ poboczy przy zjazdach 0,75 m

5. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete ulicy dostosowano do poziomu wjazddw na posesje.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynoszacy 2%.
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2%.
Spadki podtuzne ulicy wynoszg od 1,800% do 3,958%.
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6. Konstrukcja nawierzchni

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S

- warstwa wigzgca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC16W

- podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
0/31,5 mm;

- warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 o
Rm=6 MPa

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni chodnika:

- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 o Rm=<6 MPa

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.;

- podbudowa grubosci 25 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6 o Rm<10 MPa

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zjazdow publicznych:

- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.;

- podbudowa grubosci 25 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C8/10 o Rm<20 MPa

7. Elementy ulic

Jezdnie obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym o wymiarach 15x30 cm ustawionym
na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Kraweznik wystajgcy 12 cm ponad nawierzchnie
jezdni ulicy.

Nawierzchnie chodnika od strony posesji obramowano obrzezem betonowym wtopionym o
wymiarach 8x30 cm ustawionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Na styku zjazdu publicznego z krawedzig jezdni ulicy zaprojektowano opornik drogowy
betonowy o wymiarach 12x25 cm wtopionym ustawiony na fawie z oporem z betonu klasy
C12/15.

Na styku zjazdu indywidualnego z krawedzig jezdni ulicy zaprojektowano ustawienie
kraweznikdw najazdowych o wymiarach 15x22 cm ustawianych na fawie z oporem z betonu
klasy C12/15. Kraweznik wystajgcy 4 cm ponad nawierzchnig jezdni ulicy.

8. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zaprojektowano za pomocg wpustéw deszczowych podtgczonych do
kanalizacji deszczowej. Wylot kanalizacji wykona¢ jako prefabrykowany betonowy wg KPED-
02.16. Skarpy i dno rowu na odcinku wylotu kanalizacji deszczowej umocni¢ na odcinku 12 m
materacem gabionowym.

9. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania robot budowlanych na jakiekolwiek instalacje nalezy
traktowac je jako czynne.
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Roboty w strefie chodnika muszg by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, a w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywac je recznie.
Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét.

10. Roboty rozbiorkowe
e rozbidérka nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika
e rozbidrka istniejgcych kraweznikéw

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie w zasadzie do korytowania pod przewidziang wysokos¢
konstrukcji nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé w terenie przebieg urzgdzen
podziemnych. Wrysowane przebiegi urzgdzen nalezy traktowaé jako orientacyjne. Roboty
ziemne w ich rejonie wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Wszystkie prace nalezy wykonywaé tak, aby unikng¢ rozluznienie konstrukcji nawierzchni i
podtoza gruntowego poza obszarem odbudowywanym.

Po zakonczeniu robdét budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielen pokry¢
warstwg ziemi roslinnej grubosci 15 cm i obsia¢ mieszankg traw.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

.nrl
nr2
nr3
nr4
nr5
nr 6

Plan orientacyjny, skala 1:10 000

Plan sytuacyjny, skala 1:500

Przekroje normalne, skala 1:50

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, skala 1:10
Przekroj podtuzny, skala 1:50/500

Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

| Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

Kostka brukowa befonowa grub. 8 cm

Podsypka cemenfowo piaskowa %4 grub. & cm

Podbudowa grub. 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem klasy
(3/k o Rms6 MPa

W-wa Scieralna grub. & cm z betonu asfaltowego AC8S
W-wa wiazaca grub. 5 cm z betonu asfaltowego ACT6W
Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z mieszanki niezwiazanej
kruszywa tamanego 0/315 mm

W-wa mrozoochronna grub. 15 cm z mieszanki zwigzanej
cementem klasy (3/4 o Rms6 MPa

Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszanka traw
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W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszanka traw

Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy C(12/15

Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 14 grub. & cm

Podbudowa grub. 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem klasy
(3/k o Rms6 MPa

W-wa Scieralna grub. & cm z betonu asfaltowego ACBS
W-wa wigzaca grub. 5 cm z betonu asfaltowego ACI6W
Podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z mieszanki niezwiazanej
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

W-wa mrozoochronna grub. 15 cm z mieszanki zwigzanej
cementem klasy (3/4 o Rms6 MPa

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszankg traw

Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszankg traw
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SZCZEGOt KONSTRUKCJI SZCZEGOt KRAWEZNIKA ULICZNEGO SZCZEGOt OPORNIKA DROGOWEGO OZNACZENIA:
1. Warstwawa Scieralna grubosci 4 cm z z betonu asfaltowego

JEZDNI \ - 0 AC8S 35/50

o 2. Warstwawa wigzaca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC16W
S Y S R 4 |© > G 35/50
R s = ~ 3. Podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z mieszanki niezwiazane]
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kruszywa tamanego 0/315 mm

W-wa wzmacniajgca grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej
cementem klasy (3/4 o Rm=6MPa

Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, Dwuteownik, koloru
szarego utozona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci &
cm

Podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem
klasu (3/4 o Rms<6 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
"Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢
1. Mieszanki zwigzane cementem.”

7. Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm , Dwuteownik, koloru

SZCZEGOL KONSTRUKCJ' 15 12 grafitowego i szarego na szerokosci chodnika utozona na
CHODN'KA podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm

| | 9.  Podbudowa grubo$ci 25 cm z mieszanki zwigzanej cementem
klasu (5/6 o Rm<10 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
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1. Mieszanki zwigzane cementem.”
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e 2 : 10. Podbudowa grubosci 25 cm z mieszanki zwigzanej cementem
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