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I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 Ustawy - Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla
inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332017P W M. KROMOLICE

ZAKRES PROJEKTU - KANALIZACJA DESZCZOWA

adres inwestycji: woj. Wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Kérnik, m. Kromolice
droga gminna nr 332017 P

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. IRMINA ZIOLKOWSKA

uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej
nr WKP/0358/POOS/09

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. SLAWOMIR LEBICA
uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej
nr WKP/0154/PWOS/09

Data: 06.2022r.

str. 3



2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1. art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwigzku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziotkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzeni Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

M) § Sktad orzekajacy
P Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inZz. Andrzej Barczynski:..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wila$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

¥¥am il Divinlinkd
Janzel Fawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Malgorzata Zidétkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada [zby

3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Il
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-186/2009 Poznan, dnia 10 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Lebica

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 lutego 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0154/PWQOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......0.iibitn.

\ ) e i / Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......., VRO n S

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:,{:......5.A......'.‘.;.‘.....‘...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stawomir Lebica jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Lebica

62-400 Stupca, ul. Dworcowa 49
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do WOIIB

V4

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CFN-ZNL-BVE *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 J/32, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-76 M-TZ8-XX3 *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/15/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie kanalizacji deszczowej, ktora zostanie
wykonana do odprowadzania wod opadowych z nowoprojektowanej drogi w ramach zadania:

,Budowa drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice”.

2. Podstawa opracowania
1. Zlecenia Inwestora
2. Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Wiaczenie
Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane bedg grawitacyjnie kolektorem deszczowym
poprzez system wpustow drogowych i wprowadzone do rowu poprzez wylot.
Wylot wykonaé wg wytycznych branzy drogowej.

3.2. Rurociagi
Rurociggi kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami litymi w catym
przekroju. Na odcinku 15m od studni D9 oraz na odcieku separator — wylot z uwagi na mate przekrycie,
kanat wykona¢ z rur PP SDR33 SN10. Kanaly uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki, a nastepnie
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem warstwami.
Obsypka musi by$ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
przemieszczeniu. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke
wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie 1,0 w skali Proctora) warstwami o grubo$ci 10-30 cm az do
wysokos$ci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.
W miejscach wskazanych kanat prowadzi¢ w rurze ochronne;.
Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodno$¢ spadkdw z projektem
oraz dokona¢ ptukania i proby szczelno$ci.

3.3. Studzienki
Na instalacji kanalizacji deszczowej zabudowac¢ studzienki kanalizacyjne, w dwéch rodzajéw:

— Studzienki D1, D2, D3, D4, D5, D9 wykona¢ jako betonowe, z kregbw DN1000, z betonu
C35/45, W10, o nasigkliwosci <56%. Studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne kl. D400 oraz w
betonowe pierscienie odcigzajace.

— Studzienki D6, D7, D8 wykona¢ jako betonowe, z kregdw DN1500, z betonu C35/45, W10, o
nasigkliwodci <5%. Studzienki wyposazy¢é we wiazy zeliwne kl. D400 oraz w betonowe
pierscienie odcigzajace.
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3.4.Wpusty drogowe
Wody opadowe zbierane bedg poprzez wpusty drogowe. Wytypowano wpusty drogowe betonowe
DN500 z osadnikami o gt. 50cm. Na studzienkach osadzi¢ kraty wpustowe Zeliwne kl. D400, najazdowe.

UWAGA! RZEDNE GORY WPUSTOW WG WYTYCZNYCH BRANZY DROGOWEJ.

3.5. Separator substancji ropopochodnych
Z uwagi na odprowadzanie wod opadowych do rowu przewiduje sie oczyszczanie wod opadowych z
substancji ropopochodnych w 100%.
Dobrano separator do zabudowy podziemnej, zintegrowany z osadnikiem, o przepustowosci Q = 50 I/s.
Pojemnos¢ osadnika to 5000 |. Separator ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 858-1:2005 i PN-EN 858-
2:2003.

Podstawowe parametry:
— Materiat - Zelbet kl. min. C40/50, beton siarczanoodporny, nasigkliwos¢ <56%, szczelno$¢ W10,

mrozoodpornos¢ F150.
— Wiaz - Zeliwny DN600mm, kl. D400
— Pokrywa najazdowa kI.D400
—  Wkiad filtrujgcy lamelowy w ksztatcie walca
— Automatyczne zamkniecie przed przelewem substancji ropopochodnych
— Osadnik 5000 I.
— Nadstawka systemowa
Separator wyposazy¢ w nadstawki posadowi¢ na podbudowie Rm5 o gr. 30cm.

3.6.Bilans wod opadowych

Powierzchnia chodnikéw 717,76 m2
Powierzchnia drogi i dojazdow do posesji 2842,29 m?
Deszcz nawalny s = 131 l/(s.ha)
Wspdtczynnik sptywu ¥Y=0,8i0,9

q=A*"¥*gs /10000 = 40,81 l/(s.ha)
Przy uwzglednianiu obecnie wystepujacych zjawisko pogodowych charakteryzujgcych sie nagtymi
opadami o bardzo duzej intensywnosci uwzglednia sig obliczenia przy zatozeniu deszczu nawalnego
150 I/(s.ha), co daje q = 46,73 I/s.
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6. Uwagi koncowe

1. UZGODNIENIE TRASY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE..

2. Cato$¢ robdt powinna odpowiadaé wymogom stawianym przez Warunki Techniczne wykonawstwa i
odbioru rob6t budowlano — montazowych.

3. W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem, przede wszystkim z kablami elektrycznymi i
teletechnicznymi, roboty prowadzic recznie.

4. Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych systemu.

5. Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg norma badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na
znak bezpieczenstwa.

6. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna,
ktorg nalezy zgtosi¢ do zasobow geodezyjnych gminy.

7. Urzadzenia i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg
wspotdziatac w ramach cateqo systemu i uktadu budowlano-instalacyjnego.

8.Przed przystapieniem do robot obowigzaniem Wykonawcy jest zapoznanie sie z wszystkimi czeSciami
dokumentaciji projektowej i skoordynowanie projektow branzowych. W przypadku niescistosci zgtosi¢ to
do biura projektowego.

Opracowata:
mgr inz. Irmina Ziotkowska
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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjny — Kanalizacja deszczowa
Rys.2. Profil podtuzny — Kanat kanalizacji deszczowej
Rys. 3. Profil podiuzny — Przykanaliki do wpustow
Rys. 4. Schemat studni betonowych

Rys. 5. Wpust drogowy

skala 1:500
skala 1:100/250
skala 1:10/100
skala 1:25
skala 1:25
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IV. ZALACZNIKI
1. Karta separatora
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