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OSWIADCZE

NIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351

t.j.) oSwiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice

lokalizacja:

jednostka ewid. 302109 5
obreb 0014 Kromolice
dziatki nr 35/1, 46, 61,69

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Imieg i nazwisko

Data

Projektant

mgr inz. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

WKP/0392/POOD/19

10.2021

Sprawdzajgcy

mgr inz. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr

MAZ/0013/POOD/10

10.2021
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KSEROKOPIA NADANIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

Kserokopie nadania uprawnien oraz zaswiadczenia przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego dotgczono w projekcie zagospodarowania terenu

Strona 4



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Budowa drogi gminnej nr 332017P w miejscowosci Kromolice w zakresie budowy jezdni,

chodnika i zjazddw.

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje sie:

e rozbidrke istniejgcych utwardzen w pasie drogowym

¢ wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowe;j

¢ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

o ustawienie obrzezy i kraweznikow

1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Kategoria XXV - drogi

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposéb uzytkowania — prowadzenie ruchu pojazdow i pieszych w ciggu
projektowanych obiektéw branzy drogowe;.
Program uzytkowy obiektu:

e prowadzenie ruchu pojazdéw w ciggu projektowanych obiektow branzy drogowe;j,

e prowadzenie ruchu pieszych w ciggu projektowanych obiektéw branzy drogowe;j.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1. Stan istniejacy

Droga gminna posiada nawierzchnie jezdni o szerokosci okoto 5,0 m wykonang z kruszywa
betonowego stabilizowanego mechanicznie. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni chodnik o szerokoSci
1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne: sie¢C wodociggowa, sie¢ gazowa, kable
energetyczne, siec teletechniczna, oswietlenie uliczne

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego chodnika o szerokosci 1,50 m oraz budowe jezdni o
szerokosci 6,00 m obramowanej kraweznikiem ulicznym. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni
zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2,00 m

Projektuje sie rowniez przystanek autobusowy o dtugosci peronu 20 m i szerokosci 3,9 m.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete ulicy dostosowano do poziomu wjazdow na posesje.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynoszacy 2%.
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2%.
Spadki podtuzne ulicy wynoszg od 1,800% do 3,958%.

3.4. Konstrukcja nawierzchni

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

- warstwa sScieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S
- warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC16W
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- podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu
0/31,5 mm;

- warstwa mrozoochronna grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 o
Rm<6 MPa

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni chodnika:

- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm;

- podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4 o Rm<6 MPa

3.5. Elementy ulic

Jezdnie obramowano kraweznikiem ulicznym betonowym o wymiarach 15x30 cm ustawionym
na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Kraweznik wystajacy 12 cm ponad nawierzchnie
jezdni ulicy.

Nawierzchnie chodnika od strony posesji obramowano obrzezem betonowym wtopionym o
wymiarach 8x30 cm ustawionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Na styku zjazdu publicznego z krawedzig jezdni ulicy zaprojektowano opornik drogowy
betonowy o wymiarach 12x25 cm wtopionym ustawiony na fawie z oporem z betonu klasy
C12/15.

Na styku zjazdu indywidualnego z krawedzig jezdni ulicy zaprojektowano ustawienie
kraweznikdw najazdowych o wymiarach 15x22 cm ustawianych na tawie z oporem z betonu
klasy C12/15. Kraweznik wystajgcy 4 cm ponad nawierzchnig jezdni ulicy.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika zaprojektowano za pomocg wpustow deszczowych podtgczonych do
kanalizacji deszczowej bedgcej przedmiotem oddzielnego postepowania administracyjnego.

3.7. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania robdét budowlanych na jakiekolwiek instalacje nalezy
traktowac je jako czynne.

Roboty w strefie chodnika muszg by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, a w poblizu
uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywac je recznie.

Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét.

3.8. Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika
e rozbidrka istniejgcych kraweznikéw

3.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie w zasadzie do korytowania pod przewidziang wysokosc
konstrukcji nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzadzen
podziemnych. Wrysowane przebiegi urzadzen nalezy traktowaC jako orientacyjne. Roboty
ziemne w ich rejonie wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby unikngC rozluznienie konstrukcji nawierzchni i
podfoza gruntowego poza obszarem odbudowywanym.
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Po zakonczeniu robot budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielen pokry¢
warstwg ziemi roslinnej grubosci 10 cm i obsiaé mieszankg traw.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Kklasa techniczna drogi: Z (zbiorcza)

o predkosc projektowa: 40 km/h

e szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m

e szerokosc¢ jezdni: 6,00 m

e szerokos$é¢ chodnika: 2,00 m

e szerokos¢ poboczy: 1,00 m

e spadek poprzeczny jezdni: 2%

e spadek poprzeczny chodnika: 2%

e szerokos¢ poboczy przy zjazdach 0,75 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowang przebudowe zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych
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- GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ BUDOWY
DROGI GMINNEJ W KROMOLICACH

L.dz. 2466_03_2020

wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: poznariski
gmina: Kérnik

Opracowali:

mgr i inz. Adam Szymanski
upr. geol. MS nr VII-1844

mgr i inz. Andrzej Stube
upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

Poznan, listopad 2020 r.

GEOPROFIL Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a, 60-287 Poznan

NIP: 784-123-60-41, REGON: 634287539

tel: 503 066 086, e-mail: geoprofil.andrzejstube@gmail.com
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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: RORAF Roman Rafalski
ul. Kawiary 30D,
62-200 Gniezno

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametréw geotechnicznych

gruntéw oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej budowy drogi gminnej w Kromolicach.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).
1.4. Rodzaj Inwestycji: projekt przewiduje budowe drogi gminnej w Kromolicach.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza, w dniu
06.11.2020 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- 4 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t, tacznie 12,0 mb
wiercenia;
- 1 sondowanie dynamiczne DPL do gt. 3,0 m p.p.t,, facznie 3,0 mb
sondowan;
- analize makroskopowg gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejacych obiektéw, w oparciu o mape do celéw projektowych, dostarczong przez
Zleceniodawce.

Rzedne otwordw badawczych zostaly okreSlone na podstawie mapy
zagospodarowania terenu w skali 1:1000, dostarczonej przez Zleceniodawce.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilos¢ i gtebokoS¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar objety niniejsza opinig znajduje si¢ w miejscowosci Radzewo, w powiecie
poznanskim, wojewddztwo wielkopolskie, gmina Kérnik.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu
Pojezierza Wielkopolskiego i znajduje sie w obrebie mezoregionu Réwnina Wrzesirska
(315.56).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Glebsze warstwy podioza stanowig spoiste utwory typu lodowcowego, tj. plastyczne,
twardoplastyczne i potzwarte piaski gliniaste i gliny piaszczyste, ktorych spagu nie osiagnieto.
Na ich stropie zalegaja niespoiste utwory rzeczne i wodnolodowcowe, {j. piaski drobne i piaski
pylaste. Natomiast stropowe partie terenu stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych.

Warunki gruntowe okreSlono na podstawie wynikow badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.
Grunty rodzime podtoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa | - obejmuije niespoiste grunty rzeczne i wodnolodowcowe:

warstwa Ia — obejmuje piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem
gliniastym, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
1p=0,55;

warstwa Iz — obejmuije piaski pylaste, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogélnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,60.

Grupa Il - plejstocenskie grunty spoiste, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020

oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

warstwa lls — obejmuje piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
plastyczne na pograniczu twardoplastycznych, o uogélnionym  stopniu
plastycznosci 1.=0,25;

warstwa llg — obejmuje piaski gliniaste oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym oraz z domieszkami zwiru, wilgotne, twardoplastyczne, o uogoélnionym
stopniu plastycznosci 1.=0,15;

warstwa llc — obejmuje piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,10;

warstwa llp - obejmuje gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, rowniez z przewarstwieniami
piaskow drobnych oraz z domieszkami zwiru, wilgotne, twardoplastyczne,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,05;
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warstwa Il — obejmuje gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,

pétzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznoci 11=0,00.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy nasypow
niekontrolowanych wystepujacych od powierzchni terenu, ktoére ze wzgledu na bardzo
zréznicowany skfad, nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele wartosci

charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podfoze zbudowane jest gtéwnie z przepuszczalnych utworow
niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych i piaskéw pylastych i gleby oraz
ze sfabo przepuszczalnych utwordw spoistych, tj. piaskow gliniastych i glin piaszczystych

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania, tj. 06.11.2019 roku. W dniu wykonywania wiercen
badawczych, do gtebokosci rozpoznani, tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecno$ci wody
gruntowej.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktéry jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, i moze wystapi¢ w wyzszych partiach terenu.
Dodatkowo po intensywnych opadach atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach

niewielkie ilosci saczen moga pojawi¢ sie na stropie utworow spoistych.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostatecznej kategoryzacji obiektu
budowlanego dokona Projektant, zgodnie z tre$cig ww. Rozporzadzenia.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podiozu inwestycji
przedstawia sie nastepujaco:
. od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych, migzszosci rzedu
05-1,0m;
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. spagowe partie podioza tworzg wysadzinowe utwory spoiste, tj. piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w stanie  plastycznym, twardoplastycznym i pélzwartym (grupa Il) oraz
niewysadzinowe piaski drobne i piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym (grupa l);

. w dniu wykonywania wiercen badawczych, tj. 06.11.2020 r., do gtebokosci rozpoznani,
ti. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. W okresie po intensywnych
opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych moze wystapi¢ w wyzszych partiach
terenu. Dodatkowo po intensywnych opadach atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach
niewielkie ilosci saczen moga pojawi¢ sie na stropie utwordw spoistych;

e  projektowana nawierzchnia bedzie posadowiona na utworach spoistych, piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych (grupa no$nosci G3) oraz na utworach niespoistych, piaski

drobne i piaski pylaste (grupa nosnosci G1).

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdw spoistych, konieczne jest dokonanie
wzmocnienia i doprowadzenie podioza do grupy nos$nosci G1. Zaleca sie przyjecie
nastepujacego trybu postepowania:

- wykorytowanie warstw nasypow niekontrolowanych;

- lokalnie dokonanie wymiany spoistego podioza i wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — wpostaci np. pospotki, o migzszosci min. 0,5 m iwskazniku
réznoziarnistosci min. U24,0, stabilizowanego mechanicznie. Alternatywa dla tego

rozwigzania jest utozenie warstwy stabilizacji cementowej o min. Rn=1,5-2,5 MPa.

W poziomie géry konstrukcji podbudowy nawierzchni nalezy osiggnaé no$nosé¢, wyrazong
wtdrnym modutem odksztafcenia E»2120,0 MPa i zageszczenie podfoza wyrazone
wskaznikiem odksztatcenia 10<2,20.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne zamieszczone w tabeli

w zat. 4.
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Zat. 31.

w Kromolicach

Projektowana budowa drogi gminnej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zat. 4.
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ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA
(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany ‘
nN — nasyp niekontrolowany V; swobodne zwierciadto wody
GRUNTY RODZIME gruntowej (w m ppt.)
- grunty organiczne (lom > 2%) v piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < lom< 5% ] e gruntowe;j
Nm — namut 5% < lom < 30% % |V nawiercony poziom wody
T —torf lom> 30% < L gruntowe;j
Gy — gytia 2 |
Kj — kreda jeziorna = grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny ahalixg grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste ; .
X . [} grunt wilgotny przewarstwiony
L i Ll 7 runtem nawodnionym (w//
KWg — zwietrzelina gliniasta = l 9 , Y (i)
KR — rumosz .‘é’ AR F— sgczenie wody
KRg — rumosz gliniasty ] .
Ko — otoczaki - - Oiworguehy
Z — 2wir Lo MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty Sk
Po — pospétka S 5 B proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)
Pog — pospolka gliniasta TN [ préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)
Pr — piasek gruby ® préba wody gruntowej (wa)
Ps — piasek sredni @
Pd — piasek drobny 9 SONDOWANIA
Pr — piasek pylast a .
Pg— Siasek gl);nias);y 2 | sonda cylindryczna spm)
- i) — sonda $cinajgca obrotowa (vT)
gp__p)’?*y' piaszczysty 2 O  presjometr (p)
Gp — glina piaszczysta -S Strefy przebadane sonda:
G —glina O DPL — udarowg lekka
Gr — glina pylasta 2 8 :I ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta 5| © DPL SC - ciezka wbijang
Gz - glina zwigzta B SW — wciskang
Gnz — glina pylasta zwiezla
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jr — it pylasty 1 - numer otworu
- grunty mineralne - skaliste —spoo fzedna otgorul
ST — skata twarda SrE
SM — skata migkka . rzut projektowanego obiektu
- inne symbole na przekroj
domieszki C — gruz ceglany x
7/ przewarstwienia zl — zuzel HIA numer oraz_ gran.'ca warstwy
/ na pograniczu bet. — beton geotechnicznej

Ko — kamienie
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6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez o0soby
niepetnosprawne

W celu uniknigcia barier architektonicznych drogi publiczne i zwigzane z nimi urzadzenia

budowlane oraz ich usytuowanie powinny spetnia¢ niezbedne warunki do korzystania z drogi

publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich. Na chodnikach pochylenie podituzne nie bedzie przekraczato maksymalnego

pochylenia podiuznego wynoszgcego 6%. W przypadku projektowania urzadzen na chodniku, w

szczegolnosci podpdr znakow drogowych, stupow oswietleniowych lokalizuje sie je tak, by nie

utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Dla projektowanych obiektow budowlanych nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za
wyjatkiem okresu wykonywania robét budowlanych.

Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sagsiednich oraz
zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Na etapie prowadzenia prac budowlanych, potencjalnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do
powietrza w postaci pytu (emisja wtérna) bedg prace:

e rozbiorkowe obejmujgce m.in.: rozbidrki nawierzchni i kraweznikéw,

e ziemne obejmujgce m.in.: wykonywanie wykopow i zwigzanych z tym przemieszczen

mas ziemi,

e drogowe obejmujgce m.in.: wykonywanie warstw konstrukcji nawierzchni.
Innym zrédtem emisji podczas prac budowlanych bedzie niezorganizowana emisja gazéw
(tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, weglowodoréw alifatycznych), wynikajgca ze
spalania oleju napedowego w czasie pracy maszyn i urzadzen budowlanych (koparka,
spychacz, zageszczarka gruntu, dzwigi itp.).
Biorgc pod uwage skoncentrowanie sie prac budowlanych na krotkich odcinkach, ucigzliwos¢
placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkow, ktore przesuwacC sie bedg w miare
postepowania prac budowlanych. WielkoS¢ emisji i czas ich wystepowania bedg sie zmieniaty w
zalezno$ci od zaawansowania robot, czasu pracy oraz ilosci maszyn i urzadzen. Emisje na
etapie budowy nalezy traktowac jako krotkotrwate, chwilowe i pomijalne.
Na etapie eksploatacji emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego mogg powstac
jedynie w wyniku pracy maszyn, urzgdzen, pojazdoéw napedzanych olejem napedowym
poruszajgcych sie po projektowanych drogach. Bedzie to zwigzane z emisjami typowych
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zanieczyszczen komunikacyjnych powstajgcych w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych:
dwutlenku azotu (NO2), tlenku wegla (CO), dwutlenku siarki (SO2), pytu zawieszonego (PM10)
o srednicy ponizej 10 ym oraz weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych, w tym benzenu.
Inwestycja spowoduje uptynnienie ruchu pojazdow, dzieki czemu zminimalizowana

zostanie koniecznos¢ ich zatrzymania i ruszania, a co z tym idzie zmniejszone zuzycie paliwa, a
tym samym mniejsza emisja gazéw i pytdw. Droga nie bedzie przejmowata dodatkowego zrédta
natezenia ruchu pojazdow jako zrodfa energii. Natezenie ruchu bedzie na tyle znikome, Ze nie
bedzie miato istotnego wplywu na emisje substancji i energii do srodowiska.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas realizacji planowanego przedsiewziecia powstawaé bedg odpady zwigzane z robotami
ziemnymi, rozbiorkg i demontazem istniejgcych elementéw drég czy pracami rozbidrkowymi
istniejgcych nawierzchni. W trakcie prowadzenia prac powstang réwniez odpady zwigzane z
funkcjonowaniem zaplecza na placu budowy oraz odpady zwigzane z serwisowaniem maszyn i
urzgdzen. Szacuje sie, ze na etapie budowy najwiekszg grupe odpadow stanowi¢ bedg odpady
budowlane z gr. 17, znikomy udziat bedg miaty réowniez odpady z grupy: 15 (opakowania
materiatdbw budowlanych, np. folia z opakowan zbiorczych, palety drewniane, papier), 16 (w
zwigzku z funkcjonowaniem maszyn budowlanych) i 20 (odpady komunalne powstate w wyniku
funkcjonowania zaplecza).

Na etapie budowy nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla wéd powierzchniowych i
podziemnych. Potencjalnym zagrozeniem jest przenikanie zanieczyszczen substancji
ropopochodnych z pojazdéw i maszyn pracujgcych na placu budowy (np. niekontrolowane
wycieki) do wdd. Takie sytuacje mogg sie zdarzy¢ jedynie w trybie awaryjnym.

Na etapie eksploatacji powstawa¢ bedg odpady komunalne oraz odpady zwigzane z
utrzymaniem drég oraz okresowych napraw i remontéw projektowanych nawierzchni. Nie
mozna wykluczy¢ potencjalnego zagrozenia zwigzanego z sytuacjami awaryjnymi, np. wycieki z
eksploatowanych pojazdéw do ziemi i wod.

Wszystkie odpady, jakie powstang na etapie planowanych prac oraz na etapie eksploataciji
bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020
poz. 797).

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikobw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ okresowo oddzialywania akustyczne i

wibracyjne zwigzane z wykorzystaniem maszyn (m.in. walec wibracyjny, koparki, dzwigi

budowlane, spycharki, reczne kruszarki do betonu i mioty, maszyny do zageszczenia) i Srodkéw
transportu podczas prowadzonych prac emitujgcych hatas (LWA) na poziomie ok. 92-115 dB.

Wielko$¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi na

analizowanych liniach kolejowych bedzie uzalezniony od rodzaju i liczby uzytego sprzetu, a

niekorzystny wptyw na klimat akustyczny w otoczeniu robot bedzie miata przede wszystkim

duza koncentracja pracujgcych maszyn i urzadzen. Znajomos¢ obu powyzszych czynnikdw jest
mozliwa najczesciej dopiero na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego.

Wszystkie zrédta hatasu na etapie realizacji bedg zrodtami ruchomymi. Zarowno ich miejsce

pracy, jak i czas pracy zalezg od stanu zaawansowania prac budowlanych, potrzeb

transportowych i przetadunkowych. W przewazajgcym czasie bedg prowadzone jednoczesnie
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prace budowlane, rozbidérkowe i prace ziemne, jednakze w réznych miejscach terenu inwestycji.
Sytuacja taka bedzie miata charakter lokalny, tymczasowy i ustanie wraz z zakohczeniem robaot.
Na etapie eksploatacji przewiduje sie zrédta emisji akustycznej zalezne od:

e rodzaju zastosowanej nawierzchni,

o ilosci pojazdéw poruszajgcych sie po drodze w porze nocy oraz w porze dnia,

e predkosci poruszania sie pojazdéw.
Drgania powstajg w wyniku interakcji dynamicznych zachodzgcych pomiedzy pojazdami
silnikowymi a nawierzchnig drogi. Oddziatywania te wzbudzajg drgania nawierzchni drogowe;j.
Generowane sg na styku opon kot pojazdéw z nawierzchnig drogowg. Propagowane przez
podfoze, osrodek gruntowy, przenoszone sg nastepnie na budynki oraz ludzi w nich
przebywajgcych. Oddziatywania te w przypadku drog majg ograniczony zasieg i sg zwigzane z
ruchem pojazdéw na etapie eksploatacji oraz pracg maszyn i urzgdzen na etapie realizaciji
inwestycji. Jednakze zakfada sie brak wplywu drgan na przylegty teren.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego czy pola
elektromagnetycznego na projektowanych obiektach wykonywanych w ramach prac
przewidzianych przez branze drogowa.

9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 7 drzew kasztanowca

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi w czasie budowy. Konieczna jest

bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi

oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. W trakcie normalnej

eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd deszczowych z terenu drog nie bedzie miato

wplywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Na calym odcinku inwestycji planuje sie budowe kanatu technologicznego dla potrzeb:

umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z

zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego.

Strona 23



13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Na etapie budowy nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e poszczegolne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

e posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

e odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

e wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomaocy,

e wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki fgcznosci.
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr PAB-1Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rys. nr PAB-2Przekroje normalne, skala 1:50
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
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Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15
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Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

Kostka brukowa befonowa grub. 8 cm

Podsypka cemenfowo piaskowa %4 grub. & cm

Podbudowa grub. 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem klasy
(3/k o Rms6 MPa

W-wa Scieralna grub. & cm z betonu asfaltowego AC8S
W-wa wiazaca grub. 8 cm z betonu asfaltowego ACT6W
Podbudowa zasadnicza grub. 22 cm z mieszanki niezwiazanej
kruszywa tamanego 0/315 mm

W-wa mrozoochronna grub. 20 cm z mieszanki zwi3zanej
cementem klasy (3/4 o Rms6 MPa

Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszanka traw

PRZEKROJ NORMALNY B-B

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszanka traw
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Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

| Kraweznik betonowy o wym. 20x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy C(12/15

Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 14 grub. & cm

Podbudowa grub. 15 cm z mieszanki zwiazanej cementem klasy
(3/k o Rms6 MPa

W-wa Scieralna grub. & cm z betonu asfaltowego ACBS
W-wa wigzaca grub. 8 cm z betonu asfaltowego ACI6W
Podbudowa zasadnicza grub. 22 cm z mieszanki niezwiazanej
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

W-wa mrozoochronna grub. 20 cm z mieszanki zwigzanej
cementem klasy (3/4 o Rms6 MPa

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszankg traw

Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
tawa z oporem z betonu klasy (12/15

W-wa ziemi roslinnej grub. 10 cm
obsiana mieszankg traw
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