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OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) oświadczam, że  

projekt zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy 

drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice  

lokalizacja: 

jednostka ewid. 302109_5 

obręb 0014 Kromolice 

działki nr 46, 61, 69  

 

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres inwestycji i przedmiot zamierzenia budowlanego 

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji 

deszczowej, która zostanie wykonana do odprowadzania wód opadowych z nowoprojektowanej 

drogi w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej nr 332017P w m. Kromolice” 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje 

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Droga gminna posiada nawierzchnie jezdni o szerokości około 5,0 m wykonaną z kruszywa 

betonowego stabilizowanego mechanicznie. Wzdłuż północnej granicy pasa drogowego 

chodnik o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

W pasie drogowym występuje uzbrojenie techniczne: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable 

energetyczne, sieć teletechniczna, oświetlenie uliczne 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Włączenie  

Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzane będą grawitacyjnie kolektorem 

deszczowym poprzez system wpustów drogowych i wprowadzone do rowu poprzez wylot.  

 

3.2. Rurociągi  

Rurociągi kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV-U SN8 SDR34 ze ściankami litymi w 

całym przekroju. Na odcinku 15m od studni D9 oraz na odcieku separator – wylot z uwagi na 

małe przekrycie, kanał wykonać z rur PP SDR33 SN10. Kanały układać na 15 cm warstwie 

podsypki, a następnie obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z 

jednoczesnym zagęszczeniem warstwami. Obsypka musi byś prowadzona aż do uzyskania 

grubości warstwy przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury i tak wykonana 

by rurociąg nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypełnienie dookoła rurociągu może 

być wykonane z gruntu rodzimego. Zasypkę wykopu należy zagęszczać (w zakresie 1,0 w skali 

Proctora) warstwami o grubości 10-30 cm aż do wysokości ok. 30 cm powyżej powierzchni rury. 

W miejscach wskazanych kanał prowadzić w rurze ochronnej. 

Przed zasypaniem ułożonego przewodu sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z 

projektem oraz dokonać płukania i próby szczelności. 

 

3.3. Studzienki 

Na instalacji kanalizacji deszczowej zabudować studzienki kanalizacyjne, betonowe, z kręgów 

DN1500 i DN1000. Studzienki wykonać z kręgów z betonu kl. C35/45, W10 o nasiąkliwości 

<5%. Wszystkie studnie wyposażyć we włazy żeliwne kl.D400. Studzienki posadowić na 

typowych płytach podstudziennych.  

 

3.4. Wpusty drogowe 

Wody opadowe zbierane będą poprzez wpusty drogowe. Wytypowano wpusty drogowe 

betonowe DN500 z osadnikami o gł. 50cm. Na studzienkach osadzić kraty wpustowe żeliwne kl. 

D400. 

 

3.5. Separator substancji ropopochodnych 

Z uwagi na odprowadzanie wód opadowych do rowu przewiduje się oczyszczanie wód 

opadowych z substancji ropopochodnych w 100%. 
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Dobrano separator do zabudowy podziemnej, zintegrowany z osadnikiem, o przepustowości Q 

= 50 l/s. Pojemność osadnika to 5000 l. Separator ma spełniać wymogi normy PN-EN 858-

1:2005 i PN-EN 858- 2:2003. 

Podstawowe parametry: 

Materiał – żelbet kl. min. C40/50, beton siarczanoodporny, nasiąkliwość <5%, szczelność W10, 

mrozoodporność F150. 

Właz - żeliwny DN600mm, kl. D400 

Pokrywa najazdowa kl.D400 

Wkład filtrujący lamelowy w kształcie walca 

Automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych 

Osadnik 5000 l. 

Separator wyposażyć w nadstawki posadowić na podbudowie Rm5 o gr. 30cm. 

 

3.6. Bilans wód opadowych 

Powierzchnia chodników     717,76 m2 

Powierzchnia drogi i dojazdów do posesji   2842,29 m2 

Deszcz nawalny      qs = 131 l/(s.ha) 

Współczynnik spływu      = 0,8 i 0,9 

q = A**qs / 10000 = 40,81 l/(s.ha) 

Przy uwzględnianiu obecnie występujących zjawisko pogodowych charakteryzujących się 

nagłymi opadami o bardzo dużej intensywności uwzględnia się obliczenia przy założeniu 

deszczu nawalnego 150 l/(s.ha), co daje q = 46,73 l/s. 

 

3.7. Wylot 

Wylot do rowu zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany według Katalogu Powtarzalnych 

Elementów Drogowych karta 02.16.  

 

3.8. Rów 

Zaprojektowano rów o szerokości dna 0,50 m i pochyleniu skarp 1:1,5. Na początkowym 

odcinku rowu za wylotem na długości 12 m skarpy i dno rowu umocniono materacem 

gabionowym, na pozostałym odcinku skarpy i dno rowu umocnione warstwą ziemi roślinnej 

grubości 10 cm obsianej mieszanką traw 

 

4. Zestawienie 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 

• budowa kanalizacji deszczowej – 392 m 

• odcinek rowu drogowego – 25,7 m 

 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

Nie dotyczy 

 

c) powierzchni biologicznie czynnej 

Nie dotyczy 

 

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 
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Nie dotyczy 

 

5. Informacje i dane 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane. 

Działka nr 46 położona jest na terenie miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Piechrzno, Celestynowo, Runowo i części wsi 

Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I. – teren 5KDZ: 

Działka nr 61 i 69 położona jest na terenie miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego dla obszarów wsi: Kromolice, Piechrzno, Celestynowo, Runowo i części wsi 

Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap II – teren 5KDZ i 7KDL. 

Zapisy planów dla terenów KDZ i KDL: 

o szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu 

o dopuszczenie lokalizacji: zatok postojowych, chodników i ścieżek rowerowych, sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej, innych elementów układu drogowego, zieleni 

urządzonej 

o dopuszczenie możliwości rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci komunikacji drogowej 

oraz skrzyżowań i węzłów z zachowaniem przepisów odrębnych, w tym warunków 

technicznych 

 

• Na terenach znajdujących się w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000 

– Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 zakazuje się przedsięwzięć mogących pogorszyć 

stan siedlisk lub negatywnie wpłynąć na gatunki dla których obszar został wyznaczony – 

warunek spełniony 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest istniejący i wykonywany rów drogowy o 

szer. dna ok. 0.5m i nachyleniu skarp ok. 1:1.5, średnie zagłębieni od ok. 0.7m do ok. 

1.2m. Rów drogowy zostanie umocniony w obrębie wylotu na długości ok. 13.7 m 

materacem gabionowym, przez kolejne ok. 11.6 m będzie umocniony humusem z 

obsiewem traw. Istniejący rów prowadzi wody opadowe i roztopowe w stronę „Średzka 

Struga”. Jednak ze względu na przeszkody w postaci zjazdów na posesje nie ma 

bezpośredniego połączenia ze strugą. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, ze na 

długości istniejącego rowu wody opadowe i roztopowe infiltrują do gruntu. 

Eksploatacja obiektu nie wpłynie w żaden sposób na zachwianie równowagi w systemie 

gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi. 

• Nakaz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w tym ochroną Głównego Zbiornika 

Wód podziemnych nr 143. – warunek spełniony 

• Nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do ziemi 

wyłącznie po uprzednim oczyszczeniu – warunek spełniony 

 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest 

na obszarze objętym ochrona konserwatorską. 

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie jest położna na terenie objętym ochroną 

konserwatorską. 
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c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – 

jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Zamierzenie budowlane częściowo znajduje się w granicach obszaru górniczego złóż 

kopaliny gazu ziemnego – brak wpływu 

 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco, ani potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej 

inwestycją, a powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.    

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Nie dotyczy 
 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

a) Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 

Nie dotyczy 

 

b) Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do terenów wzdłuż trasy, 

rozwiązania w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa. 

Na długości kanalizacji deszczowej brak miejsc o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania obiektu oraz istotnych ze względów bezpieczeństwa 

 

c) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia technicznego zapewniające użytkowanie 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

Nie dotyczy 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Inwestycja objęta opracowaniem polega na budowie kanalizacji deszczowej. Za obszar 

oddziaływania obiektu budowlanego należy przyjąć zatem obszar pasa drogowego. Obszar 

oddziaływania zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu i pokrywa się z zakresem robót. 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 

Budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do 

przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego należy zaliczyć przepisy 

rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między 

innymi prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy 

prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. nr 1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

- budowa kanalizacji deszczowej 
- budowa wylotu kanału deszczowego 

- budowa rowu 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Kable energetyczne, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna, gazociąg wodociąg, sieć 

teletechniczna, droga publiczna 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Kable energetyczne, gazociąg, droga publiczna 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie tych sieci powinny być poprzedzone ustaleniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu ich wykonania. 

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie: 

− od pojazdów mechanicznych i innych uczestników ruchu na odcinkach dróg  

w sąsiedztwie budowy, które nie będą wyłączone z ruchu;  

− od pojazdów mechanicznych oraz innych uczestników budowy podczas wszelkich prac 

budowlanych związanych z wykonaniem obiektu. 

− wykopy związane z koniecznością posadowienia kanalizacji 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. 

 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy,  

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 

zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego 

powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu kierownik 

budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

− Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia (w tym 

narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.  

− Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

− Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny technicznie 

sprawny. 

− Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. 

− Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki ostrzegawcze. 

− Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

− Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź umieszczany 

wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie ze względu na możliwość wystąpienia nie 

zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne, 

sieć wodociągową, itp.  

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

− Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną  

i sztuką budowlaną. 
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Wylot do rowu - prefabrykowany

wg KPED 02.16

Ø315x12,1 PP SDR33 SN10

L=19,31m; i=0,4%

WP1

D1

Separator substancji ropopochodnych

typ 50/500 zintegrowany z osadnikiem

przepływ 50 l/s, poj.osadnika 5000 l

Sep1

77,4275,68/75,71

Ø315x9,2 PCV-U SDR34 SN8

L=5,67m; i=2,0%

Ø315x9,2 PCV-U SDR34 SN8

L=16,00m; i=1,87%

WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8

D2
77,8076,45

Ø315x9,2 PCV-U SDR34 SN8

L=50,00m; i=2,1%

D3
79,5278,17

Ø315x9,2 PCV-U SDR34 SN8

L=50,00m; i=2,1%

D4
81,5080,15

Ø315x9,2 PCV-U SDR34 SN8

L=50,00m; i=2,1%

D5
83,4882,13

Ø250x7,3 PCV-U SDR34 SN8

L=50,00m; i=0,6%

D6
85,3882,91

Ø250x7,3 PCV-U SDR34 SN8

L=50,00m; i=0,5%

D7
86,3183,16

Ø250x7,3 PCV-U SDR34 SN8

L=51,19 m; i=0,5%

D8
85,7083,42

Ø200x5,9 PCV-U SDR34 SN8

L=35,42 m; i=0,5% D9 84,6783,62

skarpa i dno rowu umocnione

mataracem gabionowym

RORAF - ROMAN RAFALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

SKALATRESĆ RYS.

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik
m. Kromolice
droga gminna nr 332017P

MIASTO I GMINA KÓRNIK
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

NAZWA
OPRACOWANIA

DATA

PZT-2

1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

08.2022

NR REWIZJI

00
STRONA

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332017P
W M. KROMOLICE - KANALIZACJA DESZCZOWA

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

R  O  M  A  N       R  A  F  A  L  S  K  I

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

OZNACZENIA
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Krawężnik uliczny o wymiarach 15x22 cm
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Pobocze

Proj. rów 

Proj. wpust deszczowy

Proj. kanalizacja deszczowa przed separatorem

PROJEKTANT
08.2022

Zares opracowania / obszar odziaływania obiektu

Projektowany gazociąg poza zakresem opracowania

mgr inż. Irmina Ziółkowska
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D1

WP1

Sep1

Proj. kanalizacja deszczowa oczyszczona

Proj. rura osłonowa

Proj. studnia kanalizacyjna

Proj. separator

Materac gabionowy

mgr inż. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej nr WKP/0392/POOD/19

POTWIERDZAM WYKONANIE PROJEKTU NA KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH, W SKALI 1:500
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