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KANALIZACJA DESZCZOWA

Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1.1.1 1.2.18
1.1 145111000-8 | Montaz rurociggdw i uzbrojenia 1.1.1 1.1.13
1.2 145111200-0 | Roboty ziemne 1.2.1 1.2.18
2 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 211 228
2.1 145111000-8 | Montaz rurociggow i uzbrojenia 211 2.1.6
2.2 |145111200-0 | Roboty ziemne 221 2.2.8
3 ODWODNIENIE WYKOPOW 3.11 3.1.3
3.1145111200-0 | Roboty ziemne 3.1.1 3.1.3
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]  Poszcz. Razem
OBMIAR: KANALIZACJA DESZCZOWA
1 KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1{ 45111000-8 | Montaz rurociggéw i uzbrojenia
1.1.1] KNNR 011- | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
0502-0200 | w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 200 mm
(z wykonaniem prob szczelnosci kanatu) - rura 200x6,2 PP
SDR33 SN10 ANALOGIA
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.2] KNNR 011- | Rurociaggi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
0502-0200 | w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 200 mm
(z wykonaniem prob szczelnosci kanatu) - rura 200x5,9
PCV-U kI.S SDR34 SN8
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
1.1.3] KNNR 011- | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
0502-0300 | w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 250 mm
(z wykonaniem prob szczelnosci kanatu) - rura 250x7,3
PCV-U kI.S SDR34 SN8
50,0 + 50,0 + 51,5 m 151,500
RAZEM 151,500
1.1.4] KNNR 011- | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV uktadane | m
0502-0400 | w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m, o
normalnej wilgotnosci, przy srednicy nominalnej: 300 mm
(z wykonaniem prob szczelnosci kanatu) - rura 315x9,2
PCV-U kI.S SDR34 SN8
14,0 + 6,0 + 16,0 + 50,0 + 50,0 + 50,0 m 186,000
RAZEM 186,000
1.1.5] KNR 219- | Rury ochronne (ostonowe) z PP, o $rednicy nominalnej: m
0306-1220 | 250 mm Analogia - rura ostonowa PP SDR33 SN10
DN400 - Przeciaganie rurociggu przez rure ochronna i
zabezpieczenie koncow manszetami 315x400
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1.6] KNNR 011- | Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
0501-0500 | umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
podsypka gr.| 0,15 * (1,0 * 50,5 + 1,05 * 151,5 + 1,1 * 186,0) m3 62,126
15cm
obsypkagr. [ 1,0*50,5*0,5+ 1,05*151,5*0,55+ 1,1 *186,0 * 0,615 | m3 238,570
30cm ponad
wierzch rury
minus obj. | -3,14*0,25*(0,2*0,2*50,5+0,25*0,25* 1515+ m3 -23,507
rurociggow | 0,315 * 0,315 * 186,0)
RAZEM 277,189
1.1.7) KNNR 006- | Stabilizacja przekopdéw mieszankg cementowo-piaskowg z| m3
1303-0400 | przygotowaniem mieszanki mechanicznym - podsypka gr.
15cm pod studniami
0,15*(1,9*19*6+24*24*3) m3 5,841
RAZEM 5,841
1.1.8] KNR 003- | Stabilizacja podtoza pod separator cementem do Rm=5 m2
0201-0300 | MPa, z pospotki o grub.warstwy 30 cm
34*34 m2 11,560
RAZEM 11,560
1.1.9] KNNR 004- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w stud
1413-0100 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: | nia
1000 mm
gh.do1,5m |5 stud 5,000
nia
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
gt.do2,0m |1 stud 1,000
nia
RAZEM 6,000
1.1.10[ KNNR 004- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w szt
1413-0200 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica kregow:
1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
gt.do1,5m |-3*5 szt -15,000
gh.do2,0m |-2*1 szt -2,000
RAZEM -17,000
1.1.11[ KNNR 004- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w stud
1413-0500 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: | nia
1500 mm
gt.do2,5m |2 stud 2,000
nia
gt. do 3,5m |1 stud 1,000
nia
RAZEM 3,000
1.1.12[ KNNR 004- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w szt
1413-0600 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica kregow:
1500 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
ghdo25m |[-1*2 szt -2,000
gt.do3,5m [ 1*1 szt 1,000
RAZEM -1,000
1.1.13] KNNR 004- | Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w stud
1413-0500 | gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: | nia
1500 mm Analogia - montaz i dostawa: separator
koalescencyjny z betonu zintegrowany z osadnikiem
DN2500mm (wsp. do R i S 1,25)
1 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
1.2| 45111200-0 | Roboty ziemne
1.2.1) KNNR 001- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0111-0100 [ (drogach), w terenie: réwninnym
(15,0 + 35,5+ 151,5 + 186,0) / 1000 km 0,388
RAZEM 0,388
1.2.2] KNR 201- | Reczne przekopy prébne - lokalizacja istniejacego szt
0312-1000 | uzbrojenia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.2.3] KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0805-0100 | zabezpieczonych obudowa ptytowa, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
1,0*50,5*1,72/100*0,9 100 0,782
m3
RAZEM 0,782
1.2.4] KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0805-0200 | zabezpieczonych obudowa ptytowa, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
(1,06*50,0*2,06 +1,1*172,0*1,5+1,1*14,0*1,3)/ | 100 3,708
100 *0,9 m3
RAZEM 3,708
1.2.5] KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0808-0200 | zabezpieczonych obudowg ptytowa, przy gtebokosci m3
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 1,00 do 2,00 m
(1,05 *50,0 2,96 + 1,05 *51,5*2,87) /100 * 0,9 100 2,795
m3
RAZEM 2,795
1.2.6/ KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0805-0300 | zabezpieczonych liniowg obudowg ptytowa, przy m3
gtebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 2,00 do 3,00 m
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22*22*(2,3+1,8*5)/100 100 0,547
m3
RAZEM 0,547
1.2.7) KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0808-0300 | zabezpieczonych obudowg ptytowa, przy gtebokosci m3
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
27%2,7*(2,8*2+3,8)/100 100 0,685
m3
RAZEM 0,685
1.2.8] KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0808-0400 | zabezpieczonych obudowg ptytowa, przy gtebokosci m3
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 3,00 do 4,00 m
3,7*3,7*3,3/100 100 0,452
m3
RAZEM 0,452
1.2.9] KNR 201- | Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci | m3
0317-0500 | do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. Ill-IV, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
1,0*50,5*1,72* 0,1 m3 8,686
(1,06*50,0*2,06 +1,1*172,0*15+1,1*14,0*1,3)* | m3 41,197
0,1
(1,05*50,0 2,96 + 1,05 * 51,5 *2,87) * 0,1 m3 31,060
RAZEM 80,943
1.2.10] KNR 201- | Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
0320-0500 | pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
80,943 m3 80,943
RAZEM 80,943
1.2.11 Dostawa materiatéw: piasek do zasypania wykopu - petna | m3
wymiana gruntu w ramach szerokosci wykopu, wysokosc¢
pomniejszona o 44cm (catkowita grubos¢ projektowanej
nawierzchni wraz z podbudowg i warstwg mrozoochronng
wg proj. branzy drogowej)
wymiana | 1,0*50,5*(1,72-0,54-0,15-0,5) + 1,05 *50,0 * (2,06 - | m3 441,269
gruntu 0,5-0,15-0,55)+1,1*172,0*(1,5-0,44 - 0,15-0,615)
+1,1*14,0*(1,3-0,44-0,15-0,615) + 1,05 * 50,0 *
(2,96-0,54-0,15-0,55) + 1,05 * 51,5 * (2,87- 0,44 - 0,15
-0,55)+2,2*2,2*((2,3-0,44-0,15) + (1,8 - 0,44 - 0,15)
*5)+2,7*2,7*((2,8-0,44-0,15)*2+(3,8-0,44 -
0,15)) + 3,7 * 3,7 *(3,3- 0,44 - 0,3)
minus obj. |-3,14*0,25*(1,0*1,0*(2,0*1+15*5)+15*15* m3 -36,949
studni i (2,5+3,5)+2,8*28*3,07)
separatora
RAZEM 404,320
1.2.12[ KNR 201- | Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami m3
0236-0100 | gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll
404,320 m3 404,320
RAZEM 404,320
1.2.13 Opfata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z t
Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze Srodowiska - kod
odpadu 17 05 04
1,6*(1,0*50,5*1,72+1,05*50,0*2,06 +1,1*172,0* t 1564,512
1,5+1,1*140*1,3+1,05*50,0%2,96+1,05*51,5*
287+22%22*(23+1,8*5)+2,7*2,7*(2,8*2+3,8)
+3,7%3,7%3,3)
RAZEM 1 564,512
1.2.14[ KNNR 001- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl
0529-0100 | rozpietosci: 4,00 m (1xI1=4,0 m)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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1.2.15[ KNNR 001- | Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw, o kpl
0529-0600 | rozpietosci: 4,00 m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.16[ KNNR 001- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
0527-0100 | telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.2.17[ KNNR 009- | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami | 100
0814-0200 | ochronnymi dwudzielnymi - z PCW o $rednicy ponad 110 [ m
do 200 mm Zabezpieczenie ist. kabli rurami dwudzielnymi
6*2,0/100 100 0,12
m
RAZEM 0,12
1.2.18[ KNNR 001- | Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i kpl
0527-0600 | telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
2 PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1| 45111000-8 | Montaz rurociggéw i uzbrojenia
2.1.1{ KNNR 011- | Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 150 | m
0505-0200 | mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o gteb. do
5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem
prob szczelnosci przykanalika) - rura 160x4,9 PP SDR33
SN10 ANALOGIA
20+20+20+20+20+20+20+20+1,5 m 17,500
RAZEM 17,500
21.2 Wejscie kaskadowe przykanalika do wpustu deszczowego | kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.1.3| KNNR 011- | Podtoza i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie m3
0501-0500 | umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
podsypka gr.| 0,15 *(0,9*17,5) m3 2,363
15cm
obsypkagr. | 0,9*17,5*0,46 m3 7,245
30cm ponad
wierzch rury
minus obj. | -3,14*0,25* (0,16 * 0,16 * 17,5) m3 -0,352
rurociggéw
RAZEM 9,256
2.1.4] KNNR 006- | Stabilizacja przekopéw mieszanka cementowo-piaskowg z| m3
1303-0400 | przygotowaniem mieszanki mechanicznym - podsypka gr.
15cm pod wpustami
0,15*(1,1*1,1*8) m3 1,452
RAZEM 1,452
2.1.5] KNNR 004- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych szt
1424-0200 | elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem - wpusty
betonowe kl. D400 wys. 1m z osadnikiem 50cm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.1.6] KNNR 004- | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych szt
1424-0200 | elementdw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem - wpusty
betonowe kl. D400 wys.1,5m z osadnikiem 50cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.2| 45111200-0 | Roboty ziemne
2.2.1| KNNR 001- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0111-0100 | (drogach), w terenie: réwninnym
17,5/1000 km 0,018
RAZEM 0,018

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 4020 Uzytkownik: Pracowania Projektowa Roraf - Roman Rafalski




KANALIZACJA DESZCZOWA

Obmiar
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2.2.2 KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0805-0100 | zabezpieczonych obudowa ptytowa, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
09*(13,5*1,2+4,0*1,7)/100* 0,9 100 0,186
m3
RAZEM 0,186
2.2.3| KNR 201- | Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach 100
0805-0200 | zabezpieczonych obudowa ptytowa, przy gtebokosci do m3
2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
1,1*11*(1,7*4+2,2*2))/100* 0,9 100 0,122
m3
RAZEM 0,122
224 KNR 201- | Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci | m3
0317-0500 | do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. 1lI-1V, z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
09*(13,5*1,2+4,0%1,7)* 0,1 m3 2,070
(1,1*11*(1,7*4+2,2*2))*0,1 m3 1,355
RAZEM 3,425
2.2.5 KNR 201- | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
0320-0500 | pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m
3,425 m3 3,425
RAZEM 3,425
2.2.6 Dostawa materiatow: piasek do zasypania wykopu - petna | m3
wymiana gruntu w ramach szerokosci wykopu, wysokosc¢
pomniejszona o 44cm (catkowita grubosc projektowanej
nawierzchni wraz z podbudowg i warstwg mrozoochronng
wg proj. branzy drogowej)
wymiana |0,9*(13,5*(1,2-0,54-0,15-0,46) +4,0*(1,7-0,44 - m3 2,948
gruntu 0,15-0,46))
wymiana | 1,1*1,1*((1,7-0,54-0,15) *4 + (2,2- 0,44 - 0,15) * 2) m3 8,785
gruntu
minus obj. |-3,14*0,25*0,5*0,5* (0,96 *6 + 1,46 * 4) m3 -2,277
wpustow
RAZEM 9,456
2.2.7] KNR 201- | Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami m3
0236-0100 | gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-ll
9,456 m3 9,456
RAZEM 9,456
228 Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z t
Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze srodowiska - kod
odpadu 17 05 04
09*(13,5*1,2+4,0*1,7)*1,6 t 33,120
(1,1*11*(1,7*4+22*2)*1,6 t 21,683
RAZEM 54,803
3 ODWODNIENIE WYKOPOW
3.1| 45111200-0 | Roboty ziemne
3.1.1 KNNR 001- | Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w| szt
0605-0400 | grunt, z obsypka,
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
3.1.2 Anal. Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
kalk.indyw.
130 m-g 130,000
RAZEM 130,000
3.1.3] KNNR 001- | Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe), o $rednicy m
0613-0100 [ nominalnej: 80-125 mm Analogia - Waz poliestrowy do
auto/motopomp
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
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