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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1.1 1.4.2
1.1 Prace pomiarowe 1.1.1 111
1.2 Wycinka drzew 1.2.1 124
1.3 Roboty rozbiérkowe 1.3.11 1.3.5.1
1.3.1 Rozbidrka nawierzchni chodnika 1.3.1.1 1.3.1.3
1.3.2 Rozbidrka kraweznika ulicznego 1.3.2.1 1.3.24
1.3.3 Rozbidrka obrzeza chodnikowego 1.3.3.1 1.3.3.3
1.34 Zdjecie tablic znakéw drogowych 1.3.41 1.3.41
1.35 Demontaz stupkow znakow drogowych 1.3.5.1 1.3.5.1
1.4 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurg ostonowa 1.4.1 1.4.2
2 ROBOTY ZIEMNE 211 2.21
2.1 Wykonanie wykopow 211 211
2.2 Wykonanie nasypow 2.21 2.21
3 PODBUDOWY 3.1.1 344
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 3.1.1 3.1.2
3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 3.2.1 3.24
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 3.3.1 3.3.1
3.4 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 3.4.1 3.4.4
4 NAWIERZCHNIE 411 432
4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna 411 411
4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca 421 421
4.3 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j 4.31 4.3.2
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 5.1.1 5.2.2
5.1 Oznakowanie poziome 5.1.1 5.1.1
5.2 Oznakowanie pionowe 5.2.1 5.2.2
6 ELEMENTY ULIC 6.1.1 6.2.2
6.1 Kraweznik betonowy 6.1.1 6.1.6
6.2 Obrzeze betonowe 6.2.1 6.2.2
7 ZIELEN 7.11 7.2.2
7.1 Nasadzenia zastepcze 7.1.1 7.11
7.2 Ziemia urodzajna obsiana mieszanka traw 7.2.1 7.2.2
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Prace pomiarowe
1.1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
0,422 km 0,422
RAZEM 0,422
1.2 Wycinka drzew
1.2.1] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
0103-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.2] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
0105-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3| KNR 2-01 Wywozenie karpiny w zakresie Wykonawcy mp
0110-02
4*0,1 mp 0,400
RAZEM 0,400
1.2.4[ KNR 2-01 Wywozenie gatezi w zakresie Wykonawcy m3
0110-01
40,6 m3 2,400
RAZEM 2,400
1.3 Roboty rozbiorkowe
1.3.1 Rozbiérka nawierzchni chodnika
1.3.1.] KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce | m2
11 0810-02 cementowo-piaskowej
772,15 m2 772,150
RAZEM 772,150
1.3.1.[ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze | m3
2| 1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
0,07 * poz.1.3.1.1 m3 54,051
RAZEM 54,051
1.3.1.] KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
3| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym w zakresie
Wykonawcy
poz.1.3.1.2 m3 54,051
RAZEM 54,051
1.3.2 Rozbiorka kraweznika ulicznego
1.3.2.] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
11 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
415,65 m 415,650
RAZEM 415,650
1.3.2.] KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
2| 0812-03
0,1 *poz.1.3.2.1 m3 41,565
RAZEM 41,565
1.3.2.] KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze | m3
3| 1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
0,15*0,30 * poz.1.3.2.1 + p0z.1.3.2.2 m3 60,269
RAZEM 60,269
1.3.2.[ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
4| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym w zakresie
Wykonawcy
poz.1.3.2.3 m3 60,269
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 60,269
1.33 Rozbiérka obrzeza chodnikowego
1.3.3.] KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
1| 0814-02
430,15 m 430,150
RAZEM 430,150
1.3.3.] KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze | m3
2| 1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
0,08 * 0,30 * poz.1.3.3.1 m3 10,324
RAZEM 10,324
1.3.3.] KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
3| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym w zakresie
Wykonawcy
poz.1.3.3.2 m3 10,324
RAZEM 10,324
1.34 Zdjecie tablic znakéw drogowych
1.3.4.] KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
11 0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.35 Demontaz stupkdw znakéw drogowych
1.3.5.] KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
1| 0818-08
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurg ostonowg
1.4.1[ KNR 2-01 [D.01.0| Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m
0701-0203 |3.02 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
34 m 34,000
RAZEM 34,000
1.4.2[ KNR 5-10 [D.01.0| Ukfadanie rur ochronnych A100PS w wykopie m
0303-03 [3.02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopéw
2.1.1] KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
0202-02 samowytadowczymi na odlegtos¢ w zakresie
0214-03 Wykonawcy
1441 m3 1441,000
RAZEM 1441,000
2.2 Wykonanie nasypéw
2.2.1l KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
0235-02
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne jezdni
793,53 + 200,90 + 21,40 m2 1 015,830
RAZEM 1 015,830
3.1.2| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-Iv
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2480,780
3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.2.1 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
1004-06 ulepszonej (bitum)
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2 480,780
3.2.2] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
1004-04 nieulepszonej
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2 480,780
3.2.3] KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa m2
1004-07
2480,78 m2 2 430,780
RAZEM 2480,780
3.2.4] KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
1004-07
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2480,780
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1] KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 | m2
0114-05 mm niezwigzanego - warstwa o grubosci po
0114-06 zageszczeniu 20 cm
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2480,780
34 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
3.4.1] KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa m2
0109-03 zwigzanej cementem klasy C3/4 - grubos¢ warstwy po
0109-04 zageszczeniu 15 cm
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2480,780
3.4.2] KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzane;j m2
0109-03 cementem klasy C3/4 - grubos¢ warstwy po
0109-04 zageszczeniu 15 cm
793,53 m2 793,530
RAZEM 793,530
3.4.3[ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzane;j m2
0109-03 cementem klasy C5/6 - grubos$¢ warstwy po
0109-04 zageszczeniu 25 cm
200,90 m2 200,900
RAZEM 200,900
3.4.4] KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzane;j m2
0109-03 cementem klasy C8/10 - grubo$c¢ warstwy po
0109-04 zageszczeniu 25 cm
21,40 m2 21,400
RAZEM 21,400
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $Scieralna
4.1.1] KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 35/50 | m2
0310-05 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2 480,780
42 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
4211 KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC16W m2
0310-05 35/50 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2480,78 m2 2 480,780
RAZEM 2480,780
43 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4.3.1] KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w kolorze
szarym
793,53 m2 793,530
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 793,530
4.3.2] KNR 2-31 Zjazd z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na| m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w kolorze
grafitowym
200,90 + 21,40 m2 222,300
RAZEM 222,300
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 Oznakowanie poziome
5.1.1 KNR 2-31 Odtworzenie oznakowania poziomego farbg drogowg | m2
0706-06 w kolorze biatym
30,15 m2 30,150
RAZEM 30,150
5.2 Oznakowanie pionowe
5.2.1 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 | szt.
0702-02 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
5.2.2] KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Kraweznik betonowy
6.1.1] KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu klasy C12/15 m3
0402-04
0,066 * poz.6.1.2 m3 47,276
RAZEM 47,276
6.1.2] KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
0403-03
716,30 m 716,300
RAZEM 716,300
6.1.3] KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu klasy C12/15| m3
0402-04
0,050 * poz.6.1.4 m3 6,143
RAZEM 6,143
6.1.4] KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 | m
0403-03 cm
122,86 m 122,860
RAZEM 122,860
6.1.5] KNR 2-31 tawa pod opornik z oporem z betonu klasy C12/15 m3
0402-04
0,062 * poz.6.1.6 m3 6,072
RAZEM 6,072
6.1.6] KNR 2-31 Opornik drogowy betonowy wtopiony o wymiarach m
0403-05 12x25 cm
97,94 m 97,940
RAZEM 97,940
6.2 Obrzeze betonowe
6.2.1] KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem z betonu klasy C12/15| m3
0402-04
0,063 * poz.6.2.2 m3 28,095
RAZEM 28,095
6.2.2] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
445,95 m 445,950
RAZEM 445,950

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 4020 Uzytkownik: Pracowania Projektowa Roraf - Roman Rafalski




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7 ZIELEN
7.1 Nasadzenia zastepcze
7.1.1] KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.2 mw szt.
0320-04 gruncie kat. Il z zaprawg dotéw lipa drobnolistna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7.2 Ziemia urodzajna obsiana mieszankg traw
7.2.1] KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
0218-02 taczkami
0,15 * poz.7.2.2 m3 163,500
RAZEM 163,500
7.2.2] KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
0401-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem
1090 m2 1.090,000
RAZEM 1 090,000
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