Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 174/2023/TP/DZP

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Fotele i krzesła obrotowe, fotele stacjonarne, krzesła profilaktyczno-rehabilitacyjne, meble metalowe.
 Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

 Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

               Część 1 Fotele obrotowe 
               Katedra Anatomii, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Aleja Warszawska 30, Olsztyn.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Fotel biurowy obrotowy. Fotel wyposażony w regulowane w płaszczyźnie siedzisko góra-dół, które umożliwia dopasowanie wysokości fotela do wzrostu i poziomu biurka. 

Fotel wyposażony w zagłówek z mechanizmem umożliwiającym dopasowanie położenia zagłówka oraz regulacje kąta nachylenia oparcia w minimum czterech płaszczyznach.

Oparcie z regulacją wysokości.
Fotel wyposażony w podłokietniki z regulacją prawo-lewo, góra-dół i przód-tył. Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego i ich wierzch pokryty miękka pianką poliuretanową.

Fotel wyposażony w podnośnik gazowy z systemem zapewniającym niezbędną amortyzację. 

Fotel wyposażony w kauczukowe kółka zapewniające mobilność i cichą pracę oraz zabezpieczają podłogę przed powstawaniem zarysowań.

Oparcie i siedzisko oraz zagłówek obszyte wytrzymałą, przewiewną siatką V-Mesch w kolorze czarnym. 
Oparcie i siedzisko oraz zagłówek ergonomicznie wyprofilowane. 

Oparcie o wysokości 570-600mm, zagłówek o wysokości 120-160mm, siedzisko o szerokości 500-530mm i głębokości 480-510mm.
Rekomendowany wzrost użytkownika do 2000mm.
Wymagana dopuszczalna waga użytkownika do 150kg. 

Możliwość odchylania oparcia od 90 do 125 stopni.

Podstawa jezdna pięcioramienna metalowa w kolorze aluminiowym.
Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 2 Krzesła obrotowe

               Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Plac Łódzki 3, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku.

Krzesło wyposażone w mechanizm CPT, który jest łącznikiem siedzenia i oparcia krzesła. Umożliwiający regulację głębokości siedziska a także wysokości i kąta odchylenia oparcia, do regulacji używając pokręteł.

Krzesło wyposażone w tapicerowane siedzisko i oparcie.

Ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną Micro, 100% poliester, gramatura minimum 160g/m2, ścieralność minimum 50 000 cykli w kolorze ciemnobrązowym.
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji.

Regulowana wysokość oparcia. 
Regulacja głębokości siedziska.

Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Regulowane (w pionie) podłokietniki płaskie z nakładkami z miękkiego tworzywa (PU).

Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną, nylonową w kolorze czarnym.

Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich.

Wysokość całkowita krzesła 1140-1160mm, wysokość podłokietnika z regulacją 180-270mm.

Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej 
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 3 Fotele stacjonarne

               Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”, Uniwersytecie Centrum Wsparcia, ul. Heweliusza 2, Olsztyn-Kortowo.

Fotel stacjonarny
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Tapicerowany fotel stacjonarny uszak.
Fotel tapicerowany w całości tkaniną welurową w kolorze granatowym. Oparcie fotela wysokie w całości przepikowane. Podłokietniki zaokrąglone przy podłokietniku jak również oparciu.
Siedzisko z wypełnieniem piankowym.

Fotel wyposażony w cztery nogi drewniane okrągłe, proste zwężające się ku dołowi. Nogi wykonane z twardego drewna bukowego, wybarwione-polakierowane na kolor buku naturalnego.

Wysokość całkowita fotela 1000-1100mm, szerokość całkowita zewnętrzna 800-900mm, wysokość nóżek drewnianych 100-150mm.

Fotel stacjonarny, tapicerowany uszak w stylu skandynawskim według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 4 Krzesła obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
               Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 54, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z obszyciem materiałowym w kolorze tkaniny całego krzesła. Wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania krzesła. Profil siedziska polegający na poprzecznym wybraniu pianki w tylnej części siedziska pozycjonując i stabilizując miednicę. Podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku. Poprzeczy profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa.
Regulowana wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia.
Regulacja głębokości siedziska. Krzesło obrotowe posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Basic w kolorze brązowo-beżowym (kratka).
Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna, chromowana.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.
Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium  z miękkimi poliuretanowymi nakładkami. Podłokietnik posiadający funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiadający również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.
Krzesło biurowe do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.
Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 110kg. 

Parametry użytkownika krzesła:

Wzrost użytkownika: 175cm – 1szt

Krzesło obrotowe, medyczne profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 5 Krzesła obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne

               Biuro ds. Kadr i Płac, Dział HR, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne zarejestrowane jako produkt medyczny. 
Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie krzesła. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym bez obszycia.
Regulowana wysokość siedziska krzesła do biurka.
Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.
Regulacja oparcia. Krzesło posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Krzesło polegające na wsparciu, korekcji i zmniejszeniu obciążenia na wszystkich odcinkach kręgosłupa. Strefy korekcji postawy. 

Stabilizacja odcinka piersiowego.

Zmniejszenie obciążenia na odcinek krzyżowy.

Zmniejszenie obciążenia na kość ogonową.

Kontrola prawidłowej pozycji miednicy.

Zbilansowana temperatura w okolicy miednicy dzięki cyrkulacji powietrza.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.
Krzesło tapicerowane tkaniną Diune 100% poliester, gramatura materiału minimum 300g/m2 o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze szarym.
Krzesło wyposażone w stabilną, pięcioramienną podstawę jezdną wykonaną z polerowanego aluminium.
Kółka przystosowane do powierzchni twardych.
Fotel wyposażony w podłokietniki 3D, regulacja w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium z miękką nakładką wykonaną z poliuretanu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół, posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.

Krzesło medyczne znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa. Łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.
Krzesło zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 120kg. 

Krzesła należy wykonać dla wzrostu użytkownika:

Wzrost użytkownika 178cm – 1szt

Wzrost użytkownika 167cm – 1szt

Krzesło obrotowe, profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Krzesło obrotowe profilaktyczno-rehabilitacyjne jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Tył oparcia wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z obszyciem materiałowym w kolorze tkaniny całego krzesła. Wyprofilowany kształt oparcia i siedziska pomagający w utrzymaniu anatomicznej pozycji ciała podczas użytkowania krzesła. Profil siedziska polegający na poprzecznym wybraniu pianki w tylnej części siedziska pozycjonując i stabilizując miednicę. Podłużny kanał wentylacyjny w siedzisku. Poprzeczy profil wypukły oparcia podtrzymujący i korygujący położenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podłużny (pionowy) profil wypukły podpierający piersiowy i szyjny odcinek kręgosłupa.

Regulowana wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia.

Regulacja głębokości siedziska. Krzesło obrotowe posiadające pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy.

Krzesło tapicerowane tkaniną Diune 100% poliester, gramatura materiału minimum 300g/m2 o ścieralności minimum 100 000 cykli w kolorze szarym.
Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna, chromowana.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.
Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium  z miękkimi poliuretanowymi nakładkami. Podłokietnik posiadający funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiadający również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz.
Krzesło biurowe do biurka znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wymagana dopuszczalna waga użytkownika krzesła do 110kg. 

Krzesła należy wykonać dla wzrostu użytkownika:

Wzrost użytkownika 174cm – 1szt

Wzrost użytkownika 173cm – 1szt

Wzrost użytkownika 170cm – 2szt

Wzrost użytkownika 168cm – 1szt

Wzrost użytkownika 164cm – 1szt
Wzrost użytkownika 162cm – 1szt

Wzrost użytkownika 161cm – 1szt

Wzrost użytkownika 158cm – 1szt

Wzrost użytkownika 151cm – 1szt

Krzesło obrotowe, medyczne profilaktyczno-rehabilitacyjne według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

               Część 6 Krzesła konferencyjne

               Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 3, Olsztyn-kortowo.

Krzesło konferencyjne na płozie
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Krzesło stacjonarne, konferencyjne na płozie.
Stelaż krzesła stanowi jedna stalowa rura wygięta w sposób odpowiadający płozie. W górnej części rura okrągła zaś w dolnej części krzesła rura o profilu owalnym. Stelaż wykonany z odpornej na zarysowania stali nierdzewnej. Spód stelaża wykończony tworzywem sztucznym w celu wyeliminowania możliwości zarysowania podłogi. Tworzywo sztuczne w kolorze stelaża.  
Ergonomiczne siedzisko z oparciem jednoczęściowe wykonane z giętej laminowanej sklejki wybarwionej na kolor dębu lub orzecha. Od frontu krzesło pokryte trwałą ekoskórą z pikowaniem z guzikami na oparciu w kształcie rąbów z przeszyciami pionowymi, poziomymi oraz w kształcie rombów. Ekoskóra w kolorze czarnym. Przednia część siedziska z wygięciem ku dołowi odpowiadającym prawidłowemu ułożeniu nóg użytkownika podczas siedzenia.
Szerokość krzesła 450-470mm, głębokość krzesła 580-610mm, wysokość krzesła 940-960mm.

Krzesło konferencyjne, stacjonarne na płozie według poglądowego rysunku poniżej


[image: image7.png]



	
	
	
	sztuka
	4
	
	


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 7 Regały metalowe

               Katedra Ratownictwa Medycznego, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, ul. Żołnierska 14c, Olsztyn.

Regał metalowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Regał metalowy magazynowy wyposażony w minimum 5 półek. 
Regał o standardowych wymiarach: szerokość 900mm, głębokość 400mm, wysokość 1800mm z tolerancją wymiarów +/-20mm. 
Dopuszczalne, maksymalne obciążenie pojedynczej półki do 170kg.

Dopuszczalne, maksymalne obciążenie całego regału do około 870kg.

Regał zbudowany z profili metalowych z możliwością montażu regału na wcisk (bez śrub).
Poziome profile metalowe podtrzymujące półki. Półki wykonane z płyty MDF o grubości MDF minimum 4mm.

Wymagane aby regał był stabilny z otworami montażowymi rozmieszczonymi na całej długości nóg.

Możliwość dowolnej konfiguracji wysokości półek.

Profile pionowe zabezpieczone zatyczkami w górnej części jak i dolnej części nogi.

Regał metalowy pięciopałkowy według poglądowego rysunku poniżej
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 8 Szafy metalowe aktowe
               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Szafa metalowa na akta

UWAGA: zamawiane szafy metalowe aktowe należy dostarczyć do Ełku
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Szafa w całości metalowa na akta.
Wymagane aby szafa była produktem w pełni spełniającym wymogi RODO 2018.

Szafa 2 drzwiowa z elektronicznym zamkiem na szyfr.

Szafa o standardowych wymiarach: szerokość 900mm, głębokość 400mm, wysokość 1850mm z tolerancją wymiarów +/-20mm.

Szafa wykonana ze stali o grubości minimum 0,6mm, odpornej na uszkodzenia, pomalowana proszkowo  w kolorze standardowym szarym RAL 7035.

Szafa wyposażona w minimum pięć przestawnych półek o udźwigu minimum 50kg każda z możliwością przestawiania półek co 25-30mm. 

Szafa wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ściance, które umożliwią przymocowanie jej do ściany, zwiększając bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Otwory w górnej części szafy pozwolą przymocować nadstawkę.
Szafa metalowa z przeznaczeniem do przechowywania akt według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji minimum 60 miesięcy !
	
	
	
	sztuka
	3
	
	


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 9 Stoły komputerowe

               Ośrodek Informatyczno-Sieciowy, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 54, Olsztyn-kortowo.

Stół komputerowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Stół komputerowy jednostanowiskowy na stelażu metalowym.
Konstrukcja stołu metalowa. Nogi stołu rura o profilu okrągłym fi 35mm. Łączyny rura o profilu prostokątnym 40x25mm (podstawa). Obudowa komputera wykonana z blachy perforowanej. Grubość ścianki części metalowej minimum 1,5mm. Końcówki rur (nóg) zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wszystkie elementy metalowe pomalowane na kolor czarny mat.
Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości standardowej 18mm w kolorze bukowym. Krawędzie blatu (wąskie płaszczyzny) za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości 2mm w kolorze całego blatu.
W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze bukowym. Montaż przelotki na wcisk w wywierconym otworze fi 60mm.
Stół komputerowy o wymiarach: szerokość 1000mm, głębokość 600mm, wysokość 750mm, wysokość zabudowy na komputer 550mm.
Stół komputerowy według rysunku poniżej
[image: image10.png]
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UWAGA: Zamawiane stoły są doposażeniem pomieszczenia w już istniejące stoły. Zamawiający wymaga aby stoły były wykonane o dokładnie tych samych wymiarach i kolorach co już istniejące na wyposażeniu Zamawiającego !
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	7
	
	


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 10 Meble laboratoryjne

               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Szafka wisząca
UWAGA: zamawiane meble należy dostarczyć do Ełku bez montażu

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Szafka wisząca 2-drzwiowa. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze do wyboru z minimum 10 kolorów jednolitych przedstawionych przez Wykonawcę. Płyta o standardowej grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wąskie zaokleinowane okleiną PCV w kolorze całego mebla.
Szafka wyposażona w dwie półki z regulacją wysokości.

Ściana tylna szafki płyta pilśniowa o grubości standardowej 3,2mm w kolorze białym lub w kolorze dopasowanym kolorem do całej szafki.

Szafka wyposażona w uchwyty metalowe o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze aluminiowym.

Szafka wyposażona zawieszki montowane od wewnątrz szafki.

Szafka o wymiarach standardowych: szerokość 800mnm, głębokość 300-320mm, wysokość 715-720mm.
UWAGA: szafka do samodzielnego montażu !
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Szafka stojąca zlewozmywakowa

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2

	Szafka stojąca zlewozmywakowa 2-drzwiowa. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze do wyboru z minimum 10 kolorów jednolitych przedstawionych przez Wykonawcę. Płyta o standardowej grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wąskie zaokleinowane okleiną PCV w kolorze całego mebla.

Szafka wyposażona w uchwyty metalowe o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze aluminiowym.

Szafka o wymiarach standardowych: szerokość 1000mnm, głębokość z frontem 510-530mm, wysokość z nóżkami 820mm.

Nóżki plastikowe o wysokości 100mm z możliwością poziomowania.

UWAGA: szafka do samodzielnego montażu !
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Szafka stojąca zlewozmywakowa

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3

	Szafka stojąca zlewozmywakowa 2-drzwiowa. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze do wyboru z minimum 10 kolorów jednolitych przedstawionych przez Wykonawcę. Płyta o standardowej grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wąskie zaokleinowane okleiną PCV w kolorze całego mebla.

Szafka wyposażona w uchwyty metalowe o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze aluminiowym.

Szafka o wymiarach standardowych: szerokość 600mnm, głębokość z frontem 510-530mm, wysokość z nóżkami 820mm.

Nóżki plastikowe o wysokości 100mm z możliwością poziomowania.

UWAGA: szafka do samodzielnego montażu !
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Podstawka pod komputer stacjonarny

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4

	Podstawka jezdna pod komputer stacjonarny. Podstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze szarym jasnym, popielatym. Płyta o standardowej grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wąskie zaokleinowane okleiną PCV w kolorze całego mebla.

Podstawka o wymiarach standardowych: szerokość 300mnm, głębokość 480-510mm.

Podstawka wyposażona w kółka obrotowe w ilości 4 sztuki. Kółka plastikowe o wysokości 36mm i średnicy kółka fi 30mm.
UWAGA: podstawka do samodzielnego montażu !
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Stół laboratoryjny przyścienny

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	5

	Stół laboratoryjny przyścienny. Stelaż stołu typu „C” pomalowany proszkowo na kolor odcień szarości (jasno popielaty). Stół wyposażony w stopki poziomujące.

Wymagane dopuszczalne obciążenie stołu do 130kg.

Blat stołu wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego o grubości standardowej 20mm w kolorze odcieni szarości.

Stół o wymiarach standardowych: długość 1200mm, głębokość 750mm, wysokość 900mm.
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…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 11 Krzesła laboratoryjne

               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Taboret laboratoryjny wysoki

UWAGA: zamawiane taborety laboratoryjne należy dostarczyć do Ełku 
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Taboret laboratoryjny, wysoki.
Taboret laboratoryjny z czarnym siedziskiem wykonanym z poliuretanu. Antypoślizgowa powierzchni siedziska z miękkiego tworzywa (poliuretan). 

Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 250-270mm.

Taboret wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdną wykonaną z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Podstawa o średnicy 560-600mm.

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Taboret wyposażony w regulowany, chromowany podnóżek o średnicy 370-390mm.

Szerokość (średnica) siedziska 320-340mm, wysokość siedziska 540-800mm. 

Taboret laboratoryjny wysoki według poglądowego rysunku poniżej


[image: image12.png]



	
	
	
	sztuka
	15
	460,00zł
	6 900,00zł


               …………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł : 
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów zamówienia. Dokonać dodatkowych pomiarów i ustaleń dotyczących wymiarów mebli oraz ich kolorystyki.

                Część 12 Meble metalowe 

               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Stół roboczy z szafkami wiszącymi

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Stół roboczy przyścienny o konstrukcji typu „A”. Stół na stelażu metalowym o profilu kwadratowym minimum 30x30mm pomalowanym proszkowo na kolor standardowy RAL-7035 (szary-siwy). Nogi stołu z możliwością regulacji poziomowania. Grubość ścianki metalowej profilu minimum 2mm. 

Stół wyposażony w blat w połączeniu płyty wiórowej i dekoracyjnego laminatu typu HPL. Blat charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Powierzchnia blatu gładka i nieabsorbująca wody. Kolor blatu do wyboru z palety kolorów w ilości minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

W blacie należy wywiercić otwory na przewody i zamontować przelotki w kolorze szarym lub w kolorze blatu. Dodatkowo w blacie nad grzejnikiem należy wyfrezować otwory w kształcie prostokątnym i zamontować kratki wentylacyjne w kolorze szarym lub w kolorze blatu.

Blat o grubości standardowej 38mm.

Należy zamontować listwy przy blatowe w celu uszczelnienia pomiędzy ścianą a blatem w miejscach styku ze ścianą.

Nad stołem należy zamontować szafki wiszące wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Szafki odkryte bez drzwi. Szafka o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 25cm, wysokość 30cm. Szafki należy zamontować do ściany na szynie metalowym i zaczepach nad blatem z jego lewej strony. Ściana tylna szafki pilśniowa o grubości 3,2mm w kolorze całego mebla. Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla. Szafki w ilości 2 sztuki połączone ze sobą.

Stół roboczy o wymiarach: około  248x60x86-90h (cm) w ilości 2 sztuki. Stoły należy połączyć ze sobą w jedną całość co da łączny wymiar długości całej konstrukcji stołu około 496cm.

Stół roboczy z szafkami wiszącymi według rysunku nr 1 oraz według rysunku poniżej
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Stół roboczy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2


	Stół roboczy przyścienny o konstrukcji typu „A”. Stół na stelażu metalowym o profilu kwadratowym minimum 30x30mm pomalowanym proszkowo na kolor standardowy RAL-7035 (szary-siwy). Nogi stołu z możliwością regulacji poziomowania. Grubość ścianki metalowej profilu minimum 2mm. 

Stół wyposażony w blat w połączeniu płyty wiórowej i dekoracyjnego laminatu typu HPL. Blat charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Powierzchnia blatu gładka i nieabsorbująca wody. Kolor blatu do wyboru z palety kolorów w ilości minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

W blacie należy wyfrezować otwory nad grzejnikiem w kształcie prostokątnym i zamontować kratki wentylacyjne w kolorze szarym lub w kolorze blatu.

Blat o grubości standardowej 38mm.

Należy zamontować listwy przy blatowe w celu uszczelnienia pomiędzy ścianą a blatem w miejscach styku ze ścianą.

Konstrukcja stołu roboczego o wymiarach: 198x60x86-90h (cm) w ilości 2 sztuki. Stoły należy połączyć ze sobą w jedną całość co da łączny wymiar długości całej konstrukcji stołu oraz blatu w jednym kawałku około 396cm.

Stół roboczy według rysunku nr 2 oraz według rysunku poniżej
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Zabudowa meblowa ze zlewem

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3


	Zabudowa meblowa szafek dolnych ze zlewem i blatem oraz zabudowa meblowa szafek górnych wiszących.

Stół roboczy przyścienny o konstrukcji wykonanej z szafek meblowych na nóżkach. 

Nóżki metalowe, aluminiowe o profilu kwadratowym minimum 30x30mm i wysokości 100mm z możliwością regulacji poziomowania. Nóżki o podstawie aluminiowej o profilu kwadratowym około 60x60mm z czteroma otworami. 

W skład zabudowy dolnej wchodzi:

- szafka 2-drzwiowa zlewozmywakowa o wymiarach: 80x60x82h (cm) – 1szt;

- szafka 2-drzwiowa o wymiarach: 55x60x82h (cm) – 1szt, wewnątrz szafki półka z regulacją wysokości, drzwi szafki zamykane na klucz;

- szafka 2-drzwiowa o wymiarach: 65x60x82h (cm) – 1szt, wewnątrz szafki półka z regulacją wysokości, drzwi szafki zamykane na klucz.

Stół wyposażony w blat w połączeniu płyty wiórowej i dekoracyjnego laminatu typu HPL. Blat charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Powierzchnia blatu gładka i nieabsorbująca wody. Kolor blatu do wyboru z palety kolorów w ilości minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Blat o grubości standardowej 38mm.

Należy zamontować listwy przy blatowe w celu uszczelnienia pomiędzy ścianą a blatem w miejscach styku ze ścianą. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zakupu zlewu stalowego 1-komorowego z ociekaczem, zlewu wpuszczanego w blat oraz wysoką baterię z zaokrągloną wylewką oraz podłączenie wszystkiego wraz syfonem.

W skład zabudowy górnej wchodzi:

- szafka 2-drzwiowa o wymiarach: 65x32x72h (cm) – 1szt, wewnątrz szafki półka z regulacją wysokości, drzwi szafki zamykane na klucz;

- szafka 2-drzwiowa o wymiarach: 55x32x72h (cm) – 1szt, wewnątrz szafki półka z regulacją wysokości, drzwi szafki zamykane na klucz;

- szafka odkryta (bez drzwi) o wymiarach: 80x32x72h (cm) – 1szt, wewnątrz szafki zamontowany destylator. Należy wywiercić otwory w szafce na przewody do destylatora.

Szafki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Szafki należy zamontować do ściany na szynie metalowym i zaczepach nad blatem po całej jego długości. Ściana tylna szafki pilśniowa o grubości 3,2mm w kolorze całego mebla. Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla.

Uchwyt meblowy metalowy dwupunktowy o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze szarym.

Stół roboczy (blat) o wymiarach: 200x60cm. 

Zabudowa meblowa według rysunku nr 3 oraz według rysunku poniżej
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 nóżka aluminiowa do szafek dolnych

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zakupu ustalonego zlewu stalowego 1-komorowego z ociekaczem, baterią oraz syfonem z kompletnym podłączeniem.
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Regał na stelażu metalowym

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	4


	Regał na stelażu metalowym o profilu kwadratowym minimum 30x30mm pomalowanym proszkowo na kolor standardowy RAL-7035 (szary-siwy). Nogi stołu z możliwością regulacji poziomowania. Grubość ścianki metalowej profilu minimum 2mm.

Regał wyposażony w 3 półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla.

Półki osadzone na profilach metalowych w celu uzyskania dużej wytrzymałości na obciążenie. 

Regał o wymiarach całkowitych: szerokość 70cm, głębokość 66cm, wysokość 200cm.

Odległość miedzy półkami do ustalenia z Zamawiającym.

Regał według rysunku poglądowego poniżej
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…………………………………………………

                                                                                                             Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 13 Meble szkolne  

               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Stół szkolny

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Stół szkolny 2-osobowy o wymiarach standardowych: 130x50x75h (cm).

Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 18mm w kolorze bukowym.

Krawędzie blatu (wąskie płaszczyzny) za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze bukowym. 

Stół na stabilnej, mocnej, metalowej konstrukcji w całości pomalowanej proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 9005 – czarny. 

Stół na czterech nogach na stelażu metalowym wykonanym z profili zamkniętych. Nogi o profilu kwadratowym minimum 25x25mm, i grubości ścianki stelaża minimum 1-1,5mm.

Nogi stołu wyposażone w stopki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zapobiegające porysowaniu podłogi.
Stół szkolny według konstrukcji rysunku poglądowego poniżej
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UWAGA: wymagany certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007
	
	
	
	sztuka
	12
	
	


Krzesło szkolne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2


	Krzesło szkolne stacjonarne.

Stelaż krzesła wykonany z rury kwadratowej  minimum 20x20mm, malowanej proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 9005 – czarny. 

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej, (bukowej) o grubości minimum 8mm, lakierowanej lakierem bezbarwnym.

Oparcie sklejkowe ergonomicznie wyprofilowane.

Siedzisko sklejkowe wyprofilowane z przodu dla bezpiecznego i komfortowego użytkowania krzesła.

Nogi zabezpieczone zatyczkami plastikowymi w kolorze czarnym, które chronią podłogę przed zarysowaniem.

Krzesło dla dorosłej osoby dla wzrostu w rozmiarze nr 6.

Krzesło szkolne według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007
	
	
	
	sztuka
	24
	
	


Krzesło konferencyjne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3


	Krzesło stacjonarne wyposażone w miękkie, tapicerowane ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Oban 100% polipropylen, gramatura min. 230g/m2, ścieralność min. 30 000 cykli w kolorze ciemnoszarym EF-002.

Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 9005 -czarny.

Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym.

Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed porysowaniem podłogi.

Możliwość składowania krzeseł w stosie.

Wysokość całkowita krzesła minimum 810mm, maksimum 830mm, szerokość krzesła minimum 530mm, maksimum 550mm

Krzesło stacjonarne tapicerowane według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych.
	
	
	
	sztuka
	2
	250,00zł
	500,00zł


…………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ


Część 14 Meble biurowe  

               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z filią w Ełku, ul. Kościuszki 23, Ełk.

Biurko komputerowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1


	Biurko komputerowe o wymiarach: 140x60x75h (cm). 

W skład biurka wchodzi:

- szafka 1-drzwiowa (lewa) zamykana na klucz, wewnątrz półka z regulacją wysokości. Szafka o szerokości 40cm, głębokości 60cm. Szafka na nóżkach.

- szafka 4-szufladowa zamykana na klucz zamkiem centralnym. Prowadnice szuflad rolkowe. Szafka o szerokości 40cm, głębokości 60cm.

- szuflada środkowa, podblatowa zamykana na klucz. Szuflada o szerokości 60cm i głębokości około 60cm, wysokości około 10cm.

Środkowa część biurka (pomiędzy szafkami) zamontowana łączyna wzmacniająca konstrukcję całego biurka. Łączyna o wymiarach 60x35h (cm).

Szafki wykonane z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla.

Blat pogrubiony od 22 do 36mm. W blacie należy wywiercić otwór o średnicy 60mm na przewody elektryczne i zamontować przelotkę w kolorze szarym lub w kolorze mebla.

Uchwyt meblowy metalowy dwupunktowy o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze szarym.

Nóżki metalowe, aluminiowe o profilu kwadratowym minimum 30x30mm i wysokości 60mm z możliwością regulacji poziomowania. Nóżki o podstawie aluminiowej o profilu kwadratowym z czteroma otworami. 

Biurko komputerowe według rysunku poniżej
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 nóżka aluminiowa do szafek dolnych
	
	
	
	sztuka
	1
	
	


Szafa aktowa

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	2


	Szafa aktowa 2-drzwiowa zamykana na klucz. Wewnątrz szafy cztery półki równomiernie rozmieszczone z możliwością regulacji wysokości.

Szafa o wymiarach: 80x40x200h (cm).

Szafa wykonana z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla.

Wieniec górny nakładany.

Ściana tylna pilśniowa o grubości 3,2mm w kolorze całego mebla lub w kolorze białym. Płyta wpuszczona w korpus mebla.

Uchwyt meblowy metalowy dwupunktowy o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze szarym.

Nóżki metalowe, aluminiowe o profilu kwadratowym minimum 30x30mm i wysokości 60mm z możliwością regulacji poziomowania. Nóżki o podstawie aluminiowej o profilu kwadratowym z czteroma otworami. 

Szafa aktowa według rysunku poniżej
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 nóżka aluminiowa do szafy 
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Kontener jezdny

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	3


	Kontener jezdny 3-szufladowy zamykany na klucz zamkiem centralnym.

Kontener wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie laminowanej w kolorze do ustalenia z palety kolorów z minimum 10 kolorów jednolitych i 10 kolorów drewnopodobnych.

Wąskie płaszczyzny za okleinowane maszynowo okleiną PCV o grubości minimum 1mm w kolorze całego mebla.

Wieniec górny nakładany.

Ściana tylna pełna o grubości 18mm w kolorze całego mebla. 

Uchwyt meblowy metalowy dwupunktowy o rozstawie otworów minimum 128mm w kolorze szarym.

Kółka gumowe przystosowane do powierzchni twardych z wytrzymałością na obciążenie.

Kontener o wymiarach: szerokość 55cm, głębokość 43cm, wysokość 60cm.

Kontener jezdny 3-szufladowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	4
	450,00zł
	1 800,00zł
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Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ
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