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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wanit Projektowanie Drég Krzysztof
Wiecki z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

e Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

e Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
remont drogi gminnej Os. Zielone Wzgorze w Kartuzach, o nawierzchni z kostki
betonowej wraz z regulacjg wysokosciowg istniejgcych nawierzchni. Budowa ma za
zadanie poprawe komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego na rozpatrywanym
odcinku drogi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;

e Szczegotowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Dokumentacja badan podtoza gruntowego;

e Ustalenia z Inwestorem inwestyciji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie w Kartuzach, w gminie Kartuzy w
powiecie kartuskim.

Droga gminna nr 155049G — Os. Zielone Wzgdrze na remontowanym odcinku ma
dtugos¢ ok 390m. Dojazd na rozpatrywany teren odbywa sie z ul. Chmielenskiej (o
nawierzchni z bitumicznej). W stanie istniejgcym rozpatrywana droga posiada
nawierzchnie z ptyt IOMB o szerokosci okoto 5m. Pozostata czes¢ pasa drogowego
przeznaczonego pod budowe drogi to nieuzytki porosniete trawg i krzewami. Zjazdy
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indywidualne majg nawierzchnie gruntowa, z kostki betonowej lub z ptyt IOMB. Spadek
podtuzny jezdni wynosi od 1 do ok. 12,0%, natomiast spadek poprzeczny nie jest
jednoznacznie okreslony.

Na obszarze przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtéwnie zabudowa
jednorodzinna oraz teren lesny.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw, a
takze wysoka w postaci pojedynczych drzew, zielen nie koliduje z planowanym zakresem
inwestyciji.

W rejonie planowanych robd6t wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociagi,
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna oraz
oSwietleniowa, a takze uzbrojenie nadziemne: stupy oraz linie energetyczne i
oSwietleniowe. Infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowang.

4.2.Warunki gruntowo - wodne:

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonano 11 otworow
penetracyjnych do gtebokosci 3,0m p.p.t. oraz 1 sondowania lekkg sondg udarowg typu
DPL, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
terenu wynoszg od 207,3m do 221,9m n.p.m.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypdw zalegajg plejstocenskie utwory
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci
piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszka zwirow, natomiast utwory
fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworze nr 6 na gtebokoSci
2,3m p.p.t. W otworach nr 3, 5, 6, 9 i 10 woda wystepuje w postaci intensywnych sgczen
na gtebokosci 1,0-2,8m p.p.t.

Projektowane obiekty zaliczono do |l kategorii geotechnicznej. W podtozu
gruntowym wystepujg srednio korzystne warunki gruntowo-wodne. W catym zakresie
obiekt zostanie posadowiony w sposéb bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bezposrednio na warstwy nosne podtoza gruntowego.

Doktadne stwierdzenia i wnioski z badan podtoza gruntowego zawarto w
dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej inwestyciji, ktéra stanowi integralng czesé
catosci dokumentacji techniczne.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe dwoch odcinkow drog, stanowigcych
czes$¢ drogi gminnej nr 155049G — Os. Zielone Wzgdrze w Kartuzach, polegajgca na
wykonaniu nawierzchni jezdni gtbwnych oraz regulacji istniejgcych nawierzchni.

W zakres opracowania wchodzi:

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni (z ptyt IOMB, ptyt betonowych, z
kostki betonowej, z ptytek betonowych, bitumicznej);
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5.3.

Rozbidrka istniejgcych kraweznikdw, obrzezy i opornikdw betonowych;

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopdw i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni dla urzgdzen podziemnych;
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,;
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikdw betonowych 12x25cm oraz obrzezy
betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

Wykonanie nawierzchni jezdni gtdbwnych z kostki betonowej wibroprasowanej
10x20cm;

Regulacja chodnikow, dojs¢ do posesji, zjazdow;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

. Zalozenia techniczne.

Droga gminna nr 155049G (odcinek 1):

Klasa drogi: D (dojazdowa);

Kategoria drogi: gminna;

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Dtugosé: ok. 283m,;

Przekroj uliczny jednojezdniowy dwupasowy 1/2;

Szerokos¢ jezdni od 5 do 6,1m (na tuku) — dostosowana do stanu istniejgcego;
Przekréj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru szarego ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

Droga gminna nr 155049G (odcinek 2):

Klasa drogi: D (dojazdowa);

Kategoria drogi: gminna;

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;

Dtugosé: ok. 108m,;

Przekrdj uliczny jednojezdniowy dwupasowy 1/2;

Szerokos¢ jezdni od 5m do 11,5m (przy koncu opracowania) — dostosowana do
stanu istniejgcego;

Przekréj poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%;

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru szarego ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtéwnym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do stanu

istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych (ogrodzenia
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posesji, skarpy, zjazdy, budynki), wiaczenia w odcinki istniejgce, zoptymalizowanie
kosztéw budowy (m.in. ilosci rob6t ziemnych) oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni.

W projektowanym uktadzie na drodze gminnej zaprojektowano niwelety o
pochyleniu od 2 do 14%, ktoérej zatomy przekraczajgce 1% wyokraglono odpowiednimi
tukami pionowymi.

Na catej dtugosci odcinka 2 drogi zastosowano przekroj daszkowy o wartosci 2%, za
wyjatkiem rejony zawrotki na kohcu opracowania, gdzie jezdnia bedzie miata przekroj
jednostronny o wartosci 2,0%, natomiast na catym odcinku 1 przekroj ulicy bedzie
posiadat spadek jednostronny 2%.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na profilu podtuznym; przekrojach normalnych
oraz na planie sytuacyjnym.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez
wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozbiérce istniejgcej nawierzchni
bitumicznej, wykonaniu koryta na gtebokos$¢ projektowanej konstrukcji, a takze wykopow i
nasypow. Na tak przygotowanym podtozu zostang utozone warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°, sp6jno$é c=0 kPa oraz gesto$é
objetosciowa y=18 kN/m*®. Materiat do wykonania nasypéw w cato$ci musi byé
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

1) Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:
2) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegto$ci od istniejgcych sieci
podziemnych.
3) Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.
4) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.
5) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.
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5.6. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

Kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm

1. gr. 8m w-wa $cieralna
kolorowa

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. War§tw§ z mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg3o gr. 20cm codbudowa
o uziarnieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- r 30em odb. bomocnicza
EN 14227-10 gr poch. p

UWAGA 1:

Szczegobty dotyczgce konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojow konstrukcyjnych (rys. D5).
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
poditoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajagce wnioskowaé, ze nie spetnia
wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystagpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podioze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetniaé nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtoérny modut odksztatcenia 100MPa.

Sporzadzit:
mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjny

- Profile podtuzne

- Przekroje normalne

- Przekroje konstrukcyjne

skala 1:20000
skala 1:500
Skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20
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