WYMAGANIA DOTYCZACE PLYT YOMB

Dane techniczne, parametry jakie winny spelnia¢ plyty drogowe zelbetowe typu YOMB
dostarczone na budowe w/w. drég gruntowych:
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podstawowe, wymagane wymiary ptyt yomb to: (100%75%12,5) cm wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1339:2005;

ptyty YOMB winny by¢ podwdjnie krzyzowo zbrojone stala wg normy PN-ISO
6935-2, PN-ISO 6935-2/AK w strefie dolnej i gérnej o minimalnej grubosci pretow
zbrojeniowych fi 6 mm;

grubos¢ otuliny betonowej pretdw zbrojeniowych to: 30 mm +/- 5 mm;

wymagana odporno$¢ ptyt na $cieranie to: 18 000/5 000 (mm3/mm?2);

odpornos$¢ na dzialanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 150;

wytrzymalo$¢ na $ciskanie, klasa betonu nie mniejsza niz C25/30;

nasigkliwo$¢ ptyt winna by¢ ponizej 5%:;

powierzchnia ptyt winna by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze zwartej lub
z formy, zgodnie z wymaganiami normowymi;

krawedzie ptyt winne by¢ réwne i1 proste — maksymalne odchytki od wymiaréw
nominalnych to: na dtugosci ptyt +/- 5 mm, na szerokosci +/- 5 mm, na grubosci
+/- 3 mm;

10) do kazdej dostarczonej na budoweg partii plyt yomb potencjalny Wykonawca robét

winien przedtozyé Zamawiajacemu CERTYFIKAT ZGODNOSCI lub DEKLARACJE
ZGODNOSCI Z POLSK4 NORMA

11) Ptyty drogowe — materiat Inwestora



