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OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46

1

REMONT DROGI GMINNEJ o pow. (620,0*4,50) = 2340 m2

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie rowninnym wraz z pomiarem
powykonawczym- WYTYCZENIE TRASY DROGI ORAZ
WYK. MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |
ZLOZENIE JEJ W ZASOBACH GEODEZYJNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH
Krotnosé = 2

km

520/1000

km

0,520

RAZEM

0,520

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o
grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

2,75*100,0

m2

275,000

RAZEM

275,000

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (70% PLYT YOMB DO
UTYLIZACJI, MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO)

m3

(2,757100*0,12) * 70%

m3

23,100

RAZEM

23,100

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14

m3

70% *2,75*100* 0,12

m3

23,100

RAZEM

23,100

MAT

Skiladowanie i utylizacja ptyt yomb

UWAGA: 70 % MATERIALU Z ROZBIORKI PLYT YOMB-
DO PRZEWIEZIENIA NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

(70% *2,75*100,0%0,12) * 2,2

50,820

RAZEM

50,820

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnose = 2

m2

(4,50 * 520,0)

m2

2 340,000

RAZEM

2 340,000

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m

m2

(520,0 * 4,50)

m2

2 340,000

RAZEM

2 340,000

KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.
[I-IV - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROGIpobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach

m2

2*0,50*520,0

m2

520,000

RAZEM

520,000

Roboty ziemne

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill { R=0,2)

m3

(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10)

m3

754,000

RAZEM

754,000

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km (14 km)
Krotnosc = 14

m3

(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10)

m3

754,000

RAZEM

754,000

11
d.1.2

MAT
kalk. witasna

Sktadowanie i utylizacja urobku

(520 4,50 * 0,30) * 1,9 + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10) * 1,9

1432,600
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REMONT DROGI GMINNEJ W PROKOWIE-UL. LESNA NA DZ.NR 46
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RAZEM 1432,600
1.3 Elementy ulic
12 Mat- Wykonanie miejsca- progu zwalniajgcego z kostki mZ2
d.1.3| kalk.indywid. | polbruk- przejscia dla pieszych (4,50*2,0)
(4,50 * 2,0} m2 9,000
RAZEM 9,000
1.4 Podbudowa jezdni
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
{520,0 * 4,50) m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosel po zageszezeniu-
(DOCELOWA GRUBOSC PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO 10 CM)
Krotnosé = 2
{520,0 * 4,50} m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
151 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosécl 10 cm-| m2
d.1.4| 0308-01+ | Podbudowa betonowa pod plyty yomb
KNR 2-31
0308-02
{320,0 * 4,50) m2 1440,000
RAZEM 1 440,000
16] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.4i 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
{200,0 * 4,50) m2 900,000
RAZEM 900,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdéw
17] KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - - ukladanie plyt | m2
d.1.5 0128- YOMB na szer. 4,50 m
O3analogia
{520,0 * 4,50) - (30% * 2,75 * 100,0) m2 2 257,500
RAZEM 2 257,500
18] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placdw z plyt m2
d.1.5) 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
ULOZENIE PLYT DROGOWYCH Z ODZYSKU {Materiat
inwestora) 30% MATERIALU-PLYT YOMB Z ODZYSKU
30% * (2,75 100,0) m2 82,500
RAZEM 82,500
1.6 Zielen
19| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.6 0233- gasienicowymi ¢ mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il -
02analogia | MECHANICZNE PLANTOWANIE UROBKU Z
KORYTOWANIA DROGI
[(520,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 520,0 * 0,10)] / 0,25 m2 3 016,000
RAZEM 3 016,000
20/ KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6| 0510-03
3018,0 m2 3 016,000
RAZEM 3 016,000
1.7 Pobocza
21 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o ma2
d. 1.7 0114-07 | grubosci po zageszezeniu 10 cm- POBOCZA O SZER.
0114-08 | 0,50 M Z KRUSZYWA LAMANEGO
2* (0,50 * 520,0) m2 520,000
RAZEM 520,000
1.8 Oznakowanie plonowe
22 Mat- Wykonanie oznakowania pionowego-wymiana 2 znakdw szt
d.1.8| kalk.indywid. | drogowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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1.9 Roboty wykoniczeniowe (odwodnie korpusu drogi poprzez wyk. rowu odwodnieniowego)
23] KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0226-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat. IlI
300*1,50* 0,50 m3 225,000
RAZEM 225,000
24 KNR 2-01 [ Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.9] 0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
(300,0 *1,50*0,50) / 0,25 m2 900,000
RAZEM 900,000
25| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9| 0510-03
900,0 m2 900,000
RAZEM 900,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (montaz korytek sciekowych na odec.200 mb)
26| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 ¢cm na m
d.1.10| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
200,0 m 200,000
RAZEM 200,000
1.11 Regulacja skrzynek i zaworow, rury ostonowe
27 Mat- Regulacja skrzynek i zawordw,studzienek kanalizacyjnych, | szt
d.1.11| kalk.indywid. | rury ostonowe
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.12 Tablica informacyjna
28 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12 stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4.
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