SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT — uktadanie plyt yomb w Rejonie nr 2 i
uktadanie plyt yomb w Rejonie nr 4

D -10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH typu YOMB

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych przy wykonywaniu
nawierzchni z plyt drogowych wielootworowych:

1) Przebudowa drég gminnych gruntowych za pomocy uloZenia plyt drogowych wielootworowych
typu YOMB w REJONIE NR 2 : Lapalice-ul. SLONECZNA, Kielpino (Leszno)-ul. ROLNICZA, droga
gruntowa GLUSINO-STAZKI, Kartuzy-ul. MARSZALKOWSKIEGO, Kielpino- ul. SZKOLNA,

2) Przebudowa drog gminnych gruntowych za pomocg uloZenia plyt drogowych wielootworowych typu
YOMB w REJONIE NR 4: Kielpino (Leszno)- ul. STAROWIEJSKA Lapalice — ul. PROKOWSKA ,
Prokowo — ul. LESNA.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkeie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym, petniacych
rolg:

-do?azdéw tymezasowych na czas budowy i modernizacji droég oraz przebudowy istniejacych i budowy nowych
obiektéw mostowych,

-prowizorycznych nawierzchni ulic, placow i parkingdw,

-drég dojazdowych, faczacych plac budowy z drogami publicznymi, drég wewngtrznych placu budowy i drog
montazowych.

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z plyt drogowych zelbetowych
wielootworowych o powierzchni zgodnej z przedmiarem robot

1.4. Okreslenia podstawowe

. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas
okreslony.

2. Pozostate

Pozostale okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w QST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymezasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg OST, sa:



plyty drogowe zelbetowe,
piasek na podsypke 1 do zamulania spoin,
woda.,

2.3, Plyty betonowe i zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymezasowych nawierzehni powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].

1. Typy, rodzaje i odmiany phyt

W zaleznoéci od konstrokeji i przeznaczenia rozréznia sig nastgpujace typy plyt drogowych:
zalbetowe wielootworowe - IOMB, (YOMB)

W zaleznodci od ksztattu plyvt rozréznia sig nastepujace rodzage:
plyty drogowe Zelbetowe wielootworowe (duze i male),

2. Ksztalt i wymiary plyt zelbetowych

Najczedciej stosowane wymiary piyt zelbetowych:
1,00x 0,75 x 0,12 m,

3. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie plyt powinny bys bez rys, peknieé 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekraczaé wartodel podanych w tablicach 11 2.

Tablica 1. Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni { krawedzi plyt betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wllestodd lub wypuklosé powierzchni gdmeg, 5
wichrowatosé powierzchni i krawedzi, mm
ograniczajacych powierzchnie gérne|
Szezerby 1 uszkodzenia (éciera]ne%, n};m i ¢ niedapuszezalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugosé, mm, max 20
glebokosd, mm, max 6

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzent wielko§é
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosd lub wypuktoéé powierzehni gornej, 3
wichrowato§¢ powierzehni i krawedzi, mm

Szezerby iuszkodzenia liczba, max 3
krawgdzi i narozy dtugodd, mm, max 20
glebokosd, mm, max 5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw phyt betonowych 1 Zelbetowych nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiardw plyt betonowych i Zzelbetowych



Dopuszczalna

Rodzaj wymiaru odchylka
mm

Gatunek 1
Plyty betonowe a, & h (grub.) +2
wg rysunku 1 b, ¢, d +3
Piyty zelbetowe diugosé =10
szerolosd +6
gruboéé 43

4. Skladowanie
Piyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przekladek, utozonych w pionie jedna nad druga,
2.4, Piasek na podsypkeg i do zamulania spoin

Piasek na podsyplie oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].
Piasek nalezy skladowaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zaggszezenia podsypki i do zamulania nawierzehni moze byé studzienna
lub z wodociggu, bez specjalnych wymagath.

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymezasowych nawierzchni z elementdw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi samochodowych [ub samojezdnych,

walcdw ogumionych,

rowniarek,

wibratordw plytowych,

ubijakow,

zbiornikow na wode.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ plt 4,
4.2. Transport materiatoéw

1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe betonowe i Zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Plyty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany sredka transportowego wigeej niz 1/3 wysokoéei tef warstwy.,



2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszezeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony
przed wysypaniem.,

3. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podiozu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio uklada¢ nawierzchnig z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podiozn wystepuja grunty watpliwe
badZ wysadzinowe, nawierzchnig z plyt nalezy ukiadaé na podsypce piaskows.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnig powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.4 niniejszej
OS8T.

Grubodé podsypki powinna byé¢ zgodna z dokumentacjg, projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
nie stanowi inaczej, to grubo§¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntéw watpliwych i nie
mniejsza niz 20 om na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien byé roztozony w warstwie o jednakowej grubodci przy uZyciu réwniarki, w
sposéh zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkdw i rzednych wysokoéciowych.

Zageszezenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezpodrednio po rozlozenin. Zageszezenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotno$ci zaggszczanego piasku, az do osiagnigcia wskaznika zageszezenia I, > 1,00,

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Tymczasowe nawierzchnie z plyt betonowych wykonuje sie wedlug ustalefi zawartych w OST D-05.03.03
wNawierzchuie z phyt betonowych”.

Przy ukladaniu tymczasowej nawierzehni z plyt betonowych, nalezy stosowaé wypelnienie spoin przez zamulanie
piaskiem na pelng gruboéé plyty.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych
1. Ukladanie ptyt

Tymezasowa nawierzchnia z plyt Zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym Iub platowym. Nawierzchnig
nalezy utozy¢ w uldadzie platowym uvkladajac ptyty w przekroju poprzecznym 4 szt. na jeden metr tak aby uzyskad
szeroko8¢ nawierzchni 1,0 m.

Sposéb ulozenia plyt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami InZzyniera.
2. Wykonanie nawierzchni

Uldadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sig odbywaé bezposrednio ze
$rodkow transportowych lub z micjsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub samojezdnych,

Plyty Zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podioza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub byé zaglebione wzgledem siebie wigeej niz 8mm.

3. Wypelnienie spoin
Szeroko$S spoin miedzy plytami nie powinna byé wieksza niz 10mm.

Piasek vzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawieraé od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno byé wykonane na pelng grubo$é piyt.



6. Kontrola jakoéci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podioza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoéei z:
dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin 1 pomiaréw,
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ulozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnodei z;
dokumentacja projektowa w zakresie gruboSci uloZonej warstwy i wyréwnania do wymaganege profilu - na
podstawie ogledzin 1 pomiaréw,
wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
dokumentacja projektows w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszezalnych odchylek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
wymaganiami podanymi w OST D-05.03.03 , Nawierzchnie z plyt betonowych”.

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kentrola jakoécl robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoéci z:
dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi w punkcie 5.5, niniejszej OST.
Scieralnoé na tarczy Boshmego dla plyt zelbetowych nie powinna przekraczad:
1,5 mm dla gatunku 1,
2,5 mm dla gatunku 2.
Pozostate wymagania dla plyt zelbetowych powinny byé zgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02
[3].

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé
wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymozasowyeh nawierzehni z elementéw prefabrykowanych niz
te, ktdre podano wtablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia dla tymezasowych nawierzchni z
elementéw prefabrylkowanych

Dopuszezalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z phyt
Betonowych
Szerokodd, cm +35
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm ' +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5
w planie, cm
Grubosé podsypki, cm +1,5
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6.7. Ocena wynikdéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow prefabrykowanych.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady adbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,

wykonanie robdt wykoniczeniowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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