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Prostokąt


REMONT DROGI GMINNEJ W tAPALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
OBMIAR: REMONT DROGI GMINNEJ W EAPALICACH-UL.PROKOWSKA ( NA DZ.NR 198/2)
1 REMONT DROGI GMINNEJ o pow. (450,0"4,50) = 2025 m2
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1f 0111-01 drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym, ztozenie mapki powykonawczej w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach
450/ 1000 km 0,450
RAZEM 0,450
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.1f 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2*1,0*450,0 m2 900,000
RAZEM 900,000
3| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (70% PLYT YOMB DO
UTYLIZACJI)
(900,0 *0,12) * 70% m3 75,600
RAZEM 75,600
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$c¢ = 15
(900,0 *0,12) * 70% m3 75,600
RAZEM 75,600
5/ MAT-kal. | Skiadowanie i utylizacja ptyt yomb starych zuzytych w t
d.1.1]  indywid. ilosci 70% pow. 900 m2 UWAGA:
Materiat pochodzgcy z rozbidrki stanowi wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca robot jest zobowigzany do
sktadowania materiatu z rozbidrki w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego na terenie ktérym wykonywana jest
inwestycja z mozliwoscig wywozu do 15 km. W razie
dyspozycji Zamawiajgcego o niezatrzymywaniu danego
materialu rozbidrkowego Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia i utylizacji na wiasny koszt. Materiat
nadajacy sie do wbudowania zostanie powtdrnie
wbudowany w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
(70% *900,0*0,12) * 2,2 t 166,320
RAZEM 166,320
1.2 Roboty ziemne
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m - (RAZEM
DOCELOWO 30 CM)
(450,0 * 4,50) m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.2| 0101-02 | chodnikdw w gruncie kat. |-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci-( razem-do celowo 30 cm)
Krotnos¢ = 2
(4,50 * 450,0) m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
8| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.2] 0102-01 [I-IV - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROG -Ipobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach drogi)
2 * (0,50 *450,0) m2 450,000
RAZEM 450,000
9 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.2| 0108-06 | odlegiosé do 1 km grunt.kat. lll ( R=0,2)
(450,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 450,0 * 0,10) m3 652,500
RAZEM 652,500
10| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 15
(450,0 * 4,50 *0,30) + (2 * 0,50 * 450,0 * 0,10) m3 652,500
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RAZEM 652,500
11 Skladowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2| kalk. wiasna
(450*4,50*0,30)* 1,9 + (2 *0,50 * 450,0* 0,10) * 1,9 t 1239,750
RAZEM 1239,750
1.3 Elementy ulic
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-05 | cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
274,50 m 9,000
RAZEM 9,000
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1.3] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe;
2*3,0 m 6,000
RAZEM 6,000
14 Podbudowa jezdni
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
450,0*4,50 m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
450 * 4,50 m2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubos$ci 10 cm | m2
d.1.4| 0308-01 +
KNR 2-31
0308-02
(250,0 * 4,50) m2 1125,000
RAZEM 1 125,000
17 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.4| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
(200,0 * 4,50) m2 900,000
RAZEM 900,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdow
18] KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z plyt Zelbetowych - - uktadanie ptyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 m
03analogia
(450,0 * 4,50) - (30% * 900,0) m2 1 755,000
RAZEM 1 755,000
19] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt m2
d.1.5{ 0129-03 zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
UtOZENIE PLYT DROGOWYCH Z ODZYSKU-plyty
inwestora
(30% * 900,0) m2 270,000
RAZEM 270,000
1.6 Zieleh
20| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.6| 0233-02 ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. [1l-
PLANTOWANIE UROBKU Z WYKOPOW,
KORYTOWANIA
(4,5*450) + (2*0,5* 450) m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
21| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6{ 0510-03
(4,50 * 450,0) + (2 * 0,5 * 450,0) m2 2 475,000
RAZEM 2 475,000
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2 MAT- Wykonanie terendéw zielonych- nasadzenia KRZEWOW- szt
d.1.6|kalk.indywidu| OMYELKOWO WPISANO
alna-
OMYLKOWO
WPISANOo
MYLKOWO
WPISANO
0,0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.7 Pobocza
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.7) 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- POBOCZA O SZER.
0114-08 [ 0,50 M Z KRUSZYWA LAMANEGO
2 (0,50 * 450,0) m2 450,000
RAZEM 450,000
1.8 Oznakowanie pionowe
24 MAT- Wykonanie oznakowania pionowego- WYKONANIE kpl
d.1.8| KALK.INDY | ZNAKOW DROGOWYCH PRZED PROGIEM
WID. ZWALNIAJACYM (zNAKI: 2 SZT. A-11a, 2 SZT. B-33, 2
SZT. T-1
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.9 Roboty wykonczeniowe
25| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9] 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odkiad w gruncie kat. [[I-WYKOPY ROWOW,
ODWODNIENIE KORPUSU DROGI
2*450,0%1,0*0,5 m3 450,000
RAZEM 450,000
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.9] 0233-02 | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il|
(2,0*450,0*1,0*0,50)/0,30 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
27] KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9] 0510-03
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.10] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
450*3,0 m2 13,500
RAZEM 13,500
29| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.10 0511- na podsypce cementowo-piaskowej-WYKONANIE
0O3analogia | PROGU ZWALNIAJACEGO Z KOSTKI BETONOWEJ
4,50*3,0 m2 13,500
RAZEM 13,500
1.1 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
30 Mat- Regulacja skrzynek i zawordw,STUDZIENEK. szt
d.1.11| KALK.INDY | Wyregulowa¢ nalezy: 1 studzienke kanalizacyjna, 6
WID. skrzynek wodociagowych
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
31 Mat- Wymiana skrzynek wodociagowych szt
d.1.11| kalk.indywid.
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
32 MAT- Zatozenie rur ostonowych -omylkowo wpisano m
d.1.11| kalk.indywid.
0,0 m 0,000
RAZEM 0,000
1.12 Tablice
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3 Mat- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12| kalk.indywid. | stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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