
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

RODZAJ 
OPRACOWANIA 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

TEMAT 
OPRACOWANIA 

ROZBUDOWA UL. DWORSKIEJ W GOŚCICINIE 
WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ ROZBUDOWĄ 

CIĄGÓW PIESZYCH 
-  USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI  

TELEKOMUNIKACYJNYMI 
 

INWESTOR WÓJT GMINY WEJHEROWO 
ul. Transportowa 1 

       84-200 Wejherowo 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 

POLDUKT PROJEKT 
ul. Małopolska 14, 81-555 Gdynia 

Tel. 502 370 525; poldukt@poldukt.pl 
 

BRANŻA 
 

TELEKOMUNIKACYJNA 

PROJEKTANT mgr. inż. Zbigniew Kowalski 
POM/0231/PWBT/15 

SPRAWDZIŁ inż. Jarosław Szczodrowski 
DT-WBT/02354/02/U 

 
 
 

DATA WRZESIEŃ 2024 



PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ W GOŚCICINIE WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH 
 -  USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI  TELEKOMUNIKACYJNYMI 

PROJEKT TECHNICZNY 

 
 

str. 2 
 

 
 

Spis treści 
I. CZĘŚĆ OPISOWA ........................................................................................................................................................................ 3 
1. Charakterystyka ogólna ................................................................................................................................................................... 3 
1.1. Opis inwestycji ................................................................................................................................................................................... 3 
1.2. Cel i zakres opracowania ................................................................................................................................................................. 3 
1.3. Podstawa opracowania .................................................................................................................................................................... 3 
1.4. Obszar oddziaływania inwestycji ................................................................................................................................................. 3 
1.5. Wykonawca robót ............................................................................................................................................................................ 3 
2. Opis techniczny .................................................................................................................................................................................. 3 
2.1. Stan istniejący ..................................................................................................................................................................................... 3 
2.2. Stan projektowany ............................................................................................................................................................................ 3 
2.2.1. Zakres prac .......................................................................................................................................................................................... 3 
2.2.2. Opis robót teletechnicznych ............................................................................................................................................................ 4 
2.2.2.1. Rury ochronne....................................................................................................................................................................... 4 
2.2.2.2. Układanie kabli miedzianych doziemnych ................................................................................................................... 4 
2.2.2.3. Montaż kabli miedzianych ................................................................................................................................................ 4 
2.2.2.4. Pomiary kabli miedzianych ............................................................................................................................................... 5 
2.2.2.5. Rurociąg kablowy ................................................................................................................................................................ 5 
2.2.2.6. Wciąganie i montaż kabli światłowodowych .............................................................................................................. 5 
2.2.2.7. Pomiary kabli światłowodowych .................................................................................................................................... 7 
2.3. Przepisy techniczno-budowlane .................................................................................................................................................... 7 
II. RYSUNKI .......................................................................................................................................................................................... 7 

Rys. T-1 Orientacja. 
Rys. T-2 Plan sytuacyjny. 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ W GOŚCICINIE WRAZ ZE ZJAZDAMI ORAZ PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH 
 -  USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI  TELEKOMUNIKACYJNYMI 

PROJEKT TECHNICZNY 

 
 

str. 3 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Charakterystyka ogólna 

1.1. Opis inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest „PRZEBUDOWA UL. DWORSKIEJ W GOŚCICINIE WRAZ ZE 

ZJAZDAMI ORAZ PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH”.  

1.2. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi  

w związku z realizowaną inwestycją drogową. 

1.3. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia od Inwestora 
- wizji lokalnej w terenie 
- aktualnej mapy geodezyjnej 
- aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, norm, przepisów i zarządzeń branżowych 
- danych projektowych dla inwestycji drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

1.4. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek stanowiących pas drogowy i nie 

doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymagań ogólnych 
określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.  

1.5. Wykonawca robót 
Wykonawca robót w branży telekomunikacyjnej będzie wyłoniony w drodze przetargu. 

Wykonawca powinien być akceptowany przez gestorów sieci telekomunikacyjnej. 

2. Opis techniczny 

2.1. Stan istniejący   
W obszarze planowanej inwestycji znajduje się sieć telekomunikacyjna  operatorów:  

Orange S.A., TK Chopin i Interkam. 

2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Zakres prac  

W zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną operatora Orange jest: 
 budowa przepustów kablowych ø110      - 101,0 m;  
 budowa kabli miedzianych doziemnych  (10 szt.) dł. trasowa   - 712,0 m; 
 zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną A58PS  - 70,0 m; 
 likwidacja nieczynnej sieci telekomunikacyjnej     - 337,0 m. 
 likwidacja kolidującej sieci telekomunikacyjnej     - 585,0 m. 

W zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną operatora TK Chopin jest: 
 budowa rurociągu światłowodowego ø40 w ziemi     - 44,0 m;  
 zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną A58PS  - 82,0 m 
 przebudowa kabla światłowodowego - 1 szt.. 

W zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną operatora Interkam jest: 
 zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną A58PS  - 12,0 m; 
 likwidacja nieczynnej linii kablowej      - 240,0 m. 
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2.2.2. Opis robót teletechnicznych 

2.2.2.1. Rury ochronne  
Przed układaniem rur dno wykopu należy wyrównać i ubić. W szczególnych przypadkach (grunty 

mało spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu należy wylewać ławy 
fundamentowe z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Rury układać na podsypce 
piaskowej nie mniejszej niż 5cm (zalecane 10cm).  

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie 
względem siebie montowanych połówek osłony).  

Rury w zależności od szczegółowego uzgodnienia dla poszczególnych skrzyżowań i zbliżeń 
powinny odznaczać się odpornością na ściskanie 600 lub 750 Niutonów.  

Roboty w pobliżu obcego uzbrojenia powinny odbywać się po uprzednim powiadomieniu i za 
zgodą użytkowników/właścicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczności pod ich bezpośrednim 
nadzorem. Szczególnie dotyczy to prac w pobliżu kabli średniego napięcia oraz gazociągów 
magistralnych. Po zakończeniu prac powinien być sporządzony protokół odbioru lub wykonany 
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upoważnione. 

2.2.2.2. Układanie kabli miedzianych doziemnych  
Dla operatora Orange kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi 

ulicy lub skarpy, a na terenach otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, 
zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z 
falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 0,3% w gruntach stałych, 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane 
bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny 
być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie 
rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub 
przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów 
powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. Kable układane na 
skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. Nie zaleca się układania 
kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. W wypadku konieczności dopuszcza się 
układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m od górnej krawędzi skarpy lub nasypu. Po 
ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu 
pierwotnego. 

Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułożonego bezpośrednio 
na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić:  

• 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 
• 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych, 
• 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji 

kolejowych. 

2.2.2.3. Montaż kabli miedzianych   
Dla kabli miedzianych zachować warunki wg BN-89/8984-17 oraz ZN-OPL-027/96, ZN-OPL-

028/96 i ZN-OPL-029/96 dla kabli sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać 
zgodnie z normą ZN-OPL-28/15 i umieszczać je bezpośrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli 
istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu 
piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw.  Dla przełączenia kabli można stosować 
pojedyncze łączniki żył np. UY2. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu XAGA-500 
dla kabli rozdzielczych oraz osłony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abonenckich. 

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu 
piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony. 
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2.2.2.4. Pomiary kabli miedzianych  
W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonać pomiary elektryczne pętli abonenckiej, takie jak: 

• rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz między każdą z żył  
a ziemią, asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,  

• rezystancja pętli, asymetria rezystancji żył w pętli, 
• rezystancja uziemień elementów (obiektów) sieci. 

Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności użytkowej (jakości) badanej linii, 
są: rezystancja izolacji i pojemność elektryczna żył (względem siebie i ich asymetria względem 
ziemi) oraz asymetria rezystancji żył w pętli.  

Przy obliczaniu rezystancji torów można przyjmować następujące wartości rezystancji 
jednostkowej (przy temperaturze 20˚C) w zależności od średnicy żył w kablach typu miejscowego: 

0,4 mm – 300,0 Ω/km, 
0,5 mm – 191,8 Ω/km, 
0,6 mm – 133,2 Ω/km, 
0,8 mm -   73,6 Ω/km 
W związku z powyższym dobór średnic żył w kablach powinien być następujący: 
- w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca się średnice żył 0,4 i 0,5 mm,  

z dopuszczeniem w uzasadnionych technicznie wypadkach średnic żył 0,6 i 0,8 mm. 

2.2.2.5. Rurociąg kablowy  
Dla operatora TK Chopin wybudować rurociąg światłowodowy HDPEø40/3,7. 
Rurociągi kablowe układane w rowach wykonanych ręcznie powinny być zasypywane najpierw 
warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 10 cm nad powierzchnię rur. Zaleca się 
również, aby rurociągi te posiadały falowanie w poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3% w gruntach o 
twardym, trwałym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. 
W okresie letnim tj., gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od temperatury 
rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociągu kablowego powinno być wykonane 
dwuetapowo: najpierw warstwą  podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur w ziemi 
powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu. 
Rury polietylenowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej od -50C. W razie 
konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej 
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami 
zmarzliny. 
Głębokość układania rurociągów kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury ułożonej 
na dnie wykopu lub na  podsypce powinna wynosić 1 m. 

2.2.2.6. Wciąganie i montaż kabli światłowodowych   
Podczas prac związanych z zaciąganiem kabli do mikrokanalizacji kablowej zachować odpowiedni 

dopuszczalny promień wygięcia kabla nie mniejszy 10 średnic kabla. Wykorzystana metoda 
wciągania kabla powinna zagwarantować ułożenie go bez jakichkolwiek uszkodzeń.  

Zamówione przez Wykonawcę u producenta odcinki fabrykacyjne kabli powinny być nawinięte na 
bęben w taki sposób, aby koniec każdego odcinka fabrykacyjnego spotykał się z początkiem odcinka 
następnego. Kolejność układanych odcinków fabrykacyjnych powinna być zgodna z ich alokacją (ze 
względu na rodzaj powłok i długości odcinków) i powinna być ewidencjonowana. 

 W miejscach w których projektowane są złącza oraz zapasy technologiczne kabla należy zostawić 
odpowiednią ilość zapasu. Projektowane zapasy złączowe winny mieć długość nie mniejszą niż 
(Xzmin+1) mb z każdej strony złącza przed montażem, gdzie długość Xzmin = 1mb jest minimalną 
długością zapasu na każdym kablu (wchodzącym do złącza) po montażu złącza.  

Łączenie kabli należy wykonywać w studniach kablowych. 
 Kable powinny być łączone zgodnie z numeracją wg barwnego kodu identyfikacyjnego żył 

kablowych, zgodnie z katalogiem producenta.  
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Łączenie i odgałęzianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji wtórnej należy wykonywać w 
studniach kablowych. Kable należy łączyć w osłonach złączowych rozbieralnych z uszczelnieniem za 
pomocą osłon termokurczliwych. Osłony montować zgodnie z instrukcją producenta. 

 Wymaga się, aby w osłonie złączowej pozostawiać zapasy łączonych światłowodów w pokryciu 
pierwotnym. Zapasy te powinny być magazynowane w kasetach po ok. 1,5 m z każdej strony 
połączenia w ten sposób, aby promień gięcia światłowodów nigdzie nie był mniejszy od 35 mm.  

Do obróbki i spajania światłowodów używane są następujące narzędzia: 
• spawarki automatyczne z odczytem tłumienności wnoszonej przez spoinę (zwykle metodą 

PAS) oraz z grzejnikiem do zgrzewania termokurczliwych osłon spoiny, 
• przecinarki światłowodów, 
• szczypce do zdejmowania pokrycia pierwotnego i wtórnego światłowodów. 

Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać typowych narzędzi monterskich opisanych 
w instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania osłon 
termokurczliwych. 

Prace montażowe powinny być wykonywane w dobrych warunkach umożliwiających prawidłowe 
wykonanie złączy, np. w samochodzie montażowo - pomiarowym. 

Spawanie włókien OTK. 
Obróbka włókien światłowodowych do spajania ich przy użyciu konkretnego typu spawarki 

powinna być wykonana zgodnie z instrukcją tej spawarki. Wszystkie połączenia spajane powinny być 
w czasie montażu sprawdzone reflektometrem. Montaż elementów osłony złączowej oraz kaset i 
zapasów włókien światłowodowych, a także ostateczne uszczelnienie osłony powinno być wykonane 
zgodnie z instrukcją fabryczną osłony. Wskazane jest, aby przynajmniej przykładowy proces spajania 
włókna został utrwalony zapisem ze spawarki na dyskietce komputerowej dla obserwacji zmian 
parametrów spoiny w czasie eksploatacji. 

W celu poprawnego wykonania spoiny światłowodowej należy:  
• zdjąć pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby na długości od 1 do 2 m, w celu 

łatwiejszego ułożenia włókna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas włókna z pokryciem 
wtórnym w postaci ścisłej tuby może być układany bez zdejmowania tego pokrycia; promień 
zginania światłowodu w pokryciu pierwotnym nie może być mniejszy niż 35 mm,  

• na jeden z łączonych światłowodów nasunąć osłonkę spoiny,  
• zdjąć pokrycie pierwotne światłowodu przy pomocy precyzyjnej ściągarki pokrycia na długości 

20-30 mm, a oczyszczone końce światłowodu przemyć czystym alkoholem (99%) lub alkoholem 
izopropylowym,  

• uciąć włókno, w odległości 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy 
pomocy precyzyjnej przecinarki światłowodów pozwalającej uzyskać prostopadłość przecięcia 
z dokładnością nie gorszą niż 0,5 w stosunku do osi światłowodu, 

• oczyszczone i przycięte końce światłowodów przeznaczone do połączenia umieścić w 
uchwycie spawarki światłowodowej.  

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna być zabezpieczona osłonką spoiny.  
Osłonka spoiny światłowodowej powinna stanowić trwałe zabezpieczenie miejsca połączenia 

światłowodów. Osłonka powinna składać się z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z 
elementu wytrzymałościowego, bądź mieć inną konstrukcję o nie gorszej skuteczności. 

Materiały osłonki nie mogą oddziaływać szkodliwie na światłowód i jego pokrycie. 
Element wytrzymałościowy może być wykonany w postaci pręta lub rynienki metalowej. 
Temperatury:  
• obkurczania rurki termokurczliwej     140°C, 
• mięknięcia rurki termotopliwej    100 ⁰C. 
Po obkurczeniu osłonkę umieszcza się w odpowiednim uchwycie w kasecie osłony złączowej. 
Wymiary osłonki spoiny światłowodowej powinny być dostosowane do używanych spawarek i 

kaset złączowych. Maksymalna długość rurki termokurczliwej nie powinna przekraczać 65 mm, a 
średnica 3 mm. Element wytrzymałościowy powinien być takiej długości, aby zabezpieczał 
światłowód z zakładką co najmniej 10 mm z każdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia 
pierwotnego. Na osłonkę spoiny bądź kasetę należy nanieść numer identyfikacyjny światłowodu. 
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2.2.2.7. Pomiary kabli światłowodowych 
Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 

nm i 1550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową. 
Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna 

przekraczać wartości przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, 
wybranej przez projektanta, w sposób umożliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla danego 
odcinka.  

Każde złącze spajane powinno mieć następujące zapisy w dokumentacji:  
a) kolejny numer złącza, 
b) tłumienność złącza, odczytaną ze spawarki,  
c) tłumienność złącza zmierzoną reflektometrem dla fal 1310 nm i 1550 nm w obu kierunkach 

transmisji,  
d) barwę połączonych włókien.  
Informacje wg punktów a) i c) powinny być dołączone do dokumentacji każdego złącza kabla OTK, 

natomiast informacja wg punktu b) powinna być dołączona do protokołu pomiarów montażowych i 
końcowych linii. 

2.3. Przepisy techniczno-budowlane 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721).  
 Ustawa z dnia 21 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. 
 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług szerokopasmowych. 
 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 
 Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych. 
 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  
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Wyprowadzenie kabla 
światłowodowego z ziemi 
na słup energetyczny

Wyprowadzenie światłowodu ze
studni kanału technologicznego

Zejście kabla światłowodowego 
ze słupa energetycznego do ziemi 

Wprowadzenie światłowodu do 
studni kanału technologicznego

proj. światłowód w kanale technologicznym; L = 417 m

TK Chopin,
LEGENDA dla usunięcia kolizji z operatorem:

istniejąca linia telekom.
projektowana linia telekom.
likwidowana linia telekom.XXXX

rura ochronna dwudzielna
przepust kablowy

ORANGE, Interkam
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