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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80 L=1000mm.
3.1 Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

7. Redukcja kotnierzowa zeliwna DN100/DN8O0.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantéow.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

data:
OBIEKT Przebudowa sieci yvodociqgow;j 02.2023 skala
na ul. Ogrodowej w Brudzewie -
B. SANITARNA
INWESTOR Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
ADRES OBIEKTU Brudzew, dziatka nr 1594, 470, gmina Brudzew
TEMATRYS. Schemat hydrantu nadziemnego Nrrys.: 4

mgr inz. J. Socha upr. nr WKP/0187/POOS/15

PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. T. Ogorzatek ~ upr. UAN 8346/11/54/88,

SPRAWDZAJACY GP 8346/11/54/88




