JACEK SOCHA

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociggowej na ul. Ogrodowej w Brudzewie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Ogrodowa, 62-720 Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA  :  Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jacek Socha (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA :22.09.2023
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0119-03
0,418 km 0,418
RAZEM 0,418
2|Kalkulacja |Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym wraz z projektem orga- |kpl.
d.1.1|wtasna nizacji ruchu w drodze powiatowej i gminnej oraz optaty w drodze powiatowe;.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|Kalkulacja |Koszt utrzymania istniejgcej sieci wodociggowej pod cisnieniem do czasu kpl.
d.1.1|wtasna przepiecia wszystkich posesji w nowg sie¢ tak aby zapewni¢ ciagto$¢ dostawy
wody. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie tymczasowych zasuw i innych ksztat-
tek w celu utrzymania proj. i istn. sieci pod ci$nieniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej.|m?2
d.1.1/0803-08
12*1,5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-06
12*1,5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.1]0802-04 (krotnos$¢ 2 = 8cm)
Krotnos¢ = 2
395"1,2 m?2 474,000
RAZEM 474,000
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0801-02 Krotnos¢ = 2
395"1,2 m?2 474,000
RAZEM 474,000
8|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1.1{0104-01 materiatdow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
(474*0,23*2)+(18*0,15*2) t 223,440
RAZEM 223,440
9|KNR AT-06 |Przewdz materiatdéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1.1/0108-01 chni kl. I - wywrotka 15t
14 kurs 14,000
RAZEM 14,000
10|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.1.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km - wywrotka 15t
Krotnos¢ = 9
14 kurs 14,000
RAZEM 14,000
11/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy nominalnej 100 mm uszczel- |kpl.
d.1.1]0217-02 nionej otfowiem z obudowg - demontaz istniejgcych zasuw wraz z wywozem na
sktadowisko wykonawcy wraz z zaslepieniem i odcieciem starej sieci.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1.2|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. 1V - reczne wykopy kontrolne dla lokalizac;ji istnie-
jacego uzbrojenia
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$é do 3 mzza- |m3
d.1.2|0317-02 geszczeniem ; kat. gruntu IV
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.2|/0202-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi. Ze wzgledu na liczne kolizje nalezy przewidzie¢ rowniez ro-
boty reczne.
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
RAZEM 620,582
15|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1.2|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll. Ze wzgledu
na liczne kolizje nalezy przewidzie¢ rowniez roboty reczne.
417,9%*1*1,65*0,1 m3 68,954
RAZEM 68,954
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
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RAZEM 620,582
17|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.2{0903-01 Om
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
18/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
19|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2{0903-06 tu4.0m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
20|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
21|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
417,9*2*1,65 m?2 1379,070
RAZEM 1379,070
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.2|/0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - zakup i do-
wodz gruntéw zageszczalnych do zasypki.
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
RAZEM 620,582
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.2|/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
417,9*1*1,65 m3 689,535
RAZEM 689,535
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3{1411-02
417,9*1*0,15 m3 62,685
RAZEM 62,685
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm, SDR17
363,3 m 363,300
RAZEM 363,300
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm, SDR17
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100 - wezet W1
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 ztacze R-K DN100 w wezle W1
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.3/1112-02 ciggach PVC i PE - 3 zasuwy w wezle W1
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100 - wezet W2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 ztacze R-K DN100 - wezet W2
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNNR 4 Zasuwy typu "E1" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/1112-02 rociggach PVC i PE - W1 zasuwy typu "E1" DN100 kotnierzowe z obudowsg te-
leskopowa i skrzynkg zeliwng do zasuw, duzg + ptyta betonowa na skrzynce.
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1.3{1014-03 wigczenie w wezle W3 - Tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3|1014-03 wigczenie w wezle W3 - ztacze r-k DN100.
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3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNNR 4 Zasuwy typu "E1" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3{1112-02 rociggach PVC i PE - W1 zasuwy typu "E1" DN100 kotnierzowe z obudowg te-
leskopowg i skrzynka zeliwng do zasuw, duzg + ptyta betonowa na skrzynce.
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 wiaczenie w wezle W4 - Tréjnik 100/100.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/1014-03 wigczenie w wezle W3 - ztacze r-k DN100.
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNNR 4 Zasuwy typu "E1" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/1112-02 rociggach PVC i PE - W1 zasuwy typu "E1" DN100 kotnierzowe z obudowsg te-
leskopowa i skrzynkg zeliwng do zasuw, duzg + ptyta betonowa na skrzynce.
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na szt.
d.1.3/1022-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm - Luki
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1.3{1014-03 wigczenia przy hydrantach - Tréjnik 100/80.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Zasuwy typu "E1" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3{1112-02 rociggach PVC i PE - zasuwy typu "E1" DN80 kotnierzowe z obudowg telesko-
powa i skrzynkg zeliwng do zasuw, duzg - zasuwy przy hydrantach
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki o Sr do DN100mm - kréciec kotnierzowy zeliwny |szt.
d.1.3{1022-03 DNB80, L= 600mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3{1014-03 kolano stopowe
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zamknieciem. kpl.
d.1.3{1119-03
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC/Pe cisnieniowe jednokielichowe fgczone na |szt.
d.1.3/1022-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - Obejma uniwersalna do nawiercania pod ci$nie-
niem typ 3500 DZ110, DN32
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne z obudowg teleskopowa o $r.32 mm typ 2520 + skrzynka ze- |kpl.
d.1.3/1105-01 liwna do zasuw, duza
12,000 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
47|Kalkulacja  |Przetaczenie przytaczy wodociggowych przy granicy posesji w nowg siec - kpl.
d.1.3|wiasna Srednica przytaczy 25-40mm, ztgczki zaciskowe na stal, pe
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
48|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm, m
d.1.3|0111-04 SDR17 o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
przy przejsciach poprzecznych przez jezdnie w rurach ostonowych PVC-U,
fi110, SN8 (153,5m)
51,6 m 51,600
RAZEM 51,600
49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U, fi110, SN8 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm - rury |m
d.1.3{1308-01 ostonowe na przejsciach poprzecznych przez droge gminng
51,6 m 51,600
RAZEM 51,600
50|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.3{1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3{0219-01 go - oznakowanie trasy wodociggu tasmg z tworzywa sztucznego niebieskg
utozong 0,8m ppt.
417,9 m 417,900
RAZEM 417,900
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52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
3,000 200m - 3,000
1 préb.
RAZEM 3,000
53|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3{1612-01 200m
3,000 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
54| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3]1611-01 200m
3,000 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
1.4 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
55|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.4/0113-04 cm - tymczasowe otworzenie nawierzchni do czasu budowy drogi
474 m?2 474,000
RAZEM 474,000
56| KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.1.4|0503-01 spoiny wypetnione piaskiem
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
57|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, m2
d.1.4/0307-08 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - ptyty betonowe z rozbidrki.
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
2 WYMIANA PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
58| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1]0119-03
0,146 km 0,146
RAZEM 0,146
59|Kalkulacja  |Oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym wraz z projektem orga- |kpl.
d.2.1|wiasna nizacji ruchu w drodze gminne;j.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2.1|0805-08 sypce cementowo-piaskowe;j
13,5"1,5 m?2 20,250
RAZEM 20,250
61|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.2.1|0805-04 wypetnionych zaprawg cementowg
10,5*1,5 m?2 15,750
RAZEM 15,750
62|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0801-06
130%1,2 m?2 156,000
RAZEM 156,000
63|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.1/0802-04 (krotno$¢ 2 = 8cm)
Krotnos¢ = 2
130%1,2 m?2 156,000
RAZEM 156,000
64|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1/0801-02 Krotnos¢ = 2
130%1,2 m?2 156,000
RAZEM 156,000
65/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.2.1/0104-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku |
(156*0,23*2)+(36*0,15*2) t 82,560
RAZEM 82,560
66|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.2.1/0108-01 chni kl. | - wywrotka 15t
82,56 kurs 82,560
RAZEM 82,560
67|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.2.1{0108-04 kazdy dalszy 1 km - wywrotka 15t
Krotnos¢ = 9
9 kurs 9,000
RAZEM 9,000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
68|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.2.2|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. 1V - reczne wykopy kontrolne dla lokalizaciji istnie-

jacego uzbrojenia
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15 m3 15,000
RAZEM 15,000
69|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 mzza- |m3
d.2.2|0317-02 geszczeniem ; kat. gruntu IV
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
70|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.2.2|0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi. Ze wzgledu na liczne kolizje nalezy przewidzie¢ réwniez ro-
boty reczne.
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
RAZEM 620,582
71|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.2.2|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll. Ze wzgledu
na liczne kolizje nalezy przewidzie¢ réowniez roboty reczne.
417,9%*1*1,65*0,1 m3 68,954
RAZEM 68,954
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
RAZEM 620,582
73|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2.2/0903-01 Om
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
74| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
75|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2{0903-06 tu4.0m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
76| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
77|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
417,9*2*1,65 m?2 1379,070
RAZEM 1379,070
78|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.2|/0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - zakup i do-
woéz gruntéw zageszczalnych do zasypki.
417,9%1*1,65*0,9 m3 620,582
RAZEM 620,582
79/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2|/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
417,9*1*1,65 m3 689,535
RAZEM 689,535
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
80|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3{1411-02
145,5*1*0,15 m3 21,825
RAZEM 21,825
81|/KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej o srednicy no- |m
d.2.3/0301-01 minalnej 150 mm uszczelnionego zaprawg cementowa na rure PVC-U fi160,
SN8 lita
95,5 m 95,500
RAZEM 95,500
82|KNR 4-051 |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej o $rednicy no- |m
d.2.3|0301-01 minalnej 150 mm uszczelnionego zaprawg cementowag na rure PVC-U fi200,
SN8 lita
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
83|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - montaz nowych m
d.2.3/1308-02 przykanalikéw z rur PVC-U fi160, SN8 lita
22,2 m 22,200
RAZEM 22,200
84|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.3/1321-02 mm - montaz kaskady wewnatrz studni na istniejacym przytaczu kanalizacji sa-
nitarnej
6 szt 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
85|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 315-425 mm - zamknie- |szt.
d.2.3|1417-02 cie rurg teleskopowg D400 - studzienka fi315
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o $r 315-425 mm - zamknie- |szt.
d.2.3|1417-02 cie rurg teleskopowg D400 - studzienka fi400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.4 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
87|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.4/0113-04 cm - tymczasowe otworzenie nawierzchni do czasu budowy drogi
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
88|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.2.4|0503-01 spoiny wypetnione piaskiem
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
89|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, m2
d.2.4|/0307-08 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - ptyty betonowe z rozbidrki.
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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Koszt z rozbiérkami aktualizacja i odtworzeniami.MABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

SIEC WODOCIAGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

7
1
2
.3]ROBOTY MONTAZOWE
4
2

WYMIANA PRZYLACZY KANA-
LIZACYJNYCH

2.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.2|ROBOTY ZIEMNE

2.3]ROBOTY MONTAZOWE

2.4|ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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