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Stebmk, oddz. 728

TKNR2:01 Wykopy rowdw i kanalow mehoracy]nych oraz wykopy przy regulac_u zek wykonywane na odkiad kopar koparkaml
0224/05 ‘podsigbiernymi o pojemnosci Iyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV

,wykopy pod przejazd przez bréd (6*1,0%10/2)*2 m3
wykopy rowu na ode. 30m  30%(0,5+1,5)/2*1,0 m3
t razem m3

KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gasienicowymi o Ecy 74kW (100kM)
0233/06

plantowanie terenu pod plyty 4*25*2 m2
razem m2

KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie koryta
0129/01

25%4 m2
razem m2
KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie warstwy odsaczajace] I
0129/02
jw. 100 m2
razem m2

KNR 201 Czasowe drogi kolowe i place z ptyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06

jw. 100 m2
razem m2_

KNR 2-01  Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
remont szlaku przed i za przejazdem przez brod  300%3,5%0,5 m3

razem | m3

Kalkulacja .Wykonanic saczka z zerdzi w ilogei 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o di. 6-8m - materiat zamawiajacego

indywidualna
saczek 1 szt
S razem | sat
Stebmk, oddz. 80c, 80f, 79¢ |
KNR 2-01 *Mechamczne karczowanie pni ¢ §rednicy 16-25cm
0105/02 szt
KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 | szt
KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 35-45cm
0105/04 szt
KNR 2-01 iMechaniczne karczowanie pni o §rednicy 46-55cm
0105/05 szt
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 56-65cm
0105/06 szt
KNR 2-01 'Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06 ’
.wykonanie szlaku  280%*3,5%0,8 m3
razem m3
KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - wykonanie koryta
0129/01
i13*3 m2
o ~ B razem m2
KNR 2-01 |Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - wykonanie warstwy odsaczajacej
0129/02 l
w39 m2
) razem m2
KNR 2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06
jw. 13*3 m2
o razem m2
KNR 2-01  Wykopy rowéw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odklad koparkami
0224/05  podsigbiemymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykopy rowu na odc. 20m  20*(0,5+1,5)/2*1,0 -m3
razem | m3

Stebnik, oddz. 79b
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S Przedmiar
fNr Podstawa T1Opis robot B - |Im Tlosé
18 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 16-25¢cm
0105/02 szt 27
19 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm |
0105/03 szt 23]
20 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45¢cm
0105/04 szt 24!
21 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 46-55cm
0105/05 szt 6
22 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65¢cm
0105/06 szt 4
23 Kalkulacja 'Wykonanie saczka z zerdzi w ilosci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o dl. 6-8m - materiat Zamawiajacego
indywidualna
saczek 4 szt
razem szt |
24 Kalkulacja Wykonanie przepustéw z rur karbowanych sn8 o ér. 40cm
indywidualna
rura fi40 6*1 m 6
_ razem | m 6
25 Kalkulacja Wykonanie dylowarki : szer. 4m, di. 15 m = 60m2 - material zamawiajacego
indywidualna
legary o ér. 20-30 o db. 15m  3*1,06 m3 3,18
klody o ér. 15-20cm o dt. 4m  90%0,07 m3 6,3
_ razem K m3 9,48
26 KNR2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
wykonanie szlaku  500*3,5%0,3 m3 525
jw.  320%3,5%0,6 m3 672
jw.  400%3,5%04 m3 560
jw. 100%3,5%0,5 m3 175
wykananie placu do manipulacji  1000%0,3 m3 300
przejazd przez potok 66 m3 66
| | razem | m3 2298
27 | KNR2-01 |'Wykopy rowéw i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
0224/05  podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykopy rowu na odc. 30m  30%(0,5+1,5)/2*1,0 m3 30
| razem m3 30
28 KNR2-01 Naklady podstawowe na przemieszezenie gruntu kategorii IV na odleglo$¢ do 10m (spycharka gasienicowa 74kW
0229/03  |(100KM))
‘nasypy 66 m3 66
razem m3 66
29 KNR2-01 |Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegloéci przemieszezania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do
0229/06  |30m) (spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
iw50% 33 m3 33
razem m3 33
30 KNR2-01 Formowanie i zageszezanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa
0235/02 "74kW (100KM))
formowanie nasypéw 66 m3 66
razem m3 66
31 Kalkulacja ‘Wykonanie saczka z zerdzi w ilo$ci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o di. 6-8m - material zamawiajacego
indywidualna |
saczek 1 szt 1
] razem Szt 1
32 Kalkulacja 'Wykonanie przycz6tkéw z drewna okraglego o $r. 25-30cm - material zamawiajacego
indywidualna
‘klody drewniane naprzyczolki o &r. 30 cm = 0,07m3 *48 = 3,36m3 2*3%g mb 48
razem mb 48

gte_bnil:, odTiz '75&
33 { KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm
0105/02 szt 25
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KNR 2-01
0105/03
KNR 2-01
0105/04
KNR 2-01
0105/05
KNR 2-01
0105/06

KNR 2-01
0228/06

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-01
0229/03

KNR 2-01
0229/06

KNR 2-01
0235/02

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-01
0224/05

Kalkulacja
lindywidualna
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- Przedmiar .
Tim o
‘Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 26-35cm |
o 3 S szl 28,
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm 1
] - - L 7 szt 15!
Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 46-55cm l
szt 11
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
szt 6
Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
wykonanie szlaku  490*3,5%0,5 m3 8575
jw.  260*3,5%0,5 m3 455
jw.  170*3,5%0,5 m3 | 2975
przejazd przez potok 500 m3 500
razem m3 2110
Wykonanie przepustéw z rur karbowanych sn8 o ér. 80cm
rura i 80 10%1 m 10
- razem m 10
Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odleglo$é do 10m (spycharka gasienicowa 74kW
(100KM))
nasypy 500 m3 500
o razem | m3 500
Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegloéci przemieszezania gruntu kategorii [V (w przedziale ponad 10m do
30m) (spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
jw 50 % 250 m3 250,
| razem m3 250
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii II-IV o wysokoéci do3m (Spycharka gasienicowa
74kW (100KM))
formowanie nasypéw 500 m3 500:
razem m3 | 500:
Wykonanie dylowanki : szer. 4m, di. 40 m = 160m2 - material zamawiajacego
legary o §r. 20-30 0 dt. 15m  3%2,83 m3 8,49
\Klody o ér. 15-20cm o dl. 4m  240*0,07 m3 16,8
razem m3 25,29
Wykopy row6w i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykopy rowu na odc. 40m  40%(0,5+1,5)/2*1,0 m3 40
| razem m3 40
Wykonanie przyczotkéw z drewna okraglego o $r. 25-30cm - material zamawiajacego
Klody drewniane na przyczotki o ér. 30 cm = 0,07m3 *120 = 8,4m3  2*4*15 mb 120,
razem mb 120






