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Remont budynku nr 97/0989 - zgodnie z zaleceniami WINB - 11l etap
1 Roboty remontowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-01 do 15 cm - wylewki podokienne
(1,3*0,3*0,05)*23 m3 0,449
RAZEM 0,449
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1/0708-01 osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(1,55*2+1,25)*23 m 100,050
RAZEM 100,050
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. - m
d.1/0313-01 spadki podokienne
1,3*23 m 29,900
RAZEM 29,900
4/KNNR-W 3 |Osadzenie podokiennikéw stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnianych |szt.
d.1/0311-01 w murze z cegly - stalowych
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1|0354-07
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
6|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1|0354-06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1|0354-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0353-10 2 m2 - bramy garazowe
(2,02,5)*6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0353-10 2 m2 - kraty drzwiowe
(2,0*2,5)*6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
10/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2, m2
d.1/1210-02 montaz zgodnie z instrukcjg o Ochronie Obiektow Wojskowych (kraty z pretow
12mm, osiatkowane siatkg stalowg) - okienne
(1,25*1,55)*23 m?2 44,563
RAZEM 44,563
11|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2, m2
d.1/1210-01 montaz zgodnie z instrukcjg o Ochronie Obiektow Wojskowych (kraty z pretow
12mm, osiatkowane siatkg stalowg +kgtownik+kotwy)
(0,6*0,6)*11 m?2 3,960
RAZEM 3,960
12|KNR-W 2-02 |Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic dwuskrzydiowe o |m2
d.1/1205-04 powierzchni do 6 m2 stalowe - (klasa odpornosci minimum RC 3, zamki klasy
C, skrzydta+oscieza)
(2,52,0)*6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cia- |m2
d.1/1211-03 nach - drzwiowe
(2,02,5)*6 m?2 30,000
RAZEM 30,000
14| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - elewacja
4,45%(25,92+12,32+25,47+20,21+12,33+25,93+11,88+6,63)+(12,32*0,55*0,50) | m2 490,947
+(12,33*0,55*0,50)+(11,88*0,55*0,5)+(6,63*0,55*0,5)-((2,0*2,5*6)+(1,25*1,55"
23)+72,43)
RAZEM 490,947
15/KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw gtadkich z ceglty ceramicznej |m2
d.1|0736-04
0,6%(25,92+12,32+25,47+20,24+12,33+25,93+11,88+6,63)-2,0*6 m?2 72,432
RAZEM 72,432
16|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.1/0829-01
72,43 m?2 72,430
RAZEM 72,430
17|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie (wstepne m2
d.1/0827-01 spoinowanie - zaprawa cem.-wapienna)
72,43 m?2 72,430
RAZEM 72,430
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18/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie (zaprawa m2
d.1/0827-01 Remmers lub réwniwazna)
72,43 m?2 72,430
RAZEM 72,430
19|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 |msc
d.1/0314-04 m2 w jednym miejscu
60 msc 60,000
RAZEM 60,000
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- | m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4,45%(25,92+12,32+25,47+20,21+12,33+25,93+11,88+6,63)+12,32*0,55*0,50+ |m2 490,947
12,33*0,55*0,50+11,88*0,55*0,50+6,63*0,55*0,5-2,0*2,5*6-1,25%1,55*23-72,43
RAZEM 490,947
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwu-  |m2
d.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4,45%(25,92+12,32+25,47+20,21+12,33+25,93+11,88+6,63)+12,32*0,55*0,5+ |m2 563,377
12,33*0,55*0,5+11,88*0,55*0,50+6,63*0,55*0,5-2,0*2,5*6-1,25*1,55*23
RAZEM 563,377
22|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennejo  |m?2
d.1/0807-02 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
563,38 m?2 563,380
RAZEM 563,380
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.1(1204-03
4,45%(25,92+12,32+25,47+20,21+12,33+25,93+11,88+6,63)+12,32*0,55*0,5+ |m?2 618,440
12,33*0,55%0,5+11,88*0,55*0,5+6,63*0,55*0,50+0,25*7*6-2,0*2,5*6
RAZEM 618,440
24|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1/1651-01 2,57 mowys.do10m
4,45%(25,92+12,32+25,47+20,21+12,33+25,93+11,88+6,63)+12,32*0,55*0,5+ |m?2 637,940
12,33*0,55%0,5+11,88*0,55*0,50+6,63*0,55*0,50
RAZEM 637,940
25|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3*6 m 18,000
RAZEM 18,000
26|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
637,94 m?2 637,940
RAZEM 637,940
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
4,44%(25,08+11,48+25,08+6,63+0,38+20,62+11,49+25,09+11,88)+0,55*11,49* |m2 603,428
0,50+0,55*11,88*0,50+0,50*0,55*6,63+0,55*11,48*0,50+0,25%(2,0+2,5*2)*6-
2,0*2,5*6
RAZEM 603,428
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
603,43 m?2 603,430
RAZEM 603,430
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
603,43 m?2 603,430
RAZEM 603,430
30|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |[m2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
4,44%(25,08+11,48+25,08+6,63+0,38+20,62+11,49+25,09+11,88)+0,55*11,49* |m2 592,928
0,5+0,55*11,88*0,5+0,50*0,55*6,63+0,55*11,48*0,50-2,0*2,5*6
RAZEM 592,928
31|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m?2
d.1/0719-04 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1 miejs-
cu)
603,43 m?2 603,430
RAZEM 603,430
32|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1]/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm - drzwi
(2,0+2,5*2)*6 m 42,000
RAZEM 42,000
33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm - okna
86,25 m 86,250
RAZEM 86,250
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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603,43 m?2 603,430
RAZEM 603,430
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(1204-02 Scian
603,43 m?2 603,430
RAZEM 603,430
36|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.1/1611-06
4,44%(25,08+11,48+25,08+6,63+0,38+20,62+11,49+25,09+11,88)+0,55*11,49* | m2 622,928
0,5+0,55%11,88*0,5+0,50*0,55*6,63+0,55*11,48*0,5
RAZEM 622,928
37|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci 20 cm - posadzki m3
d.1/0301-04
11,48*25,08*0,2+11,49*25,09*0,2+4,85*0,39%0,2 m3 115,619
RAZEM 115,619
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
115,62 m3 115,620
RAZEM 115,620
39|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
115,62*1,5 m3 173,430
RAZEM 173,430
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
173,43 m3 173,430
RAZEM 173,430
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
173,43 m3 173,430
RAZEM 173,430
42|KNR 4-04 0 - |Koszt utylizacji gruzu ceglanego i betonowego t
d.1|0
265,93 t 265,930
RAZEM 265,930
43|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1/0307-01 tu I-11)
11,48*25,08*0,15+11,49*25,09*0,15+4,85%0,39*0,15 m3 86,714
RAZEM 86,714
44 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1/0307-05 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu I-11)
86,71 m3 86,710
RAZEM 86,710
45|KNR 2-01 Analogia - Zageszczenie podioza gruntowego pod utoze posadzki betonowej |m3
d.1/0236-01- ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
analogia
11,48*25,08*0,3+11,49*25,09*0,3+4,85*0,39*0,30 m3 173,428
RAZEM 173,428
46 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze - zatadunek ziemi
86,71 m3 86,710
RAZEM 86,710
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - transport ziemi
86,71 m3 86,710
RAZEM 86,710
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
86,71 m3 86,710
RAZEM 86,710
49|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
11,48*25,08*0,10+11,49*25,09*0,1+4,85*0,39*0,10 m3 57,809
RAZEM 57,809
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 10 cm
11,48*25,08+11,49*25,09+4,85*0,39 m?2 578,094
RAZEM 578,094
51|KNR-W 2-02 |Izolacje z z folii izolacynejj na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.1/0615-01

-4-
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578,09 m?2 578,090
RAZEM 578,090
52|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1/1101-08 do betonu na stropie
11,48*25,08*0,15+11,49*25,09*0,15+4,85*0,39*0,15 m3 86,714
RAZEM 86,714
53|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1(1106-07
11,48*25,08+11,49*25,09+4,85*0,39 m?2 578,094
RAZEM 578,094
54|KNR-W 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1{1918-04
578,09 m?2 578,090
RAZEM 578,090
55|KNR-W 2-02 |Wykonanie kompletnej posadzka antelektrostatycznej typ $redni wraz z podtg- |m?2
d.1/00-00 czeniem do instalacji odgromowej i pomiarami.
578,09 m?2 578,090
RAZEM 578,090
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