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     Zam. 382/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych  mebli biurowych, krzeseł, ławek, specjalistycznych stołów laboratoryjnych i dygestorium do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
               Część 1 Fotele obrotowe

               Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel biurowy, obrotowy na kółkach o wysokim oparciu wraz z regulowanym zagłówkiem, wyposażony w mechanizm Multiblock oraz regulację głębokości siedziska oraz regulowane podłokietniki.

Fotel w całości w kolorze czarnym.

Oparcie fotela wykonane z siatki materiałowej przepuszczającej powietrze.
Fotel wyposażony w niezależną regulację wysokości oparcia.
Siedzisko obszyte w pełni przewiewną i odporną na ścieranie tkaniną membranową.
Fotel wyposażony w regulację wysokości siedziska.
Regulacja siły oporu oparcia.
Regulacja wysuwu siedziska tzw. głębokości siedziska.
Fotel wyposażony w mechanizm Multiblock, który pozwala zablokować oparcie w kilku pozycjach.
Dolna podstawa pięcioramienna, nylonowa w kolorze czarnym.
Fotel posiada regulowane podłokietniki: góra-dół, przód-tył oraz kąt.
Nakładki fotela miękkie, poliuretanowe.
Zagłówek w fotelu regulowany jest w 3 płaszczyznach: góra-dół, przód-tył oraz jego kąt.
Fotel wyposażony w Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.
Fotel wyposażony w kółka gumowane przystosowane do powierzchni twardych.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita fotela z zagłówkiem z regulacją 124-130cm, wysokość bez zagłówka 104-110cm, wysokość podłokietnika z regulacją 19-25cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.
Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	4
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 2 Krzesła obrotowe

               Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, 
Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe

	1


	Krzesło obrotowe o kubełku wykonanym ze sklejki bukowej z elementami tapicerowanymi na siedzisku i oparciu. Sklejka polakierowana lakierem bezbarwnym na kolor buku naturalnego.
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane imitacją skóry-tapicerką Walencja w kolorze niebieskim o symbolu VL-3069.
Krzesło wyposażone w płynną regulację wysokości siedziska przy pomocy podnośnika.
Stałe podłokietniki z drewnianymi nakładkami.
Podstawa krzesła stalowa, chromowana.
Elementy metalowe chromowane.
Kółka gumowane przystosowane do podłogi twardej.
Krzesło sklejkowe, obrotowe według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


 Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 3 Krzesła stacjonarne

               Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, 
Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło stacjonarne

	1


	Krzesło stacjonarne, sklejkowe.

Kubełek krzesła wykonany z bukowej, profilowanej sklejki na metalowej, profilowanej, chromowanej ramie. Krzesło sklejkowe atestowane, lakierowane lakierem bezbarwnym na kolor buku naturalnego.

Krzesło bez podłokietników.

Krzesło z możliwością sztaplowania w stosie do 4szt.

Nogi krzesła zabezpieczone tworzywem sztucznym przed zarysowaniem podłogi.

Krzesła sklejkowe, twarde według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy !
	
	
	sztuka
	24
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 4 Fotele obrotowe

               Katedra Chemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Wysoki, ergonomiczny fotel z regulowanymi podłokietnikami góra-dół. Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm Epron Syncron z możliwością regulacji głębokości siedziska oraz kąta pochylenia siedziska. Fotel z dużą wytrzymałością, przeznaczony do wielogodzinnej pracy. 

Fotel wyposażony szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie, tapicerowane z obydwu stron tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze niebieskim o symbolu SM-07.
Fotel z regulacją głębokości siedziska oraz kata pochylenia siedziska (przeznaczony dla wysokich użytkowników).
Oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1.
Regulowana siła oporu oparcia.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.
Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
Regulowane (góra-dół) podłokietniki metalowe chromowane z miękkimi nakładkami z poliuretanu (PU).
Regulowana wysokość siedziska.
Podstawa pięcioramienna wykonana  z polerowanego aluminium.
Samohamowne kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita z regulacją 1200-1335mm, wysokość podłokietników z regulacją 210-310mm, wysokość oparcia 770mm, wysokość siedziska od podłogi z regulacją 410-540mm. Tolerancja wymiarów +/- 2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: Fotel posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 60 miesięcy !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 5 Krzesła stacjonarne i obrotowe

               Katedra Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło stacjonarne

	1


	Krzesło stacjonarne na czterech nogach, tapicerowane.

Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze czarnym o symbolu SM-01.
Krzesło na stelażu metalowym.

Metalowa lakierowana proszkowo rama krzesła w kolorze czarnym.

Możliwość składowania krzeseł w stosie (max 10 szt.).

Krzesło o wymiarach: wysokość 820mm, szerokość 545mm, głębokość 425mm, wysokość oparcia 350mm, wysokość siedziska od podłogi 470mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło stacjonarne, tapicerowane na stelażu metalowym według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych ! 
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Krzesło obrotowe

	2

	Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT.
Krzesło wyposażone w miękkie tapicerowane siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

Krzesło tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze czarnym o symbolu SM-01. 

Krzesło posiada możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji do pracy.
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą pokrętła. 

Płynnie regulowana wysokość siedziska krzesła. 

Regulowana głębokość siedziska za pomocą pokrętła. 

Szerokie podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości (góra-dół) z miękkimi nakładkami z poliuretanu.
Regulowana wysokość oparcia.
Podstawa krzesła czarna, nylonowa.
Krzesło wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych (miękkich).

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 955-1115mm z regulacją, wysokość siedziska 445-580mm z regulacją, wysokość oparcia 465-525mm z regulacją; szerokość siedziska 470mm, głębokość siedziska 425-465mm, wysokość podłokietników 200-240mm z regulacją.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 6 Krzesła obrotowe

               Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe

	1


	Krzesło obrotowe wyposażony w synchroniczny mechanizm FS.
Krzesło wyposażone w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.

Krzesło tapicerowane tkaniną Bondai o ścieralności 150 000 cykli w kolorze ciemnobrązowym o symbolu BN-2036.
Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny FS, funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się,
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 
– kąt pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 ° * (mierzone pod obciążeniem),
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja wysokości oparcia,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Regulowane podłokietniki R35K2 - regulowane góra-dół w zakresie min. 80mm.
Podstawa krzesła pięcioramienna czarna, nylonowa.  

Kółka gumowane przystosowane do powierzchni twardych.
Krzesło o wymiarach:
Wysokość całkowita: 955-1135mm;
Wysokość siedziska: 445-580mm;
Wysokość oparcia: 515-565mm;
Szerokość siedziska: 465mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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UWAGA: Krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 7 Krzesła i fotele obrotowe oraz krzesła stacjonarne

               Kortosfera, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, ul. Heweliusza 8, Olsztyn-Kortowo.

               UWAGA: zamawiane krzesła i fotele należy dostarczyć do Kortosfery, ul. Dybowskiego 11a

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel gabinetowy, obrotowy wyposażony w mechanizm Tilt.
Fotel wyposażony w dobrze profilowane oparcie, wyglądem przypominające poduszki tapicerowane.
Fotel tapicerowany wysokiej jakości eko-skórą w kolorze czarnym.
Fotel posiada możliwość swobodnego “kołysania się” w fotelu dla relaksu.
Możliwość blokady siedziska i oparcia w pozycji do pracy (pozycja pionowa).
Regulowana wysokość siedziska fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Stalowe podłokietniki chromowane z nakładkami z eko-skóry.
Stabilna i mocna podstawa metalowa chromowana.
Samohamowne kółka przystosowane do powierzchni miękkich.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 109-115cm, wysokość siedziska od podłogi 50-56cm, głębokość siedziska 45cm, szerokość siedziska 46cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	2
	
	

	Krzesło obrotowe

	2

	Krzesło obrotowe z mechanizmem synchronicznym FST z wysuwem siedziska.
Oparcie krzesła siatkowe w kolorze czarnym z regulowanym podparciem pod lędźwie góra-dół.
Krzesło wyposażone w zagłówek z miękką, tapicerowaną nakładką w kolorze siedziska.

Siedzisko tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze pomarańczowym o symbolu SM-09.
Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny FS, funkcje:

– możliwość swobodnego kołysania się,

– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

– kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11° * (mierzone pod obciążeniem),

 – możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

 – Up&Down – regulowana wysokość oparcia na przycisk umiejscowiony z tyłu oparcia,

– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

- FST - mechanizm FS z regulacją głębokości siedziska (wysuwu przód-tył),

Krzesło wyposażone w  regulowane podłokietniki 3D, R15K - regulowane 3D: – wysokość min. 80mm (góra / dół), – szerokość min. 50mm (regulacja na boki), – regulacja głębokości nakładki 70mm (przód / tył).
Podstawa krzesła wykonana z polerowanego aluminium w kolorze chromu.
Krzesło wyposażone w czarny podnośnik bez osłony.
Krzesło posiada regulowane podparcie pod lędźwie.
Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych.

Krzesło o wymiarach:

Wymiary siedziska: głębokość 450mm, szerokość 455mm, wysokość całkowita krzesła 1205-1300mm, wysokość siedziska od podłogi 465-560mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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Wymagany zagłówek z oparciem

UWAGA: Krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Krzesło stacjonarne na płozie

	3

	Krzesło stacjonarne, konferencyjne na płozie z podłokietnikami, którego proste kształty podkreślono zastosowaniem siatki na oparciu. Metalowy stelaż krzesła występuje na płozie sztaplowanej. 

Krzesło stacjonarne na płozie z podłokietnikami wykonanymi na metalowej płozie o rurze o przekroju min. fi-22mm. Stelaż metalowy lakierowany proszkowo na kolor RAL-9006 ALC metalik.
Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną Next o ścieralności 100 000 cykli w kolorze pomarańczowym o symbolu NX-3.
Oparcie krzesła to metalowy stelaż pokryty transparentną siatką w kolorze czarnym. 

Nakładka na podłokietnik tapicerowana czarną skórą.
Krzesło wyposażone w stopki twarde do podłóg miękkich.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 860mm, wysokość siedziska od podłogi 470mm, wysokość oparcia 480mm, szerokość krzesła 540mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło stacjonarne, konferencyjne na płozie według rysunku poniżej
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UWAGA: Krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	12
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………
               Część 8 Krzesła stacjonarne

               Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło stacjonarne (wyposażenie pokoju Prodziekana)

	1


	Krzesło stacjonarne na czterech nogach, tapicerowane.

Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze szarym malange-szary melanż o symbolu SMM-02.
Krzesło na stelażu metalowym.

Metalowa lakierowana proszkowo rama krzesła w kolorze siwym (alu).

Możliwość składowania krzeseł w stosie (max 10 szt.).

Krzesło o wymiarach: wysokość 820mm, szerokość 545mm, głębokość 425mm, wysokość oparcia 350mm, wysokość siedziska od podłogi 470mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło stacjonarne, tapicerowane na stelażu metalowym według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	5
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 9 Krzesła stacjonarne

               Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne (wyposażenie sali seminaryjnej)

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	
Krzesło stacjonarne

	1


	Krzesło stacjonarne na czterech nogach, tapicerowane.

Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze szarym malange-szary melanż o symbolu SMM-02.
Krzesło na stelażu metalowym.

Metalowa lakierowana proszkowo rama krzesła w kolorze siwym (alu).

Możliwość składowania krzeseł w stosie (max 10 szt.).

Krzesło o wymiarach: wysokość 820mm, szerokość 545mm, głębokość 425mm, wysokość oparcia 350mm, wysokość siedziska od podłogi 470mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło stacjonarne, tapicerowane na stelażu metalowym według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	10
	
	

	Razem wartość brutto
	



               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………
 
Część 10 Krzesła i taborety

  Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe 

	1


	Krzesło biurowe z regulacją wysokości, chromowaną, obrotową mobilna podstawą zakończoną pięcioma kółkami kauczukowymi.

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne ABS.

Krzesło bez podłokietników.

Podstawa – stal chromowana.

Siedzisko w kolorze szarym.

Kółka czarne (5sztuk).

Krzesło o wymiarach: szerokość 48cm, długość 52cm, wysokość z regulacją 85-97cm, szerokość siedziska 46cm, długość siedziska 42cm, wysokość siedziska nie mniejsza niż w zakresie 46-58cm.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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	sztuka
	26
	
	

	Krzesło laboratoryjne 

	2


	Krzesło laboratoryjne, obrotowe, wysokie z regulacją wysokości, chromowaną podstawą i podnóżkiem (również regulowanym).

Materiał wykonania odporny na działanie kwasów i zasad, łatwy do utrzymania w czystości.

Podstawa oraz podnóżek – stal chromowana.

Siedzisko z oparciem w kolorze czarnym.

Krzesło bez podłokietników.

Krzesło o wymiarach: szerokość oparcia 40cm, wysokość oparcia 29cm, szerokość siedziska 46cm, długość siedziska 42cm.

Regulacja wysokości siedziska (za pomocą podnośnika pneumatycznego) w zakresie 57-83cm.

Regulowany podnóżek o średnicy około 38cm.

Regulowany wspornik oparcia CPT.

Krzesło laboratoryjne według rysunku poniżej
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	sztuka
	3
	
	

	Taboret laboratoryjny

	3


	Taboret laboratoryjny obrotowy, wysoki z regulacją wysokości, chromowaną podstawą i podnóżkiem regulowanym. 

Średnica taboretu 330 mm

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 260mm w zakresie 550-810mm.
Podstawa krzesła o średnicy 600mm ze stali chromowanej.
Regulowany podnóżek chromowany o średnicy 385mm.

Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu (odpornego na działanie kwasów i zasad, łatwy do utrzymania w czystości).

Taboret laboratoryjny według rysunku poniżej
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	sztuka
	8
	
	

	Razem wartość brutto
	



               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 11 Krzesła laboratoryjne

               Katedra Mikrobiologii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 3, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło laboratoryjne 

	1


	Krzesło laboratoryjne na wysokim podnośniku.

Krzesło wyposażone w płynnie regulowaną wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na zakres możliwości regulacji który wynosi aż 26,5cm.

Krzesło wyposażone w metalową podstawę jezdną z plastikowymi nakładkami która jest o bardzo trwałej i stabilnej konstrukcji.

Krzesło wyposażone w podnóżek który posiada możliwość regulacji wysokości, pozwala na swobodne wsparcie stóp podczas pracy.

W podstawie montowane są stopki, ale podstawa przystosowana jest także do montażu kółek.

Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną skaj o nazwie Imitation Leather w kolorze granatowym o symbolu V-53N. Tkanina wyglądem przypomina skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze. Materiał składa się w 100% z Poliestru pokrytego warstwą PCV o gramaturze 460g/m2 o ścieralności 30 000 cykli.

Krzesło laboratoryjne o wysokim podnośniku według rysunku poniżej


[image: image30.png]


 
[image: image31.png]



	
	
	sztuka
	22
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 12 Taborety laboratoryjne

               Katedra Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Taboret laboratoryjny 

	1


	Taboret laboratoryjny obrotowy o średnicy 330mm.

Taboret wyposażony w regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm w zakresie 420-560mm.

Podstawa taboretu o średnicy 580mm wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu.

Taboret osadzony na stabilnych stopkach.

Taboret laboratoryjny według przykładowego rysunku poniżej
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	sztuka
	24
	
	


	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 13 Krzesła i taborety laboratoryjne

               Katedra Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Taboret laboratoryjny 

	1


	Taboret laboratoryjny wysoki, obrotowy o średnicy 330mm.

Taboret wyposażony w regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm z metalową przedłużką w zakresie 580-720mm.

Podstawa taboretu o średnicy 580mm wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 250mm od podłogi.

Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu.

Taboret na kółkach.

Taboret laboratoryjny wysoki według przykładowego rysunku poniżej
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	sztuka
	8
	
	

	Krzesło laboratoryjne

	2


	Krzesło laboratoryjne, obrotowe niskie. Krzesło o wymiarach: (szer. x wys.) siedziska 460x420mm, oparcia 400x290mm.

Krzesło wyposażone w regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm w zakresie 440-580mm.

Podstawa krzesła o średnicy 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Krzesło wyposażone w mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kata nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Krzesło z możliwością wymiany kół na stabilne stopy – regulacja w zakresie 390-530mm.

Krzesło laboratoryjne na kółkach.

Krzesło obrotowe, laboratoryjne, bez podłokietników według przykładowego rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


   Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 14 Krzesła laboratoryjne

               Katedra Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło laboratoryjne

	1


	Krzesło laboratoryjne, obrotowe, wysokie na kółkach z regulacją wysokości, chromowaną podstawą i podnóżkiem (również regulowanym).

Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu (odpornego na działanie kwasów i zasad, łatwego do utrzymania w czystości).

Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła.

Siedzisko i oparcie w kolorze czarnym.

Podstawa krzesła oraz podnóżek wykonany ze stali chromowanej.

Regulowany podnóżek o średnicy około 38cm.

Kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych (podłóg pokrytych wykładziną PCV).

Krzesło o wymiarach: szerokość oparcia 40cm, wysokość oparcia 29cm, szerokość siedziska 46cm, długość siedziska 42cm. Tolerancja wymiarów +-2cm.

Krzesło wyposażone w regulację siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 57-83cm.

Krzesło wyposażone w regulowany wspornik oparcia CPT, który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.

Krzesło laboratoryjne, obrotowe, bez podłokietników według rysunku poniżej
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	sztuka
	8
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 15 Krzesła obrotowe

               Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe

	1


	Krzesło biurowe, obrotowe z oparciem z siatki.

Siedzisko krzesła składające się z kilkuwarstwowego materiału, wypełnienie z pianki kształtowanej na zimno.

Krzesło w kolorze biały/szary.

Krzesło wyposażone w podpórkę biodrową z regulacją wysokości.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z regulacją przeciwwagi siedzącego.

Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją wysokości.

Regulacja wysokości krzesła poprzez siłownik gazowy.

Podstawa krzesła 5-cio ramienna, krzyżakowa, aluminiowa.

Krzesło wyposażone w kółka o średnicy 50mm, uniwersalne do podłóg twardych i miękkich.

Nośność krzesła 130kg.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 97-107cm, wysokość siedziska 43-52,5cm, głębokość i szerokość siedziska 49cm, wysokość oparcia 55cm, wysokość podłokietnika nad siedziskiem 18-24cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej


[image: image37.png]


    
[image: image38.png]



	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 16 Fotele obrotowe

     Katedra Geoinformacji i Kartografii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Wydział Geoinżynierii, ul. Heweliusza 12/7, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy przeznaczony do  wielogodzinnej pracy biurowej. Jego komfort znacznie podwyższa wysokie i szerokie oparcie, miękkie siedzisko oraz podłokietniki. Wykonany został z najwyższej jakości skóry ekologicznej w kolorze popielatym (szarym).

Fotel posiada ergonomiczne wgłębienia i wybrzuszenia na oparciu i siedzisku, dzięki którym sylwetka przybiera odpowiednią postawę.

Fotel wyposażony w stałe, miękkie,  profilowane podłokietniki tapicerowane ekoskórą w kolorze popielatym (szarym).

Podstawa fotela wykonana z tworzywa w kolorze srebrnym. Do podstawy fotela zamontowane uniwersalne kółka pokryte kauczukiem które są ciche w użytkowaniu nie rysują podłoża.
Fotel wyposażony w mechanizm regulacji siedziska Tilt.

Posiada funkcję Tilt czyli kołyskowy mechanizm łączący siedzisko z podnośnikiem i podstawą. Dzięki temu możliwe jest ustawienie wysokości fotela, swobodne bujanie się oraz blokada w pozycji do pracy.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 112-119cm, szerokość fotela 67cm, głębokość fotela 70cm, głębokość siedziska 52cm, szerokość siedziska 47cm, wysokość siedziska 48-55cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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	sztuka
	4
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 17 Krzesła obrotowe

               Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesło obrotowe

	1


	Krzesło biurowe, obrotowe.

Krzesło posiada wyprofilowane oparcie pokryte czarną, wytrzymałą siatką oraz wygodne siedzisko wypełnione pianką o dużej gęstości min 30kg/m3. Siedzisko tapicerowane w kolorze czarnym.
Krzesło przeznaczone do wielogodzinnej pracy.
Krzesło wyposażone w regulację wysokości siedziska.
Regulację siły oporu oparcia.
Regulację kąta odchylenia oparcia i siedziska.
Regulację wysokości oparcia.
Dolna podstawa krzesła pięcioramienna nylonowa w kolorze czarnym z nakładkami z aluminium.
Krzesło posiada regulowane podłokietniki: góra-dół z miękkimi nakładkami z poliuretanu.
Krzesło posiada możliwość blokady krzesła w dowolnej pozycji.
Kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita 90-100cm, szerokość podstawy 66cm, wysokość siedziska od podłogi 45-55cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Dopuszczalne obciążenie użytkowe do 110kg.

Krzesło obrotowe według rysunku poniżej
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UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych !
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 18 Krzesła i stoły

               Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Krzesła i stół (zestaw)

	1


	Zestaw skandynawski składający się z trzech krzeseł i jednego stołu w kolorze czarno-szarym.

Krzesło stacjonarne o siedzisku wykonanym z tworzywa sztucznego -polipropelynu lub materiał obicia -ekoskóra lub powierzchnia łatwo zmywalna.

Stelaż krzesła malowany proszkowo.

Nogi z drewna bukowego zabezpieczone przed uszkodzeniem podłogi.

Wysokość całkowita ok. 71cm.

Stół z blatem w kolorze szarym wykonany z matowej płyty MDF.

Drewniane nogi bukowe z podkładkami zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłogi.

Blat okrągły o średnicy 80cm.

Wysokość stołu standardowa 75cm.

Zestaw krzeseł i stołu według rysunku poniżej
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Krzesło stacjonarne
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Stół z blatem okrągłym
	
	
	sztuka
	1 zestaw
(3+1)
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 19 Fotele obrotowe

               Instytut Geodezji i Budownictwa, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15/214, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Fotel obrotowy

	1


	Fotel obrotowy wyposażony w mechanizm Synchro ESW - mechanizm synchroniczny z blokadą 4 pozycji. Obsługiwany za pomocą łopatek w siedzisku.

Fotel wyposażony w regulację wysokości siedziska.

Synchroniczne podążanie siedziska i oparcia za użytkownikiem.

Możliwość blokowania pozycji oparcia i siedziska w 4 położeniach.

Regulacja głębokości siedziska pozwala dostosować krzesło do użytkowników o różnym wzroście.

Fotel wyposażony w podłokietniki z regulacją 3D. Konstrukcja wykonana z wytrzymałego tworzywa. Podłokietniki regulowane góra-dół (70mm). Miękka obrotowa nakładka z regulacją przód-tył (45mm).

Fotel wyposażony w elastyczne oparcie i siedzisko z siatki które nie nagrzewa się zapewniając dynamiczne wsparcie kręgosłupa.

Fotel wyposażony w zagłówek z regulacją wysokości, dzięki zastosowaniu elastycznego stelaża, zagłówek zapewnia stałe wsparcie oraz podąża za ruchem głowy.

Fotel w kolorze czarnym.

Podstawa fotela 5 ramienna wykonana z wytrzymałego tworzywa o średnicy 680mm.

Fotel wyposażony w kółka uniwersalne 60mm.

Fotel o wymiarach: wysokość całkowita 1120-1225mm, wysokość siedziska od podłogi 435-500mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Fotel obrotowy według rysunku poniżej
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UWAGA: wymagany okres gwarancji 60 miesięcy !
	
	
	sztuka
	4
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………


 Część 20 Meble wypoczynkowe

               Akademickie Centrum Kultury, ul. Cz. Kanafojskiego 1/08, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Sofa 2-osobowa

	1


	Sofa 2-osobowa welurowa w kolorze odcień granatowy.

Sofa wyposażona w nóżki wykonane z ciemnego drewna z kolorem złotym.

Sofa tapicerowana tkaniną Welur o składzie materiału 100% Poliester o wysokiej jakości i łatwym w pielęgnacji.

W sofie występuje jako materiał dodatkowy – drewno kauczukowe.

Sofa o wzorze jednolitym z oparciem piankowym. Wypełnienie pianką o gęstości 50kg/m3.

Siedzisko o konstrukcji sprężyn falistych oraz pasów elastycznych.

Siedzisko, poszewki poduszek zdejmowane.

Maksymalne obciążenie na osobę 150kg.

Podłokietniki sofy obniżone, zaokrąglone.

Sofa tapicerowana z każdej strony.

Sofa o wymiarach: wysokość 85cm, szerokość 148cm, głębokość 84cm, wysokość nóżek 18cm, powierzchni siedziska 108x57cm, grubość siedziska 14cm, wysokość siedziska 43cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm.

Sofa 2-osobowa według rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………
               Część 21 Meble biurowe

               Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Szafa ubraniowa (wyposażenie pokoju Prodziekana)

	1


	Szafa ubraniowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny szafy nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny szafy wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz szafy w górnej części półka (pawlacz). Do półki zamocowany wieszak odzieżowy, wysuwny.

Wewnątrz szafy z prawej strony przegroda pionowa oddzielająca z prawej strony 4 półki, półki z regulacją wysokości, odległość między półkami około. 33cm. Półki o szerokości około 20cm.

Szafa w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Szafa o wymiarach: 80x40x200h (cm).

Szafa na cokole o wysokości max 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy metalowy, dwupunktowy, prosty  o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Szafa ubraniowa według rysunku nr 1,  1c i 1d.        
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Stół konferencyjny



	2


	Stół konferencyjny na 4 nogach metalowych.

Blat stołu o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Blat w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Nogi stołu metalowe w kształcie okrągłym w kolorze aluminiowym.

Noga metalowa, do stołu z możliwością regulacji wysokości (około 20mm).

Noga o wymiarach: 60x60mm, wysokości około 720mm.

Stół o wymiarach: 160x80x75h (cm).

Stół według rysunku nr 1, 1a, 1b, 1c i 1d.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Komoda (szuflady)

	3


	Komoda aktowa (szuflady).

Z lewej i prawej strony komody szafka 1-drzwiowa (prawa/lewa), zamykana na klucz (klucz łamany). Szafka o szerokości około 47cm i głębokości 50cm. Wewnątrz po 2 półki z regulacją wysokości.

Środkowa część komody, szafka 4-szufladowa zamykana na klucz centralny.  Szafka o szerokości około 47cm i głębokości 50cm.

Blat komody nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm. 

UWAGA: blat wypuszczony z tyłu komody o minimum 5cm w celu umożliwienia przeprowadzenia okablowania.

Wieniec dolny wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Komoda w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Komoda o wymiarach: 140x55x75h (cm).

Komoda na cokole o wysokości max 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy metalowy, prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Komoda  (szuflady) według rysunku nr 1, 1c i 1d.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Półki wiszące (system skrzynkowy)



	4


	Półka wisząca (system skrzynkowy).

Korpus mebla o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Półka w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Półka mocowana do ściany na stałe w sposób montażu niewidoczny z zewnątrz.
Półki zamocowane na ścianie nakładają się na siebie około 20cm. 

Półka o wymiarach: 80x30x40h (cm).

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Półka  (system skrzynkowy) według rysunku nr 1, 1a, 1b, 1c i 1d.
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Biurko komputerowe 

	5


	Biurko komputerowe.

Blat biurka o grubości min. 25mm – max 30mm. 

W blacie wywiercone otwory na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym.

Z lewej strony biurka szafka 4-szufladowa zamykana na klucz centralny. Szafka o szerokości 40cm i głębokości około 70cm. Szafka na cokole max 7cm wysokości. W ścianach bocznych szafki zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy metalowy, prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Panel tylny biurka od podłogi do blatu, wzmacniający całą konstrukcję biurka.

Z prawej strony biurka ściana boczna prawa.

Pod blatem należy zamocować korytko plastikowe (wąskie) na przewody elektryczne w celu ich schowania dla estetycznego wyglądu i komfortu pracy przy biurku.

Biurko  w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Biurko o wymiarach: 190x70x75h (cm).

Biurko komputerowe według rysunku nr 1, 1a, 1b, 1c i 1d.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Listwa odbojowa

	6


	Listwa odbojowa mocowana na stałe do ściany. Otwory w listwie zabezpieczone zaślepkami w kolorze płyty.

Listwa odbojowa o grubości 18mm.

Listwa w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Listwa o wymiarach: 160x35h (cm).

Listwa odbojowa według rysunku nr 1, 1a, 1b, 1c i 1d.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Szafa aktowa

	7


	Szafa aktowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny szafy nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny szafy wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz szafy 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Szafa w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029. 

Szafa o wymiarach: 80x45x200h (cm).

Szafa na cokole o wysokości maksimum 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Szafa aktowa 2-drzwiowa według rysunku nr 1, 1a, 1b i 1d.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Wieszak z lustrem

	8


	Wieszak z lustrem.

Lustro mocowane do płyty i ściany.

Płyta w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029. 

Płyta mocowana na stałe do ściany bez widocznych mocowań.

Płyta meblowa o grubości 18mm o wymiarach: 60x130h (cm).

Do płyty z lewej strony zamocowane (przyklejone) lustro o grubości min. 3mm ze sfazowanymi krawędziami w kolorze srebrnym o wymiarach: 30x120h (cm).

Z prawej strony płyty zamocowane haczyki metalowe, potrójne,  odzieżowe w kolorze aluminiowym.

Płyta meblowa z lustrem  według rysunku nr 1.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 22 Meble biurowe

               Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Stół konferencyjny (wyposażenie sali seminaryjnej)

	1


	Stół konferencyjny na stelażu metalowym.

Stół o wymiarach: 200x90x75h (cm). 

Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm-max. 30mm w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor aluminiowy (siwy). 

Nogi stołu o przekroju kwadratowym 50x50mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 15mm.

Łączyny stołu metalowe o przekroju prostokątnym min. 40x20mm.

Grubość ścianki nogi stołu oraz łączyn min. 1,5mm.

Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny.

Stół według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Stół konferencyjny

	2


	Stół konferencyjny na stelażu metalowym.

Stół o wymiarach: 200x70x75h (cm). 

Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm-max. 30mm w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029. 

Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor aluminiowy (siwy). 

Nogi stołu o przekroju kwadratowym 50x50mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 15mm.

Łączyny stołu metalowe o przekroju prostokątnym min. 40x20mm.

Grubość ścianki nogi stołu oraz łączyn min. 1,5mm.

Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny.

Stół według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Szafa aktowa

	3


	Szafa aktowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny szafy nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny szafy wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz szafy 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Szafa w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Szafa o wymiarach: 80x40x200h (cm).

Szafa na cokole o wysokości maksimum 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Szafa aktowa 2-drzwiowa według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	5
	
	

	Nadstawka na szafę aktową

	4


	Nastawka na szafę aktową 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny nadstawki nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Nadstawka w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Nadstawka o wymiarach: 80x40x40h (cm).

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Nadstawka na szafę aktową 2-drzwiowa według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	5
	
	

	Słupek aktowy

	5


	Słupek aktowy 1-drzwiowy (prawy) zamykany na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny słupka nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny słupka wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz słupka 4 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Słupek w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Słupek o wymiarach: 40x40x200h (cm).

Słupek na cokole o wysokości maksimum 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Słupek aktowy 1-drzwiowy według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Nadstawka na słupek aktowy

	6


	Nastawka na słupek aktowy 1-drzwiowy (prawy) zamykany na klucz (klucz łamany).

Wieniec górny nadstawki nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Nadstawka w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Nadstawka o wymiarach: 400x40x40h (cm).

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Nadstawka na słupek aktowy 1-drzwiowy według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Komoda

	7


	Komoda aktowa 2-drzwiowa zamykana na klucz (klucz łamany).

Blat komody nakładany o grubości min. 25mm-max. 30mm.

Wieniec dolny komody wpuszczany o grubości 18mm.

Korpus mebla o grubości 18mm.

Wewnątrz komody 2 półki z regulacją wysokości, odległość między półkami min. 33cm.

Komoda w kolorze Buk Fiord Jasny R-24029.
Komoda o wymiarach: 100x50x85h (cm).

Komoda na cokole o wysokości maksimum 7cm.

W ścianach bocznych zamocowane śruby regulujące poziomowanie.

Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym.

Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla.

Komoda 2-drzwiowa według rysunku nr 2 i 2a.
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………
               Część 23 Meble metalowe (warsztatowe)

               Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, Wydział Nauki o Żywności, ul. M. Oczapowskiego 7, Olsztyn-Kortowo.

	
Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Regał metalowy

	1


	Regał metalowy (warsztatowy).

Regał stalowy pomalowany proszkowo na kolor szary o grubości ścianki max. 1,5mm.

Regał preferowany jako skręcany.

Regał wyposażony w min. 5 półek metalowych.

Nośność każdej z półek min. 125kg.

Regał o wymiarach: 2200 x 900 x 400 mm +/-2cm.

Regał według rysunku poniżej

[image: image50.png]



	
	
	sztuka
	5
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 24 Dygestoria nastołowe


Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, ul. Aleja Warszawska 30, Olsztyn.

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	Dygestorium nastołowe

	1


	Dygestorium nastołowe o wymiarach: 1000 x 800 x 1200mm (długość x głębokość x wysokość) bez dolnego stelaża i szafki, ustawione bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego. 

Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego typu „Aglodrom” z podniesionym dookoła obrzeżem. Głębokość robocza blatu 700mm, długość 900mm. Wentylacja dygestorium oparta jest na zasadzie wentylacji stropowej. Wylot kanału wentylacyjnego o średnicy 150mm, długość dołączonego giętkiego przewodu podłączeniowego spiro 1500mm (1,5mb).
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Razem wartość brutto
	


               Data i podpis Wykonawcy : ……………………………






42
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie parametrów oferowanych , producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwy i typ . W przypadku nie podania w formularzu producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, parametrów oferowanego przedmiotu, nazwy i typu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
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