PRZEDMIAR ROBÓT
KAPLICY P. W. ŚW. BARBARY W ŁOSTÓWCE



% sp - przyjęty z widełek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dcm r - przyjęty stopień rewaloryzacji w skali 1-10
p- powierzchnia w dcm

wu- współczynniki zwiększające z tytułu utrudnień


I. SUMA POWIERZCHNI DO KONSERWACJI I RENOWACJI

1. Powierzchnia ścian wewnątrz budynku = 15271,00 m²
2. Powierzchnia ścian na zewnątrz budynku = 8157,00 m²
3. Powierzchnia stropu polichromowanego = 2393,60 dcm²
4. Rzeźba drewniana polichromowana ołtarza = 363,40 dcm²
5. Drewniana powierzchnia profilowana ołtarza = 202,89 dcm²
6. Drewniana powierzchnia płaska ołtarza = 1152,48 dcm²
7. Obraz olejny na płótnie = 35,00 dcm²
8. Obraz olejny na drewnie = 120,00 dcm²
9. Drewniane drzwi = 748,00 dcm²

	Lp. element
	Pozycja
	Tabela
	%
sp.
	r
	p
	sp

	1. Powierzchnia ścian wewnątrz budynku
	8. E-2
	1
	0,30
	1
	15271,00
	1000

	2. Powierzchnia ścian na zewnątrz budynku
	8.B-2.e
	1
	1
	
	8157,00
	2300

	3. Powierzchnia stropu polichromowanego
	3. A-2
	1
	1.6
	1
	2393,60
	5100

	4. Rzeźba drewniana polichromowana ołtarza
	8. A-1
	1
	1
	1
	363,40
	4500

	5. Drewniana powierzchnia profilowana ołtarza
	8. A-1
	1
	3
	1
	202,48
	4300

	6. Drewniana powierzchnia płaska ołtarza
	8. A-10
	1
	1
	1
	1152,48
	3500

	7. Obraz olejny na płótnie
	1. A-2
	1
	2,5
	1
	35,00
	4500

	8. Obraz olejny na drewnie
	1. B-3
	1
	1,5
	1
	120,00
	4500

	9. Drewniane drzwi
	8. A-4
	1
	0,5
	1
	748,00
	2000






II. SUMA POZOSTAŁYCH POWIERZCHNI

1. Powierzchnia dachu = 141 m²
2. Posadzka = 32 m²
3. Łączna długość odwodnienia zanikowego ok. 65 mb
4. Wymiar nowych drzwi wejściowych 220 cm x 170 cm
5. Wymiar zrekonstruowanych dwóch drzwiczek ołtarzyka 61 cm x 140 cm
6. Wykonanie nowego obrazu św. Barbary o wymiarach 60 cm x 90 cm
7. Wymiana deskowania zewnętrznej części wierzy na nowe deski modrzewiowe wraz z rekonstrukcją gzymsu 28,64 m²

III. DODATKOWO


1. Wymiana poszycia daszku na gont modrzewiowy podwójnie kładziony wraz z deskowaniem izolowanym papą. W z konserwacją więźby dachowej.

2. Wymiana podbudowy posadzki wraz z jej oczyszczeniem 
3. Wykonanie odwodnienia zanikowego dokoła kapliczki wraz z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów.
4. Wykonanie	nowych	drzwi	wejściowych	o	wymiarach,	kształcie,	wyglądzie i technologii wykonania zbliżonej do zachowanego oryginału.
5. Wykonanie rekonstrukcji dwóch skrzydeł drzwiowych do ołtarzyka wewnątrz z wykonaniem polichromii.
6. Wykonanie rekonstrukcji obrazu św. Barbary na podstawie zachowanych dzieł Sebastiana Stolarskiego
7. Wymiana deskowania zewnętrznej części wierzy na nowe deskowanie modrzewiowe wraz z rekonstrukcją gzymsu.
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