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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ul. Grabowa) w
Lomzy wraz z infrastrukturg techniczng

Kod wg CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Przedmiar sporzadzono

zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
dokumentacji  projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.)

Podpis osoby opracowujacej kosztorys



PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ul. Grabowa) w Lomzy wraz z infrastrukturg techniczng

Adres inwestycji: j.w.
Zamawiajgcy: Prezydent Miasta tomza, 18-400 Lomza Plac Stary Rynek 14

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Charakterystyka obiektu:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, drenaz, krawezniki, obrzeza, chodniki, podbudowa z betonu asfaltowego,
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, zjazdy, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, nawierzchnia z
kostki betonowej brukowej, oznakowanie poziome i pionowe

Podstawowe dane:

dtugos¢ odcinka: 784 m
szerokos¢ jezdni: 6,00 m
spadki poprzeczne jezdni: zZmienne
szeroko$¢ chodnikéw: zZmienne
spadki poprzeczne chodnikéw: 2%

UWAGA:

PRZEDMIARY ROBOT | KOSZTORYSY SA ELEMENTAMI POMOCNICZYMI DOKUMENTACJI. DLA
WYKONAWCY ROBOT PODSTAWA WYCENY ROBOT ORAZ WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA
TECHNICZNA. DOTYCZY TO NIE TYLKO BRANZY DROGOWEJ JAKO BRANZY WIODACEJ, ALE ROWNIEZ
INNYCH BRANZ

ODPADY POWSTALE NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ DREWNO Z DRZEW | KRZEWOW
PRZEWIDZIANE JEST DO WYWIEZIENIA POZA TEREN BUDOWY | PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
ZUTYLIZOWANE, WYWOZONE NA KOSZT WYKONAWCY ROBOT NA LICENCJONOWANE WYSYPISKA
SMIECI, EWENTUALNIE WYWOZONE PRZEZ WYKONAWCE ROBOT NA MIEJSCE MAGAZYNOWANIA
WSKAZANE PRZEZ INWESTORA.



Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ul. Grabowa) w tomzy wraz z infrastrukturg techniczng

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D. 01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie réwninnym - km 0,784
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa w km 0,7840
0111-01 terenie réwninnym tras
y
0,784 0,78400
2 /Ryczalt/ Przeniesienie w inne miejsce punktéw osnowy geodezyjnej szt. 6,0000
Lokalizacja punktéw
km 0+131,75 str. P: 1 szt.
km 0+438,50 str. P: 1 szt.
km 0+649,75 str. P: 1 szt.
km 0+655,00 str. L: 1 szt.
km 0+684,50 str. P: 1 szt.
km 0+730,75 str. L: 1 szt.
RAZEM: 6 6,00000
3 /Ryczatt/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - branza drogowa kpl 1,0000
jako wiodgca branza budowy oraz wszystkie inne branze
1 1,00000
4 /Ryczalt/ Organizacja i zabezpieczenie budowy kpl 1,0000
1 1,00000
Dziat nr 2. D. 01.02.01.11. Karczowanie drzew o $rednicy
10-35 cm - szt. 16
5 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 6,0000
0101-0100 drzew 10-15 cm
6 6,00000
6 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 5,0000
0101-0200 drzew 16-25 cm
5 5,00000
7 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 5,0000
0101-0300 drzew 26-35 cm
5 5,00000
8 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 2,6200
0107-0100 odlegtos$¢ do 2 km
6%0,07+5*0,20+5*0,24 2,62000
9 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 1,5000
0107-0200 odlegtos¢ do 2 km
6*0,05+5*0,07+5*0,17 1,50000
10 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 3,3100
0107-0300 odlegtos$¢ do 2 km
6%0,06+5*0,17+5*0,42 3,31000
Dziat nr 3. D. 01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy
36-55 cm - szt. 7
11 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 4,0000
0101-0400 drzew 36-45 cm
4 4,00000
12 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,0000
0101-0500 drzew 46-55 cm
3 3,00000




3. D. 01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm - szt. 7

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport diuzyc na m-p 2,4600
0107-0100 odlegtos¢ do 2 km
4*0,30+3*0,42 2,46000
14 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 2,4700
0107-0200 odlegtosé do 2 km
4*0,28+3*0,45 2,47000
15 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 7,1300
0107-0300 odlegtos¢ do 2 km
4*0,77+3*1,35 7,13000
Dziat nr 4. D. 01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy
ponad 55 cm - szt. 2
16 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,0000
0101-0600 drzew 56-65 cm
1 1,00000
17 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,0000
0101-0700 drzew 66-75 cm (i grubsze)
1 1,00000
18 KNNR 1 Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 0,5800
0107-0100 odlegtos¢ do 2 km
1*0,58 0,58000
19 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 0,6500
0107-0200 odlegtos¢ do 2 km
1*0,65 0,65000
20 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 1,9500
0107-0300 odlegtos¢ do 2 km
1*1,95 1,95000
Dziat nr 5. D. 01.02.01.22. Karczowanie krzakow i
podszycia - ha 0,0195
21 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakow. Krzaki i ha 0,0195
0102-0400 podszycia geste powyzej 60% powierzchni
0,0195 0,01950
22 KNNR 1 /Analogia/ Transport na odlegto$¢ do 2 km dragowiny, gatezi i m-p 8,3700
0107-0300 karczy
429%0,0195 ~: 8,37 8,37000
Dziat nr 6. D. 01.02.02.12. Mechaniczne usunigcie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy 15 cm - m2
10833
23 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 10833,0000
0113-01 spycharek na hatdy. Grubo$¢ warstwy $rednio 15 cm
Wqg tabeli zdjecia humusu do usunigcia jest 1625 m3
Przeliczenie ilosci m3 zebranego humusu na m2
1625/0,15 ~: 10833 10833,00000
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 1463,0000
0206-0403 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
llo$¢ do humusowania powierzchni na budowie: 162 m3
Nadmiar do odwiezienia poza budowe: 1625-162 1463,00000
25 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 1463,0000
0208-0201 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 5
km przy catkowitej odlegtosci transportu 6 km)
1463 1463,00000




7.D. 01.02.04.23. Rozebranie nawierzchni z betonu - m2 17

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7. D. 01.02.04.23. Rozebranie nawierzchni z
betonu - m2 17
26 KNR AT-03 /Analogia/ Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z betonu o m2 17,0000
0105-0100 grubosci 12 cm, z wywozem rumuszu na odl. do 1 km
12,5+4,5 17,00000
27 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 2,0400
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
17*0,12 2,04000
Dziat nr 8. D. 01.02.04.26. Rozebranie nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych MEBA 60x40x12 cm - m2 18,5
28 KNNR 6 /Analogia/ Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 18,5000
0805-0100 betonowych MEBA 60x40x12 cm
18,5 18,50000
29 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 2,2200
1103-01 samochody samowytadowcze
18,5*0,12 2,22000
30 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 2,2200
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
2,22 2,22000
31 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 2,2200
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
2,22 2,22000
Dziat nr 9. D. 01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych (trylinki) - m2 28,5
32 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 28,5000
0805-0200 grubosci 15 cm (trylinki)
28,5 28,50000
33 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 4,2800
1103-01 samochody samowytadowcze
28,5%0,15 ~: 4,28 4,28000
34 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyfadowczym na m3 4,2800
1103-04 odlegtosé do 1 km
4,28 4,28000
35 KNR 4-04 Nakfady uzupetiajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 4,2800
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
4,28 4,28000
Dziat nr 10. D. 01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych - m2 17
36 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 3,5000
0805-0500 Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 35x35x5 cm
3,5 3,50000
37 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 13,5000
0805-0600 Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 50x50x7 cm
6+4,5+3 13,50000
38 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 1,1200
1103-01 samochody samowytadowcze
3,5%0,05+13,5*0,07 1,12000




10. D. 01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - m2 17

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
39 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyftadowczym na m3 1,1200
1103-04 odlegtosé do 1 km
1,12 1,12000
40 KNR 4-04 Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 1,1200
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
1,12 1,12000
Dziat nr 11. D. 01.02.04.30. Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej - m2 91
41 KNNR 6 /Analogia/ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 91,0000
0803-0100 brukowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
13+3+75 91,00000
42 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 7,2800
1103-01 samochody samowytadowcze
91*0,08 7,28000
43 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 7,2800
1103-04 odlegtos$¢ do 1 km
7,28 7,28000
44 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 7,2800
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
7,28 7,28000
Dziat nr 12. D. 01.02.04.32. Rozebranie nawierzchni z ptyt
zelbetowych - m2 1217
45 KNR 2-01 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o m2 1217,0000
0129-1000 powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 z zatadunkiem na $rodki
transportowe
1217 1217,00000
46 KNR 4-04 /Analogial/ Transport ptyt na odlegtos¢ do 1 km m3 170,3800
1103-04
1217*0,14 170,38000
47 KNR 4-04 /Analogia/ Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety m3 170,3800
1103-05 kilometr transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci
transportu 10 km)
170,38 170,38000
48 KNR 2-01 /Analogia/ Roztadunek ptyt przy uzyciu zurawia m2 1217,0000
0129-1000 samochodowego 6 t
1217 1217,00000
Dziat nr 13. D. 01.02.04.44. Rozebranie obrzezy
betonowych - m 56,5
49 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz m 56,5000
0806-0700 obrzezy trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm
5+10,5+41 56,50000
50 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - zatadunek na m3 0,6800
1103-01 samochody samowytadowcze
56,5*0,20*0,06 ~: 0,68 0,68000
51 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 0,6800
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
0,68 0,68000
52 KNR 4-04 Nakfady uzupetiajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 0,6800
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
0,68 0,68000




14. D. 01.02.04.54. Rozebranie ogrodzen segmentowych - m 208

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 14. D. 01.02.04.54. Rozebranie ogrodzen
segmentowych - m 208

53

KNNR 6
0808-0400

/Analogia/ Rozebranie ogrodzen segmentowych

208,0000

104+52+6+46

208,00000

UWAGA

W niniejszym przedmiarze przewidziano rozbiérke ogrodzen poses;ji,
gdyz nie zawsze wiasciciele posesji dokonujg rozbiorek,

co dla Wykonawcy robét skutkuje utrudnieniami z realizacjg
zatozonego harmonogramu robét.

Dziat nr 15. D. 01.02.04.66. Rozbiorki obiektéw
kubaturowych - szt. 1

54

/Ryczalt/

Rozbidrka budynku mieszkalnego parterowego murowanego
po stronie prawej ulicy Grabowej od km 0+668 do km
0+704,75

szt.

1,0000

1

1,00000

UWAGA

Ryczatt podany dotyczy tylko kosztéw zwigzanych z rozbiérkg
budynku, nie obejmuje wartosci naleznej wtascicielowi za utracony
budynek.

Dziat nr 16. D. 01.02.04.67. Rozbiodrka nieczynnego kanatu
sanitarnego fi 800 mm - m 10

55

KNNR 1
0305-0200

/Analogia/ Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o
szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o gtebokosci do 1,5 mw
gruncie kat. Il

m3

45,0000

Przyjmuje sig 100% do wykonania mechanicznego

(1,5+4,5)*0,5*1,5*10

45,00000

UWAGA

Na mapach do celéw projektowania niniejszej inwestycji wykonany
jest kanat sanitarny fi 800 mm. Opisany jest jako Ks 800 przebieg
przyblizony.

Jest on wtasnos$cig Przedsiebiorstwa Przemystu Spozywczego
PEPEES S.A. w tomzy.

Wedtug pisma tego przedsigbiorstwa nr 50/46/14/2020 z dnia
10.02.2020 roku jest to nieczynny rurociag zrzutowy sciekow
poprodukcyjnych i moze by¢ zdemontowany na obszarze prowadzonej
inwestycji.

Wobec tego, ze trasa rurociggu na mapach nie jest precyzyjnie
zlokalizowana, przed jego demontazem nalezy wykona¢ odkrywki.

Projektuje sie rozbiorke kanatu od km 0+073,50 do km 0+078,50.

56

KNNR 1
0305-0500

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5 m. Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu w gruncie kat. Ill (dotyczy 1,5 m przy catkowitej
gtebokosci wykopu 3 m)

m3

90,0000

((1,5+7,5)*0,5*3-4,5)*10

90,00000

57

KNR 2-31
0816-0300

/Analogia/ Rozebranie przewodéw rurowych betonowych o
Srednicy 80 cm - interpolacja do $rednicy 80 cm

10,0000

10

10,00000

58

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na
samochody samowytadowcze

m3

2,3550

3,14*0,75*0,10*10

2,35500

59

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé do 1 km

m3

2,3550

2,355

2,35500




16. D. 01.02.04.67. Rozbidrka nieczynnego kanatu sanitarnego fi 800 mm - m 10

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
60 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 2,3550
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
2,355 2,35500
61 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopu z formowaniem i m3 135,0000
0321-0200 zageszczeniem nasypu w gruncie |l kat.
45+90 135,00000
62 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, m3 4,0500
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochod beczkow6z
5t
0,03*135 4,05000
Dziat nr 17. D. 01.02.04.70. Rozbiorki przepustéw - m 8,5
63 KNNR 1 /Analogia/ Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o m3 21,6000
0305-0200 szerokosci dna do 1,5 m. Wykopy o gtebokosci do 1,5 mw
gruncie kat. Ill
9%(1,5+2,5)*0,5*1,20 21,60000
64 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40 cm Tm 8,5000
0816-0100
8,5 8,50000
65 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 1,0700
1103-01 samochody samowytadowcze
- odwiezienie rury fi 40 stalowej
8,5*3,14*0,2*0,2 ~: 1,07 1,07000
66 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 1,0700
1103-04 odlegtosé do 1 km
1,07 1,07000
67 KNR 4-04 Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 1,0700
1103-05 transportu (dotyczy 9 km przy catkowitej odlegtosci transportu
10 km)
1,07 1,07000
68 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopu po przepuscie z m3 21,6000
0321-0200 formowaniem i zageszczeniem nasypu w gruncie |l kat.
21,6 21,60000
69 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegto$é do 1 km, m3 0,6500
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowéz
5t
0,03*21,6 ~: 0,65 0,65000
Dziat nr 18. D. 02.01.01.12. Wykonanie wykopow
mechanicznie w gruncie lll kat. z transportem urobku na
odlegtosé do 1 km - m3 81
70 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 81,0000
0202-0802 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. IlI-IV transport samochodami 10-15 t (do
wbudowania w nasyp)
81 81,00000
Dziat nr 19. D. 02.01.01.13. Wykonanie wykopéw
mechanicznie w gruncie |l kat. z transportem urobku na
odktad na odlegtos$¢ 5 km - m3 1406
71 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 1392,0000
0202-0802 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé do 1 km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. IlI-IV transport samochodami 10-15 t (na odktad)

Przyjmuje sie 99% do wykonania mechanicznego
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19. D. 02.01.01.13. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie Il kat. z transportem urobku na odkfad na odlegtos¢ 5 km - m3 1406

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1406*0,99 ~: 1392 1392,00000
72 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do m3 14,0000
0301-02 1 km. Grunt kat. Il
Przyjmuje sie 1% do wykonania recznego
1406*0,01 ~: 14 14,00000
UWAGA
W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywac recznie po uprzednim szczegétowym
zlokalizowaniu tych urzadzen specjalistycznym sprzetem i
odkrywkami.
73 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 1406,0000
0208-0202 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 4
km przy catkowitej odlegtosci transportu 5 km)
1406 1406,00000
Dziat nr 20. D. 02.01.01.21. Roboty ziemne poprzeczne na
przerzut - m3 969
74 KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu m3 10,0000
0303-0200 kat. Il i przew6z na odlegto$¢ do 10 m
Przyjmuje sie 1% do wykonania recznego
0,01*969 ~: 10 10,00000
75 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 959,0000
0210-01 podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15 m3
gtebokos¢ wykopu do 3,00 m w gruncie kat. |-l
Przyjmuje sig 99% do wykonania mechanicznego
0,99*969 ~: 959 959,00000
76 KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw. Nasyp z gruntu kat. IlI-1V m3 10,0000
0311-02
10 10,00000
77 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza m3 959,0000
0218-0200 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. IlI-IV
spycharka gasienicowa o mocy 74 kW
959 959,00000
78 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z m3 10,0000
0408-0300 gruntu sypkiego kat. Il zageszczane zageszczarkami
wibracyjnymi
10 10,00000
79 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu spoistego m3 959,0000
0409-0600 kat. Il zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi
ogumionymi 10 t
959 959,00000
80 KNNR 1 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) zielencow w m2 1622,0000
0503-0500 gruncie Il kat.

- wg zatgcznika graficznego do przedmiaru rob6t

- od km 0+020,50 do km 0+100: 72,5+38,5+88,5+73,5+42+51 = 366
m2

- od km 0+100 do km 0+200: 4+53+25+33+18+38+73 = 244 m2

- od km 0+200 do km 0+311: 50+12+36+46,5+132 = 276,5 m2

- od km 0+311 do km 0+410: 45+80+8+86,5+27,5 = 247 m2

- od km 0+410 do km 0+510: 12+86,5+13,5+5+27+23+46,5 = 213,5
m2

- od km 0+510 do km 0+600: 67+32,5+18,5+3+9+9+3,5 = 142,5 m2

- od km 0+600 do km 0+738,50: 22+87,5+5,5+1,5+0,5+6,5+8+1 =
132,5 m2




20. D. 02.01.01.21. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut - m3 969

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
RAZEM: 1622 1622,00000
81 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, m3 29,0000
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowdz
5t
969*0,03 ~: 29 29,00000
Dziat nr 21. D. 02.03.01.11. Wykonanie nasypow
mechanicznie z gruntu | - VI kat. uzyskanego z wykopu -
m3 81
82 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza m3 79,0000
0218-0200 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. IlI-IV
spycharkg ggsienicowg o mocy 74 kW
Przyjmuje sig¢ 97% do wykonania mechanicznego
0,97*81 ~: 79 79,00000
83 KNNR 1 Reczne formowanie nasypdéw. Nasyp z gruntu kat. IlI-IV m3 2,0000
0311-02
Przyjmuje sig¢ 3% do wykonania recznego
0,03*81 ~: 2 2,00000
84 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu spoistego m3 79,0000
0409-0600 kat. Ill zaggszczane walcami statycznymi samojezdnymi
ogumionymi 10 t
79 79,00000
85 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z m3 2,0000
0408-0200 gruntu spoistego kat. Ill zageszczane ubijakami
mechanicznymi
2 2,00000
86 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegto$é do 1 km, m3 2,4000
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowéz
5t
81%0,03 ~: 2,4 2,40000
Dziat nr 22. D. 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych - szt. 9
87 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 2,7000
1305-03 (studzienki rewizyjne) przy zuzyciu w jednym miejscu do 0,3
m3 betonu.
Kanalizacja sanitarna
- km 0+550 str. P: 1 szt.
- km 0+598 str. P: 1 szt.
- km 0+622 str. P: 1 szt.
- km 0+663 str. P: 1 szt.
- km 0+664 str. L: 1 szt.
- km 0+691 str. L: 1 szt.
- km 0+740 str. L: 1 szt.
- km 0+759 str. L: 1 szt.
- km 0+790 str. L: 1 szt.
RAZEM: 9 szt.
9%0,3 2,70000
Dziat nr 23. D. 03.03.01.24. Saczki podtuzne z tworzyw
sztucznych o $rednicy 100 mm - m 1409
88 KNNR 1 Wykonanie wykopu liniowego w gruncie lll kat. koparkg o m3 335,0000
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3 pod utozenie drenéw
1409*0,5%0,5 ~ 352 m3
Przyjmuje sie 95% do wykonania mechanicznego
0,95*352 ~: 335 335,00000




23. D. 03.03.01.24. Saczki podtuzne z tworzyw sztucznych o $rednicy 100 mm - m 1409

Kod
Nr pozyciji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

89 KNNR 1 Reczne wykonanie wykopu liniowego w gruncie Ill kat. pod m3 17,0000
0305-0200 utozenie drenow

Przyjmuje sie 5% do wykonania recznego

0,05*352 ~: 17 17,00000

90 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem m 1409,0000
0703-0301 syntetycznym w zwojach o $rednicy nominalnej 100 mm, z
transportem (w gotowym wykopie)

1409 1409,00000

UWAGA

1. W czasie wykonywania robét ziemnych i w czasie wykonywania
drenazu nalezy analizowac¢ rysunki

- przekroje normalne

- przekroje poprzeczne

- plan sytuacyjny drenazu

2. Pofgczenie drenu ze studzienkg Sciekowg (ewentualnie rewizyjng)
wykonac jako potgczenie szczelne na tuleje z uszczelkg gumowa.
Tuleje nalezy wklei¢.

3. W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywac recznie po uprzednim szczegétowym

zlokalizowaniu tych urzadzen specjalistycznym sprzetem i
odkrywkami.

91 KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykopdéw w gruncie Il kat. m3 352,0000
0214-0500 spycharkami z zageszczeniem ubijakami

352 352,00000

92 KNNR 5 /Analogia/ Zamontowanie na drenach rur ostonowych PVC m 7,0000
0705-0300 SN4 ze spienionym rdzeniem 160/4 mm (na skrzyzowaniach z
gazociggami i przytgczami gazowymi) dtugosci po 3,5 m
symetrycznie do gazociggu

- 2 rury diugosci 3,5 m kazda

2*3,5 7,00000

Dziat nr 24. D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza w gruncie |-VI kat., gteboko$¢ do 10 cm - m2 6370

93 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm na catej m2 6370,0000
0101-0100 szerokosci w gruncie lll kat.

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru roboét

A) Pod chodniki z kostki betonowej brukowej koloru naturalnego
betonu

- od km 0+020,50 do km 0+410:
68,5+65,5+5,5+70,5+27,5+35+22,5+66,5+14,5+54+74+72,5+112+9,5
+31+38,5+31,5+75+63+127+222+144+44,5 = 1474,5 m2

- od km 0+410 do km 0+600:
25+152+28+117+60+6,5+49+54+72+37+9+79+22,5 = 711 m2

- od km 0+600 do konca trasy:
35,5+161,5+44,5+2+128,5+35+57+9+47+50+2+16+40+3+3+33,5 =
667,5 m2

RAZEM pozycja A: 2853 m2

B) Pod chodniki z ptyt 35x35x5 (guzowatych)

- od km 0+410 do km 0+510: 4,2+4,2+4+4 = 16,4 m2

C) Pod nawierzchnie bitumiczng na podtozu grupy nosnosci G1

- od km 0+510 do km 0+738,50: 540+808 = 1348 m2

D) Pod nawierzchnie bitumiczng na podtozu grupy nosnosci G2

- od km 0+020,50 do km 0+311: 477+600+666 = 1743 m2

- od km 0+738,50 do km 0+804,04: 360,5 m2

RAZEM pozycja D: 2103,5 m2

E) Pod nawierzchnig bitumiczng na podtozu grupy no$nosci G3
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24.D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie I-VI kat., gtebokos¢ do 10 cm - m2 6370

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

- od km 0+311 do km 0+510: 594+264+121,5+9 = 988,5 m2

F) Pod nawierzchnie z kostki betonowej brukowej na wyniesieniu
skrzyzowania

- od km 0+410 do km 0+510: 44,5+30+194+34,5+10,5 = 313,5 m2

G) Pod tawami kraweznikéw 15x30 cm na podtozu grupy no$nosci G2

- od km 0+020,50 do km 0+311: (78,5+81+100+100+111+111)*0,30 =
174,45 m2

- od km 0+738,50 do konca trasy: (65,5+65,5)*0,30 = 39,3 m2

RAZEM pozycja G: 213,75 m2

H) Pod tawami kraweznikéw 15x30 cm na podfozu grupy nosnosci G3

- od km 0+311 do km 0+510: (99+99+100+73+40)*0,3 = 123,3 m2

1) Pod kraweznikami (opornikami) 12x25 cm

- od km 0+410 do km 0+510: (6+6+6+6)*0,12 = 2,88 m2

OGOLEM KORYTO:
2853+16,4+1348+2103,5+988,5+313,5+213,75+123,3+2,88 ~ 7963
m2

Przyjmuije sig 80% do wykonania mechanicznego

7963*0,8 ~: 6370

6370,00000

Dziat nr 25. D. 04.01.01.21. Wykonanie koryta recznie wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie I-VI
kat., gtebokos¢ do 10 cm - m2 1593

94

KNNR 6
0101-07

Reczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm w gruncie Il
kat.

m2

1593,0000

1. Przyjmuje sie 80% powierzchni do wykonania mechanicznego oraz
20% powierzchni do wykonania recznego

2. Ogolna ilo$¢ koryta pod jezdnie wg wczesniejszego obliczenia
wynosi 7963 m2

0,2*7963 ~: 1593

1593,00000

Dziat nr 26. D. 04.02.01.13. Wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku, grubos¢ warstwy 15-20 cm - m2
1428

95

KNNR 6
0104-0400

Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczanie warstwy
mechanicznie - grubo$¢ warstwy 20 cm

m2

1428,0000

Obmiar jak koryto na podtozu grupy nosnosci G3

- pod nawierzchnig bitumiczng: 988,5 m2

- pod nawierzchnig z kostki bet. na wyniesieniu skrzyzowania: 313,5
m2

- pod fawami betonowymi kraweznikéw: 123,3 m2

- pod kraweznikami (opornikami): 2,88 m2

RAZEM ~: 1428

1428,00000

Dziat nr 27. D. 04.03.01.12. Oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych mechanicznie - m2 13320

96

KNNR 6
1005-0600

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

m2

8880,0000

- przed wykonaniem warstwy wigzgcej: 4440 m2

- przed wykonaniem warstwy $cieralnej: 4440 m2

RAZEM: 8880

8880,00000

97

KNNR 6
1005-0400

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

4440,0000

- przed wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego (obmiar jak
podb. z bet. asfaltowego): 4440

4440,00000
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28. D. 04.03.01.22. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - m2 13320

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 28. D. 04.03.01.22. Skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - m2 13320
98 KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg m2 13320,0000
1005-0700
- przed wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego: 4440 m2
- przed wykonaniem warstwy wigzacej: 4440 m2
- przed wykonaniem warstwy $cieralnej: 4440 m2
RAZEM: 13320 13320,00000
Dziat nr 29. D. 04.04.03.03. Podbudowa zasadnicza dla
ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr - m2
2869,4
99 KNNR 6 /Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 20 cm dla m2 2869,4000
0112-0600 ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr o
wskazniku CBR co najmniej 60% - interpolacja do grubosci 20
cm
Obmiar jak koryto
- pod chodnik z kostki betonowej brukowej: 2853 m2
- pod chodnik z ptyt 35x35x5 (guzowatych): 16,4 m2
RAZEM: 2869,4 2869,40000
Dziat nr 30. D. 04.04.03.05. Podbudowa zasadnicza z
mieszanek niezwigzanych C50/30 - m2 4756
100 KNNR 6 /Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 22 cm dla m2 4440,0000
0113-0600 ruchu KR3 - KR4 z mieszanek niezwigzanych C50/30 o
wskazniku CBR co najmniej 80% - interpolacja do grubosci 22
cm
- obmiar jak koryto pod nawierzchnig bitumiczng: 1348+2103,5+988,5 4440,00000
101 KNNR 6 /Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 30 cm dla m2 316,0000
0113-0600 ruchu KR3 - KR4 z mieszanek niezwigzanych C50/30 o
wskazniku CBR co najmniej 80% - interpolacja do grubosci 30
cm
- obmiar jak koryto pod nawierzchnie z kostk. bet. na wyniesieniu
skrzyzowania: 313,5 m2
- pod kraweznikami 12x25 cm na podfozu grupy nosnosci G3: 2,88 m2
RAZEM ~: 316 316,00000
Dziat nr 31. D. 04.06.05.02. Warstwa ulepszonego podtoza
dla ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 - m2 3746
102 KNNR 6 /Analogia/ Warstwa ulepszonego podtoza grubosci 15 cm dla m2 3746,0000
0111-0200 ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
wg PN-EN 14227-10
Obmiar jak koryto
- pod naw. bitum. na podtozu grupy nosnosci G2: 2103,5 m2
- pod naw. bitum. na podtozu grupy no$nosci G3: 988,5 m2
- pod fawami bet. kraw. na podtozu grupy no$nosci G2: 213,75 m2
- pod fawami bet. kraw. na podtozu grupy no$nosci G3: 123,3 m2
- pod naw. z kostki bet. na wyniesieniu skrzyzowania: 313,5 m2
- pod kraweznikami (opornikami) 12x25 cm: 2,88 m2
RAZEM ~: 3746 3746,00000

Dziat nr 32. D. 04.07.01.17. Wykonanie podbudowy z
betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 7 cm - m2 4440
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32. D. 04.07.01.17. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 7 cm - m2 4440

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

103

KNNR 6
0110-0304

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
grubos¢ warstwy 7 cm z transportem mieszanki z wytworni na
odlegtosé do 5 km - interpolacja do grubosci 7 cm

m2

4440,0000

- obmiar jak koryto: 1348+2103,5+988,5

4440,00000

104

KNNR 6
0110-0702

Podbudowy z betonu asfaltowego. Dodatek za dalszy 1 km
przewozu ponad 5 km, samochéd samowytadowczy 10-15 t
(dotyczy 10 km przy catkowitej odlegtosci transportu 15 km)

758,0000

0,195/8*7*4440 ~: 758

758,00000

Dziat nr 33. D. 05.03.05.14. Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego, warstwa wigzgca grubosci 5 cm - m2
4440

105

KNNR 6
0308-0203

Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci
5 cm z transportem masy do 5 km - samochody
samowytadowcze 5-10 ton

m2

4440,0000

- obmiar jak podbudowa z betonu asfaltowego: 4440

4440,00000

106

KNNR 6
0308-0701

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca).
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t (dotyczy 10 km przy catkowitej
odlegtosci transportu 15 km)

552,0000

0,1244*4440 ~: 552

552,00000

Dziat nr 34. D. 05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego, warstwa $cieralna grubosci 4 cm -
m2 4440

107

KNNR 6
0309-0203

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm z transportem mieszanki do 5 km -
samochody samowytadowcze 5-10 ton.

m2

4440,0000

- obmiar jak podbudowa z betonu asfaltowego: 4440

4440,00000

108

KNNR 6
0309-0701

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa
Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochod samowytadowczy 5-10 t (dotyczy 10 km przy
catkowitej odlegtosci transportu 15 km)

453,0000

0,102*4440 ~: 453

453,00000

Dziat nr 35. D. 05.03.23.12. Nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - m2 313,5

109

KNNR 6
0502-0301

/Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
warstwa 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

313,5000

Lokalizacja na wyniesieniu skrzyzowania - wedtug zatgcznika
graficznego do przedmiaru robot

- nawierzchnia jezdni z kostki koloru grafitowego: 44,5+194+10,5 =
249 m2

- nawierzchnia jezdni z kostki koloru czerwonego: 30+34,5 = 64,5 m2

RAZEM: 313,5

313,50000

Dziat nr 36. D. 06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem
zielencow przy grubosci humusu 10 cm - m2 1622

110

KNNR 1
0207-0304

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w
ziemi uprzednio zmagazyn. w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Koparka o
poj. chwytaka 1,20 m3 w gruncie kat. I-1ll spycharkg 74KW,
transport samochodem 10-15 t

m3

162,0000

1622*0,1 ~: 162

162,00000

UWAGA

Do humusowania zielencéw nalezy uzy¢ uzyskany na budowie humus
o lepszej jakos$ci pozostaty niewykorzystany humus odtransportowac
poza budowe.
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36. D. 06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem zielencéw przy grubosci humusu 10 cm - m2 1622

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

111

KNNR 1
0507-0100

Humusowanie zielefncoéw z obsianiem trawg, przy grubosci
warstwy humusu 5 cm

m2

1622,0000

- ilos¢ jak plantowanie zielencow: 1622

1622,00000

112

KNNR 1
0507-0200

Humusowanie zielehcoéw z obsianiem dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy humusu (dotyczy 5 cm przy
catkowitej grubosci humusowania 10 cm)

m2

1622,0000

1622

1622,00000

113

/Ryczatt/

Pielegnacja trawy na zielehcach w okresie 2 lat od oddania
inwestycji do uzytku

m2

1622,0000

1622

1622,00000

UWAGA

Pielegnacja polega na koszeniu co najmniej 6 razy w ciggu roku,
jednokrotnym nawozeniu w ciggu roku oraz podlewaniu w okresie
suszy.

W przypadku ewidentnych zaniedban pielegnacyjnych skutkujacych
wyschnigciem trawy - do obowigzku Wykonawcy Robét nalezy
odnowienie trawy poprzez ponowne obsianie.

Dziat nr 37. D. 06.01.01.34. Umocnienie skarp ptytami
betonowymi azurowymi 60x40x8 cm typu MEBA - m2 18

114

/Ryczatt/

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8
cm typu MEBA koloru naturalnego betonu z zahumusowaniem
otwordw i zasianiem trawg

m2

18,0000

- ilos¢ i lokalizacja wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

18

18,00000

Dziat nr 38. D. 07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - linie ciagte - m2
22,08

115

KNNR 6
0705-0200

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows. Linie
ciggte. Sposéb malowania - mechaniczny

m2

22,0800

22,08

22,08000

Dziat nr 39. D. 07.01.01.12. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - linie przerywane
-m2 1,68

116

KNNR 6
0705-0300

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie
przerywane. Sposob malowania - mechaniczny

m2

1,6800

1,68

1,68000

Dziat nr 40. D. 07.01.01.13. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farba) - linie na
skrzyzowaniach i przejéciach - m2 29

117

KNNR 6
0705-0600

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie
na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposob
malowania - mechaniczny

m2

29,0000

29

29,00000

Dziat nr 41. D. 07.01.01.14. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - strzatki i inne
symbole - m2 4,18

118

KNNR 6
0705-0700

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows.
Strzatki i inne symbole. Sposéb malowania - reczny

m2

4,1800

4,18

4,18000

Dziat nr 42. D. 07.01.01.61. Oznakowanie poziome jezdni
punktowymi elementami odblaskowymi - szt. 18

119

KNR AT-04
0210-02

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu; punktowe elementy
odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z
trzpieniem, klejone
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42.D. 07.01.01.61. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi - szt. 18

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

18

18,00000

Dziat nr 43. D. 07.02.01.41. Stupki z rur stalowych do
znakéw drogowych - szt. 10

120

KNNR 6
0702-0101

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm

szt

10,0000

- ilos¢ wg projektu statej organizacji ruchu

10

10,00000

Dziat nr 44. D. 07.02.01.44. Tarcze znakéw drogowych
odblaskowych - szt. 18

121

KNNR 6
0702-0500

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt

15,0000

- ilos$¢ wg projektu statej organizacji ruchu

15

15,00000

122

KNNR 6
0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze
i informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt

3,0000

- ilo$¢ wg projektu statej organizacji ruchu

3

3,00000

Dziat nr 45. D. 08.01.01.11. Krawezniki betonowe 15x30 cm
na fawie betonowej - m 1580,5

123

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw.
Betonowe o wymiarach 15x30 cm. Lawa betonowa.

1580,5000

- od km 0+020,50 do km 0+410: 78,5+81+100+100+111+111+99+99 =
779,5m

- od km 0+410 do km 0+510: 100+73+40 =213 m

- od km 0+510 do konca trasy: 90+90+138,5+138,5+65,5+65,5 = 588

RAZEM: 1580,5

1580,50000

Dziat nr 46. D. 08.01.01.13. Krawezniki betonowe 12x25
cm na tawie betonowej - m 24

124

KNNR 6
0403-03

/Analogia/ Krawezniki betonowe i kamienne wraz z
wykonaniem faw. Betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopiony.
tawa betonowa

24,0000

- od km 0+410 do km 0+510: 6+6+6+6

24,00000

Dziat nr 47. D. 08.02.01.11. Wykonanie chodnikéw z ptyt
betonowych 35x35x5cm - m2 16,4

125

KNNR 6
0503-0300

/Analogia/ Chodnik z ptyt betonowych profilowanych (o
powierzchni guzowatej), koloru zéttego, o wymiarach 35x35x5
cm na podejsciu do przejscia dla pieszych - podsypka
cementowo - piaskowa grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem

m2

16,4000

- obmiar jak koryto: 16,4

16,40000

UWAGA

Przy podejsciu do przejscia dla pieszych, celem stworzenia
optymalnych warunkéw bezpieczenstwa osob niewidomych i stabo
widzacych nalezy utozy¢ 3 rzedy ptytek.

Dziat nr 48. D. 08.02.02.11. Wykonanie chodnikéw z kostki
betonowej brukowej grubosci 6 cm - m2 2853

126

KNNR 6
0502-0200

Chodniki z kostki brukowej betonowej z fazkg. Kostka o grub.
6 cm - uktadanie na podsypce cementowo - piaskowej
warstwa 4 cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru
naturalnego betonu

m2

2853,0000

- obmiar jak koryto: 2853

2853,00000
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49. D. 08.03.01.08. Obrzeza betonowe 20x6 cm - m 1469,5

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 49. D. 08.03.01.08. Obrzeza betonowe 20x6 cm - m
1469,5

127

KNNR 6
0404-0500

/Analogia/ Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm -
podsypka cementowo-piaskowa 5x16 cm. Wypetnienie spoin
piaskiem

1469,5000

- od km 0+020,50 do km 0+100: 35,5+34+17+38+17+38 = 179,5m

- od km 0+100 do km 0+200: 3+36+14,5+18,5+11,5+32+64,5 = 180 m

- od km 0+200 do km 0+311: 33,5+8+27+36,5+111 =216 m

- od km 0+311 do km 0+410: 36+56+5,5+72,5+22,56 = 192,565 m

- od km 0+410 do km 0+510: 12+77,5+14+4+25,56+32+39 = 204 m

- od km 0+510 do km 0+600: 58,5+29,5+19+5,5+41+11,5 = 165 m

- od km 0+600 do km 0+738,50:
18,5+82+23,5+1,5+19+29,5+5,5+24 5+26,5+1,5+8,5 = 240,5 m

- od km 0+738,50 do konca trasy: 65,5+20,5+2,5+2,5+1 =92 m

RAZEM: 1469,5

1469,50000

Dziat nr 50. D. 08.03.01.15. Palisady betonowe 12x16,5x80
cm-m 16

128

/Ryczatt/

Wbudowanie palisady betonowej 12x16,5x80 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

16,0000

Lokalizacja i obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

16

16,00000

Dziat nr 51. D. 10.07.01.13. Wykonanie zjazdéw
gospodarczych z nawierzchnig utwardzong (kostka
brukowa) - m2 746

129

KNNR 1
0202-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. lll-1V transport samochodami 10-15 t (na odktad)

m3

309,0000

- ilo$¢ wg tabeli robét na zjazdach - 386 m3

Przyjmuje si¢ 80% do wykonania mechanicznego

0,8*386 ~: 309

309,00000

130

KNNR 1
0301-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do
1 km. Grunt kat. Il

m3

77,0000

Przyjmuje sie 20% do wykonania recznego

0,2*386 ~: 77

77,00000

UWAGA

W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywac recznie po uprzednim szczegétowym

zlokalizowaniu tych urzadzen specjalistycznym sprzetem.

131

KNNR 1
0208-0202

Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)

m3

386,0000

386

386,00000

132

KNNR 6
0101-07

Reczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm na catej
szerokosci jezdni w gruncie 1l kat.

m2

746,0000

- wg tabeli robét na zjazdach: 742 m2

- pod wzmocniong konstrukcje chodnika pomiedzy zjazdami od km
0+738,50 do km 0+804,04: 4 m2

RAZEM: 746

746,00000
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51. D. 10.07.01.13. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong (kostka brukowa) - m2 746

0+738,50 do km 0+804,04: 4

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
133 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 490,0000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo
- piaskowg
- ilo$¢ wg tabeli robét na zjazdach: 490 490,00000
134 KNNR 6 /Analogia/ Warstwa ulepszonego podtoza grubosci 22 cm dla m2 746,0000
0111-0200 ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
wg PN-EN 14227-10 - interpolacja do grubosci 22 cm
- wg tabeli robét na zjazdach: 742 m2
- pod wzmocniong konstrukcje chodnika pomiedzy zjazdami od km
0+738,50 do km 0+804,04: 4 m2
RAZEM: 746 746,00000
135 KNNR 6 /Analogia/ Podbudowa grubosci 22 cm z mieszanek m2 746,0000
0113-0600 niezwigzanych C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80% -
interpolacja do grubosci 22 cm
- wg tabeli robét na zjazdach: 742 m2
- pod wzmocniong konstrukcje chodnika pomiedzy zjazdami od km
0+738,50 do km 0+804,04: 4 m2
RAZEM: 746 746,00000
136 KNNR 6 /Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej m2 742,0000
0502-0301 brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego
- wg tabeli robét na zjazdach: 742 742,00000
137 KNNR 6 /Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej m2 4,0000
0502-0300 brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru naturalnego
betonu
- pod wzmocniong konstrukcje chodnika pomiedzy zjazdami od km 4,00000
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