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2. Kategoria ruchu KR3 ‘
[ ; ) . ) | 100 PROJEKTOWANA
3. Niniejszy rysunek nalezy analizowac tacznie z: SKOS NAWIERZCHNIA 1
- projektem zagospodarowania terenu, t S 7“’2’:2'370 \ﬁv, KﬁAﬂQZﬂ(Liwvﬁzlei - J
- planem warstwicowym 0 1
- zatgcznikiem graficznym do przedmiaru roboét, ! 1 ]
- planem sytuacyjnym drenazu, 1 ] |
- rysunkiem "Zjazd". i ! 1 1
4. Kazdy przekrdj normalny dotyczy konkretnego miejsca. Tyczenie poszczegdlnych b ;
elementéw projektowanej drogi nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu | @ I
zagospodarowania terenu z wykorzystaniem numerycznych technik geodezyjnej 21 18 @
obstugi inwestycji. @ o G}
5. Zastosowana podbudowa chodnika ze wzgledu na odsniezanie lekkim sprzetem @ @@
mechanicznym @} @
6. Jezeli w trakcie budowy ulicy wtasciciele dziatek przylegtych do drogi beda @}
zainteresowani dostosowaniem wysokosciowym terenu do poziomu krawedzi
chodnika dopuszcza sie rezygnacje z wbudowywania palisad. W takim przypadku
chodnik nalezy obramowac tylko obrzezem betonowym 6x20 cm
LEGENDA:
i - spadek nawierzchni wedtug planu warstwicowego
1 - 4.cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego;
2 - 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego;
3 - 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
4 - 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%;
5 - 15cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu (piasek, pospdtka) stabilizowanego cementem (z betoniarki) C1,5/2;
6 - 20cm warstwa ods3gczajgca z materiatu mrozoodpornego o wspédtczynniku filtracji k=8 m/d (k>0,0093 cm/s)
7 - grunt rodzimy lub nasypowy grupy nosnosci G1;
8 - grunt rodzimy grupy nosnosci G2; F—— — (
http://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
9 - gruntrodzimy grupy nosnosci G3;
10 - dren @ 100 mm z tworzywa sztucznego, w otulinie z geowtdkniny lub z tworzywa analogicznego (filtr), utozy¢ na gtebo-
kosci minimum 90 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni jezdni. Zapewnic¢ spadek podtuzny minimum 0,5 %, nz. v 4 ygmun - Bier y to
z podtaczeniem wylotu do projektowanych studzienek $ciekowych (wpustéw) lub studni potaczeniowych kanalizacji 16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
deszczowej. Potgczenie powinno by¢ szczelne, wykonane na tuleje z uszczelkg gumowa (tuleja ma by¢ wklejona tel. (85) 873-03-85, kom. 600-97-13-99
w sua.nke §tudn| .kanallzacyjnef). Podcza,s wykonyV\{anlj‘;\’wykopu, p.>rzy zblizaniu sie do. podziemnych §|eC| mfrast,ruktury Nazwa PRZEKROJE NORMALNE
technicznej, nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ wykonujgc wykopy recznie, po uprzednim szczegétowym rysunku:
zlokalizowaniu tej sieci specjalistycznym sprzetem. Drenaz zasypac gruntem przepuszczalnym; Obickt: Rozbudowa drogi gminnej nr 1010898 (ulica Grabowa) w Lomzy
11 - kraweznik betonowy 15x30cm. Na tukach o promieniach mniejszych od 20 m wbudowa¢ krawezniki tukowe wraz z infrastrukturg techniczna
o odpowiednich promieniach
12 - tawa z oporem z betonu klasy C12/15. Po utozeniu tawy betonowej, kraweznik posadowi¢ na wilgotny, Swiezy, niestezony Adres: jw. Data: 24.09.2020 r. | Skala:  1:50; 1:20
beton, zachowujac zatozona w projekcie niwelete kraweznika BRANZA DROGOWA
13 - 6 cm kostka betonowa brukowa z fazka koloru naturalnego betonu, klasy "50" o wytrzymatosci na $ciskanie nie PROJEKTANT:

mniejszej niz 50 MPa;

14 -4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
15 - 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR;

16 - obrzeze betonowe 6 x 20 cm;
17 -
18 - opornik betonowy 12x25
19 -
20 -

podsypka cementowo - piaskowa o wymiarach przekroju 16 x 5 cm

30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs0/30 o wskazniku CBR co najmniej 80%;
8 cm kostka betonowa brukowa klasy "50" koloru czerwonego, z fazka, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa

21 - 8cm kostka betonowa brukowa klasy "50" koloru grafitowego, z fazkg, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa
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