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Oddziat Zakiad Gazowniczy w Biatymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok Zygmunt Bieryto

tel. 85675 68 10, faks 85 66 45 980
marek.powajbo@psgaz.pl

ul. Modrzewiowa 19
16-061 Juchnowiec Koscielny

Biatystok, 21.07.2020r.
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.245.20

Dot.: rozbudowy drogi gminnej nr 101089B ( ul. Grabowa ) w Lomzy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo - PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku informuje, iz przebudowe sieci gazowej sredniego ci$nienia, zwigzanej z
realizacjg przedmiotowej inwestycji drogowej, nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
techniczne.

Informujemy, ze w zwigzku z usytuowaniem sieci gazowej sredniego cisnienia w
obrebie projektowanej inwestycji nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w PSG sp. z 0.0.
Zaktad w Biatymstoku projekt budowlany ( drogowy ) wraz z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym lokalizowanym w strefie kontrolowanej sieci gazowej i projektem
przebudowy gazociggu. Powyzszy projekt winien uwzgledniaé wymagania odnoénie
sieci gazowej zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku stwierdzenia na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, braku mozliwosci zachowania wymagane;j
odlegtosci pionowej od projektowanej nawierzchni oraz spodu konstrukciji jezdni do
istniejgce] sieci gazowej lub kolizji projektowanego uzbrojenia z gazociggiem, nalezy
niezwtocznie wystgpi¢ naszego Zaktadu o zmiane lub wydanie dodatkowych warunkéw
technicznych.

Ponadto zwracamy sig z prosbg o pisemng akceptacje lub uwagi co do zakresu
przebudowy sieci przedstawionego w przedmiotowych warunkach.

Z powazaniem,
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Zataczniki:
1. Warunki techniczne PSGBI/ZMSM/G/035/20/1Z

2. Faktura VAT. 8110822279

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w tomzy
ul. Stary Rynek 14 18-400 tomza



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

(.‘_5 \ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

S SECANSARREA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

data wydania: 21.07.2020r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociggu Hub istriejgeyeh-przytgezy Sredniego/niskiego

cisnienia*

Nr PSGBI/ZMSM/G/039/20/I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢: tomza
Gmina: Lomza
Ulica / ar-dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Grabowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w tomzy
18-400 tomza ul. Przemystowa 4
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

=E 0w 0O Ls Ll inny: oo

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej z uwagi na kolizje z elementami drogowymi
oraz projektowanym uzbrojeniem terenu zwigzanej z budowa ulicy Grabowej w Lomzy zgodnie

z zakresem okres$lonym we wniosku

ll. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*: A - B dn63 PE L= 0k.160m

b. Przytacza:
»  QOdcinek: 1 - 2, bud. ul. Grabowa 4, dn25 PE L= ok.8m

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 0,5 MPa

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cis$nienia

TR Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

% Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

a. Gazociag:*

e Odcinek A - B dn63 PE100 SDR 11 — nalezy przetaczy¢ do przedmiotowego odcinka:
- przytgcze dn25 PE ul. Grabowa 11

b. Przylacza:*
= QOdcinek: 1’ - 2 dn25 PE100 SDR11

Uwaga:

- punkty charakterystyczne docelowej sieci gazowej oznaczone symbolem ( ¢ ) - nie wykazane
na zatgczniku graficznym - sg odpowiednikami tych punktow na sieci istniejgce] i ich
ostateczna lokalizacja zostanie okreslona przez projektanta na etapie opracowania
dokumentaciji projektowe;.

W przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowg lub w wykopie otwartym z obsypkg
z gruntu rodzimego, nalezy zastosowa¢ materiat: PE100RC SDR11 lub PE100 RC+PP SDR11

c. Punkty gazowe do 10 m3/h:* - nie dotyczy

d. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetaczeniowych:

Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:

- istniejacy gazocigg dn63 PE w punkcie A ( do przebudowy na podstawie odrebnych
warunkow )

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:
- przetgczenie gazociggu nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego robét,

- prace przetgczeniowe wykona Gazownia w tomzy w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejgcej sieci gazowej - na zlecenie i koszt
inwestora inwestycji podstawowej.

e. Zalecenia dot. armatury: - nie dotyczy

/8 Informacja dodatkowa:*

e Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy uzgodni¢ z Gazownig w tomzy demontaz
i utylizacje przewoddw gazowych wytgczonych z eksploataciji.

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg drogi oraz infrastruktury w obrebie
przedmiotowej sieci gazowej — nalezy wykonaé jej przebudowe, zgodnie z zakresem
warunkow.

o Wytworcg odpadow powstajgcych w ramach realizacji niniejszej przebudowy zgodnie
z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.), jest
Wykonawca. Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, demontazu i utylizacji przewodéw
gazowych oraz armatury wytgczonej z eksploataciji wraz z osprzetem, nalezy przekazac

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

g} Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

kopie Karty Przekazania Odpadu dot. zdemontowanych przewoddw gazowych i armatury
potwierdzajgcg zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
Gazowni w tomzy

oW przypadku zmiany lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania terenu
poza zakres kolizji — istnieje mozliwosé zmniejszenia zakreu przebudowy sieci gazowe;j
przedstawiajac skorygowane rozwigzania na dalszym etapie uzgodnien.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
poézn. zm.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Technologie wykonania obiektu nalezy okre$li¢ na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od warunkéw gruntowych i istniejgcej nawierzchni oraz wymagan
wiasciciela terenu.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggdbw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytagcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociagéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna* - nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z /



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

' POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ciénienia

N seoeca cazownicrvea Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

poz. 266 z pdézn. zm.) i posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

=  \Wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6ézn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U.z2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182
Biatystok

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PREZYDENT MIASTA LOMZA

PLAC STARY RYNEK 14

18-400 L OMZA

Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ staraniem wtasnym i na koszt inwestora,

bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku z tytutu poniesionych naktadéw inwestycyjnych

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarcze;
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Biatymstoku.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

@ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK

Selicja Ewidencji {2 Uzgodnief

juith

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa
Sporzadzit/a:

Marek Powajbo, tel.: 85 675 68 10 e-mail: marek.powajho@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

DAt A POAPIS . .. et e

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona5z5






