
wykop nasyp

1 0+040,75 P 5,10 26,0 28,34

2 0+061,01 P 4,00 12,5 8,58

3 0+061,01 L 6,35 18,0 16,90

4 0+105,17 L 4,00 12,0 7,80

5 0+134,36 P 5,00 12,5 9,36

6 0+145,41 L 4,00 12,5 8,84

7 0+163,94 L 4,00 13,0 9,10

8 0+186,40 L 4,00 12,5 8,58

9 0+235,64 L 4,00 12,5 8,32

10 0+247,64 L 4,00 12,5 8,32

11 0+275,61 L 5,00 23,0 23,40

12 0+345,81 L 5,00 23,0 23,40

13 0+385,38 P 4,00 11,5 7,80

14 0+402,74 L 4,00 12,5 8,06

15 0+416,28 P 5,00 12,5 9,36

16 0+421,13 L 5,00 23,0 23,40

17 0+446,70 P 5,00 12,0 8,58

18 0+496,46 L 5,00 23,0 23,40

19 0+511,97 L 5,00 12,5 9,36

20 0+531,48 P 5,00 11,5 8,06

21 0+541,70 P 4,65 11,0 7,28

22 0+571,75 L 5,00 23,0 24,18

23 0+586,43 P 5,10 11,5 7,54

24 0+620,05 P 4,50 10,5 6,76

25 0+620,19 L 4,00 11,5 7,80

26 0+654,43 P 6,00 11,5 8,06

27 0+664,90 P 4,30 10,0 5,98

28 0+693,38 P 4,20 10,0 5,72

29 0+706,30 L 4,00 10,5 6,50

30 0+722,91 P 3,50 8,0 4,94

31 0+728,17 P 4,00 9,0 5,46

32 0+732,57 L 3,00 8,0 4,68

33 0+737,54 L 3,55 8,5 5,20

34 0+760,31 P 3,00 6,0 3,90

35 0+763,85 P 3,00 4,0 3,38

36 0+767,80 P 3,00 6,0 3,90

37 0+773,90 P 4,10 6,5 4,94

38 0+778,20 P 4,10 6,5 4,94

39 0+784,75 P 4,20 9,0 5,46

489,5 385,6 0,0
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TABELA  ROBÓT  NA  ZJAZDACH

do projektu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży 

wraz z infrastrukturą techniczną

Nawierzchnia na zjeździe

Uwagi

km           

lub                   

nr geod. 

działki 

przed 

podziałem                   

Długość 

obrzeża 

8x30cm  

(m)

Objętość robót 

ziemnych (m3)

powierzchnia nawierzchni z 

kostki betonowej brukowej   gr 

8 cm (m2)

strona         

L-lewa        

P-prawa

Lokalizacja zjazdu Szerokość 

zjazdu na 

granicy pasa 

drogowego 

lub w 

istniejącej 

bramie          

(m)

15,5

11,0

17,0

16,5

16,0

16,0

17,5

15,0

18,0

16,5

45,0

18,0

9,5

9,5

10,5

54,5

46,5

14,5

13,0

45,0

45,0

15,0

15,5

18,0

14,0

45,0

16,5

32,5




