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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2.  Warunki przebudowy sieci wodociggowe;.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5. Obowiagzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudowe odcinkéw sieci wodociaggowej wraz z odcinkami
przylaczy, bedacych w kolizji z projektowanym ukladem drogowym 1 projektowanym
uzbrojeniem technicznym ulicy Grabowej w Lomzy w ramach inwestycji pt.: ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Lomzy wraz z infrastruktura techniczng”.
Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PE100 PN10 $rednicy 90 i 110 mm.
Zaprojektowano rowniez przebudowe przylaczy wodociggowych, w obrebie projektowanego
pasa drogowego ulicy Grabowej.

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej wraz z przytagczami po wykonanej przebudowie nalezy
zdemontowac.

3. Opis rozwiazan szczegélowych projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych.

Przewody wodociagowe sieci wykonac z rur polietylenowych ci$nieniowych do przesytu wody
zimnej o $rednicy 110 mm PE100 SDR17 PNI10 Iaczonych za pomoca zgrzewania
doczolowego i ksztattek elektrooporowych. Przewody przylaczy hydrantowych wykonaé z rur
polietylenowych ci$nieniowych do przesylu wody zimnej o $rednicy 90 mm PE100 SDR17
PN10 taczonych za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

Przewody przytaczy wody wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych do przesylu wody
zimnej o $rednicy 63, 50 i 40 mm PE100 SDR17 PN10 faczonych za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Zasuwy na projektowanej sieci wodociggowe]j stosowac jako zeliwne kolnierzowe PN1O0,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i1 skrzynke do zasuw, zgodnie z czgscig graficzng
opracowania. Zasuwy przytaczy domowych zeliwne z gwintem zewngtrznym 2” i ztagczem ISO
do rur PE.

Zmiany kierunkéw trasy rurociggéow realizowa¢ dopuszczalnymi przez producenta rur
promieniami gigcia, uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomoca ksztaltek
elektrooporowych.

Do zasuw zastosowa¢ obudowy 1 skrzynki uliczne. Skrzynki zasuw W terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi plytami betonowymi lub petna
opaska z kostki brukowej. W terenach utwardzonych skrzynki licowa¢ z nawierzchnig.
Rurociagi uktada¢ na glebokosci zachowujac na calym jego odcinku minimalne przykrycie 1.8
m.

Rurociagi uktada¢ w gotowym, wyprofilowanym wykopie, na warstwie wyrOwnawczej z
piasku o grubosci 0.1 m. Przewody wodociggowe przytaczy obsypaé piaskiem drobno lub
$rednioziarnistym, wg. PN-86/B-02480, do wysokosci min. 0.30 m ponad goérng krawedz
rurociggu.

Przy zasypywaniu rurociggu, w odlegtosci ok. 0.3 m ponad gorng krawedzig rurociggu umiescic¢
taSme¢ ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metalizowana o szerokosci 20 cm koloru
niebieskiego, w sposdb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczy¢ w
skrzynce).



Uzbrojenie zamontowane na sieci oznakowac tablicami z tworzyw sztucznych, zgodnie z PN-
86/B-09700.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych podporowych
wykonanych z betonu C12/15. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni
utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach
nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania
skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowac z poziomem gory skrzynki.

Hydranty nadziemne poprzedzono zasuwa odcinajagcg DN 80 mm PN 10. Hydranty nadziemne
nalezy lokalizowa¢ poza ciggami komunikacyjnymi, nie stwarzajac utrudnien w ruchu.

W odwodnieniowej podziemnej strefie hydrantow (w promieniu 0,5 m), nalezy wykonac
obsypke z gruntu zapewniajacego prawidlowe odwodnienie oraz zamontowaé otuling
podziemnej cz¢sci hydrantu. Zasuwe oraz kolano stopowe hydrantu posadowi¢ na betonowych
blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie z betonu klasy min.
C12/15. Hydranty montowa¢ zgodnie z kartg katalogowa.

Armature oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi do statych obiektow
zabudowy lub stupkoéw betonowych.

Istniejace przewody wodociggowe oraz przytacza wodociggowe przeznaczone do wytaczenia
z eksploatacji w wyniku przebudowy sieci nalezy zdemontowaé¢ w cato$ci poprzez wydobycie
z ziemi.

Kolejnos¢ demontazu, wytaczen 1 potaczen istniejacych sieci wodociggowych nalezy uzgodnic¢
i wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy.

Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Rurociagi przed ich uzbrojeniem i zasypaniem poddac¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami. Proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 805. Probe szczelnosci przewodow przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MPWIK
Sp. z 0.0. w Lomzy. Procedura badawcza powinna obejmowac:

- probe wstepna;

- gtéwna probe cisnieniowa.

Proba wstgpna ma na celu ustabilizowanie odcinka rurociggu oraz umozliwienie wzrostu
objetosci rur elastycznych, uzaleznionego od ci$nienia przed proba gléwna.

Probe glowng ciSnieniowa przeprowadzi¢ zachowujac fazg wstgpng 1 fazg gtowna zgodnie z
PN-EN 805.

W  czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczego6lnosci przestrzegac
nastgpujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz +1°C;

- napetnianie przewodu wodg powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé +20°C.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
rurociagow woda czysta, przy predkosci przeptywu umozliwiajacej wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych (min. 1.0 m/s).

Po plukaniu przewod wodociggowy nalezy podda¢ dezynfekcji. W tym celu nalezy przewod
wodociggowy napeini¢ woda chlorowg z roztworem podchlorynu sodu lub podchlorynu wapnia
w czasie 24 godzin (stezenie wolnego chloru w wodzie uzytej do dezynfekcji powinno wynosic¢
50 mg/ dm?® Cl). Po zakonczeniu dezynfekcji przewod ponownie przepluka¢. Po dezynfekc;i i
ptukaniu odcinki przewodéw podlegaja odbiorowi przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng
w zakresie jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym 1 fizykochemicznym w celu
stwierdzenia przydatno$ci wody do picia w stanie surowym.

Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.



4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta wytycza trase sieci 1 przytaczy
wodociggowych oraz miejsca skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi, w
oparciu o cze$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Calos¢ wykopow wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w
miar¢ mozliwo$ci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o glebokosci
powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowac. Wykopy pod przedmiotowa inwestycje przyjeto
jako umocnione przy pomocy szalunkow systemowych/ wyprasek. Obudowa wypraski
powinna wystawac 0.15 m ponad poziom teren.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajagc komunikacji. Teren, na ktéorym
prowadzone beda roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio skarpowaé
1 zabezpieczy¢ Dbarierkami ochronnymi, a w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanych elementow sieci i przylaczy z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metod¢ odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasi¢g prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkoéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to
projektowane nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgoda inspektora nadzoru
po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania.

W  projekcie technicznym przewidziano wymiang 50% gruntu rodzimego na grunt
umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikow nosnosci 1 zageszczenia.

Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypania warunkuje zastosowanie metod
uzdatniajgcych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich wskaznikéw zageszczenia i
nosnosci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowaé przebieg wykonanych
elementow sieci 1 przytaczy wodociggowych.

Przy wykonywaniu obsypki 1 zasypywaniu rurociggéw nalezy odpowiednio zageszczaé
warstwy.

Zasypka wykopoéw w obszarze drogi powinna uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania Srodkoéw tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych.

Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie
konstrukcji drogi.

Zasypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 50cm. Do zasypywania rurociggow
powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni i cz¢sci
organicznych.



Uwaga.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczegdlowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejagcego uzbrojenia, w
trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na ciggtos$¢ prac
inwestycyjnych innych gestoréw sieci wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot powinien
uzgodnic i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

5. Ustalenia koncowe.

Uzbrojenie na sieci i przytgczach wodociaggowych oznakowac¢ tablicami z tworzy sztucznych.
Wszystkie stosowane materialty musza mie¢ dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a materiaty do budowy sieci i
przylaczy wodociagowych dodatkowo musza posiada¢ atest higieniczny do kontaktu z woda
pitna.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych materialdow od zaproponowanych w niniejszym
projekcie. Materialty zamienne muszg posiada¢ parametry nie gorsze od zaproponowanych oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie i atesty umozliwiajace zastosowanie ich do budowy rurociggéw wody pitne;.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie materiatow spetiajacych parametry techniczne
wymagane przez MPWiK Sp. z o0.0. w Lomzy, zgodnie z warunkami technicznymi.

Przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci i przylaczy wodociggowych nalezy zglosi¢ do
odbioru technicznego do MPWiK Sp. z 0.0. w Lomzy.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustawa ,,Prawo Budowlane” oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé przebieg tras
przewodow 1 wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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