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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Plan sytuacyjny.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5. ,,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu
z dnia 27 czerwca 2019 r., PSG sp. z 0.0.

1.6. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
Zatagcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r.,
PSG sp. zo.0

1.7. Obowiazujace Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

1.8. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy gazociagu sredniego cisnienia (do 0,5 MPa)
w ulicy Grabowej w Lomzy, z uwagi na kolizj¢ z projektowanym uktadem drogowym 1
projektowanym uzbrojeniem technicznym ulicy Grabowej w Lomzy w ramach inwestycji pt.:
,»Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Lomzy wraz z infrastruktura
techniczng”. Projektowany gazociagg potaczony bedzie z istniejacym gazociggiem
polietylenowym $r. 63 mm (punkt B).

Zakres projektu obejmuje budowe gazociggu sredniego cis$nienia (do 0,5 MPa) na odcinku:
GGJ + B — PE100 RC SDR 11 $r. 63x5,8mm L= 143,40m, zgodnie z czeScig graficzng
opracowania.

3. Sieé gazowa.

Cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej wynosi 0,5 MPa.

Gazociag uktadaé na glebokosci 0,91-1,20m (0$) od poziomu terenu.

Rurociagi sieci gazowej, z uwagi na zastosowanie rur o podwyzszonej odpornosci na powolng
propagacje peknig¢ uklada¢ w gruncie rodzimym, bez zastosowania podsypki i obsypki
ochronnej rurociggu z gruntow dowiezionych, zasypujac gruntem rodzimym bez frakcji
spoistych, organicznych i nasypow niebudowlanych.

Wzdhtuz sieci gazowej ulozy¢ przewod lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego w izolacji
dielektrycznej, DY 1x1,5mm? o Zyle miedzianej jedno drutowej. Przewody lokalizacyjne
musza by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢
odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiarow rezystancji izolacji przewodu. Druty
wprowadza si¢ do skrzynek uzbrojenia. W skrzynkach koniec drutu nalezy zaizolowa¢ tasma
dielektryczng i pozostawi¢ w stanie odizolowanym od elementow metalowych i uziemien.
Przy zasypywaniu sieci gazowej w odlegtosci 0.4m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zo6ttego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dzialanie wody i innych
czynnikéw nadruk ,,GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokos¢
tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociggu. Dla gazociagdéw o Srednicy do 160 mm szeroko$¢
tasmy to 0,20 m.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersja):



- ST-1GG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne

- ST-1GG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania
- ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania

- ST-1GG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Projektowany gazociagg potaczony bedzie w punkcie B z istniejagcym za pomocg mufy
elektrooporowej PE $r. 63mm.

Szczegblowe rozwigzania potgczenia w poszczegdlnych punktach wedhug czgsci graficznej
opracowania.

Projektowany odcinek gazociggu wykona¢ nalezy z rur PE100 RC SDR 11 §r. 63x5,8mm
taczonych za pomoca zlaczek elektrooporowych.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢
stosowane te, ktore wykazujg uszkodzenia powierzchni o glebokosci przekraczajacej wartosé
10% nominalnej grubosci $cianki. Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 i PE 100 RC
przeznaczone do budowy gazociagdw 1 przylaczy, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé
oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r. W PSG sp. z o.0. stosuje si¢ ksztattki elektrooporowe PE100 lub PE100RC o
napigciu zgrzewania 39,5 V £ 0,5V.

W PSG sp. z o.0. zastosowanie ksztaltek segmentowych mozliwe jest wylacznie w
wyjatkowych sytuacjach, w przypadkach skomplikowanych, wystepujacych szczegolnych
utrudnien przy budowie gazociagdw, przylaczy.

Decyzje o mozliwosci zastosowania ksztattek segmentowych do budowy sieci gazowych
podejmuje Kierownik Dziatu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym na wniosek inspektora
nadzoru prowadzacego dang inwestycj¢.

Na zalamaniach gazocigg uklada¢ zachowujac minimalny promien giecia R= 25xd (przy
temperaturze otoczenia +25°C) i R= 35xd (przy temperaturze otoczenia +10°C). Zgrzewanie
rur 1 ksztattek nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C, zgodnie z
instrukcjami producentow systemow.

Rury, ksztattki i armatura uzyta do budowy gazociagu powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowlanym i krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta
wyrobu, pozwalajaca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.) lub
oznakowanie CE i deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa begda
tego wymagaly.

Inne wymagania dotyczace rur, ksztattek i armatury zgodnie z ,,Zasadami budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr
56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zgodnie z ,,Zasadami projektowania
gazociaggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych”
Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Do wykonania wcinki w istniejacy gazocigg PE §r. 63mm, w punkcie B, nalezy przygotowac
wykop o wymiarach ok. 1.5 x 1.5 m, zgodnie ze schematem zamieszczonym w cze$ci
rysunkowe;j.

Na podstawie pkt 1.2 podstawy opracowania dla projektowanego gazociggu ustala si¢ na okres
eksploatacji strefe kontrolowang o szerokosci 1.0 m (po 0.5 m z kazdej strony gazociagu).
Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociagu
powinny by¢ wykonywane w sposob zabezpieczajacy gazociag przed uszkodzeniem i pod



kontrolg operatora sieci gazowej, tj. PSG Sp. z o0.0.

4. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem.

Odleglos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.4 m, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz 0.2
m.

5. Czyszczenie gazociagu oraz proba ciSnieniowa i wytrzymalosciowa.

Zgodnie z ,,Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych” Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019
I. Czyszczenie wngtrza rurociggéw nalezy wykonac przy uzyciu elementéw przeznaczonych
do czyszczenia np. ttokdw piankowych, po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociaggéw o $rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwo$ci uzycia ww. elementow
dopuszcza si¢ wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania
sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelno$ci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszitego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymatosci i
szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe dla gazociagu i przylacza wykonac razem, po ich catkowitym zasypaniu.

W przypadku, gdy elementy gazociagu sa narazone na bezposrednie oddzialywanie promieni
stonecznych, nalezy je na czas proby zabezpieczy¢ odpowiednig izolacje termiczna.
Przewiduje si¢ wykonanie laczonej proby wytrzymatos$ci i szczelnosci.

Dla gazociagdw i przylaczy sredniego cisnienia ci$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz
0,75 MPa.

Probe cisnieniowg gazociggu wykonuje si¢ poprzez realizacje ponizszych etapow:

a. napelniania czynnikiem probnym

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkoéw tworzacych
osady. Napetnianie gazociggu czynnikiem probnym nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprezarki.
W trakcie napetniania maksymalny przyrost ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa / min.
Parametry sprezania powinny by¢ tak dobrane, aby temperatura czynnika proby nie byta
wigksza niz 40°C.

b. stabilizacja

Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia proby. Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia
w rurociggu nie moze by¢ mniejszy niz 2 godziny dla gazociaggu i nie mniejszy niz 0,5 godziny
dla przytacza.

Objetos¢ geometryczna gazociggu:

- sie¢ gazowa — odcinek GGJ + B: Vgeo= 0,4 m?

Zgodnie ze Standardem Technicznym ST-1GG-0301:2012, dla gazociaggdw o objetosci
geometrycznej Vgeo > 0,1 m® czas stabilizacji nalezy przyjaé na kazde 0,1 MPa ciénienia proby
1 godzing stabilizacji.

Czas stabilizacji=0,4 x 10 x1 h=4h

Przyjeto 4 godzinny czas stabilizacji na odcinku sieci gazowej.

¢. proba wlasciwa
Zgodnie z ,,Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci



gazowych” przyjeto ciSnienie proby 0,7SMPa.

Przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociagow,
- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,

- zakresowos¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i cisnienia w rurociagu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza,

Probe dla gazociagu i przylacza wykonac razem. Prébe nalezy nastawi¢ na 24h.

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato§ci mechanicznej i
szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci na wykresie
warto$ci ci$nienia w funkcji czasu i niedopuszczalny jest spadek ci$nienia.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach. Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej
wykonaniem nalezy zlokalizowac i usuna¢ nieszczelno$é.

Proba wytrzymatosci i1 szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

d. oproznianie z czynnika prébnego.
Podczas oprozniania gazociaggu z czynnika probnego nalezy obniza¢ ci$nienie w sposob
kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do momentu, az caly gazociag bedzie pod
ci$nieniem atmosferycznym.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie proba
ci$nieniowa gazociagéw z PE przeprowadzana w warunkach opisanych powyzej jest proba
szczelnosci 1 wytrzymatosci.
Proba ci$nieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo
0sOb pracujacych przy jej prowadzeniu jak 1 os6b postronnych, ktore mogg znalez¢ si¢ w rejonie
wykonywanych prac. Teren, na ktérym wykonywane beda proby cisnieniowe powinien by¢
oznakowany 1 zabezpieczony. W szczegélnosci nalezy oznakowac¢ i1 zachowac szczegodlne
srodki ostroznos$ci w miejscu umieszczenia stanowiska pomiarowego oraz w miejscu, w ktorym
odbywa si¢ ttoczenie czynnika proébnego.
Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposob wyrazny,
za pomocg tasm, znakoéw 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizanie si¢ osob
postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawierac napis:

,UWAGA! PROBA CISNIENIOWA. WSTEP WZBRONIONY”.
Wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu proby powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
swoich obowigzkow, przepisoéw BHP 1 przeciwpozarowych.
Probe wykona¢ zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego ST-IGG-0301:2012, innych
standardow obowiazujacych w PSG 1 obowigzujacymi przepisami prawa.
Odbidr gazociagow 1 przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujacymi
w PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.

6. Roboty ziemne i drogowe.

Wyznaczenie trasy sieci gazowej powierzy¢ uprawnionemu geodecie, w oparciu o czg$¢



graficzng niniejszego opracowania.

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Wykopy pod budowe sieci gazowej to
wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci min. 0.3 m. Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie
utrudniajac komunikacji.

Teren, na ktorym prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowaé, wykopy odpowiednio
skarpowa¢ 1 zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby os$wietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-S-02205:1998, bezwzglednie przestrzegajac
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

W przypadku wystapienia zblizenia lub skrzyzowaniu z urzadzeniami energetycznymi prace
nalezy wykonywac recznie, przy wytaczonej linii i pod nadzorem uprawnionego pracownika
Rejonu Energetycznego.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy zinwentaryzowac przebieg trasy gazociggu.

Przy zasypywaniu rurociggu nalezy odpowiednio zaggszcza¢ warstwy. Do zasypywania
rurociggu powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac grunt rodzimy bez grud i kamieni.

7. Ustalenia koncowe.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociagow i przytaczy muszg spetnia¢ wymagania:
a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

¢) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



