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Projektowanie w Budownictwie

inz. Zygmunt Bieryto

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Kos¢.

W odpowiedzi na pisma, ktore wptyneto do tut. Urzedu w dniu 16.01.2020 r. w sprawie
warunkow technicznych na projektowanie sieci kanalizacji deszczowej w nastepujgcych
ulicach: Bursztynowej,Jaworowej, Grabowej, Tkackiej, w rejonie ul. Zabiej oraz planowanej
ulicy bedgce] przedtuzeniem ul. Mablowej, na odcinku od ul. W. Polskiego do ul.
Nowogrodzkiej, Urzad Miejski w tomzy informuje co nastepuje:

1. UL Bursztynowa.

Odwodnienie ulicy projektowac grawitacyjnie w kierunku ul. Zawadzkiej. W ul. Bursztynowej na
odc ul. Zawadzka — Szmaragdowa zlokalizowany jest kanat deszczowy @ 0,3 m. do ktoérego
nalezy doprojektowa¢ kanat na odcinku Bursztynowej o dlugosci ok. 315 m. . Trase
projektowanego kanatu w ul. Bursztynowej w miare mozliwosci prowadzi¢ poza pasem jezdni.
Wiazy studni rewizyjnych projektowane w pasie jezdni majg znajdowac sie w s$rodku pasa
ruchu. Gtowny rurocigg projektowad z rur betonowych (typu vipro), przykanaliki projektowac
z rur PP-B © sztywnosci obwodowej = 8kN/m2. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy
¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Wpusty deszczowe projektowaé z rur betonowych
@ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h = 0,75m lub gotowych prefabrykatéw betonowych z bet.
c35/45. Nalezy zastosowac kratki sciekowe zeliwne przykraweznikowe klasy D400 o wym.
400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Wiazy zeliwne usytuowane w pasie jezdni nalezy
projektowac klasy D400 o masie min. 130 kg (komplet). Powinny by¢ one wyposazone
przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajacy (nie stosowac¢ wtazéw posiadajacych uszczelki

gumowe). Inne szczegodty bedg ustalone na etapie projektowania.

2 Ul. Jaworowa i Grabowa.

Projektowac grawitacyjnie w kierunku ul. Piaski. W ul. Jaworowg z ul. Piaski zostat
wyprowadzony odcinek kanalizacji deszczowej @ 0,25 m. Do niej nalezy wtaczyc projektowane
kanaty dla ul. Jaworowej i Grabowej. Warunki dotyczace materiatow zgodne z pkt. 1 (ul.

Bursztynowa).

3. Tkacka.
W ul. Tkackiej w 2015 r. developer Wierzbowski zaprojektowat na potrzeby 0. domkow

jednorodzinnych (w budowie) kanat deszczowy. Kanat czesciowo miat przebiegac



w ul. Tkackiej od strony ul. Podlesnej. Na dzien dzisiejszy wykonano odcinek od ul. Podle$ne;j
do poczatku ul. Tkackiej zakonczony studnia rewizyjng. Brak rzadnej dna tego kanatu
wykonanego z rur PVC 315mm. Na ile sie da projektowac grawitacyjnie w kierunku
ul. Podlednej. Projektowany kanat mozna projektowal wigkszej $rednicy dla uzyskania
retencji. Odwodnienie odcinka Tkackiej od strony ul. Wojska Polskiego projektowaé
do istniejgcego kanatu w ul. Studenckiej lub jezeli sie da uzyskac¢ spadek jezdni w kierunku
ul. Podlesnej to mozna odwodnié powierzchniowo np. $ciekiem przykrawgznikowym.
Zaprojektowac wyjécie kanalizacji w ul. Wierzbowa (poza pas drogowy) Wyjscie zaslepié.
Rurocigg i przykanaliki projektowa¢ z materiatéw o wytrzymatosci adekwatnej do ich
przykrycia. Wiazy studni rewizyjnych projektowane w pasie jezdni majg znajdowaé sie

w $rodku pasa ruchu. Pozostate materiaty zastosowaé jak w pkt 1 (ul. Bursztynowa).

4. Rejon ul. Zabiej i Kolejowe;.

W rejonie ul. Zabiej jest zlokalizowany kanat grawitacyjny oznaczony na mapach jako k1300,
a nastepnie kd1200. Biegnie on od terendw kolejowych przez ul. Kolejowa, nastepnie przecina
ul. Geodetow, biegnie przez dawng baze PKS do istniejgcego kanatu fi 1200mm w ul. Al.
Pitsudskiego. Trasa tego kanatu czesciowo nie pokrywa sig z uktadem planowanych ulic
i biegnie przez dziatki prywatne. Jak pisalismy w wytycznych do projektowania przed
projektowaniem i wyborem rozwigzan kanat nalezatoby przeczyscié i zmonitorowaé jego stan
techniczny. Jezeli potwierdzi sie jego ziy stan techniczny nalezy wybudowaé nowy kanat
0 przepustowos$ci umozliwiajgcej odwodnienie zlewni obejmujacej teren kolei oraz terenu
migdzy ul. Kolejowa, Geodetéw i Zabia. Kanat ten bedzie odbiornikiem wod opadowych z ulic
zlokalizowanych w rejonie Zabiej. Na te chwile nie mozna wiec okreslic miejsce wigczenia
nowoprojektowanego kanatu do sieci, bo w przypadku decyzji o pozostawieniu istniejgcego
kanatu doprojektowanie nowych odcinkéw odbedzie sie do tego kanatu.

Zwienczenia studni (zlokalizowanych w jezdni) i wtazéw projektowaé na pierscieniach
odcigzajgcych.

Warunki dotyczace materiatow zgodne z pkt. 1 (ul. Bursztynowa).

Inne szczegoty beda ustalone na etapie proiektowania,

9. Przedtuzenie ul. Meblowej w kierunku ul. Nowogrodzkiej.

Zgodnie z programem ogélnym kanalizacji deszczowej dla Miasta tomza w nowe; ulicy nalezy
zaprojektowac grawitacyjny kanat deszczowy w kierunku ul. Nowogrodzkiej zakonczony
wylotem deszczowym do Strugi Lepackiej na warunkach wydanych przez Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ostrolece. Wymaga to uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Trase
projektowanego kanatu w miare mozliwosci prowadzié poza pasem jezdni. Zwienczenia studni

(zlokalizowanych w jezdni) | wiazdw projektowaé na pierécieniach odcigzajgcych.



Wlazy studni projektowanych w pasie jezdni majg znajdowaé sie w $rodku pasa ruchu.

Warunki dotyczgce materiatow zgodne z pkt. 1 (ul. Bursztynowa).
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