
SCHEMAT WYKOPU SIECI WODOCIĄGOWEJ

Smin= Dz + 0.5m

Dz

min. 1.8m

0.1m

Dz

0.3m

Grunt rodzimy

lub piasek

Taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza 

perforowana niebieska PE szer. 20cm

Ochronna warstwa piasku

gr. 0.3m ponad rurociąg

Projektowana sieć

wodociągowa

Warstwa wyrównawcza

z piasku - podsypka gr. 0.1m

Wykop szalowany 

- grunt suchy

Uwaga:

W miejscu wykonywanych połączeń wykop należy 

poszerzyć.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B 10736, 

PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzględnie 

przestrzegając przepisy dotyczące bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
rysunku:
Nazwa

16-061 Juchnowiec  Kościelny  ul. Modrzewiowa  19

tel. (85) 873-03-85,  fax (85) 873-01-28   kom. 600-97-13-99

Obiekt:

Adres: j.w. Skala: -

B R A N Ż A     S A N I T A R N A 

K I E R O W N I K     P R A C O W N I 

inż. Zygmunt Bieryło

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Dryl
upr. nr PDL/0038/PWOS/06

bez ograniczeń

Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży 
wraz z infrastrukturą techniczną

Data:    23.09.2020 r.

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych


