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SZCZEGOL CHODNIKA PRZY PODEJSCIU
DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

TRZY RZEDY PLYT BETONOWYCH PROFILOWANYCH (O POWIERZCHNI

GUZOWATEJ) KOLORU ZOLTEGO O WYMIARACH 35x35x5

PRZEKROJ A-A

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA KOLORU

NATURALNEGO BETONU GRUB. 6 CM

JEZDNIA

CHODNIK

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 4 CM

UWAGA:

20 CM WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZE]
Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C NR

1. Chodnik jest z kostki betonowej brukowej koloru naturalnego betonu, a podejscie do przejicia dla pieszych z
trzech rzedow ptyt betonowych profilowanych (o powierzchni guzowatej) koloru zéttego o wymiarach 35x35x5.
2. Podano skos kraweznika w dwoch wersjach 100 cm i 80 cm w zaleznosci od dhugosei kraweznikow zakupionych

u producenta.

3. Zastosowana podbudowa zuwagi na odsniezanie chodnika i przyleglej do chodnika §ciezki rowerowej lekkim

sprzgtem mechanicznym.

»

darowania terenu, przekrojami normalnymi.

Niniejszy rysunek jest schematem - nalezy analizowaé go w potaczeniu z innymi rysunkami - projektem zagospo-

e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
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Nazwa
tysunku: | §7CZEGOL CHODNIKA PRZY PODEJSCIU DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Lomzy
wraz z infrastrukturg techniczng
Adres: jw. Data: 10.10.2020 r. | Skala: rys. pogladowy
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