LJAZD
SKALA 1:50

UWAGA:
1) Spadki podtuzne zjazdu do drogi wyznaczaja:
- poziom obnizonego kraweznika,
- rzedna w odlegtosSci 100cm od krawedzi jezdni,
- poziom terenu w bramie posesji (na granicy pasa drogowego).
2) Szczegbtowa geomefrig zjazdow na ich potaczeniu z jezdnig pokazano na projekcie
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| 3) Szeroko$t zjazdow “S" oraz dtugoSt zjazdow “L" wytyczyt w terenie na podstawie
gﬁg‘ numerycznego projektu zagospodarowania terenu.
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PRZEKROJ 3—3 LEGENDA: 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Modrzewiowa 19
g 100 | 1 - 8 cm kostka betonowa brukowa w kolorze czerwonym, z fazka, o wytrzymatosci na fel. (85) 875-05-85, kom. 600-97-13-99
Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, Nazwa ZJAZD
+8 A . rysunku:
R 2 - L cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
3 - 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Lomzy
R | o wskazniku CBR co najmniej 80%; wraz z infrastrukturg techniczna
o L - 22 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu (piasek, pospotka) stabilizowanego dres . Dam: 21.092020r, | Skala 150
®@ cementem (z betoniarki) Cis/2; PROJEKTANT:
®@ 5 - grunt rodzimy lub nasypowy .o BU161ES or BSE94
w zakresie drog i mostow
S - Szeroko$t zjazdodw. WSPOLPRACA:
L _ D{UgOéE zjazdéw. inz. Pawetl Bierylo
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inz. Zygmunt Bieryto




