Komenda Wojewddzka Policji w Biatlymstoku 15-003 Bialystok, ul. Sienkiewicza 65

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont schodéw zewn. do budynku A i D KMP w Suwatkach
ADRES INWESTYCJI :  16-400 Suwalki, ul. Putaskiego 26
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Suwatki - remont schodéw zewn. bud.A,D-3

OBMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa techn.
Remont schodéw zewn. do budynku A i D KMP w Suwatkach
1 Bud. A - schody zewn. od str. bud. D
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
10*1.53*(0.15+0.3)+1.53*1.25+1.8*1.7 m?2 11.858
RAZEM 11.858
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fi-m?2
d.1/0701-06 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.53*(1.25+3.0)+10 m?2 16.503
RAZEM 16.503
3|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddéw zabiegowych z betonu monolitycz- |m3
d.1/0203-11 nego
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.1/0212-01 boscido 15 cm
11.858*0.05 m3 0.593
RAZEM 0.593
5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.1{1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro
11.858 m?2 11.858
RAZEM 11.858
6/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukitadane na klej - przygoto- |m2
d.1/1118-01 wanie podtoza
11.858 m?2 11.858
RAZEM 11.858
7|KNR-W 2- Wzmochnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - gruntowanie |m2
d.1/02 1129-01
11.858 m? 11.850
RAZEM 11.858
8|KNR 2-02 Oktadziny schodow z piytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg m?2
d.1{1121-05 kombinowang - gres mrozoodporny z ryflowaniem antypo$lizgowym,
szary, rektyfikowany, nieszkliwiony,>R9A
11.858 m?2 11.858
RAZEM 11.858
9|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - listwa |m
d.1|{02 1104-04 wtopiona w podkiad przy posadzkach z gresu
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.1|2612-07 TER - przyklejenie warstwy siatki na oSciezach
16.503 m?2 16.503
RAZEM 16.503
11|KNR AT- Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany m?2
d.1|31 0505-03 recznie na $cianach
16.503 m?2 16.503
RAZEM 16.503
12|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz balustrady schodowej szt.pr
d.1|1306-01 zec.
2 szt.pr 2.000
zec.
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.1|0108-09 odlegtos¢ do 1 km (z optatg za utylizacjg)
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
14|KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastep- |m3
d.1|0108-10 ny 1 km
Krotnos¢ = 10
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
2 Bud. A - schody zewn. od str. bud. EF
15|KNR-W 4- Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z pty- |m2
d.2|01 0812-03 tek terakotowych 30x30 cm na kleju
15*0.3*0.3+15*0.3%0.15 m?2 2.025
RAZEM 2.025
3 Bud. A - schody zewn. giéwne
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej schodéw m2
d.3(0811-07 zewn. (stopnie, podstopnie)
7*(0.35+0.15)+2 m?2 5.500
RAZEM 5.500
17|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygoto- |m2
d.3|1118-01 wanie podtoza
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4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
18|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$- |m2
d.3|1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro
45 m?2 4.500
RAZEM 4.500
19|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda m?2
d.3|1121-05 kombinowang - gres mrozoodporny z ryflowaniem antyposlizgowym,
szary, rektyfikowany, nieszkliwiony,>R9A
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
4 Bud. D - schody zewn.
20|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej schodéw m2
d.4|0811-07 zewn. (podest, stopnie, podstopnie, cokolik)
1.85*(0.35+0.15)*9+1.5"1.85+1.85*0.1*2 m?2 11.470
RAZEM 11.470
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.4/0212-01 bosci do 15 cm - schodoéw
11.47*0.05 m3 0.574
RAZEM 0.574
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fi-\m?2
d.4|/0701-06 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.85*3.5+0.3"3.5*2 m2 8.575
RAZEM 8.575
23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygoto- |m2
d.4|/1118-01 wanie podfoza
11.47 m?2 11.470
RAZEM 11.470
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.4{1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro
11.47 m?2 11.470
RAZEM 11.470
25|KNR 2-02 Okladziny schodow z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg m2
d.4/1121-05 kombinowang - gres mrozoodporny z ryflowaniem antyposlizgowym,
szary, rektyfikowany, nieszkliwiony,>R9A
11.47 m2 11.470
RAZEM 11.470
26| KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa |m
d.4|02 1104-04 wtopiona w podktad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.4|2612-07 TER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
8.575 m?2 8.575
RAZEM 8.575
28|KNR AT- Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ~ |m2
d.4(31 0505-04 recznie
8.575 m2 8.575
RAZEM 8.575
29|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz balustrady schodowej szt.pr
d.4|1306-01 zec.
2 szt.pr 2.000
zec.
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.4/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km z utylizacjq
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.4|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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