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I.CZESC

CZESC OPISOWA



Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.
Program Inwestycji stanowi cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia inwestycji i bedzie jedng
z podstaw do przyjecia szacunkowych kosztow inwestycji. Program inwestycji w sposob
ogolny opisuje wymagania i oczekiwania Inwestora w stosunku do planowanej inwestycji.
Program Inwestycji wraz z Programem Funkcjonalno Uzytkowym stanowi¢ bedzie podstawe
dla okreslenia planowanych prac projektowych, zakresu robé6t budowlanych, sporzadzenia
kalkulacji, planu inwestycji, a w konsekwencji przeprowadzenia przetargu, zawarcia umowy —
zamowienia z przysztym Wykonawcg. Przedmiotem Umowy - Zamowienia bedzie wykonanie
przez przysztego Wykonawce wytonionego w drodze przetargu ograniczonego, prac
projektowych oraz robo6t budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. W skfad obowigzkow
Wykonawcy wchodzi¢ beda:
[1 opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego;
[0 uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnien wraz z uzyskaniem w imieniu
Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe;
[J opracowanie projektéw wykonawczych wszystkich niezbednych branz, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,
zbiorczego zestawienia kosztow;
0 wykonanie robot budowlano-instalacyjnych wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu
z sieciami i przytgczami, wykonanie robot drogowych;
[ dostawa sprzetu kwaterunkowego, tgcznosci i informatyki oraz wyposazenia;
[0 wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
0 przekazanie zamawiajgcemu gotowego do uzytkowania obiektu z dokumentacjg
powykonawczg.
1.0 Podstawa opracowania.
Program inwestycji zostat opracowany w oparciu o:
1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010r. w sprawie sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. nr 238 poz. 1579),
2. Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
3. Program funkcjonalno-uzytkowy,
4. Wizja lokalna w terenie
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest program inwestycji dla budowy budynku
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad Szczecin wraz z wiatg
garazowo gospodarcza, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

(przytacza do budynku, instalacje zewnetrzne na dziatce, drogi wewnetrzne, stanowiska
postojowe, chodniki), rozbidrka 2 budynkdéw garazowych, oraz ustaleniem kosztéw.
Zakres obejmuje okreslenie  charakterystyki funkcjonalno-uzytkowej budynku
i zagospodarowania terenu, zatozen materiatowo-konstrukcyjnych, kosztow zamierzenia
inwestycyjnego. Planuje sie przeprowadzi¢ inwestycje w trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Zakres inwestycji okreslono zgodnie z Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w
sprawie standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w
obiektach stuzbowych Policiji.

1.3. Przeznaczenie budynku



Przedmiot inwestycji zaklada budowe budynku Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestepczosci Zarzad Szczecin na terenie stuzby logistycznej Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5. W budynku znajdowac sie beda
nastepujgce pomieszczenia:
>
omieszczenia Wydziatu Informatyki Sledczej
>
omieszczenia Wydziatu Wywiadu Kryminalnego
>
omieszczenia Wydziatu |
>
omieszczenia Wydziatu |l
>
omieszczenia CBZC Zarzad Szczecin
Przeznaczenie terenu w sgsiedztwie budynku zwigzane jest bezposrednio z jego funkcja.
Na terenie przyleglym lokalizowany bedzie parking dla samochoddéw osobowych,
zewnetrzna, wiata garazowo-gospodarcza dla samochodéw osobowych , komora
Smietnikowa, oraz mata architektura.
2.0. STAN ISTNIEJACY

2.1. Stan prawny.

Dziatka nr 1/4 usytuowana jest w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 i stanowi wlasnos¢
Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Komendy Wojewoddzkiej  Policji
w Szczecinie. Dziatka posiada Ksiege Wieczystg nr SZ1S/00139305/3 — zatgcznik nr 5.
Wskazany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr 1/4 nie jest objety definicjg zawartg w art. 4 pkt. 2a Ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.277) tj. nie stanowi terenu
zamknietego.

2.2. Stan techniczno-uzytkowy.

2.2.1. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie stuzby logistyczne Komendy Wojewddzkiej
Policji w Szczecinie, w tym m.in. stacja obstugi samochoddéw, archiwum, magazyny.
Dziatka nr 1/4 obecnie zabudowana jest 13 budynkami o réznym przeznaczeniu
(biurowe, magazynowe, warsztatowe, garazowe, gospodarcze, szkoleniowe,
trafostacja, kojce dla pséw), o tgcznej powierzchni uzytkowej 9913 m? oraz drogami,
sieciami, infrastrukturg towarzyszacg. Nieruchomo$¢ ogrodzona jest murem i siatkg
na stupkach stalowych. Nawierzchnia czesciowo utwardzona ptytami zelbetowymi i
kostkg brukowa, czesciowo trawiasta. Na nieruchomosci znajduje sie rowniez parking
samochodow zabezpieczonych na czas prowadzonych postepowan. Dziatka
posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy uktad drég wewnetrznych na
terenie kompleksu i jeden dozorowany zjazd z ul. Wernyhory.

2.2.2. Teren objety opracowaniem zabudowany jest dwoma budynkami garazowymi.
Budynek garazowy GIV o powierzchni zabudowy ok. 890,00 m2 i kubaturze 4072,97
m3 petnit funkcje garazu tymczasowego. W latach 80 pefnit funkcje garazu dla
pojazdéw gasienicowych. Konstrukcja garazu szkieletowa Zzelbetowa, wypetniona



Scianami murowanymi z cegty petnej. Budynek wyposazony w 10 stalowych bram w
ztym stanie technicznym. Fundamenty oraz stupy budynku Zzelbetowe. Posadzka
betonowa zbrojona. Budynek posiadat dwa kanaty techniczne wykonane czesciowo z
cegly petnej, czesciowo zelbetowe. Na chwile obechg kanaly zostaty zasypane
gruzem

i zalane betonem. Strop garazu zelbetowy =zbrojony siatkg stalowg. Gtéwng
konstrukcja dachu wykonana z wiezaréw betonowych o zmiennym przekroju.
Zagospodarowanie terenu przed garazem wykonane z kostki granitowej utozonej na
podwdijnie zbrojonej ptycie betonowej o grubosci min 25 cm. Przy kazdej bramie
znajdujg sie zelbetowe odboje majgce za zadanie zabezpieczy¢ bramy wjazdowe.
Odboje posadowione zostat na stopach zelbetowych. Dach pokryty papg w wielu
miejscach nieszczelny.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek na catosci obiektu
w wycenie nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymianu gruntu pod catoscig budynku do
gtebokosci ok. 3,5 m.

Budynek garazowo - magazynowy GVI powierzchnia zabudowy 513,30 m2
i kubaturze 2389,01 m3. Konstrukcja budynku stalowa — stupy oraz wiezary, Dach
wykonany z blachy stalowej falistej. Scian murowane z cegty petnej. Budynek posiada
dwie przegrody murowane. Posadzka betonowa z plyty betonowej zbrojonej.
Elewacja czotowa wyposazona bramy wjazdowe stalowe. Przed budynkiem znajduje
sie utwardzony z ptyt betonowych plac przeznaczony na postéj pojazdéw.

Ze wzgledu na kolizje z nowa projektowang inwestycjg oraz ze wzgledu na y stan
budynku obiekty przewidziane zostat do rozbidrki.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce drogi wewnetrzne -
czes$ciowo z kostki granitowej, cze$ciowo z piyt betonowych. Teren, na ktérym
prowadzona bedzie inwestycja jest czesciowo zadrzewiona. Do celdéw projektowych
oraz wykonawczych niezbedne bedzie uzyskanie decyzji na wycinke drzew. W
wycenie prac nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ nasadzenia zastepczego oraz koszt
wycinki drzew. Teren inwestycji w cze$ci koliduje z istniejgcym
wybiegiem i kojcami pséw oraz nieutwardzonym parkingiem dla samochodow
zabezpieczonych do prowadzonych postepowan.

2.2.3. Powierzchnia catej dziatki nr 1/4 wynosi 42 846m?2.
2.2.4. Przylgcza i sieci istniejgce:
Przez teren dziafki przebiegajg nastepujace sieci i przytgcza:
e przytagcze wodociggowe - wodocigg @150 zlokalizowanego w ul. Zotnierskiej
i instalacje na dziatce z rozprowadzeniem do budynkdw istniejgcych
e kanalizacja sanitarna odprowadzajgca scieki sanitarne do sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Wernyhory. Na dziatce znajduje sie kanalizacja sanitarna KS-200
e kanalizacja deszczowa odprowadzajgca scieki deszczowe poprzez separator do sieci
kanalizacji deszczowej ogdlnosptawnej w ul. Zomierskiej — kanalizacja deszczowa
wystepuje na terenie dziatki



linia energetyczna kablowa NN 0,4 kV z przytgczy ZK-3a (bud. Nr 13) oraz linia
kablowa 0,4kV ze stacji transformatorowej przy ul. Zotnierskiej, nalezgcej do ZE
Energia zaméwiona 100kW, z mozliwoscig zwiekszenia mocy do 200kW bez

koniecznosci wymiany transformatora. Przy zwiekszeniu mocy moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany czesci okablowania w rozdzielni. Nieruchomos¢ posiada
zasilanie rezerwowe w energie elektryczng takze
z mocg zamoéwiong 100 kW,

oswietlenie terenu,

przytgcze teletechniczne — swiattowdd,

przytgcze cieplne (SEC)

system monitoringu — konieczna modernizacja,

wzdtuz granic wschodniej (od ul. Wernyhory) oraz potudniowo-zachodniej (od ul.
Zomierskiej) przebiega cieptocigg 2x @700,

w istniejagcym budynku nr 5 jest kottownia gazowa i wezet cieplny dwufunkcyjny
(SEC)

w istniejgcym budynku nr 1, w piwnicy wezet cieplny dwufunkcyjny.

w howo wybudowanym budynku szkoleniowym POL-SYM wezet ciepta dwufunkcyjny

C.0. i Cc.w.uU

3.0 OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

3.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe siedziby Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestepczosci Zarzad Szczecin. Inwestycje planuje sie przeprowadzi¢ w
trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres inwestycji okreslono zgodnie wytycznymi nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w
sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w
stuzbach Policji oraz potrzebami i wytycznymi Inwestora

3.1.1. Ogdlny zakres planowanych prac:

» Wykonanie petnej dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,

» Rozbiérka istniejgcej infrastruktury kolidujacej z planowanym budynkiem
w tym miedzy innymi dwodch budynkow garazowych, nawierzchni z kostki
granitowej, nawierzchni z ptyt betonowych, czesciowo wybiegu dla pséw, wycinke
drzew oraz niwelacje terenu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykorzystania
czesci materiatdw powstatych z rozbiérki. Zamawiajgcy wskaze w/w materiaty
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.



> Budowa budynku dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci
Zarzad Szczecin w technologii mieszanej oraz wiaty garazowo gospodarczej ze
$mietnikiem,

Wykonanie nowego zagospodarowania terenu,

Wykonanie przytgcza wodociggowego z instalacjg wewnetrzna,

Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z instalacjg wewnetrzna,

Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej z instalacjg wewnetrzna,

YV V VYV V V

Wykonanie  przytacza  energetycznego wraz z  oSwietleniem  terenu
i instalacjami elektrycznymi wewnetrznymi,

» Woykonanie instalacji sanitarnych takich jak wentylacja mechaniczna
i klimatyzacja,

Wykonanie przylgcza telekomunikacyjnego do LCN,

Wykonanie instalacji i sieci niskoprgdowych (teleinformatyczna, SAP, systemu
kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wlamania i napadu, videodomofonu, TSN),

» Wykonanie przytgcza cieplnego
Wyposazenie w sprzet elektroniczny (typu komputery - specjalny, drukarki,
z funkcjg kopiowania wedtug zatgcznika,

» Wyposazenie obiektu w sprzet kwaterunkowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczony przez Zamawiajgcego sprzet
podigczy¢ do zasilania i skonfigurowaé np.: projektor. Ma réwniez
zamontowaé na state dostarczone przez Inwestora regaty magazynowe.

4.0. Uwarunkowania przedmiotu inwestyciji

4.1. Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowy projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie Stuzby Logistycznej
Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie, na dz. nr 1/4 przy ul. Wernyhory 5. Na
terenie objetym inwestycjg istnieje uktad drog wewnetrznych, parking dla samochodéw
zabezpieczonych na czas prowadzonych postepowan, budynki garazowe (2 do
wyburzenia), kojce i wybieg dla psow. Stan istniejagcych drég wewnetrznych
prowadzgcych na teren inwestycji jest zadowalajgcy. Nawierzchnia terenu inwestycji -
czesciowo utwardzona (drogi i parkingi betonowe i z kostki granitowej), czesciowo
trawiasta z pojedynczymi drzewami (w tym co najmniej dwa w kolizji z inwestycjg).
Obecnie na terenie objetym inwestycjg brak jest przytaczy: wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przytgcza CO i energii elektrycznej, ale dziatka 1/4 jest
uzbrojona.
4.2. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

» Budynek spetnia¢ musi nowoczesne standardy funkcjonalno-uzytkowe. Proponuje sie
zaprojektowanie i wykonanie budynku, 3-kondygnacyjnego, sredniowysokiego (o
wysokosci maksymalnej 14,37 do attyki), na rzucie w ksztafcie litery L, . Budynek ze
stropodachem ptaskim z zaakcentowang strefg gtdwnej klatki schodowej oraz wejscia

gtébwnego w podcieniu
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»Budynek przewiduje sie zrealizowa¢ w technologii mieszanej, czesciowo
uprzemystowionej (fundamenty zelbetowe—monolityczne, stupy zelbetowe, $ciany
murowane, zewnetrzne dwuwarstwowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane i
monolityczne, konstrukcja dachu Zzelbetowa — piyta, stropodach niewentylowany, z
pokryciem papg termozgrzewalng dwuwarstwowo Iub membrang). Wielko$é
pomieszczen oraz ich uktad wynika z wymagan i wytycznych uzytkownika. Wymagania
funkcjonalno - uzytkowe dla pomieszczeh przedstawiono w zatgczniku nr 1.

W potudniowej $cianie budynku nalezy zamontowa¢ 2 bramy o przyblizonych
wymiarach 3x3 m, umozliwiajgce wjazd do garazu samochodu o zwiekszonych
gabarytach oraz wjazd do magazynu wozka widtowego. Bramy muszg mie¢ wysokie

parametry izolacyjnosci cieplnej ( min.U=1,3 W/(m2 -K))

» Pomieszczenia oswietlone sSwiattem dziennym wg Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

» W pomieszczeniu przeznaczonym na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosié¢ co najmniej
1: 8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktéorym oswietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledow na przeznaczenie — co najmniej 1:12.

4.3. Szacunkowe zestawienie powierzchni:

>

» Budynek:
Powierzchnia uzytkowa 2898,7m?
Powierzchnia zabudowy budynkiem 1172,6 m?
Kubatura budynku 14 608,74 m®
Dtugosé budynku 62,65m
Szerokos¢ budynku 42,85m
Wysokos¢ budynku do attyki 14,37m

Wiata garazowo- gospodarcza ze Smietnikiem:

Powierzchnia uzytkowa Ok 234m?
Powierzchnia zabudowy Ok 234 m?
Kubatura budynku Ok 936 m*
Dtugosé¢ budynku Ok39 m
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Ok 234m?

Ok6m

Ok4m

Bilans powierzchni:
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Parter:

wi 418,70 m?
pom. zarzadu 207,69 m*
komunikacja 250,62 m*
tacznie 954,02 m*
Wydziat |
Zmierzona
:rnm_ nazwa pom. Powierzchnia
0.01 biuro z-cy naczel. 19,34 m*
0.02 sekretariat W2 20,92 m?
0.03 biuro nacz. 20,75 m?
0.04 magazyn podr. 10,15 m?
0.05 WCd. 11,27 m?
0.06 WC m. 10,38 m?
0.07 pom. gosp. 2,03 m?
0.08 aneks kuchenny 12,84 m*
0.09 pom. odpoczynku 12,97 m*
0.10 mag. dow. rzecz. 19,29 m?
0.11 biuro 1 osobowe 12,97 m?
0.12 biuro 1 osobowe 12,75 m?
0.13 biuro 2 osobowe 17,84 m?
0.14 biuro 2 osobowe 17,79 m?
0.16 biuro 4 osobowe 25,25 m?
017 biuro 1 osobowe 12,65 m?
0.18 biuro 1 osobowe 12,65 m?
0.19 biuro 2 osobowe 21,07 m?
0.20 biuro1 osobowe 12,72 m?
0.21 biuro1 osobowe 12,69 m?*
0.22 biuro 2 osobowe 17,72 m?
0.23 biuro 2 osobowe 17,72 m?
0.24 biuro 2 osobowe 17,84 m?
0.25 biuro 2 osobowe 18,93 m?
0.26 ksero 6,82 m?
0.27 biuro 2 osobowe 18,29 m?
0.28 pok. przestuchan 11,56 m?
0.29 pok. przestuchan 11,56 m?
razem W 418,77 m?*
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Zmierzona
:rnm. nazwa pom. Powierzchnia
0.31 WCn. 6,07 m*
0.32 pom. gospod. 535 m*
0.34 pokdj zawiadomien 12,74 m*
0.35 garaz/mag.podr./wielkogaba... 47,87 m*
0.36 garaz mob. laboratorium 31,61 m?
0.45 serwerownia 55,74 m*
0.48 pok. sprzgtajacych 12,74 m*
0.50 informacja 1112 m?
0.51 biuro 1 os. 8T 11,99 m*
0.53 magazyn broni 12,47 m*
razem pom. zarzadu 207,69 m*
Komunikacja
Zmierzona
:rnm_ nazwa pom. Powierzchnia
0.15 klatka schodowa 21,58 m*
0.30 komunikacja 84 60 m*
0.33 wiatrotap 562 m*
0.41 klatka schodowa 20,28 m*
0.42 komunikacja 17,94 m?
0.47 komunikacja 5,06 m*
0.48 hall 4845 m*
0.49 wiatrotap 598 m*
0.54 klatka schodowa 3552 m?
0.52 komunikacja 559 m*
razem komunikacja 250,62 m*
Pomieszczenia techniczne
Zmierzona
:rnm_ nazwa pom. Powierzchnia
0.37 UPS 8,37 m*
0.38 akumulatorownia 16,61 m*
0.39 rozdz. elektryczna 773 m*
0.40 agregaty 13,88 m*
0.43 wezel cieplny 2321 m?
0.44 pom. przylacza wody 6,51 m*
razem pom. techniczne 76.31 m*
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| pigtro

WWK 42722 m*
WIS 32523 m*
komunikacja 220,29 m*
tacznie 972,74 m*
WWK
Zmierzona
:;m_ nazwa pom. Powierzchnia
1.01 biuro z-cy naczelnika 19.34 m?
1.02 sekretariat WWK 20,92 m?
1.03 biuro naczelnika 20,75 m?
1.04 magazyn podreczny 10,37 m*
1.05 WC d. 11,27 m*
1.06 WC m. 10,38 m*
1.07 aneks kuchenny 13,06 m*
1.07 pom. gosp. 203 m*
1.09 archiwum kancelarii 16,33 m*
1.10 kancelaria tajna 18,02 m*
1.11 sktadnica akt KT 2416 m*
112 biuro 2 osobowe 17,81 m#
1.13 biuro 2 osobowe 1781 m?
1.15 biuro 4 stanowiskowe 2525 m?
1.16 biuro 1 osobowe 12,60 m#
1147 biuro 1 osobowe 12,60 m#
1.18 biuro 4 osobowe 2355 m?
1.19 biuro 4 osobowe 2355 m*
1.20 koordynacja pracy 15,45 m*
1.21 sala sztabowa 45,35 m®
1.22 biuro 1 osobowe 11,74 m?
1.23 biuro 1 osobowe 11,69 m*
1.24 magazyn dow. rzeczowych 9,69 m*
1.25 magazyn operacyjny 10,24 m*
1.26 biuro 1 osobowe 11,65 m?
1.27 biuro 1 osobowe 11,65 m?*
razem WWK 427,22 m?
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wIis

Zmierzona
:rnm. nazwa pom. Powierzchnia
1.29 WC d. 11,72 m?
1.30 WC m. 10,40 m?
1.31 pom. gospodarcze 2,07 m?
1.32 magazyn laboratoryjny 13,97 m*
1.33 magazyn przejsciowy 20,43 m*
1.34 biuro 1 osocbowe 11,74 m?
1.35 biuro 1 osocbowe 11,99 m?
1.36 pom.specjalne 1os 17,72 m?
1.37 pom. specjalne 4 os. 53,76 m*
1.40 pomieszczenie specjalne 5 ... 57,16 m*
1.41 pom. odpoczynku 9,46 m*
1.42 aneks kuchenny 9,92 m*
1.43 pom. typu kiosk 12,51 m?
1.44 biuro 1 osocbowe 14,86 m*
1.45 biuro 1 oscbowe 14,86 m*
1.46 sekretariat WIS 21,60 m?
1.47 biuro naczelnika 31,08 m*
razem WIS 32523 m*
Komunikacja
Zmierzona
:rnm_ namwa pom. Powierzchnia
1.14 klatka schodowa 20,28 m*
1.28 komunikacja 84,60 m*
1.38 klatka schodowa 21,58 m*
1.39 komunikacja 57,79 m?
1.49 klatka schodowa 36,04 m?
razem komunikacja 220,29 m*
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Il pietro

razem W Il 418,77 m*
razem Zarzad i Kierownictwo 351,05 m?*
razem komunikacja 200,12 m*
lacznie 969,94 m*
wil
Zmierzona
:ru o nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2.01 biuro z-cy naczelnika 19.34 m*
2.02 sekretariat W 1| 20,92 m?
2.03 biuro naczelnika 20,75 m?*
2.04 magazyn podreczny 10,15 m*
2.05 wWCd. 11,27 m*
2.08 WC m. 10,38 m*
2.07 pom. gosp. 2,03 m*
2.08 aneks kuchenny 12,84 m*
2.09 pom. odpoczynku 12,97 m*
2.10 mag. odwodow rzecz. 19.29 m*
211 biuro 1 osobowe 12,97 m*
212 biuro 1 osobowe 12,75 m?*
213 biuro 2 osobowe 17,84 m*
2.14 biuro 2 osobowe 17.79 m?*
216 biuro 4 osobowe 2525 m*
217 biuro 1 osobowe 12,65 m?*
218 biuro 1 osobowe 12,65 m*
219 biuro 2 osobowe 21,07 m*
2.20 biuro 1 osobowe 12,69 m?*
221 biuro 1 osobowe 12,690 m*
2.22 biuro 2 osobowe 17.72 m?*
223 biuro 2 osobowe 17,72 m*
2.24 biuro 2 osobowe 17.84 m?*
225 biuro 2 osobowe 18,93 m*
2.26 ksero 6,82 m*
227 biuro 2 osobowe 18,29 m*
228 biuro 1 osobowe 11,56 m?*
2.29 pokoj przestuchan 11,60 m*
razem W 11 418,77 m?
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. . Zmierzona

nr nazwa pomieszczenia Powierzchnia

pom.
2.3 WC d. 12,27 m?
232 WC m. 941 m?
2.33 pom. gospodarcze 145 m?
2.34 magazyn akt. jawnych 13,65 m?
2.35 biuro 4 os. openspace 20,80 m?
2.37 biuro 4 os. openspace 20,80 m?
2.38 sala odpraw 143,70 m?
2.39 mag. sala odpraw 14,47 m?
242 aneks kuchenny 10,06 m?
243 naczelnik- tazienka 447 m?
2.44 naczelnik cz. wypocz. 875 m?
2.45 biuro naczelnika 30,26 m?
2.46 sekretaria kierownictwo 21,40 m?
247 biuro z-cy naczelnika 26,62 m?
2.48 z-ca nacz.-tazienka 3.95m?

razem Zarzad i Kierownictwo 351,05 m?
komunikacja
. . Zmierzona

nr nazwa pomieszczenia Powierzchnia

pom.
2.15 klatka schodowa 21,63 m*
2.30 komunikacja 84,60 m?
2.36 komunikacja 2,61 m?
2.40 klatka schodowa 20,28 m*
2.41 komunikacja 34,97 m?
2.49 klatka schodowa 36,04 m?

razem komunikacja 200,12 m?

Powyzsze powierzchnie sg wartosciami orientacyjnymi i mogag ulec zmianie na etapie
opracowywania dokumentaciji projektowej za zgodg i wiedzg Inwestora.
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4.3. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen

Na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego dopuszcza sie
nastepujace zmiany:
» Lokalizacji poszczegolnych pomieszczen i infrastruktury zewnetrznej oraz jej
przeznaczenie

» Powierzchni uzytkowych, wysokosci i kubatury poszczegdélnych pomieszczen,
» Powierzchni i parametrow elementow zagospodarowania terenu,
» Rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych;

Wszystkie w/w zmiany muszg by¢ jednak zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami i wytycznymi oraz dokonane za zgoda uzytkownika, a takze uzgodnione z
odpowiednimi komoérkami merytorycznymi Komendy Wojewoddzkiej Policji w
Szczecinie, rzeczoznawca bhp, p.poz. i ds. higieniczno-sanitarnych, a takze dostawca
technologii.

4.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany budynek usytuowano jednym skrzydiem — skrzydtem B - w starej lokalizacji
istniejgcego budynku garazowego. Drugie skrzydio budynku usytuowano prostopadle do
skrzydta B z zachowaniem wymaganej warunkami odlegtoSci od dziatek
sgsiednich. W uktadzie réwnolegtym do projektowanych skrzydet budynku istnieje

wewnetrzny uktad komunikacyjny. Na teren projektowanego obiektu wjazd przewidziano z
drogi wewnetrznej zlokalizowanej réwnolegle do ul. Wernyhory.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ rozbiérki nawierzchni zlokalizowanej na terenie
przedmiotowej inwestyciji. Projektowany  budynek i infrastruktura  powinny
w jak najmniejszej formie kolidowa¢ z istniejgcym drzewostanem. Zgodnie z planem
zagospodarowaniem terenu przewiduje sie wycinke dwdch drzew. Nalezy uzyskaé decyzje
umarzajgcg obowigzek optaty za wycinke, nalezy dokonaé¢ odpowiednich nasadzen
kompensacyjnych i uzyska¢ stosowng decyzje administracyjna.
Nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie drogowe i parkingi z kostki betonowej. Planuje sie
minimum 48 miejsc parkingowych wolnostojgcych 2,5x5,0m ,2 stanowiska 3,6x5,0 m oraz 2
stanowiska 3,0x5,0 m dla pojazdéw osobowych. Ponadto na terenie inwestycji przewiduje sie
10 miejsc postojowych pod wiatg, oraz smietnik. Ukfad elementow zagospodarowania -
zgodnie z rysunkiem Koncepcji zagospodarowania terenu.

Droga musi by¢ dostosowana dla pojazdéw o nacisku na o$ do 8 T. Nawierzchnia
Scieralna z kostki betonowe;j.

> Niweleta dostosowana do istniejgcych spadkoéw podituznych;

> Zalecane jest uzyskanie wyniesienia niwelety drogi o 0,1 m ponad przylegty teren;

> Parametry skrzyzowan dostosowa¢ do samochoddéw ciezarowych srednigj
tadownosci np. MAN TGM 18.320;

> Kat krzyzowania osi zastosowa¢ mozliwie zblizony do 90 stopni.

> Wyokraglenie tukéw promieniami R=10,0 m- dostosowac do planowanych
pojazdow;

> Ograniczenie konstrukcji nawierzchni drogi stanowig krawezniki betonowe

15x30 cm utozone na tawie z oporem z betonu min. C-12/15;
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> Wszystkie projektowane wloty nalezy na szerokosci jezdni zabezpieczyc
kraweznikiem betonowym utozonym na ptask na tawie betonowej gr. 15cm;
> Predkos¢ projektowanej drogi ok. 20 km/h;

> Odwodnienie do wpustéw drogowych
> Oswietlenie wokot budynku wykona¢ lampami uliczne zapewniajacymi
rownomierne swietlenie terenu inwestycji (nie mniej niz 10 szt). Lampy
uliczne
wyposazone we wlasne panele fotowoltaiczne oraz zrédio s$wiatta LED.
Szczegoty wg wymagan instalacji elektrycznych.
Poziom posadzki parteru budynku przyjeto 2cm ponad utwardzony teren przy wejsciu
gtéwnym.

Po zakonczeniu prac nalezy obsia¢ trawg teren przeznaczony na powierzchnie biologicznie
czynng zgodnie z rys. PZT. Do odtworzenia zieleni niskiej nalezy uzyé mieszanki
uniwersalnej. Dzieki zawartosci mniej wymagajgcych odmian stosowana jest na glebach
suchych i mato urodzajnych oraz w miejscach zacienionych. Trawnik z niej uzyskany nie
wymaga intensywnej pielegnaciji. W przypadku uzycia gotowej mieszanki traw powinna miec
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Trawnik nalezy zaktada¢ na powierzchni wyréwnanej
i oczyszczonej z gruzu i pozostatosci budowlanych (przekopujemy do gtebokoéci ok. 25-30
cm; odchwasci¢ — 3-4 tyg. przed siewem; nastepnie wyrownacC poditoze; przeprowadzic¢
gtebokg orke na gtebokos¢é 30 cm; spulchnié¢ glebe kultywatorem; watowac¢; zagrabi¢ przed
siewem; optymalny okres siewu: wiosna, pdzne lato do wczesnej jesieni; wysiewac zgodnie
z normami wysiewu dla poszczegdlnych mieszanek podanymi na opakowaniu — standardowo
ok. 1kg nasion na 40 m2 powierzchni; po wysianiu lekko zagrabi¢ podioze oraz przysypac
wysiane nasiona warstwg gleby 0,5 do 1,5 cm; potem lekko ubi¢ bgdz watowaé, (przy
zastosowaniu watu kolczatkowego nie ma potrzeby przysypywania nasion po siewie).

4.4.1. Obstuga komunikacyjna.
Wykona¢ nowy uktad komunikacji pieszej oraz kotowej dookota budynku- chodnikow, drég

wewnetrznych z miejscami postojowymi oraz placem manewrowym przed garazem.
Nawierzchnie utwardzone drog oraz miejsca postojowe wykonac
z betonowej kostki gr. 8 cm. Dopuszcza sie wykonanie komunikacji pieszej z kostki
betonowej o gr. 6 cm. W celu wybudowania 22 MP zlokalizowanych przy elewacji wschodniej
nalezy rozebraé fragment istniejgcego utwardzenia.

Obstuga komunikacyjna — dojazd do obiektu z istniejgcej drogi wewnetrznej od strony
wschodniej. Zaprojektowa¢ droge wewnetrzng w nawigzaniu do istniejgcej drogi
Projektowana droga stanowi¢ ma dojazd do budynku, miejsc postojowych oraz projektowanej
wiaty gospodarczo garazowej, zlokalizowanych od strony zachodniej. Dostep do drogi
publicznej bez zmian, poprzez istniejgcy uktad drég wewnetrznych na terenie dziatki.
Wyokraglenie tukow promieniami dostosowaé do planowanych pojazdéw. Nawierzchnie drogi
manewrowej Zjazddéw [ parkingéw [ zaprojektowano
o konstrukciji, zblizonej do zalecanych w ,Rozporzgadzeniu M.T. i G.M. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn. 2 marca
1999 r.” dla drég kategorii ruchu KR2 (analogia).

Ograniczenie konstrukcji nawierzchni drogi stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm utozone
na tawie z oporem z betonu C-12/15. Nawierzchnie chodnikdw obramowac¢ obrzezem
betonowym prefabrykowanym o wymiarach 8*30 cm, ukladanym na tawach z betonu B-15
[C12/16]. Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych, polegajgcych na wykonaniu
makroniwelacji majgcej na celu wyrdwnanie terenu.

Oswietlenie wokot budynku wykona¢ lampami ulicznymi zapewniajgcymi réwnomierne
swietlenie terenu inwestycji (nie mniej niz 6 szt.).

Bilans parkingow:

Wykona¢ min. 48 stanowisk postojowych wolnostojgcych 2,5x5,0m oraz 2 stanowiska
3,6x5,0m dla samochodéw osobowych oraz 2 stanowiska 3x5,0m.
10 stanowisk 2,5x5m - zlokalizowac¢ pod wiatg garazowo — gospodarcza.

Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8 cm
bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie dostosowanej do obcigzeh
nawierzchni. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Zakres robot budowlanych drogowych:

e roboty ziemne —wykopy

e prace rozbiorkowe

e makroniwelacja —hasypy

e roboty ziemne — korytowanie

e wbudowanie kraweznikéw i opornikow
e nawierzchnie drég i parkingow:

e nawierzchnie chodnikow,

e tereny zielone.

5. Szczeqoétowy opis inwestycji

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne, instalacyjne opisane zostaty
w zatgczniku nr 2 do Programu Inwestycji stanowigcym integralng jego cze$é.

5.1 Infrastruktura techniczna

Na potrzeby nowo projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ nowe instalacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ w instalacje:

» zewnetrzng instalacje wody,

» zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;,

» zewnetrzng kanalizacje deszczowa,

» zewnetrzng instalacje CO

» wewnetrzng instalacje hydrantowa,
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> zasilanie elektroenergetyczne,
» zewnetrzng kanalizacje teletechniczng z kablem $wiattowodowym zgodnie
z otrzymanymi warunkami od dostawcéw mediéw oraz:

przytgcza telekomunikacyjne, dwie niezalezne trasy(rekomendacja);

¢ okablowanie strukturalne miedziane FA/Kategoria 7A na 1000MHz i swiattowodowe
(LAN)i WiFi;

e internet symetryczny,

e tgcze internetowe CWI oraz stale tacze od operatoréw zewnetrznych

e systemy zabezpieczenia technicznego budynku:

e monitoring wizyjny dla pomieszczen, ciggdéw wewnetrznych i zewnetrznych, teren
zewnetrznych kamery obrotowe z zoomem na masztach (CCTV);

e system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN);

e system kontroli dostepu (SKD);

¢ instalacja wideo-domofonowa;

o dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO);

e instalacja RTV;

¢ system sygnalizacji pozaru (SSP);

e system gaszenia gazem (serwerownia, wrazliwych urzadzen elektronicznych);
e system audio/wideo w salach odpraw, konferencyjnych, szkoleniowych;

e system przyzywowy;

¢ sitownia telekomunikacyjna - UPS i agregat pradotwoérczy (agregat prgdotwdrczy w
obudowie typu silent z zabezpieczeniem niwelujgcym drgania);

Szczegdtowe wytyczne w zatgczniku nr 4.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system zasilania gwarantowanego dla potrzeb
podiaczenia urzadzen do sieci okablowania strukturalnego.

5.2 Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych.

Zapewni¢ nalezy dostep do budynku osobom niepetnosprawnym:

» na zewnatrz obiektu przewidziano oznaczone miejsca postojowe dla o0sob
niepetnosprawnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

» przy drzwiach wejsciowych prog maksymalnie 2cm,

» wewnatrz budynku w obrebie danej kondygnacji komunikacja pozioma bezprogowa,

» zaprojektowac¢ odpowiednio wyposazone sanitariaty,

» zaprojektowaé dzwig osobowy umozliwiajgcy komunikacje pionowg osobom
niepetnosprawnym.

5.3 Rodzaj i ilos¢é odpaddw.
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Odpady biurowe, bytowe, technologiczne bedg segregowane, zbierane do workéw foliowych

wynoszone do pojemnikbw na odpady state, usytuowanych na zewnatrz

w wymaganych przepisami odlegtosciach od budynkéw.

5.4 Bilans terenu.

powierzchnia zabudowana budynkiem 1172,6 m?
powierzchnia zabudowana wiatg 234m?

Chodniki 519,70m?
stanowiska postojowe samochodéw osobowych 473,5m?

wolnostojace

drogi wewnetrzne 705 m?

RAZEM 3104,8m?

5.5. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczenie obiektu.

Projektowany budynek Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad
Szczecin bedzie elementem realizacji zapiséw ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz
niektérych innych ustaw w zwigzku z powotaniem Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestepczoéci z dn. 15 pazdziernika 2021r.

Budynek jest przeznaczony do realizacji zadan w zakresie zwalczania, rozpoznawania i
zapobiegania przestepstwom popetnionym przy uzyciu systemu informatycznego,
teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej.

Program uzytkowy

Parter:

Skrzydto A

Wejscie gtowne od strony poétnocnej, dalej poprzez wiatrotap do hallu i dalszej czesci

budynku. Zaprojektowac¢ i wykonaé nalezy pomieszczenia techniczne:

- pomieszczenia UPS,

- akumulatorownie,

- pom. agregatu,

- rozdzielni elektrycznej,

- pom. przytgcza wody

- pomieszczenie we a cieplnego dostepne z zewnatrz),

- serwerownie

- garaz ogrzewany -dostepne z zewnatrz poprzez brame segmentowg o wym.
290x295 cm

- pomieszczenie garazowe/magazynu wielkogabarytowego dostepne z zewnatrz
poprzez brame segmentowg o wym. 290x295 cm,

Przejscie do garazu odbywa sie poprzez komunikacje prowadzgcg na klatke schodowg

ewakuacyjng lub poprzez pomieszczenie magazynu wielogabarytowego.

Na parterze zaprojektowac¢ i wykonac tez:

-pokoj zawiadomien

-punkt informacyjny,

-WC dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych,
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-pokdj sprzatajgcych -

-pomieszczenie gospodarcze

-pomieszczenie magazynu broni oraz pokoj 10s. dostepne z gtdéwnej klatki schodowe;j
oraz gtéwng klatke schodowag z dzwigiem osobowym.

Skrzydto B

Prostopadte do skrzydta A w catosci zajmujg pomieszczenia:

Wydziatu I

-2 pokoje przestuchan

-8 biur 2 osobowych

-6 biur Losobowych

-1 biuro 4 osobowe

-1 magazyn dowodow rzeczowych

-1 magazyn podreczny

-1 pomieszczenie odpoczynku

-1 aneks kuchenny (pomieszczenie socjalne)

-sanitariaty — 1 WC meski, 1 WC damski przystosowany dla os. niepetnosprawne;j
-1 pom. gospodarcze

-1 pomieszczenie ksero

-1 biuro naczelnika wydziatu

-1 biuro zastepcy naczelnika wydziatu

-1 pomieszczenie sekretariatu

komunikacja odbywacé sie bedzie korytarzem wewnetrznym, na ktérego korncach
znajduja sie wyjscia do klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku

| pietro:

Na kondygnacje mozna dosta¢ sie klatkg schodowg gtéwng klatkg schodowg i klatkg
schodowg ewakuacyjna.

Skrzydio A

W skrzydle A na | pietrze zlokalizowano pomieszczenia Wydziatu Informatyki Sledczej
- 1 biuro naczelnika wydziatu

- 1 pom. Sekretariatu

- 1 pom. typu kiosk

- 4 biura 1 osobowe

- 2 pomieszczenia 1 osobowe do ekspertyz materiatéw wrazliwych

-1 magazyn przejsciowy zabezpieczonych przedmiotow

-1magazyn czesci laboratoryjnych

-1 aneks kuchenny (pomieszczenie socjalne)

-1 pomieszczenie odpoczynku

-1 pom. specjalne 4 osobowe

-1 pom. specjalne 5 osobowe

-1 pom. specjalne -do usuwania zanieczyszczen z zabezpieczonego sprzetu IT
-sanitariaty — 1 WC meski, 1 WC damski przystosowany dla os. niepetnosprawne;j
komunikacja wewnetrznym korytarzem. Ewakuacja wydzielonymi pozarowo klatkami
schodowymi- gtébwng i ewakuacyjng

Skrzydto B

Zajmujg pomieszczenia Wydziatu Wywiadu Kryminalnego:

-1 biuro naczelnika wydziatu

-1 pom. Sekretariatu

-1 biuro zastepcy naczelnika wydziatu

-1 pom. magazynu podrecznego

-sanitariaty — 1 WC meski, 1 WC damski przystosowany dla os. niepetnosprawnej
-1 aneks kuchenny(pomieszczenie socjalne)

-1 pom. archiwum kancelarii tajnej

-1 pom. kancelarii tajnej

-1 pom. sktadnicy akt przy kancelarii tajnej

-2 biura 2 osobowe

-6 biur jednoosobowych

-2 biura 4 osobowe
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-1 sala sztabowa

-1 pomieszczenie koordynacji pracy przy sali sztabowej

oraz pomieszczenia Zarzadu, ktére nalezy lokalizowac przy WWK:

-1 pom. 4 osobowe strefa zamknieta

-1 pom. magazynu dowodow rzeczowych

-1 pom. magazynu operacyjnego

komunikacja wewnetrznym korytarzem. Ewakuacja wydzielonymi pozarowo klatkami
schodowymi- gtéwng i ewakuacyjng

Il pietro:

Na kondygnacje mozna dosta¢ sie klatkg schodowg gtowng klatkg schodowsg i klatkg
schodowg ewakuacyjna.

Skrzydio A

W skrzydle A na Il pietrze zlokalizowano pomieszczenia Kierownictwa:

-1 biuro zastepcy naczelnika z wydzielong tazienkg

-1 pom. sekretariatu

-1 biuro naczelnika z wydzielong czescig wypoczynkows i tazienka

oraz Zarzadu

-1 aneks kuchenny zlokalizowany przy sali odpraw

-1 sala odpraw dzielona na dwie niezaleznie czesci $ciang mobilng, z zestawem do
wideokonferenciji.

-1 pom. magazynowe przy sali odpraw

-2 pom. biurowe 4 osobowe strefa zamknieta

-1pom. Magazynu na dokumentacje jawng

-sanitariaty — WC meski, WC damski przystosowany dla os. niepetnosprawnej
komunikacja wewnetrznym korytarzem. Ewakuacja wydzielonymi pozarowo klatkami
schodowymi- gtébwng i ewakuacyjng

Skrzydio B
Zajmujg pomieszczenia Wydziatu Il
-2 pokoje przestuchan

-8 biur 2 osobowych

-6 biur Losobowych

-1 biuro 4 osobowe

-1 magazyn dowodow rzeczowych

-1 magazyn podreczny

-1 pomieszczenie odpoczynku

-1 aneks kuchenny (pomieszczenie socjalne)

-sanitariaty — 1 WC meski, 1 WC damski przystosowany dla os. niepetnosprawnej
-1 pom. gospodarcze

-1 pomieszczenie ksero

-1 biuro naczelnika wydziatu

-1 biuro zastepcy naczelnika wydziatu
-1 pomieszczenie sekretariatu

komunikacja wewnetrznym korytarzem. Ewakuacja wydzielonymi pozarowo klatkami
schodowymi- gtéwng i ewakuacyjna

Dach:
Na dach dostep - z wnetrza budynku poprzez wytaz dachowy.
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5.6. Oswietlenie pomieszczen.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen oraz staty lub czasowy (2-4 godzin) pobyt
ludzi w tych pomieszczeniach  zaprojektowano  oswietlenie naturalne
w postaci okien, w ilosci 1/8 powierzchni uzytkowej danego pomieszczenia.
Oswietlenie sztuczne zgodnie z wymogami normowymi.

5.7. Wysokosci pomieszczen.
Zaprojektowano sanitariaty o wysokosci min 2,6m do sufitu podwieszonego (za
wyjatkiem pomieszczen sanitariatow z oknem-tam sufit podwieszany na wys. 2,80m)
sale odpraw wys. min.3,3m. Garaz o wysokosci min.3,5m. Pozostate pomieszczenia o
wysokosci min 2,80 m do sufitu podwieszonego.

5.8. Zatrudnienie.
Obstuga obiektu:

Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen przyjeto liczbe os6b  pracujacych
w budynku jako 92 osoby.

Wydziat | — 23 policjantoéw, 2 naczelnikow (+ 1 sekretariat)

Wydziat Il — 23 policjantéw, 2 naczelnikdw (+ 1 sekretariat)

Wydziat Informatyki Sledczej — 9 policjantéw, 1 naczelnik (+ 1 sekretariat)

Wydziat Wywiadu Kryminalnego — 21 policjantéw, 2 naczelnikéw (+ 1 sekretariat)

Zarzad — 5 oséb, w tym 2 naczelnikéw (+ 1 sekretariat oraz + 2 kancelaria).

W budynku znajdujg sie pomieszczenia do pracy stalej oraz pracy czasowej
w zaleznosci od postawionych zadan.

5.9. Technologia utrzymania czystosci.

Do utrzymania czystosci przewiduje sie maszyne myjaco-zamiatajgcg. W miejscach
niedostepnych dla maszyny stosowany bedzie drobny sprzet porzadkowy. Sprzet
porzgdkowy oraz srodki do mycia i dezynfekcji bedg przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu wyposazonym w szafke, wieszaki, zlew (50cm od podfogi), zawodr ze
ztgczka, kratke Sciekowg i instalacje cieptej wody.

5.10 Wyposazenie budynku

Wyposazenie budynku opisane zostato w zatgczniku IV do Programu Inwestycji stanowigcg
integralng jego czesc.

5.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Projektowany budynek zakwalifikowano jako budynek $redniowysoki o wysokosci

maksymalnej 14,37m do attyki.

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia uzytkowa budynku 2898,7m?
Powierzchnia zabudowy budynkiem 1172,5 m?
Kubatura budynku Ok 14 606m3

26



Powierzchnia uzytkowa budynku 2898,7m?
Dtugos¢ budynku 63,57m
Szerokos¢ budynku 42.77m
Wysokos¢ budynku (do attyki
14,37m)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie zaktada
sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, przewiduje sie wyposazenie
standardowe dla tego typu obiektow,

- zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych — stosowane urzgdzenia i
procesy technologiczne zwigzane z funkcjg obiektu nie powodujg zagrozenia
pozarowedgo. Podczas projektowania i wykonawstwa nalezy zwrociC uwage na
wielogodzinng prace systemow i urzgdzen diagnostycznych.

Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek 3- kondygnacyjny kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, na
kondygnacji parteru wydzielono strefe PM (pow. ok 250 m2)- pomieszczenia techniczne.
Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji

parter: 26 os.
| pietro: 37 os.

Il pietro: 29 os.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Czesc¢ ZL - nie dotyczy.

Czes¢ PM - do 500 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie
zostaty wyznaczone strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
z wydzielonymi strefami: strefg nr 1 -ZL 1ll oraz strefg_nr 2 PM (powierzchnia ok 250m2 -
czesc¢ techniczng z serwerownia, rozdzielnig elektryczng, pom. we a cieplnego, UPS,
akumulatorownie, pom. agregatéw, garazami) do PM (Q<500 MJ/m?)

Caly obiekt zaprojektowano w klasie B.

Przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej poszczegodlne elementy budynku muszg
spetnia¢ wymogi § 216 ust.1 warunkéw technicznych (w kazdym przypadku wymagane
jest nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjno-budowlanych przedstawiajg sie nastepujaco:

' Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
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odpornoéci | Gtéwna | Konstrukcj | Strop | Sciana zewnetrzna| Sciana Przykryci

pozarowej | konstrukcj | a dachu wewnetrzn | e dachu

budynku a nosna a

klasa ,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Przyjete | Sciany gr. | Stropodac | Strop |Pas Sciany gr. | Stropoda

rozwigzani | 25cm z ho zelbeto | miedzykondygnacy | 25cm z cho

a silikatow, | konstrukcji | wy gr. |jny murowany z silikatow | konstrukc
stropy zelbetowej | 20cm | silikatéw gr.25cm ji
ptytowe, - ptyta gr. zelbetow
zelbetowe 20cm ej (ptyta
gr. 20cm gr. 20cm)
spetniajgc Z izolacja
e R120. z wetny
Stupy i mineralne
podciggi ji
zelbetowe pokrycie
spetniajac m
e R120. membran

a

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach)

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)

E- szczelnosé ogniowa (w minutach)

(-) nie stawia sie wymagan

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci

ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny

posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci.

Wymagana klasa odpornosci
i stropow,

nalezy

stosowacd

ogniowej
odpowiednie

W postaci manszet i zasuw przeciwpozarowych.
Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefy pozarowe:
STREFA 1: 3 - kondygnacyjna w kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l

STREFA 2: PM (Q<500 MJ/m?) pomieszczenia techniczne i garaz
Strefy dymowe:
W obiekcie nie wystepujg strefy dymowe.
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

zabezpieczenia

dla przejs¢ instalacyjnych jak dla $cian
przeciwpozarowe

Przy sytuowaniu projektowanego budynku spetni¢ nalezy wymagania §271 warunkow

technicznych dotyczgcych odlegtosci

miedzy zewnetrznymi

niebedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego.
Warunki i strategie ewakuaciji ludzi.

scianami

budynkéw

Z pomieszczen budynku, w ktérych moga przebywac ludzie nalezy zapewni¢ mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy

pozarowej, bezposrednio bgdz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.
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W budynku przewidzie¢ nastepujgce minimalne parametry ewakuacji:

-minimalna szerokos¢ drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niz 20 osbéb
dopuszcza sie 1,2m.

- dtugos$¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL,

- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla ZL 1l nie przekracza 30m przy jednym dojsciu i 60m
przy dwdch dojsciach,

- wyjscia ewakuacyjne otwierane o szerokosci 0,9m z pomieszczen przebywania ludzi,
wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku 0,9m (budynek jednokondygnacyjny),

Sposéb zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
elektryczng [ teletechniczna. Ogrzewanie obiektu — wezet cieplny
w wydzielonym pomieszczeniu.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przy wejsciu
gtdwnym) oraz instalacje odgromowa.

W przypadku przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody pozarowe (Sciany,
stropy) nalezy stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci
manszet, kotnierzy i zasuw przeciwpozarowych. Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
dla przejs$¢ instalacyjnych jak dla przegréd pozarowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informaciji o ich sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.

Nalezy wyposazy¢ budynek w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacje oswietlenia
awaryjnego i _ewakuacyjnego, instalacie odgromowag (natezenia Swiatlta przy punktach
ppoz wyjsciach ewakuacyjnych 5 Ix).

Urzadzenia przeciwpozarowe typu: SUG, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych, urzadzenia oddymiajgce w obiekcie nie sg wymagane - zgodnie z
wytycznymi Inwestora nalezy zastosowa¢ instalacie SUG minimum w pomieszczeniu
serwerowni.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §28 w obiekcie nie jest wymagana instalacja systemu
sygnalizacji pozaru SSP. Zgodnie 2z wymaganiem Inwestora zaprojektowano
wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru SSP.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja
dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO. Zgodnie z wymaganiem Inwestora nalezy
przewidzie¢ wyposazenie obiektu w system DSO.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, (budynek $Sredniowysoki) w strefie pozarowej nr 1 -
ZLIIl o powierzchni > 200m? jest wymagana instalacja hydrantowa. W strefie pozarowej
nr 2 - PM nie jest wymagane instalowanie hydrantow.

Zaprojektowano wyposazenie strefy pozarowej nr 1 obiektu w instalacje hydrantow
wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym dt. 30m o zasiegu 30+3m. Budynek
wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oswietlenie awaryjne.

Wyposazenie w gasnice.
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Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe ABC 6
kg) w ilosci 2 kg $rodka na kazde 100m? powierzchni.

Do gaszenia pozaru w zarodku w budynku przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy
spetniajgcy wymagania PN.

Zewnetrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
i drég pozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej (kubatura > 5000m3,
powierzchnia wewnetrzna >1000m?) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 20dm?®/s z co najmniej dwoch hydrantéow o $rednicy 80mm lub 200m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa.

Drogi pozarowe.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w
wode i drég pozarowych dla budynku sredniowysokieqgo zawierajacego strefe
pozarowa zakwalifikowang do ZL lll nalezy wykona¢ droge pozarowg o utwardzonej

nawierzchni. Zaprojektowano droge pozarowg o szerokosci 4,0m, w odlegtosci 5,0m-15,0m
od $ciany budynku. Dojazd do drogi pozarowej poprzez istniejacy wjazd na teren dziatki 1/4,
dalej drogami wewnetrznymi i wzdtuz projektowanego budynku.

6.0. UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCJL.

Projektowany budynek siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci
Zarzad Szczecin bedzie elementem realizacji zapiséw ustawy o zmianie ustawy o
Policji oraz niektorych innych ustaw w zwigzku
z powotaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci
z dn. 15 pazdziernika 2021r.

Budynek jest przeznaczony do realizacji zadan w zakresie zwalczania, rozpoznawania i
zapobiegania przestepstwom popetnionym przy uzyciu systemu informatycznego,
teleinformatycznego lub  sieci teleinformatycznej. Nowa stuzba 2zwalczania
cyberprzestepczosci bedzie wymagaé utworzenia pomieszczen specjalistycznych
wyposazonych w odpowiedni sprzet.

7.0. PLANOWANE DO UZYSKANIA EFEKTY RZECZOWE.
Dane liczbowe obiektu:
Budynek:

Powierzchnia uzytkowa budynku, 2898,7m?
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Powierzchnia uzytkowa budynku, 2898,7m?

Powierzchnia zabudowy budynkiem 1172,6m?

Kubatura budynku 16252,26m?

Wskazniki powierzchniowe:

» Wskaznik powierzchni uzytkowej:
Powierzchnia uzytkowa parteru bez pomieszczen technicznych
i komunikacji wyliczona wyfgcznie w zakresie powierzchni m2 na osobe zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z 27 wrzesnia 1997 r.:
418,77+207,69 = 626,46 m2
Powierzchnia uzytkowa | pietra bez komunikaciji
427,22+325,23=752,45 m2
Powierzchnia uzytkowa Il pietra bez komunikac;ji
418,77+207,69 = 626,46 m2
tacznie powierzchnia uzytkowa bez pomieszczenh technicznych
i komunikacji: 2005,37 m2

Pu=2005,73/92= 21,80m2/0s.

Wiata garazowo -gospodarcza ze Smietnikiem

Powierzchnia uzytkowa Ok 234m?
Powierzchnia zabudowy Ok 234 m?
Kubatura budynku Ok 936 m*
Dtugosé budynku Ok39 m
Szerokos¢ budynku Ok 6m
Wysokos¢ budynku Ok 4 m

8.0. ETAPOWANIE ZADANIA
Nie przewiduje sie atepowania zadania

9.0. FINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Zadanie inwestycyjne w cato$ci finansowane bedzie z budzetu Policji.

10.0. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANEGO ZADANIA.

11.1. Przygotowanie i realizacja inwestycji:

L.p.]| Zakres | m-c / rok
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Przygotowanie programu inwestycji na podstawie koncepciji i PFU 08/2022

Zatwierdzenie programu i wprowadzenie zadania do planu inwestycji| 08/2022-09/2022

WIN|F-

Procedura przetargowa i wytonienie wykonawcy dokumentacji oraz | 09/2022-12/2022
robot budowlanych, Opracowanie projektow budowlanych,
wykonawczych, technologicznych, kosztoryséw inwestorskich

i naktadczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych wraz z otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
Rozpoczecie realizacji robot (przygotowanie placu budowy, roboty
ziemne, fundamenty, roboty kubaturowe).

Kontynuacja robét kubaturowych, instalacje wewn. i zewn.,
4 |przytgcza, zagospodarowanie terenu, roboty wykonczeniowe, 01/2023 - 12/2024
montaz urzgdzen, proby i badania techniczne.

Zakonhczenie robot wykonczeniowych,wyposazenie obiektu
5 w sprzet kwaterunkowy, tgcznosci i informatyki oraz odbior koncowy | 01/2025-04/2025

inwestyciji.
6 [Rozliczenie kohcowe zadania inwestycyjnego. 30.06.2025
Opracowali:
mgr inz. arch. Agnieszka Majchrzak inz. Mariusz Rafa
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Karta uzgodnien:
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Il. CZESC

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
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11.0. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

11.1Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie budowy. Budowe nalezy przygotowac
zgodnie z wykonanym projektem technologii i organizacji budowy zapewniajgcym
wykonanie zaprojektowanych prac budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zielen niepodlegajgca wycince, musi by¢ zabezpieczona przez zniszczeniem podczas
prowadzenia prac budowlanych.

Wszystkie materiaty porozbidrkowe, ktorych nie przewiduje sie ponownie wbudowac
lub zainstalowa¢ nalezy posegregowac i zutylizowac.

11.2 Wymagania dotyczace architektury budynku

Budynek spetnia¢ musi nowoczesne standardy funkcjonalno-uzytkowe. Proponuje sie
zaprojektowanie i wykonanie budynku 3-kondygnacyjnego, $redniowysokiego (o
wysokosci maksymalnej 14,37 do attyki ), na rzucie w ksztalcie litery L. Budynek ze
stropodachem ptaskim z zaakcentowang strefg gtoéwnej klatki schodowej oraz wejscia
gtdwnego w podcieniu

Budynek przewiduje sie zrealizowac¢ w technologii mieszanej, czesciowo
uprzemystowionej (fundamenty zelbetowe—monolityczne, stupy zelbetowe, Sciany
murowane, zewnetrzne dwuwarstwowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane i
monolityczne, konstrukcja dachu zelbetowa — ptyta, stropodach niewentylowany, z
pokryciem papa termozgrzewalng dwuwarstwowo lub membrang). Wielkos¢
pomieszczen oraz ich uktad wynika z wymagan i wytycznych uzytkownika.
» Kolorystyka budynku zostata przedstawiona na wizualizacjach. Nalezy zwrdcic
uwage na kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej, aby wspotgrata z materiatami
wykorzystanymi do wykonczenia elewacji budynku — stosowac kolor
grafitowy/odcienie szarosci. Parapety w kolorze $lusarki. Nalezy ograniczy¢ detale
elewacji do niezbednego minimum.
W potudniowej Scianie budynku(skrzydto A) nalezy zamontowa¢ 2 bramy o
przyblizonych wymiarach i 3x3 m umozliwiajgce wjazd do garazu samochodu o
zwiekszonych gabarytach oraz wjazd do magazynu wozka widtowego. Bramy muszg
mie¢ wysokie parametry izolacyjnosci cieplnej U=1,3 W/(m2 -K).
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12.0. Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

12.1. Wymagania funkcjonalno- uzytkowe

v Pomieszczenie 0.33, 0.49 wiatrotap - Zadaniem wiatrotapu jest spowolnienie wymiany ciepta
miedzy wnetrzem budynku a otoczeniem zewnetrznym.

v Pomieszczenia komunikacji (hall, korytarze i klatki schodowe) — klatki schodowe
zapewniajgce dostep na wszystkie kondygnacje, korytarze dostep pomieszczen biurowych
— w tym do pomieszczen naczelnikbw poszczegdolnych wydziatdw, pomieszczen
technicznych oraz socjalnych.

v Pomieszczenie 0.34 pokdj zawiadomien — pom. przynalezne do Zarzadu

v Pomieszczenie 0.50 — punkt informacyjny

v  pomieszczenie 0.47 oraz 0.42- przedsionek pozarowy przed pom. garazu. Drzwi miedzy
hallem a przedsionkiem- o odpornoéci EIS 60 (drzwi w Scianie oddzielenie ppoz.) drzwi
pomiedzy garazem a przedsionkiem- odpornos¢ El 30

v pomieszczenie 0.45- pomieszczenie serwerowni przeznaczone na ok 12 szaf RACK typu
U47. Ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa nalezy dodatkowo wydzieli¢ ppoz jako
pomieszczenie w strefie PM. Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy zastosowac
urzadzenia typu SUG. Pomieszczenie powinno byé przygotowane w sposob
minimalizujagcy zagrozenie pozarowe - podloga serwerowni powinna by¢
antystatyczna i niepalna. W pomieszczeniu powinien dziala¢é system sygnalizacji
ochrony przeciwpozarowej, ktéory powinien wynikaé z urzadzen i rozwigzan
techniczno-organizacyjnych przyjetych w budynku. Instalacja alarmowa pozaru
powinna by¢é wyposazona w czujki wczesnego ostrzegania (czujki wykrywania tlenku
wegla, dymu itp.). Musi spetniaé¢ szczegoine warunki zwigzane z dostepem do niego
os6b niepowotanych; powinien dziala¢ system kontroli dostepu oséb do tego
pomieszczenia. Wstep pracownikéw, operatorow i administratorow do pomieszczen
technicznych serwerowni powinien odbywaé sie na podstawie kart identyfikacyjnych
i kodu z rejestracjg czasu wejscia/wyjscia, zgodnie z procedurami nadawania i
cofania uprawnien; Wstep o0séb nieposiadajagcych odpowiednich uprawnien
(naprawa lub konserwacja urzadzen, sprzatanie pomieszczen itp.) powinien odbywaé
sie wedlug ustalonych procedur. Pomieszczenie serwerowni musi byé¢
klimatyzowane (klimatyzacja podwdéjna lub precyzyjna) ze wzgledu na duzag
koncentracje urzadzen pracujacych w sposoéb ciagly i wydzielajgcych duze ilosci
ciepta. Wydajnos¢ klimatyzacji powinna by¢é dostosowana do podanej przez
producentéw sprzetu emisji ciepta. Nalezy przewidzie¢ prace rownolegta min. dwéch
niezaleznych klimatyzatoréw. Preferowanym rozwigzaniem jest umieszczenie
serwerowni w pomieszczeniu bez okien, w innym przypadku powinno si¢ stosowaé
szyby posiadajace klase odpornosci na przestrzelenie oraz antywlamaniowe ramy
okienne, w oknach winny by¢ zamontowane zaluzje lub kraty. Zewnetrzne sciany i
okna pomieszczen powinny charakteryzowaé sie czasem wytrzymatosci na wiamanie
Pomieszczenie serwerowni powinno by¢é nadzorowane za pomoca systemu
monitoringu ruchu z sygnalizacja wltamania. Serwerownia pod systemy niejawne
wyposazona w UPS oraz gwarantowane zasilanie.
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v'Pomieszczenia techniczne: - 0.43 pom. wezla cieplnego, pom. przytgcza wody 0.44
(dodatkowo wydzielone ppoz- ze wzgledu na obstuge urzadzen w razie wybuchu pozaru),
pom. rozdzielni elektrycznej 0.39 (dodatkowo wydzielone ppoz- ze wzgledu na obstuge
urzadzen w razie wybuchu pozaru), UPS 0.37, pom. agregatéw 0.40, pom. akumulatoréw
0.38.

v'Pomieszczenie garazu 0.36- garaz mobilne laboratorium. Garaz dla samochodu o
zwiekszonych wymiarach, ogrzewany, umozliwiajgcy podtaczenie sprzetu elektronicznego.
Brama zewnetrzna do garazu segmentowa 3,0x3,0m o podwyzszonej izolacyjnosci
cieplne;j.

v'Pomieszczenie 0.35 -garaz/magazyn podreczy/wielkogabarytowy - brama zewnetrzna do
garazu segmentowa 3,0x3,0m o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej

v Pomieszczenie dla 0séb sprzatajgcych obiekt 0.50-z aneksem kuchennym

v Pomieszczeni- magazyn broni alarmowy — 0.51 zapewniajgcy wymagania magazynu broni.
Posiadajgcy kontrole wejscia i wyjscia.

v’ Pomieszczenie higieniczno-sanitarne -0.31 pomieszczenie przystosowane dla 0soéb
niepetnosprawnych

v Pomieszczenie gospodarcze-0.32- pomieszczenie na przechowywanie $rodkéw czystosci i
sprzetu sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze ztgczkg oraz kratkg
Sciekowa.

v pomieszczenie biurowe 10s-0.51- 1xODN $cisle tajny

skrzydio B- pom. przynalezne do Wydziatu |

v Pomieszczenie 0.01 zastepcy naczelnika wydziatu klimatyzowane

v Pomieszczenie 0.02 sekretariat wydziatu z aneksem kuchennym

v Pomieszczenie 0.03 naczelnika wydziatu, klimatyzowane

v Pomieszczenie 0.04 pomieszczenie magazynowe — magazyn podreczny w tym drukéw,
materiatow biurowych i eksploatacyjnych

v Pomieszczenia higieniczno sanitarne - damskie i meskie (w tym pomieszczenie dostosowane
do potrzeb osdb niepetnosprawnych)

v Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na przechowywanie $srodkéw czystosci i sprzetu
sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze gczka o raz kratkg Sciekows.

v Pomieszczeni aneksu kuchennego (pom. socjalne) 0.08 pomieszczenie do przygotowywani i
spozywania positkow

v'Pomieszczenie odpoczynku- 0.09 — wyposazone w tapczan lub wersalke umozliwiajgcg
odpoczynek w czasie pracy.

v Pomieszczenie magazynu dowodéw rzeczowych- 0.10- magazyn przejsciowy dowoddéw
rzeczowych

v Pomieszczenia biurowe 1 os- 6 biur jednoosobowych ( 2 x z SKD pod ODN)

v Pomieszczenia biurowe 2 0s.- 8 biur 2 osobowych ( 6x z SKD pod ODN)

v Pomieszczenie 4 os- 1 biuro 4 os.(z SKD)

v Pokdj przestuchan- 2 pokoje przestuchan potgczone lustrem weneckim

v Pomieszczenie ksero
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| pietro
skrzydto A
Pomieszczenia Wydziatu Informatyki Sledczej:

v Pomieszczenia higieniczno sanitarne - damskie i meskie (w tym pomieszczenie dostosowane
do potrzeb osob niepetnosprawnych)

v/ Pomieszczenie gospodarcze- pomieszczenie na przechowywanie $rodkéw czystosci i
sprzetu sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze gczkg oraz kratkg
Sciekowa.

v Pomieszczenie magazynu- 1.32- magazyn przejsciowy zabezpieczonych przedmiotéw przed
przekazaniem do magazynu dowodéw rzeczowych

v Pomieszczenie magazynu-1.33- magazyn laboratoryjny /czes$ci zamiennych

v pomieszczenie biurowe 1 0s.-1.45, 1.46- 2 biura 1 o0s.- pomieszczenia do ekspertyz
materiatéw wrazliwych.

v Pomieszczenie biurowe 1 0s.-1.35, 1.35- 2 biura 1 os.-

v Pomieszczenie typu kiosk- 1.44 -1 pomieszczenie (dla funkcjonariuszy spoza CBZC) do

ekstrakcji danych z nosnikéw pamieci 3 stanowiskowe z aneksem socjalnym (
czajnik elektryczny i szafka pod czajnik).
v'Pomieszczenie — aneks kuchenny-(pom. socjalne) -1.43- pomieszczenie do

przygotowywania i spozywania positkéw

v pomieszczenie odpoczynku- 1.42-wyposazone w tapczan lub wersalke umozliwiajaca
odpoczynek w czasie pracy.

v'Pomieszczenie specjalne-1.36- pomieszczenie do usuwania zanieczyszczen @z
zabezpieczonego sprzetu IT z wyciggiem wentylacyjnym

v pomieszczenie specjalne 4 0s.-1.37- $ciany, podioga, stoty-ochrona elektrostatyczna, punkty
typu floorbox,(PEL z dodatkowym zlgczem swiattowodowym — po 2 widkna na PEL) folia w
oknach, system gasniczy ppoz, kontrola dostepu obustronna + kamera, pomieszczenie o
polepszonej wentylacji, kazde stanowisko badawcze na oddzielnym tgczu elektrycznym,
pomieszczenie bez klatki Faradaya, stanowisko warsztatowe z wyspg pomocniczg

v/ Pomieszczenie specjalne 5 os. - 1.40-cata strefa izolowana od sieci radiowych [
telekom., klatka Faradaya, $ciany, podtoga, stoty-ochrona elektrostatyczna, punkty typu
floorbox,(PEL z dodatkowym ztgczem sSwiattowodowym — po 2 widkna na PEL, zgodnie z
wymogami nalezy zastosowaé filtr zabezpieczajgce sygnat) folia w oknach, system
gasniczy ppoz, kontrola dostepu obustronna + kamera, pomieszczenie o polepszonej
wentylacji, kazde stanowisko badawcze na oddzielnym, tgczu
elektrycznym, stanowisko warsztatowe z wyspg pomocniczg

v’ Sekretariat wydziatu-1.47- z aneksem kuchennym

v/ Biuro naczelnika wydziatu-1.48.- pomieszczenie klimatyzowane

skrzydio B
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Pomieszczenia Wydziatlu Wywiadu Kryminalnego:

v/ Biuro zastepcy naczelnika wydziatu-1.01- pomieszczenie klimatyzowane

v’ Sekretariat wydziatu-1.02- z aneksem kuchennym

v’ Biuro naczelnika wydziatu-1.03- pomieszczenie klimatyzowane

v Pomieszczenie magazynowe - 1.04-magazyn podreczny w tym drukéw, materiatdw
biurowych i innych materiatéw eksploatacyjnych

v Pomieszczenia higieniczno sanitarne - damskie i meskie( w tym pomieszczenie dostosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych)

v Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na przechowywanie srodkéw czystosci i sprzetu
sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze zlgczka o raz kratkg sciekowa.

v Pomieszczenie — aneks kuchenny-(pom. socjalne)-1.08- pomieszczenie do przygotowywania
i spozywania positkow

v’ Strefa tajnej kancelarii: pom. archiwum -1.09-archiwum podreczne przy kancelarii, kancelaria
tajna z czytelnig (1xODN)-1.10-do kancelarii wejscie z komunikacji ogolnej- kontrola
dostepu , kamery obustronnie; sktadnica akt-1.11- dostep z kancelarii

v Pomieszczenie biurowe 2 o0s.- 2 biura 2 0s -1.12, 1.13- pom. z SKD ODN x3

v Pomieszczenie biurowe 1 0s.-6 biur 1 os.

v'Pomieszczenie 4 stanowiskowe-1.15- 1 pomieszczenie przynalezgce do Zarzadu
zlokalizowane przy WWK. Pomieszczenie pracy zbiorowej specjalistyczne (SWIZEX1,
ODNXx1)) strefa zamknieta, kontrola dostepu

v/ Biuro 4 0s.-1.18, 1.19- 2 biura 4 os. do pracy zespotowej statej(SKD i 4xSNP)

v'sala sztabowa-1.21- wraz z koordynacjg pracy -1.20-sala operacyjna ze $ciang
multimedialng, dzielona $ciang ruchomg 2z biurkami niestandardowymi duzymi z
regulowang wysokoscig i gniazdami zasilajgcymi umozliwiajgcymi podigczenie sprzetu
informatycznego przez kazdego z uczestnikow ( typu floorbox- po 4 gniazda elektryczne
typu DATA + 4 gniazda logiczne na jedno stanowisko) w sali wydzielona czes¢ oszklona-
akwarium dla koordynaciji pracy

v'Magazyn dowoddw rzeczowych-1.24- pomieszczenie przynalezne do Zarzadu,
zlokalizowane przy WWK, wyposazone w SKD i alarm

v'Magazyn operacyjny-1.25-pomieszczenie przynalezne do Zarzadu, zlokalizowane przy
WWK, wyposazone w SKD i alarm.

Il pietro

skrzydio A
Zlokalizowano pomieszczenia Kierownictwa oraz Zarzadu

v Pomieszczenia higieniczno sanitarne - damskie i meskie( w tym pomieszczenie dostosowane
do potrzeb oséb niepetnosprawnych)

v Pomieszczenie gospodarcze- pomieszczenie na przechowywanie $rodkéw czystosci i
sprzetu sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze gczkg oraz kratkg
Sciekowa.

v’ Strefa zamknieta:
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v’ Pomieszczenie biurowe 4 0s.-2.35, 2.37-2 biura 4 osobowe, dostepne z wydzielonego
korytarza, pomieszczenia pracy zbiorowej openspace, odstuchy PTK

v/ Sala odpraw-2.38- sala odpraw 50 os, dzielona $ciang mobilng akustyczng na dwie
niezalezne czesci ,Kazda ze $ciang wideokonferencyjng ,zestawem do wideokonferencji z
ghiazdami zasilajgcymi typu floorbox umozliwiajgcych podtgczenie uczestnikéw do sieci
teleinformatycznej i energetycznej ( 4 gniazda elektryczne typu DATA + 4 gniazda logiczne
na 4 os)

v Aneks kuchenny-2.42-(pom. socjalne) -pomieszczenie do przygotowywania i spozywania
positkéw, zlokalizowane bezposrednio przy sali odpraw

v’ Biuro naczelnika zarzadu( klimatyzacja) z wydzielong cz. wypoczynkowg i we em
sanitarnym-2.45, 2.43, 2.44

v’ Sekretariat- 2.46- z aneksem socjalnym i miejscem oczekiwania dla interesantéw

v Biuro zastepcy naczelnika zarzadu( klimatyzacja) z wydzielonym cz. we em sanitarnym-
2.47,2.48

skrzydio B
skrzydio B - pomieszczenie przynalezne do Wydziatu Il

v’ Pomieszczenie 2.01 zastepcy naczelnika wydziatu klimatyzowane

v Pomieszczenie 2.02 sekretariat wydziatu z aneksem kuchennym

v Pomieszczenie 2.03 naczelnika wydziatu ,klimatyzowane

v/ Pomieszczenie 2.04 pomieszczenie magazynowe — magazyn podreczny w tym drukéw,
materiatow biurowych i eksploatacyjnych

v/ Pomieszczenia higieniczno sanitarne - damskie i meskie (w tym pomieszczenie dostosowane
do potrzeb osob niepetnosprawnych)

v Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na przechowywanie $rodkéw czystosci i sprzetu
sprzatajgcego, ze zlewem gospodarczym i zaworem ze ztgczkg o raz kratkg Sciekowa.

v Pomieszczeni aneksu kuchennego (pom. socjalne) 2.08 pomieszczenie do przygotowywani i
spozywania positkow

v'Pomieszczenie odpoczynku- 2.09 — wyposazone w tapczan lub wersalke umozliwiajaca
odpoczynek w czasie pracy.

v'Pomieszczenie magazynu dowodoéw rzeczowych- 2.10- magazyn przejsciowy dowoddéw
rzeczowych

v Pomieszczenia biurowe 1 os- 6 biur jednoosobowych ( 2 x z SKD pod ODN)

v Pomieszczenia biurowe 2 os.- 8 biur 2 osobowych ( 6x z SKD pod ODN)

v/ Pomieszczenie 4 os- 1 biuro 4 0s.(z SKD)

v’ pokdj przestuchan- 2 pokoje przestuchan bez lustra weneckiego

v pomieszczenie ksero

13.0 Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne.
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Budynek spetnia¢ musi nowoczesne standardy funkcjonalno-uzytkowe. Proponuje sie
zaprojektowanie i wykonanie budynku 3-kondygnacyjnego, sSredniowysokiego (o
wysokosci maksymalnej 14,37 do attyki ), na rzucie
w ksztalcie litery L. Budynek ze stropodachem ptaskim z zaakcentowang strefg
gtéwnej klatki schodowej oraz wejscia gtdbwnego w podcieniu

Budynek przewiduje sie zrealizowaé w technologii mieszanej, czesciowo
uprzemystowionej (fundamenty zelbetowe—monolityczne, stupy zelbetowe, Sciany
murowane, zewnetrzne dwuwarstwowe, nadproza zelbetowe prefabrykowane i
monolityczne, konstrukcja dachu zelbetowa — pityta, stropodach niewentylowany, z
pokryciem papg termozgrzewalng dwuwarstwowo Iub membrang). Wielko$é
pomieszczen oraz ich uklad wynika z wymagan i wytycznych uzytkownika.

» Kolorystyka budynku zostata przedstawiona na wizualizacjach. Nalezy zwrécié uwage

na kolorystyke stolarki okiennej [ drzwiowej, aby wspolgrata
z materiatami wykorzystanymi do wykonczenia elewacji budynku — stosowaé kolor
grafitowy/odcienie szarosci. Parapety w kolorze Slusarki. Nalezy ograniczy¢ detale
elewacji do niezbednego minimum.
W potudniowej $cianie budynku(skrzydto A) nalezy zamontowaé¢ 2 bramy
o przyblizonych wymiarach i 3x3 m umozliwiajgce wjazd do garazu samochodu o
zwiekszonych gabarytach oraz wjazd do magazynu wozka widtowego. Bramy muszag
mie¢ wysokie parametry izolacyjnosci cieplnej U=1,3 W/(m2 -K).

Ponad to podczas prac projektowych, nalezy kierowac sie nastepujgcymi kryteriami:

1.Bryta budynku na rzucie litery L to 2 przenikajgce sie prostopadtosciany -
zréznicowanie formy nalezy uzyska¢ poprzez przejscia  kolorystyczne
w ksztattach prostokatéw.

2.Rozwigzania materialowe elewacji powinny podkreslaé zastosowane przez
projektanta metody kompozycji architektury budynku. Materiat elewacyjny - nalezy
stosowac cienkowarstwowy tynk elewacyjny i /lub ptytki elewacyjne.

3.Nalezy stosowac¢ odmienne faktury i kolory oktadzin scian zewnetrznych zachowujgc
wytyczne dotyczgce kolorystyki budynkéw w Policiji.

4.StosowaC¢ nowoczesne materiaty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatéw elewacyjnych. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia
z Inwestorem. Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do
zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu stosowaé identyczne do
koloru i odcienia elewacji na catym odcinku obudowy. Odporno$¢ ogniowa wg
obowigzujgcych przepisow.

5.Brak widocznych rynien i okapéw, w catym budynku, wody deszczowe z dachu
odprowadzac systemami podcisnieniowymi,

6.W pomieszczeniach, gdzie przebywacC bedg ludzie, otwory okienne planowa¢ w
sposob optymalny i wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow,

wspétczynnik Umax przegrdd nie wigkszy niz:

v' Sciany zewnetrzne 0,20 [W/(m2 -K)],
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v" Dachy 0,15 [W/(m2 -K)],
v' Posadzki na gruncie 0,30 [W/(m2 -K)];

7.0kna (u=0,89w/m2xk)profile oscieznic i ram aluminiowe wzmocnione(klasa Il wg pn

1627) ciepte”,szyby zespolone (parter i | pietro-klasy P4 )

v Unika¢ rozwigzan moggcych skutkowaé powstaniem mostkéw termicznych.

8.

Warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2rok)] dla projektowanego budynku musi byé zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jezeli w celu spetnienia tego
warunku konieczne bedzie pozyskanie energii ze zrédet odnawialnych (np.
fotowoltaika, pompy ciepfa) wykonawca wykona
odnawialne zrodta energii wraz z niezbednymi instalacjami w ramach zawartej
umowy.

Sciany w pomieszczeniach ogoélnodostepnych, komunikacji - malowane farbami

lateksowymi ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem) w 1 klasie odpornosci na
szorowanie wg PN EN 13300, odpornos¢ na zmywanie [liczba cykli] - min. 5000. W
pomieszczeniach pomocniczych (techniczne i gospodarcze) farbami akrylowymi o
odpornosci na zmywanie min. 2000 cykli — kolor stara biel.
Stolarka zewnetrzna drzwiowa (drzwi zewnetrzne oraz drzwi na komunikacji ogélnej)
jako s$lusarka aluminiowa o parametrach:

Wykonana z ksztattownikéw aluminiowych zgodne z EN AW-
6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725
T1, DIN 17615T1,

Izolacyjnosc¢ termiczna - wspotczynnik przenikania ciepta Uf =
0,7 W/m2K

Sposoby wykonczenia powierzchni - malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi spetniajgce wymogi Qualicoat,

Uszczelki - z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i
normy wykonawczej wg 1ISO 3302-01, E2-01, E2

Wypehienie — zestaw szybowy P4 o U= 0,7 W/m2K

Okucia — stalowe w kolorze Slusarki.

Drzwi oddzielajgce klatki schodowe od komunikacji muszg
spetnia¢ parametry EIS 60
drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych do obiektu, stosowac jako drzwi
stalowe petne malowane proszkowo na kolor szary wejsciowych. Drzwi klasy 3
zgodnie z instrukcjg OIN 5/2011 i PNEN 1627. Drzwi wyposazone w zamek z kodem
elektronicznym [ zamek mechaniczny
w klasie C (zamki certyfikowane) oraz zestaw do plombowania. O$cieznice stalowe
malowane proszkowo w kolorze szarym. Okucia w kolorze srebrnym. Zweryfikowac¢

na etapie projektu z obowigzujgcymi przepisami.
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v’ Bramy garazowe - stosowa¢ o wspotczynniku max. U = 1,3 W/m2K. Brama
segmentowa. Minimalne parametry bramy: 2 klasa wodoszczelnosci. 3 klasa
odpornosci na obcigzenie wiatrem. 4 klasa przepuszczalnosci powietrza,
izolacyjnos¢ akustyczna 23 dB, naped elektryczny zasilany 1x230 V, kolor —
dostosowany do koloru elewacji. Sterowanie bramy z zewnatrz i z wnetrza obiektu.
v Sufity w obiekcie wykona¢ jak kasetonowe z ptyt z prasowanej wetny mineralnej o
wymiarach modularnych 600x600 mm Stosowac sufity
z czesciowo widoczng konstrukcjg. Sufity fakturowane biate. Mocowanie stelazu
sufitu podwieszanego wg zalecen wybranego producenta sufitu podwieszanego. W
pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych stosowac sufit z ptyt gk na ruszcie
stalowym.

v' Sciany wewnetrzne murowane w pomieszczeniach wilgotnych $ciany zabezpiecza¢
dwukrotnie folig w plynie.

v' Budynek zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgcymi ochrony ppoz, przepisami higieniczno - sanitarnymi i bhp

13.1 Fundamenty.

Stopy fundamentowe Zzelbetowe.
tawy fundamentowe Zelbetowe.

13.2 Sciany
Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe.

Sciany gr.25cm nalezy wymurowaé z bloczkéw zwirobetonowych klasy 20MPa na
zaprawie cementowej M10. Sciany murowaé na peing, gtadkg spoine. Sciany
zewnetrzne warstwowe ocieplane ekstrudowanym polistyrenem gr.20,0cm (metodg
lekkg mokra).

Sciany fundamentowe murowaé¢ od poziomu taw fundamentowych do poziomu

+0,40m od posadzki parteru.

Sciany parteru, | i Il pietra:

Sciany zewnetrzne o gr.25cm wykonaé murowane z bloczkéw silikatowych klasy
20MPa na zaprawie klejowej M10 do cienkich spoin. Sciany zewnetrzne ocieplane
metodg lekkg mokrg styropianem EPS 70 038 gr.20cm, na $cianach o wymagane;j
odpornos$ci pozarowej izolacja z wetny mineralnej.

Sciany attykowe

Sciany o gr. 25cm murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej do
cienkich spoin ocieplane metodg lekkg mokrg styropianem grafitowym i wetng
mineralng od strony dachu.

Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe gr.12cm 18 oraz 25 cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie
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klejowej do cienkich spoin.

Sciany szybu windowego.

Zaprojektowano $ciany szybu windowego gr.18cm z betonu C20/25

Sciany instalacyjne w pomieszczeniach mokrych i w.c. - zabudowa stelazy do
mocowania muszli w.c., pisuarow, umywalek - ruszt stalowy, optytowanie z ptyt GKBI.
Scianki aluminiowo-szklane wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo, szkio bezpieczne, bezbarwne, bez wymagan

termoizolacyjnych, przy drogach ewakuacyjnych EI15.

13.3 Elementy zelbetowe.

Wience, stupy, podciagi zelbetowe. Nadproza zelbetowe monolityczne oraz
prefabrykowane, schody
13.4 Konstrukcja dachu.

Stropodach niewentylowany — plyta zelbetowa stropowa z izolacjg termicznag
Z ptyt spadkowych z wetny mineralnej, z pokryciem membrang PVC

13.5 Izolacje termiczne:

a) scian fundamentowych dwuwarstwowych — od poziomu taw fundamentowych do
poziomu +0,40m nalezy wykonaé ocieplenie metodg lekkg mokrg ptytami
frezowanymi ekstrudowanego polistyrenu gr. 20,0cm (A=0,035W/mK), na $cianach
oddzielenia p.poz. wetna kamienna (A=0,035W/mK) gr.20cm - odporna na
obcigzenia i nasigkanie wodg, przeznaczona do izolacji $cian fundamentowych.
Ponizej poziomu terenu warstwy systemu dociepleh nalezy obtozy¢ folig kubetkowg
ostonowo i obsypa¢ gruntem. Powyzej poziomu terenu wykona¢ warstwy stanowigce
wykonczenie zewnetrzne cokotu tzn.: na siatke zbrojgcg (powyzej terenu dwie
warstwy siatki) natozy¢ podktad tynkarski, a nastepnie tynk mozaikowy w systemie
ocieplenia.

b) scian zewnetrznych parteru, 1 i 2 pietra - ocieplenie metodg lekkg mokra, ptyty
styropianowe EPS 70 038, gr.20cm (A=0,038W/mK), frezowane, na $cianach
oddzielenia p.poz. wetna skalna fasadowa (A=0,035W/mK) gr.20cm.

Ocieplenie zaczg¢ od zamontowana w poziomie gory cokotu listwy startowej — profil
ceowy.

c) Sciana nad podcieniem wejscia gtdbwnego — obustronnie ocieplenie metodg lekkg
mokrg, ptyty styropianowe EPS 70 038, gr.20cm (A=0,038W/mK), frezowane,

d) Sciany dylatacyjnej — pomiedzy $cianami obydwu budynkéow wetna skalna
fasadowa (A=0,035W/mK) gr.5cm ocieplenie metodg lekkg mokra,

e) podstawa klap oddymiajgcych - wetna skalna (A=0,035W/mK) gr.5cm, na
podstawe wywing¢ membrane pokrycia dachu i mocowa¢ do gornego Kkotnierza
podstawy klapy,g) posadzki na gruncie — styropian EPS 100 038 PODLOGA
gr.15,0cm,
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f) pod drzwiami zewnetrznymi termiczna podwalina podprogowa np. Klinaryt oraz
ostonowo od strony zewnetrznej podproza fartuch epdm z klipsem, zewnetrzny,

paroprzepuszczalny.

13.6 lzolacje przeciwwilgociowe:

a)pozioma taw fundamentowych i scian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na
lepiku na goraco,

b) pionowa Scian fundamentowych — izolacja powlokowa z materiatow
wodorozcienczalnych niezawierajgcych rozpuszczalnika organicznego - 2x masa
dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i
uszlachetniaczy min. gr. 2 x 1mm + izolacja termiczna z XPS + folia kubetkowa
(ostonowo ponizej terenu).

¢) posadzka na gruncie — 2x folia budowlana gr. 2x0,5mm,

d) posadzka pomieszczen mokrych - izolacyjna warstwa wodoszczelna przed
utozeniem plytek - folia w plynie z wywinieciem na $ciane 15cm, z tasmami,
naroznikami i pierscieniami uszczelniajgcymi. W pomieszczeniach z kratkg $ciekowg
posadzka/szlichta wraz z izolacjg ze spadkiem w kierunku kratki.

e) sciany pomieszczen mokrych (przy umywalkach, zlewach, natryskach) - izolacyjna
warstwa  wodoszczelna przed ulozeniem pitytek - folia w  plynie
z tasmami, naroznikami i pierscieniami uszczelniajgcymi, na wys. ok, 2,1m nad
posadzke,

f) paroizolacja stropodachéw — folia paroizolacyjna, samoprzylepna,

g) pokrycie dachu — membrana dachowa PVC gr. 1,5mm, mocowana mechanicznie,
na pokryciu dachu wykona¢ $ciezki piesze (dojscia serwisowe do komindw i urzgdzeh
na dachu) zgodnie z wytycznymi producenta membrany;,

h) na potgczeniach obrébek blacharskich attyk, od gory stosowaé samoprzylepne
tasmy/uszczelki alubutylowe

i) piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakoriczy¢ kominkiem
wywiewnym - odpowietrzenie systemowe ze zintegrowanym Kkotnierzem PVC
(h=30cm, ostona przeciwdeszczowa) oraz przejsciem przez warstwe paroizolacji
(zintegrowany kotnierz), dopasowane $rednicg do pionu ks,

J) przy przejsciu przewodow elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji
klimatyzacji przez dach stosowaé systemowe przepusty kablowe "fajki" ze
zintegrowanym kotnierzem PVC oraz przejSciem przez warstwe paroizolacji
(zintegrowany kotnierz), dopasowane srednicg do przechodzgcych przewodéw,

K) przy przejsciu elementdw stalowych (o przekroju okrggtym lub kwadratowym) przez
pokrycie dachu stosowaC systemowe kotnierze uszczelniajgce - ksztaftki ze
zintegrowanym kotnierzem PVC, wysokos¢ 15cm ponad pokrycie dachu, z tasmami

Sciggajacymi ze stali nierdzewnej, dopasowane wymiarami do przekrojow elementow
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przechodzgcych przez dach
I) pod podstawy dachowe (wentylatoréw, wywietrznikéw wentylacyjnych) oraz pod
przejscia kanatow wentylacji mechanicznej nalezy stosowaé systemowe,
prefabrykowane, izolowane cokoty o wysokosci 30cm ponad pota¢ dachu. Na cokoty
wywing¢ pokrycie dachu i mocowaé¢ do poziomej pfaszczyzny pod podstawg
wentylatora/wywietrznika/kanatu.
Akustyczna:

a) scianek instalacyjnych g-k — ptyty wetny skalnej 30kg/m? gr.5,0cm,
b) stropow - ptyty akustyczne STK EPS T 43/40mm (SD<=20MN/m3) gr.4,0cm

13.7 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

a) sciany

- §ciany murowane otynkowane i malowane farbami lateksowymi,

- sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - tynki cem.-wap. kat. Il (dwuwarstwowe
zatarte na ostro), czesciowo piyty g-k, wykonczone ptytkami ceramicznymi do petniej
wysokosci.

b) sufity

- sufity podwieszone z ptyt g-k na ruszcie stalowym, malowane farbami emulsyjnymi
oraz systemowe 60x60

-sufity zelbetowe otynkowane i malowane

¢) posadzki

- w plytki gresowe matowe, antyposlizgowe -komunikacja, pom. socjalne (aneksy
kuchenne), pom. sanitarne i gospodarczej

-podfoga techniczna w strefie pomieszczen technicznych

-pom. biurowe — ptytki gresowe lub wyktadzina PWC do uzgodnienie z Inwestorem

d) parapety wewnetrzne - ptyty z konglomeratu kolor zblizony do écru.

e) drzwi- stolarka drzwiowa - do pomieszczen wewnetrznych wykonac jako drzwi
drewniane petne z klejonego drewna sosnowego, malowane fabrycznie farbg kryjgca
( kolor do uzgodnienia z Inwestorem) lub techniczne stalowe. Wyposazone w 3
zawiasy z okuciami w kolorze srebrnym. Drzwi wyposazone w zamek patentowy oraz
zestaw do plombowania. Drzwi do pomieszczen sanitarnych i gospodarczych
wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi otwierajgce sie na sciany niewyposazone w
odbojnice wyposazy¢ w odboje montowane w posadzce. Oscieznice stalowe
malowane proszkowo wykonane z blachy stalowej ocynkowanej min. gr.1,2 mm.
Oscieznice regulowane — obejmujgce catg Sciane, w ktérej sg montowane np.: Drzwi
Porta techn. CPL HQ 0,7, akustyczne Rw=32, drzwi 90x200, oscieznica stalowa
regulowana z blachy 1,5mm. Wszystkie pomieszczenia-z kontrolg dostepu. zostaty

opisane w punkcie dotyczacym rozwigzan materiatowych
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g) armatura (muszle, pisuary, umywalki,) ceramiczna przeznaczona do obiektéw
uzytecznosci publicznej, zlew w pomieszczeniu porzgdkowym ze stali nierdzewne;j,
przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej,

W sanitariatach armature montowa¢ na wbudowanych, systemowych stelazach

instalacyjnych GEBERIT zabudowanych ptytami GKBI na ruszcie stalowym.

13.8 Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

Kolorystyka pokazana na wizualizacjach.
Sciany — tynk silikatowy, ptytki elewacyjne, cokét tynk mozaikowy.
Okna (u=0,89w/m2xKk)profile oscieznic i ram aluminiowe wzmocnione(klasa Il wg pn
1627), , ciepte” , szyby zespolone (parter i | pietro-klasy P4 )
Drzwi wejsciowe do budynku z samozamykaczem, profile ,ciepte” aluminiowe (U=1,1
W/m?2xK), drzwi wyposazyé w elementy blokujgce skrzydio w pozycji otwartej oraz
odbdj. Swiatto przejscia min. 90x200cm. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci w $wietle
przejscia min.90cm. Drzwi wyposazy¢é w zamki kwalifikujgce drzwi jako
antywlamaniowe.
Bramy segmentowe stalowe izolowane termicznie 300x300cm
Wycieraczki stalowe przed wejsciem do budynku. Podzialy krat stalowych
wycieraczek uniemozliwiajgce blokowanie sie czesci obuwia.
Opierzenia dachu, scian attykowych, z blachy stalowej — kolor jak na rysunkach zat

do koncepciji.

14.0 Zakres prac w branzy sanitarnej:

14.1. Wentylacja

Zatozono  wentylacje  mechaniczng  nawiewno-wywiewng. W  wybranych
pomieszczeniach- wentylacja grawitacyjna.

Wstepnie zatozono wymiane powietrza na poziomie:

Na potrzeby pomieszczen higieniczno — socjalnych zgodnie z PN -83 B-03430
Centrale wentylacyjne umiesci¢ na dachu budynku

Instalacje wyposazy¢ w ttumiki dzwiekow zapewniajgce prawidtowy poziom gtosnoSci
instalaciji. Kanaly = wentylacyjne  stosowaC jako  maksymalnie  ukryte
w strukturze budynku (nad sufitem podwieszonym, prowadzi¢ przez pomieszczenia
drugorzedne), tak aby zachowa¢ wysokie walory estetyczne przestrzeni.

Wybrane pomieszczenia wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenia WC wyposazy¢ w wentylacje wyciggowg na odrebnym uktadzie

wentylacyjnym.
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14.

Na etapie projektu budowanego nalezy wykonaé szczegdtowe obliczenia
zapotrzebowania na moc cieplna.

2. Klimatyzacja

Pomieszczenia wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji w oparciu o indywidualne
jednostki lub VRF/VRV . Centrale wentylacyjne oraz jednostki klimatyzacji
usytuowane na dachu.

14.3 Pozostate prace w branzy sanitarnej

Woda - na potrzeby pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy zaprojektowac
instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Na wejsciu wody do budynku nalezy
zamontowac filtry i magnetyzer poprawiajgce jakos¢ wody i wodomierz.

Kanalizacja sanitarna - na potrzeby odprowadzenia $ciekdw sanitarnych
z pomieszczen higieniczno sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ grawitacyjng
kanalizacje sanitarng. Scieki odprowadzié do istniejacej miejskiej sieci kanalizacii
sanitarnej. Przylacza nalezy wykona¢ z rur PCW jednolitych klasy S (8kN). Studnie
rewizyjne usytuowane na posesji wykona¢ z kregéw betonowych lub tworzywa
sztucznego w zaleznosci od warunkow lokalnych. Na etapie wykonania projektu
budowlanego wykonawca zweryfikuje uzyskane Warunki Techniczne na wykonanie
nowego podigczenia do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa - z uwagi na wysokie wymagania estetyczne zaklada sie
wykonanie podcisnieniowego systemu odwadniajgcego powierzchni dachowych. Co
za tym idzie kanalizacja deszczowa poprowadzona bedzie wewnagtrz budynku. Na
dachu zastosowal zabezpieczenia wpustéw i przelewdw bezpieczenstwa (np.
poprzez kosze filtrujgce lub osadnikowe). Wody opadowe z projektowanego obiektu
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na terenie dziafki.

Instalacja centralnego ogrzewania - nalezy zaprojektowaé instalacje centralnego
ogrzewania . Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki
wyposazone w zawory termostatyczne podwdjnej regulacji z nastawg wstepng i
zawory odcinajgce. Rozprowadzenie instalacji proponuje sie wykona¢ w warstwach
posadzkowych. Prowadzenie przewoddw, lokalizacje grzejnikow projektowaé z
uwzglednieniem technologii obiektu. Ciepto dostarczane za pomocg we a
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.43. Temperatura obliczeniowa
dla projektowanych pomieszczen +20° C.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku -16° C.

Na etapie projektu budowanego nalezy wykonaC szczegotowe obliczenia
zapotrzebowania na moc cieplna.

Zastosowac ewentualnie powietrzng pompe ciepta.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosowa¢ armature w standardzie dla

budynkow uzytecznos$ci publicznej. Stosowaé miski ustepowe i pisuary podwieszane
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oraz baterie konwencjonalne z mieszaczem. Wszystkie urzgdzenia muszg byé

przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

14.4. Specyfikacja minimalnych wymagan dotyczacych armatury i urzgdzen sanitarnych:

Element montazowy podtynkowy do wc

o Do miski wiszgcej o rozstawie otworow 18 cm lub 23 cm

o Przytgcze wody na srodku z tytu/u gory

o0 Mozliwoé¢ ustawienia ilosci wody sptukujgcej

o Obudowa ochronna zabezpieczajgca otwor serwisowy przed wilgocig i
zabrudzeniem

o Popychacze z wyttumieniem dzwiekow

o Uniwersalne przytgcze wody

o Wezyk tgczgcy z zaworem kagtowym

o Kolano odptywowe z wyttumieniem dzwieku i regulacjg gtebokosci do 45 mm
o Samohamujgce nézki, ocynkowane, regulowane w zakresie od 0-20 cm
o Sptukiwanie dwudzielne

o Spluczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

0 Rama o profilu C 4x4 cm

o Konstrukcja samono$na

0 Rama malowana proszkowo

0 Zakres ci$nienia przeptywu 0,1-10 bar

0 Maksymalna temp. robocza wody 25° C

o Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkg iloscig wody 3-4l

0 Zakres ustawien dla sptukiwania z duzg iloscig wody 4,5/6/7,5I

Element montazowy podtynkowy do pisuarow

o Do podtynkowych zaworow sptukujgcych

0 Przytgcze wody z uszczelnieniem radialnym

o0 Zawor odcinajgcy z dtawikiem

o Rura ostonowa do ptukania przewodu

0 Zacisk przytgcza elektrycznego

o Obudowa ochronna zabezpieczajgca otwdr serwisowy przed wilgocig i
zabrudzeniem

o Uniwersalne przytgcze wody

o Wezyk taczacy z kroccem doptywowym

o Wilot wody o srednicy 32 mm z mozliwoscig regulacji wysokosci

o Samohamujgce nézki, ocynkowane, regulowane w zakresie od 0-20 cm
o Kolano odptywowe izolowane akustycznie z mozliwoscig regulacji wysoko$ci
0 Rama o profilu C 4x4 cm

o Wysokos¢ zabudowy 112 — 130 cm

o0 Rama malowana proszkowo

o Przeptyw / 1 bar bez ogranicznika przeptywu 0,3 I/s

o Przeptyw / 1 bar z ogranicznikiem przeptywu 0,24 |I/s

o Wzgledna wilgotnos¢ powietrza < 100%
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0 Maksymalna temp. robocza wody 30° C

o Cisnienie robocze 1- 8 bar

o Maksymalne cisnienie probne wody 16 bar

o Maksymalne cisnienie prébne powietrza/gazu obojetnego 3 bar
Bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem

o Do montazu w umywalce lub ptycie roboczej

o Do podtgczenia wody cieptej i zimnej

o0 Zmiana temp. wody za pomocg dzwigni mieszacza

0 Mozliwo$¢ limitowania ilodci wody gorgcej

o Ograniczenie strumienia za pomocg regulatora

0 Mozliwos¢ ustawienia programu oszczedzania wody

o Wbudowany zawér zwrotny

0 Zasilanie z sieci

o Material: mosigdz chromowany

o Kolor: chrom blyszczacy

0 Rdznice cidnienia przy zimnej/cieptej wodzie <1,5 bar

o Dystans aktywacji 16 -19 cm

o Zakres ustawien dystansu aktywacji 5 -33 cm

o0 Temperatura otoczenia 1 -40° C

o Cisnienie robocze 0,5- 8 bar

o Maksymalna krétkotrwata temperatura robocza wody 90° C
0 Przeptyw / 3 bar 6 I/min

o Maksymalna temp. robocza wody 65° C

Umywalka

o Podwieszana, wymiary (szer./wys./gt.) od: 55x15,5x45 cm, do 60x20,5x50 cm
0 1- komorowa

o Ksztatt: prostokgtny wyoblony

o Kolor: biaty

o Materiat. ceramiczny

o Otwor na baterie, umiejscowiony na $rodku

0 Z przelewem

o Szkliwiona w catosci

o Wyposazona z potpostument zakrywajgca instalacje kanalizacyjng — pétpostument
tej samej serii co umywalka.

Miska ustepowa

o Typ: podwieszana, lejowa, Wymiary od : (szer./wys./gt.): 35,6/ 33,5 /51 cm do: 40/
38,5/56 cm

o Wysokos¢ montazowa: 40 cm

o Kolor: biaty

o Materiat: ceramiczny

o Odptyw poziomy

o Wyposazona w deske sedesowg twardg z tworzywa w kolorze biatym na

metalowych zawiasach.

Pisuar

o Typ: podwieszany

o Wysokos¢ montazowa: 89 cm

o Kolor: biaty

o Materiat: ceramiczny

o Odptyw: poziomy Doptyw: z gory
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o Wymiary od: (szer./wys./gt.): 37,5/ 64,5 /35 cm do: 43,5/ 69,5 /40 cm
o Montaz: na stelazu

Wpusty podtogowe

o Wpusty podtogowe 15x15 cm
0 Wykonany ze stali nierdzewnej
o Z kartkg antyposlizgowg

Komora gospodarcza

0 ze stali nierdzewne]

0 z przelewem i sitkowym zaworem odptywowym
o Wysokos¢ zawieszenia: 50 cm

15.0. Zakres prac w branzy- instalacje elektryczne i teletechniczne (wykaz

wyposazenia niezbednego do uruchomienia systemoéw tacznosci i informatyki):

Podstawowy zakres prac instalacji teletechnicznych.

- przytgczenie budynku do sieci elektrycznej i teletechniczne;j:
przytacza telekomunikacyjne, dwie niezalezne trasy (rekomendacja);
okablowanie strukturalne miedziane min. 7 kat. Swiattowodowe (LAN)i WiFi;
internet symetryczny,
tacze internetowe CWI oraz stalte tgcze od operatoréw zewnetrznych

- systemy zabezpieczenia technicznego budynku:

- monitoring wizyjny dla pomieszczen, ciggdw wewnetrznych i zewnetrznych, teren
zewnetrzny- kamery obrotowe z zoomem na masztach (CCTV system zapewniajgcy
monitoring wizyjny na zewnagtrz -kamery obrotowe Full HD i wewnatrz obiektu -
kamery stacjonarne Full HD- obrazujgce podglad miejsc kluczowych dla
bezpieczenstwa obiektu. Nalezy zainstalowa¢ odpowiednig iloS¢ rejestratorow z
pojemnoscig umozliwiajgcq rejestracje obrazu przez co najmniej 30 dni.

- system sygnalizacji wkamania i napadu(SSWiN)- system sygnalizacji wtamania z
czujkami wykrywajgcymi naruszenie chronionych obszaréw narazonych na duze
ryzyko potencjalnego wiamania (serwerownia, magazyny broni, magazyny
przechowujgce wartosciowe mienie),

- system kontroli dostepu (SKD) wszystkie pokoje i pomieszczenia-system ma mieé
mozliwosc¢ zapisu i odtworzenia historii zdarzeh w okresie co najmniej 6 m-cy.

- instalacja wideo-domofonowa;

- dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO);

-system sygnalizacji pozaru (SSP);

- system gaszenia pozarem (serwerownia oraz innych urzgdzen

elektrotechnicznych);
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- system przyzywowy;

- sitownia telekomunikacyjna - UPS i agregat prgdotworczy;

- instalacja RTV;

- instalacja opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego, gniazd wtykowych

- komputer sterujgcy SSWIN, CCTV i KD wraz z odpowiednig iloscig monitoréw
umozliwiajgcych podglad monitorowanych obszarow.

- system audiowizualny

15.2. Zasilanie

Dla projektowanego budynku nalezy zapewni¢ rezerwowe zrodto. W szafce na
zewnatrz budynku wykona¢ wtyczke odbiornikowg i ukfad przetgczania (sie¢ —
agregat) dla zasilania obiektu z agregatu w przypadku dtugotrwatego braku zasilania
podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg posiadty certyfikat CNBOP.
System alarmowy SSWIN bedg wyposazone w zasilanie awaryjne z wilasnych
certyfikowanych akumulatoréw.

Dla budynku nalezy zaprojektowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk
sterujgcy wytgcznikiem nalezy montowaé jak najblizej wyjécia
z budynku, w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Dla przycisku nalezy
zaprojektowac¢ kabel ognioodporny PH90 zamocowany w sposob zapewniajacy
podtrzymanie funkcji w czasie okreslonym przez przepisy przeciwpozarowe.
Wytgcznik musi wytgczac zasilanie catego budynku. Wytgcznik z cewka wybijakowg
napieciowg wzrostowg nalezy umiesci¢ w szafce wolnostojgcej na zewnatrz budynku
do ktorej bedzie doprowadzony kabel zasilajgcy obiekt ze stacji transformatorowej. W
szafce tej nalezy takze zaprojektowac¢ wtyczke odbiornikowg i ukfad przetgczania
(sie¢ — agregat) dla zasilania obiektu z agregatu w przypadku dtugotrwatego braku

zasilania podstawowego.

15.3. Oswietlenie

Nalezy zaprojektowal oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Do
opraw oswietleniowych nalezy stosowacC przewody YDYZzo 3,4x1,5mm2, witgczniki
Swiatta nalezy montowac w przedziale h=1,1 ~ 1,4m.

Przyjete natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh zgodnie
z normg i przeznaczeniem:

= strefy komunikacji, magazyny, pomieszczenia gospodarcze — 100Ix

= WC, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne — 200Ix

» pomieszczenia biurowe — 300Ix

Wspétczynnik rownomiernosci w polu zadania zgodnie z PN-EN 12464-1 nie moze
by¢ gorszy niz 0,7 w polu zadania i w polu bezposredniego otoczenia nie gorszy niz
0,5.
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W calym obiekcie nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie LED 2z barwg S$wiatta
w kolorze cieptym o temperaturze w przedziale 3500-4500 °K. Wszystkie oprawy
muszg by¢ wyposazone w firmowy zasilacz, zasilanie opraw napieciem 230V.

Nalezy zaprojektowaC oprawy na elewacji zewnetrznej przy wejsciach

i wjazdach do obiektu.

Obwody oSwietlenia nalezy zabezpiecza¢ aparaturg modutowg zgodnie
znormg IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2.

15.4. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne w budynku zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjne;j
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy usytuowaé¢ w poblizu drzwi
wyjsciowych, oraz w takich miejscach, aby zwr6ci¢é uwage na niebezpieczenhstwo.
Lampy oswietlenia ewakuacyjnego nie mogg mieé piktogramow wskazujgcych
kierunki ewakuaciji. Nalezy stosowac¢ oprawy typu LED.

15.5. Instalacje RTV i audiowizualne

Celem inwestycji jest dostosowanie istniejgcego obiektu i jego pomieszczen do
planowanych potrzeb Uzytkownikow w zakresie funkcji, standardu technicznego i
wyposazenia oraz walordw uzytkowych, niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

W budynku zaprojektowac i wykonaé instalacje RTV umozliwiajgcg odbidér programoéw
radiowych oraz cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Sygnat telewizji naziemnej
przechwytywany przez zespét antenowy montowany na dachu budynku nalezy
doprowadzi¢ do multiswitcha ze wzmacniaczem wielozakresowym. Poprzez
multiswitch sygnat bedzie rozprowadzany
do gniazd koncowych RTV.

Opis instalacji RTV

Multiswitch ze wzmacniaczem SWK-9216

Urzgdzenie integruje w sobie multiswitch kaskadowy 9/16 (dwie pozycje satelitarne,
szesnascie wyj$¢) i wzmacniacz. Multiswitch posiada wbudowane nachylenie
charakterystyki (sygnaty o wyzszej czestotliwosci
posiadajg wyzsze poziomy w poréwnaniu do sygnatéw o nizszej czestotliwosci). Taka
wiasciwos¢ powoduje, ze na gniazdku abonenckim uzyskujemy wyréwnanie

pozioméw sygnatéw, poniewaz kabel koncentryczny posiada charakterystyke
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odwrotng do charakterystyki multiswitcha (sygnaty o} wyzszych
czestotliwosciach sg bardziej ttumione w poréwnaniu do sygnatdw o mniejszej
czestotliwosci).

Kazde wejscie sygnatu powinno posiada¢ wbudowane zabezpieczenie przeciw
przepieciowe i przeciw przecigzeniowe. Wewnetrzny wzmacniacz kanatowy powinien
posiada¢ mozliwo$¢ wytgczenia pierwszego stopnia wzmacniacza, co jest przydatne
w przypadku gdy sygnaty z anten naziemnych sg zbyt duze. Kazdy tor kanatowy
mozna przestroi¢ i zmieni¢ jego szerokosé w zakresie 8-48MHz

Podstawowe informacje:

- integracja wzmacniacza kanatowego i multiswitcha dla dwdch pozycji satelitarnych -
w jednym

urzgdzeniu kontroli stanu dowolnych urzadzen,

- mozliwos¢ wytgczenia / wigczenia wewnetrznych przedwzmacniaczy,

- trzy wejscia UHF wspodtdzielgce osiem przestrajalnych torow kanatowych o
szerokosci 8-48MHz,

- mozliwos¢ zasilania przedwzmacniaczy UHF napieciem 12V/24V,

- diodowa sygnalizacja stanu pracy przedwzmacniacza,

- najnowsze zabezpieczenia przeciwzwarciowe na wejsciach UHF i SAT,

- zewnetrzny programator.

Gniazdo RTV/SAT GFS 520

Gniazdo moze by¢ stosowane w instalacjach multiswitchowych (rezerwacja dwoch
wyjs¢ abonenckich z

multiswitcha dla danego gniazda) lub w instalacjach z konwerterami satelitarnymi
wielowyjsciowymi (TWIN,

QUAD, OCTO). W drugim przypadku sygnat z konwertera, moze by¢ wczesniej
zsumowany na

odpowiednich urzgdzeniach z zewnetrznym sygnatem DVB-T.

Podstawowe informacje:

- przenoszenie napiecia zasilania pomiedzy wyjsciami SAT i wejsciami IN,

- mozliwos¢ montazu natynkowego i podtynkowego,

- w komplecie plastikowa obudowa,

- metalowa, odlewana obudowa gniazda.

Antena DVB-T UHF 20

Antena odporna na zakfécenia pochodzgce od systeméw LTE 800, GSM 1800, 3G.
Powyzej czestotliwosci

790MHz nastepuje gwattowne zatamanie charakterystyki anteny, co eliminuje sygnaty
LTE. Antena

pozwala: zrealizowa¢ odbidr tylko z jednego nadajnika podstawowego eliminujgc
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nadajnik doswietlajgcy,

lub odwrotnie z nadajnika dos$wietlajgcego eliminujgc nadajnik podstawowy.
Parametry materiatowe:

- nosnik anteny o przekroju 20mmx20mm, przy grubosci scianki 1,5mm,
- direktory i reflektory o $rednicy 8mm, przy grubos$ci Scianki 1mm.
Podstawowe informacje:

- antena kierunkowa DVB-T, Full HD,

- zysk energetyczny 9...14dBi,

- wbudowany filtr LTE,

- dipol w obudowie ABS,

- odporna na warunki atmosferyczne,

- maty kat potowy mocy.

Antena FM UKF

Dookdlna, zewnetrzna antena radiowa przeznaczona do pracy w pasmie
analogowym: 87,5-108MHz.

Antena z wbudowanym symetryzatorem dopasowujgcym do linii 75 Ohm, ktéry jest
zakonhczony gniazdem

.F.

Podstawowe informacje:

- antena radiowa dookodlna FM,

- zysk energetyczny 1,0dBi,

- odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Antena DVB-T/DAB VHF

Podstawowe informacije:

- praca w zakresie czestotliwosci: 174-230MHz,
- zysk 9dBi,

- antena TV, VHF, DVB-T, Full HD,

- odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Zalecenia i szczegélowe wymagania instalacyjne

- Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemic.

- Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane.

- Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.

- W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzic¢
w korytach dla nich przeznaczonych.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary i niezbedne regulacje.
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- Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W ( acze
0 0zn.R-75) w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu
wnikania zaktdcen i powstawaniu odbic.

- Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim powinien wynosi¢ od 48 do 74 dBuV.

Opis instalacji Systemu audiowizualnego

W budynku zaprojektowac i wykona¢ system audiowizualny w salach szkoleniowych.
System ten bedzie umozliwiat prowadzanie konferencji, szkoleh oraz prezentaciji.
Sale wyposazone zostang w profesjonalny system nagtosnienia, sktadajgcy sie ze
wzmacniacza oraz gtosnikow.

Do przeprowadzania prezentacji wizualnych przewidziano projektor multimedialny
oraz elektryczny ekran sufitowy.

W salach zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ system prezentacyjny skladajgcy sie z
projektora 3LCD 5000Ansi zainstalowanego na uchwycie sufitowym oraz ekranu
sufitowego elektrycznie opuszczanego po wigczeniu sie projektora. Do projektora
przesytany bedzie sygnat audio oraz video z przytgcza podtogowego za pomocag
standardu HDbaseT. Sygnat audio z projektora wystany zostanie na wzmacniacz
ktéry zasilat bedzie dwa scienne Gtosniki (40W, dyspersja min.125 stopni, pasmo
przenoszenia 70Hz-19kHz) zainstalowane przy ekranie. Sterowanie poziomem
wzmachiacza odbywac sie bedzie za pomocg regulatora sciennego. Dodatkowo przy
regulatorze gtosnosci zainstalowany zostanie panel sterujgcy 2 przyciskowy ktory
uruchamiat bedzie system video — Przyciski ON / OFF

Ekran elektryczny Avers CONTOUR TENSION 27-15 MW BB

Istotnym elementem profesjonalnej prezentacji jest ekran projekcyjny o dobrze
dobranych parametrach takich jak: rodzaj projekcji, wielkos¢é, materiat projekcyjny,
sposob mocowania itp.

Parametry techniczne:

- Dedykowane materiaty projekcyjne dla prezentacji Matt White P. g= 1,0

- Formaty obrazu 16:9

- Szerokos¢ obrazu 270 cm

- Obszar obrazu 270x152

- Przekatna obrazu 123 cale- Waga 65 kg

- Rura nawojowa o $rednicy 80mm (stal)

- Wyprowadzenie kabla zasilania z lewej strony - Malowanie proszkowe.

Projektor multimedialny Sony VPL- PHZ50

Projektor umozliwia tatwe podtgczenie z wykorzystaniem interfejsu cyfrowego
HDBaseT  zapewniajgcego transmisje  wielu  sygnatow, ktory  stanowi
jednoprzewodowe rozwigzanie transmisji dalekiego zasiegu w cyfrowej jakosci.

Parametry techniczne
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- 3 panele LCD BrightEra 0,64" (16,3 mm), proporcja bokéw: 16:10 Composite
- Liczba pikseli 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pikseli

- Moc Zrédta Swiatta: 280W

- Wspétczynnik kontrastu: 2500:1

- Proporcje obrazu: 16:10

- Wbudowane gtosniki: 12Wx1 (nmonofoniczny)

- Rozdzielczos¢ ekranu: Od 40” do 300" (od 1,02 m do 7,62 m)
- (mierzone po przekatnej)

- Typ projektora: Lampowy

- Szum akustyczny 29 Db

- Waga [kg]: 5.7

- Zywotnos¢ lampy w trybie normalnym [h]: 3000

Przetacznik HDMI/VGA - VP-440 KRAMER

Parametry techniczne

- Wejscia: 4 gcza HDMI (HDMI, HDCP wersja 1.4); 2 VGAna 3aczu HD 15-pin; 6
niesymetryczne

stereo audio na gczach mini jack 3,5 mm; 1 mic na gczu jack 6,3 mm (z
mozliwoscig wyboru 48V

zasilanie phantom),

- Wyjscia: 1 gcze HDMI (HDMI, HDCP wersja 1.4); 1 HDBT na gcze RJ-45; 1
niesymetryczne stereo

audio na 3.5mm mini jack,

- Przepustowosc¢: do 1080p, UXGA,

- Czas przetgczania pomiedzy wejsciami: od 2 do 3 sekund,

12

- Rozdzielczosci wejsciowe: PC1, PC2: 640x480 (60/72/75 / 85Hz), 800x600
(56/60/72/75 | 85Hz),1024x768 (60/70/75 / 85Hz), 1280x1024 (60/75 / 85Hz) ,
1280x720 60Hz 1920x1080 60Hz, 60Hz1600x1200, 1280800 60Hz 1440x900 60Hz
1366x768 60Hz 1400x1050 60Hz, 60Hz 1600x900 RB,RB 60Hz 1680x1050,
1920x1200 RB 60Hz.

- HDMI 1-4: 480i / 576i, 480p / 576p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080 (50 /
60Hz), 1080 (24/25/ 30Hz), 640x480 (60/72/75 / 85Hz), 800x600 (56/60/72/75 /
85Hz), 1024x768 (60/70/75 / 85Hz), 1280x1024 (60/75 / 85Hz), 1280x720 60Hz
1920x1080 60Hz 1280x960 60Hz 1600x1200 60Hz,1280x800 60Hz 1440x900 60Hz
1366x768 60Hz 1400x1050 60Hz, 60Hz 1600x900 RB, RB 60Hz 1680x1050,
1920x1200 RB 60Hz.

- Rozdzielczosci wyjsciowe: 640x480 60Hz, 800x600 60Hz 1024x768 60Hz 1280x800
60Hz 1360x768

60Hz 1440x900 60Hz 1280x1024 60Hz 1400x1050 60Hz 1680x1050 60Hz
1600x1200 60Hz, 1920x1200 RB 60Hz 1280x720 60Hz 1920x1080 60Hz, 720x480P
60Hz, 720x576p (50Hz), 1280x720p (50 / 60Hz), 1920x1080i, 50 / 60Hz),
1920x1080p (50 / 60Hz),

- Sterowanie: HDMI 1 HDMI 4 i PC od 1 do przyciskéw wyboru wejscia PC 2; Wejscie
zamkniecia

Wybierz kontakt; Przyciski menu i nawigacji; Reset to XGA / 720p i przyciski blokady
panelu; RS-232

(sterowanie i dane); Ethernet (OSD i stron internetowych),

- Pobér mocy: 5V DC, 3A,

- Temperatura pracy: 0°C do + 40°C,

- Temperatura przechowywania: od -40°C do + 70°C,

- Wilgotnosc¢: 10% do 90%, bez kondensacji RHL,
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- Wymiary: 21,46¢cm x 16,30cm x 4,36¢m,
- Waga: 1.5kg ,
- RK-1 adapter rack.

Gtosnik scienny - BOSE FreeSpace DS DM5SE

Petnozakresowy zestaw gtosnikowy z jednym 4,5 calowym (114 mm) przetwornikiem
petnopasmowym umieszczonym w wentylowanej obudowie, przeznaczony do
montazu nasciennego, przeznaczony do odtwarzania muzyki pierwszoplanowej, tta
muzycznego i komunikatow.

Parametry techniczne:

- Pasmo przenoszenia (+/-3 dB) 80 Hz - 17 kHz

- Zakres czestotliwosci (-10 dB) 70 Hz - 19 kHz

- Dyspersja nominalna 125° H x 125° V

- Zalecany filtr Filtr gérnoprzepustowy 70 Hz

- Zabezpieczenia PTC/Rezystor

- Obcigzalnos¢ ciggta 40 W (160 W szczyt)

- Czutos¢ (SPL/1W @ 1 m) 87 dB SPL

- Maksymalne SPL @ 1 m 103 dB SPL (109 dB SPL szczyt)

- Impedancja nominalna 8 Q (bez transformatora)

- Odczepy transformatora (70/100 V) 70 V: 2.5W, 5W, 10 W, 20 W, 40 W

100 V:5W, 10W, 20 W, 40 W

- Przetworniki 4.5" (114 mm) przetwornik petnopasmowy

- Obudowa PC/ABS, teksturowane

- Maskownica Maskownica stalowa malowana proszkowo

- Montaz zewnetrzny Zgodny z IEC 529 IP55

- gcza Trzypunktowa listwa zintegrowana z uchwytem montazowym

- Zawieszenie / montaz Uchwyt w zestawie pozwala na montaz w poziomie lub pionie,
w obu przypadkach z regulacjg kata. Wktadka z tytu obudowy

(Sruba M4 x 14mm) umozliwia montaz zgodny z normami

przeciwpozarowymi.

- Wymiary 159 mm x 326 mm x 175 mm

- Gtebokos¢ z montowanym uchwytem $ciennym 238 mm

- Masa netto 3.9 kg

- Masa transportowa 4.9 kg

Wzmacniacz BOSE ZA 250-LZ

Parametry techniczne

- Moc wzmacniacz2 x50 W @ 4 Q,2x25W @ 8 Q

- Pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, @ 1 W referencja 1 kHz)

- THD+N =0.3 % (przy petnej mocy znamionowej)

- Separacja kanatéw <-60 dBV (ponizej mocy znamionowej, 1 kHz)

- Dynamika 88 dB

- Konwertery A/D i D/A 24-bit / 48 kHz

- Funkcje DSP Krzywe gtosnikowe, Bose® Opti-voice® paging,

dynamiczna korekcja

- Krzywe gtosnikowe Gtosniki FreeSpace DS 16 i DS 40 , Filtr gérnoprzepustowy
(HPF)

- Zwtocznosé 10.4 ms - (z dowolnego wejscia na wyjscie gtosnikowe lub wyjscie AUX)
- Nominalny poziom wyjsciowy 2 x 50 W @ 4Q (min); 2x 25 W @ 8Q

- Wskaznik statusu LED Moc - niebieski, Przesterowanie - czerwony (-3 dBFS)

- Kontrola, panel tylny Mikroprzetgczniki trybu pracy wzmacniacza, wybér

krzywych
EQ, czutos¢ wejsciowa (A/B/komunikaty), czutos¢ wyjsciowa
- kontroler stref - Control Center
- Napiecie zasilajgce 100 V AC - 240 V AC (+/- 10%, 50/60 Hz)
- Pobér mocy AC 15 W (tryb bezczynnosci), 200 W (petna moc)
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- Gniazdo zasilania Standard IEC (C14)

- Maksymalny prad rozruchowy 13.9 Amps (230 V / 50 Hz), 7.6 Amps (120 V / 60Hz)
- Zabezpieczenia Wysoka temperatura, zwarcie

- Szafa “Rack” Wysokos¢ 1 RU, pot szerokosci rack

- Wymiary 45 mm x 214 mm x 310 mm

- Waga netto 2,2 kg

Kramer TP-580R odbiornik HDMI-HDBaseT

Parametry techniczne

- Maksymalna przepustowos¢ - 10.2 Gbit / s (3,4 Gb / s na kanat)

- Kompatybilny z HDTV

- Zgodnos¢ z HDCP

- Technologia HDBaseT ™

- Wsparcie HDMI - Deep Color, xvColor ™, Lip Sync, HDMI nieskompresowanego
dzwieku kanatow,

Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

- 3D Pass-Through

- EDID pass-through - przesyt sygnatu EDID pomiedzy zrédtem a wyswietlaczem.
- 2K i 4K wsparcie

- Dwukierunkowa komunikacja RS-232 i IR - Polecenia i dane mogg przeptywaé w
obu kierunkach przez

interfejs RS-232

- Zasieg transmisji - 70 m

Kramer TP-580T nadajnik HDMI-HDBaseT

Parametry techniczne

- Maksymalna przepustowos¢ - 10.2 Gbit / s (3,4 Gb / s na kanat)

- Kompatybilny z HDTV

- Zgodnos¢ z HDCP

- Technologia HDBaseT ™

- Wsparcie HDMI - Deep Color, xvColor ™, Lip Sync, HDMI nieskompresowanego
dzwieku kanatow,

Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

- 3D Pass-Through

- EDID pass-through - miedzy zrédtem a wyswietlaczem

- 2K i 4K wsparcie

- Dwukierunkowa komunikacja RS-232 i IR - Polecenia i dane mogg przeptywaé w
obu kierunkach przez

interfejs RS-232

- Zasieg transmisji - 70 m

Mikrofon na gesiej szyi - Clock Audio D33E + S120X

Parametry techniczne

- Dynamiczny mikrofon na gesiej szyi,

- Charakterystyka jednokierunkowa, zoptymalizowana dla celéw mowy
- Wtyk meski 3 pin XLR.

- Wysokos¢ 35cm,

- Gorny top 25cm,

- Podstawa z wtgcznikiem,

- Pasmo przenoszenial50 Hz - 12 KHz,

- Czutos¢: -63.5dB +/- 3dB @ 1 KHz (0dB =1 V/Pa)
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15.6. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé instalacje gniazd 230V przewodami
— YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe, uktadajgc przewody od gniazda do gniada na
wysokosci 30cm od poziomu podtogi. Zabrania sie podfgczania wiecej niz dwoch
przewodéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny
wtynkowy IP20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Na salach ¢wiczen
stosowaC kable YDY, uktadane w kanalizacji kablowej w podtodze i w Scianach,
oddzielnie na 230V i sie¢ informatyczng. Teren wokoét budynku i parkingi nalezy
oswietli¢ rownomiernie. Sterowanie oswietlenia wykona¢ przy wykorzystaniu zegara
astronomicznego i wytgcznika zmierzchowego. Dodatkowo oprawy zewnetrzne zasili¢
takze z sieci energetycznej na wypadek ro adownia. Zasilanie stupoéw z oprawami
wykona¢ kablem YAKY 4x16 mmz2.

Parametry oprawy:

*Moc oprawy: min 65W;

* Diody np. CREE typu XP-G;

* Nominalny strumien swietlny diody: min. 139Im;

* llo$¢ diod: min. 54szt.

» Barwa Swiatta diody: zimna biata, zakres: 5000-10000K;+ Uktad optyczny
niesymetryczny;

* Kat rozsytu: 142 na 57;

* Poczatkowy strumienh swietlny diod: min. 7800Im.

Posadowienie stupéw z oprawami wg wymagan producenta. Oswietlenie zewnetrzne
sterowane wylgcznikiem zmierzchowym. Szacunkowa dtugosé kabla zasilajacego
oswietlenie zewnetrzne wynosi okoto 200 m.

15.7.0chrona odgromowa. Instalacje uziemiajace.

Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z normg w klasie
wyznaczonej na podstawie analizy ryzyka piorunowego.

15.8. Ochrona przed porazeniem energia elektryczna

Zostanie zaprojektowana ochrona przed porazeniem energig elektryczng na
podstawie Normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Projektuje sie:

e ochrone podstawowa,

e ochrone przy uszkodzeniu,

e wzmocniony srodek ochrony ktéry zapewnia zaréwno ochrone podstawowsg jak i przy
uszkodzeniu,

e ochrone uzupetniajgca.

Rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowej wg Normy zastosowane w projekcie
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Rodzaj ochrony Srodki techniczne Zastosowano
Podstawowa — Srodki stosowane izolacja podstawowa czesci czynnych tak
powszechnie przegrody lub obudowy tak
Podstawowa - $rodki ochrony stosowane przeszkody
tylko w instalacjach dostepnych dla oséb Umieszczenie boza zasiegiem reki
wykwalifikowanych, lub poinstruowanych, P &9 ¢
lub 0s6b bedacych pod nadzorem wyzej
wymienionych oséb:

Ochrona przy uszkodzeniu — $rodki samoczynne wytgczenie zasilania tak
stosowane powszechnie izolacja podwdjna lub wzmocniona tak

separacja elektryczna do zasilania jednego
odbiornika

Ochrona przy uszkodzeniu — $rodki
ochrony stosowane tylko wtedy, gdy
instalacja jest pod nadzorem

0s0b wykwalifikowanych lub
poinstruowanych tak, ze nieautoryzowane
zmiany nie mogg byd dokonywane

izolowanie stanowiska

nieuziemione pofgczenia wyréwnawcze
miejscowe

separacja elektryczna do zasilania wiecej
niz jednego odbiornika

Ochrona przez zastosowanie bardzo
niskiego napiecia

Srodek ochrony stosowany we wszystkich
sytuacjach (Obwody SELV lub PELV)

Ochrona uzupetniajgca

srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany
w przypadku uszkodzenia

srodkéw ochrony podstawowej i/lub
srodkow ochrony przy uszkodzeniu,

a takze w przypadku nieostroznosci
uzytkownikow (Urzgdzenia ochronne
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie
réznicowoprgdowym nie

przekraczajgcym 30 mA)

srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany
jako uzupetnienie ochrony

przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne)

Maksymalny czas wytgczenia podany w tablicy powinien by¢ stosowany do obwodow
koncowych o pradzie nieprzekraczajgcym 32 A

uktad 50V< Us 120V 120V<Uo <230V 230 V< Uo <400V Uo>400V
[s] [s] [s] [s]
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Uwaga 1 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Uwaga 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Jezeli w uktadzie TT wytagczenie jest uzyskiwane dzieki zabezpieczeniu nadprgdowemu, ochronne
potgczenie wyrdwnawcze jest przytgczone do czesci przewodzgcych obcych znajdujgcych sie instalacji, to
mogg maksymalne by¢ stosowane czasy wytgczenia przewidywane dla uktadu TN. Uo jest nominalnym
napieciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi.

UWAGA 1 Wylgczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.

Uwaga!

Maksymalne czasy wytgczenia dla warunkdéw srodowiskowych o zwigkszonym zagrozeniu.
Podane w obowigzujgcej normie PN-IEC 364-4-481:1994 dotyczg specjalnych instalacji lub
lokalizacji objetych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 7-700

Wymagania dyrektywy CPR

Okablowanie budynkowe musi spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR i powinno by¢ wykonane

przewodami o parametrach:
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ PRZEWODOW | KABLI OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA INSTALOWANYCH POZA DROGAMI EWAKUACYJINYMI
W BUDYNKACH

Rodzaj budynku Klasa reakcji na ogien
kabli i innych przewodow
Budynki mieszkalne jednorodzinne. zagrodowe i rekreacji indywidualnej, Eca

do trzech kondygnacji nadziemnych wlacznie

Budynki mieszkalne i administracyjne, w gospodarstwach lesnych do trzech E

kondygnacji naziemnych wiacznie

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wlacznie E
E

ca

ca
o kubaturze do 1500 m’ przeznaczone do celow turystyki 1 wypoczynku

Budynki  wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wiacznie,
w zabuowie jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wlacznie

ca

o kubaturze brutto do 1000 m’, przeznaczone do wykonywania zawodu lub E;
dzilalnosci ustugowej 1 handlowe;j. takZe z czescia mieszkalna

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 2 Eea
Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 m” shuzace hodowli inwentarza Es
Budynki wysokosciowe (WW) o wysokoscei ponad 55 m nad poziom terenu De,-s2. d1, a3
Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do wysokosci 55 m nad Des-s2, dl1, a3

pziom terenu lub mieszkalne o liczbie kondygznacji ponad 9 do 18 wlacznie
Budynki o kategorii zagrozema ludzi ZL I — zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywamia 50 osob niebedacych ich D..-s2. dl. a2
stalymi uzytkownikami. a nieprzeznaczone przedewszystkim do uzytku
przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢, takie jak szpitale,
zlobki, przedszkola, domy dla osob starszych

Budynki o Kkategorii zagrozemia ludzi ZL II - przeznaczone De,-s2. d1, a2
przedewszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej D.,-s2. dl, a2
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - mieszkalne De,-s2. d1, a2
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania zbiorowego De,-s2. dl, a2
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II

Budynki PM (produkcyjkne lub magzaynowe) IN (inwentarskie) |

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ PRZEWODOW | KABLI OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
INSTALOWANYCH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH W BUDYNKACH

62



Rodzaj budynku Klasa reakcji na ogien

kabli 1 innych przewodow

Budynki mieszkalne jednorodzinne. zagrodowe i rekreacji indywidualne;j. E.

do trzech kendygnacji nadziemnych wlyeznie |

Budynki mieszkalne i administracyjne. w gospodarstwach lesnych do trzech E

kondygnacji naziemnych wlacznie

Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wiacznie | E

E

o kubaturze do 1500 m’ przeznaczone do celdow turystyki i wypoczynku
Budynki  wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wlacznie,
w zabuowie jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach lesnych
Budynki wolnostojace do dwoch kondygnacji naziemnych wlacznie

o kubaturze brutto do 1000 m’. przeznaczone do wykonywania zawodu lub Eea
dzilalnosci ustugowej i handlowej. takze z czescia mieszkalna |

Garaze wolnostojace o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 2 DO
Budynki wolnostojace o kubaturze do 1500 m” stuzace hodowli inwentarza E..
Budynki wysokosciowe (WW) o wysokosci ponad 55 m nad poziom terenu B2.,-s1b. d1. al
Budynki wysokie (W) o wysokosci ponad 25 m do wysokosci 55 m nad B2.,-slb. dl. al

pziom terenu lub mieszkalne o liczbie kondygnacji ponad 9 do 18 wlacznie
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL I — zawierajace pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania 50 osdb niebgdacych ich B2.,-slb. dl. al
stalymi uzytkownikami. a nieprzeznaczone przedewszystkim do uzytku
przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. takie jak szpitale.
2Zlobki. przedszkola. domy dla 0sob starszych

Buclﬂhki o ‘karegon'i }zagrOZem'a ludzi ZL TII - przeznaczone B2.,-s1b. dl. al
przedewszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publiczngj B2..-slb. dl. al
niezakwalifikowane do kategorii ZL I oraz ZL II .

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - mieszkalne B2.-s1b. dl, al
Budynki o kategorii zagrozemia ludzi ZL V — zamieszkania zbiorowego B2.,-s1b. dl. al
niezakwalifikowane do kategorii ZL T oraz ZL IT

Budynki PM (produkcyjkne lub magzaynowe) IN (inwentarskie) ‘ B2.,-s1b. dl. al

16.0. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Wykonawca zadania zobligowany jest to wykonania dokumentacji projektowej

obejmujgcej cate zamierzenie inwestycyjne. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego. Przystgpienie do robét budowlanych
moze nastgpi¢ po protokdlarnym odebraniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej. Jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode, dokumentacja, a co za tym idzie roboty
budowlane, moga by¢ podzielone na etapy.

16.1. Dokumentacja projektowa | etap

Sugeruje sie, aby wykonawca wytoniony w przetargu. wykonat w pierwszej fazie:
= docelowa, petnobrazowg koncepcje projektowanego budynku, uzgodniong na spotkaniu
roboczym z Inwestorem i uzytkownikiem. Uzgodnieniu podlega¢ bedg rozwigzania
szczegotowe dotyczgce technologii, wygladu budynku i elewacji, doboru konkretnych
materiatéw, uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych.
= Wykonanie mapy do celéw projektowych dla przedmiotowe]j inwestycji.
= Wykonanie dokumentacji geotechnicznej lub geologicznej.
= Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, decyzji i sprawdzen wynikajacych z
obowigzujgcych przepisow (zgodnie z etapem realizacji dokumentaciji
projektowej)
Dokumentacja projektowa Il etap
= Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z projektem
zagospodarowania terenu zawierajgcego miedzy innymi:
» Informacje do planu BIOZ.
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» Charakterystyke energetyczng projektowanego obiektu.
» Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. p.poz, bhp i sanitarno epidemiologicznych.

= Wykonanie projektu wykonawczego wielobranzowego wraz z projektem

zagospodarowania terenu. Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢ miedzy
innymi:

» Sposob i rodzaj wykonczenia wnetrz dla osiggniecia najlepszych warunkow
uzytkowych i szkoleniowych,

» Opracowanie projektu wyposazenia wnetrz z rozlokowaniem sprzetu
wyposazenia, mebli oraz technologii;

» dokumentacje projektowg architektury i aranzacji wnetrz,

» Zatwierdzenie przez Urzad Wojewddzki projektu budowlanego i uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe.

» Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

» Wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow dla kazdej branzy
osobno.

» Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztéw zadania.

» Opracowanie scenariusza ppoz;

» Opracowanie planéw ewakuacyjnych;

» Wykonanie niezaleznej instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego dla
przedmiotowego budynku;

» Wykaz wyposazenia biurowego i kwaterunkowego;

Dokumentacje Projektowa zaopiniowaé pozytywnie z:

Komendant KWP w Szczecinie;

Wydziat OIN KWP Szczecin ;

Wydziat t.gcznosci i informatyki KWP Szczecin;
Wydziat Zaopatrzenia i Inwestycji KWP Szczecin
Rzeczoznawcy ob. p.poz,

17.0 Wyposazenie obiektu

Wyposazenie - sprzet kwaterunkowy, zywnosciowy

Lp. Rodzaj asortymentu J.m. ilos¢
1 |Wyposazenie zakres dostawy wykonawcy 1
2 | Sprzet kwaterunkowy
3 | biurko gabinetowe 2000x1000x760h z mobilnym kontenerkiem szt. 9
4 | stét konferencyjny gabinetowy 1900x800x760h szt. 9
5 | biurko 1600x700x740h z mobilnym kontenerkiem szt. 112
6 |biurko 1500x700x740h z mobilnym kontenerkiem szt 4
7 | szafa metalowa bez skarbca kl. A"POUFNE" szt. 12
8 |szafa metalowa z 2 skarbcami kl. A"POUFNE" szt. 45
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9 |szafa metalowa z 1 skarbcem kl. B "TAINE" szt. 8
10 |szafa metalowa z 1 skarbcem kl. C "SCISLE TAJNE" szt. 4
11 |szafa ubraniowa szt. 65
12 |szafa aktowa z pétkami 800x400x1900h szt. 112
13 | stot konferencyjny 1600x1400x74h szt. 1
14 | stot konferencyjny 1600x800x74h szt. 25
15 | stot konferencyjny 1200x1400x74h szt. 2
16 |szafka stojgca 800x400x800h szt. 11
17 |szafka pod kserokopiarke 800x600x650h szt. 76
18 | stot kuchenny 800x600x750h szt. 11
19 | stolik okolicznosciowy/okragty/ 600x600 szt. 14
20 | zabudowa kuchenna kpl. 11
21 |regat biurowy drewniany szt. 37
22 |regat magazynowy metalowy szt. 114
23 | Regat przesuwny dwustronny z napedem elektrycznym kpl. 8
24 |lustro do sekretariatu szt. 5
25 |termometr Sszt. 8
26 |Higrometr szt. 8
27 |Mobwnica szt. 1
28 |tablica korkowa szt. 1
29 |tablica sucho$cierna szt. 6
30 |tablica ogtoszen szt. 6
31 |gablota przeszklona szt. 4
32 | wieszak do ubrah Scienny szt. 53
33 |fotel gabinetowy obrotowy ( Komendant, Z-cy Komendanta) szt. 9
34 | fotel obrotowy 24/7 COS szt. 39
35 |krzesto obrotowe szt. 78
36 | krzesto miekkie ISO ( do pomieszczen biurowych) szt. 108
37 | krzesto twarde ( do pom. socjalnych) szt. 24
38 |fotel miekki Sszt. 4
39 | kanapa z funkcjg spania Szt. 6
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40 |lampka biurowa LED szt. 50
41 | Niszczarka szt. 14
42 | Kalkulator szt. 14
43 | Bindownica szt. 12
44 | Gilotyna szt. 12
45 | Laminator szt. 12
46 | kosz na smieci do pomieszczen szt. 103
47 |kosz na $mieci do tazienek szt. 14
48 | lustro Scienne tazienkowe szt. 15
49 |suszarka do rgk szt. 12
50 |dozownik do mydta szt. 14
51 |dozownik do papieru toaletowego szt. 14
52 | dozownik do recznikéw papierowych szt. 14
53 |szczotka do wc szt. 14
54 | pojemniki do segregacji odpadow kpl. 1
55 |wobzek mop szt. 1
56 |odkurzacz elektryczny szt. 1
57 | odkurzacz sucho-mokro Karcher szt. 1
58 | urzadzenie do mycie podtég Karcher szt. 1
59 | myjka do okien Karcher szt. 1
60 | myjka reczna ci$nieniowa Karcher szt. 1
61 |odkurzacz piorgcy szt. 1
62 | Godlo panstwowe szt. 15
63 | Telewizor szt. 1
64 |zestaw nagtasniajgcy szt. 1
65 | Depozytor na klucze typu safe key dla ctego obiektu kpl. 1
66 |Rolety okienne kpl. 52
67 Skrytki depozytowe na kluczyki i ksigzki samochodow szt 4
stuzbowych
68 | apteczka biurowa pojemnik wraz z wyposazeniem szt. 1
69 | ekspres do kawy szt. 5
70 | czajnik elektryczny szt. 14
71 | kuchenka mikrofalowa szt. 10
72 | Lodéwka szt. 10
73 | Zmywarka Sszt. 5
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74 | tabliczki przydrzwiowe szt. 6
75 | folia mleczna do szyb szt. 4
76 | oznakowanie ppoz. Szt. 98
77 |stojak gabinetowy + flagi 180 cm szt. 3
Zapotrzebowanie Informatyczne ogoéine
78 Laptop - HP ProBook 450 G8 szt. 70
79 | prukarka monochromatyczna A4 - Kyocera P3155dn szt. 41
Urzadzenie wielofunkcyjne A3 kolorowe - Canon C5840i
80 Szt. 9
81 | Telefon CISCO CP-8865-K9 + przystawka CP-8800-V-KEM szt. 14
82 | Telefon CISCO CP-7821 Szt. 94
83 | przetacznik CISCO C9300-48-E szt.
84 | Przetgcznik CISCO C9300-48P-E szt.
85 | Przetgcznik CISCO C9300X-24Y-E szt.
87 | Urzadzenie WIFI Mikrotik RB4011 szt. 1
88 | Urzadzenie WIFI RBCAPGI-SACD2ND-XL szt. 16
89 | Urzadzenie WIFI CRS328-24P-4S+RM szt. 1
90 | serwer NAS Synology RackStation RS4021xs szt. 2
Klaster sktadajgcy sie z 2 serwerdw i wspdolnej macierzy
91 . Szt.
dyskowej 1
92 | projektor VPL PHZ50 szt. 2
93 ) szt.
Ekran Connect Tens 270 16:/916:10 MWP + ramka +napinacze 2
94 Szt.
Gtlosniki scienne BOSE D5SE 4
o5 | BOSE FreeSpace IZA 250-LZ szt 2
Integrated Zone Ampliffier
gg |Bose ControlCenter CC-2 szt. 2
g7 | TS GML-5212 - Mikrofony elektretowe na gesiej szyi s7t. 2

17.1. Pozostate wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Dostarczony sprzet bedgcy przedmiotem umowy musi

Dostarczony sprzet bedacy przedmiotem umowy musi posiadaC wszystkie niezbedne
kable, zasilacze oraz inne akcesoria niezbedne do jego prawidtowej pracy, dobrej
jakosci kabel USB o dt. 3 m.

Sterowniki/oprogramowanie do urzgdzenia bedg dostarczone na osobnych nosnikach.

(nieuzywany).
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Kazde dostarczone urzgdzenie musi by¢é wyposazone w petnowartosciowe tonery o
wydajnosci min. 25000 stron A4 dla tonera czarnego oraz o wydajnosci min. 18000
stron A4 dla toneréw kolorowych niezbedne do prawidiowej pracy urzadzenia, nie
dopuszcza sie zastosowania materiatow startowych, niepetnowartosciowych

Wykonawca zapewni jednorazowg (pierwszg) instalacje i uruchomienie kazdego
urzadzenia na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego w przypadku, gdy jest to
wymagane przez producenta sprzetu.

Dostarczony sprzet musi posiadaé¢ oznakowanie CE.

Opracowata:

mgr inz. arch. Agnieszka Majchrzak
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Karta uzgodnien:
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