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Przedmiar robot

strona nr: 2

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr ew. 1772, 1773/2,
1774/6, 1775/3 w miejscowosci Dgbrowa
1 Element Element
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym  (km 0,160
1.2 |KNR 231/817/2 |Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych, podsypka piaskowa
strona lewa 15 15,000000
RAZEM 30,500000|m 30,5
1.3 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
: 15,000000
RAZEM:: 103,000000|m 103
14 |KNR 231/814/1_|Rozebranie obrzezy betonowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie ilogcirobst:
chodnik -stronaprawa 88 _88,000000
strona lewa e 63,000000
RAZEM:: 151,000000|m 151
1.5 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce piaskowej z wypetieniem
spoin piaskiem
DOt
:88*1,4 - 123,200000
RAZEM:: 123,200000/m2 123
1.6 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku na odktad staty
(2)_______|samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV, samochéd 510t |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88103 4750000
RAZEM:: 47,520000|m3 48
1.7
fawy pod krawezniki betonowe 109°004 4,360000
fawy pod koryto muldowe 22008001 1,320000
tawy pod koryto skarpowe trapezowe  11,5°0.501 0,075000
fawy pod koryto kolejowe 186708701 | 0,425000
RAZEM:: 11,216000|m3 1
1.8 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe jednostronnie fazowane 30x8 cm, bez podsypki cementowo -
piaskowej, bez wypetniania spoin
furtka - stronalewa 2 2,000000
RAZEM:: 147,000000|m 147
1.9 |KNR 231/403/5 |Oporniki betonowe jednostronnie fazowane 12x25-cm, bez podsypki cementowo -
piaskowej, bez wypetniania spoin m 5
1.10 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki cementowo - piaskowej, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetniania spoin
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik -stronaprawa 88 _.88,000000
kontynuacja za chodnikiem - strona 21 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
prawa S 21,000000
RAZEM:! 109,000000|m 109
1.11 |KNR 231/606/1 |Koryto Sciekowe muldowe 15x60x50 cm, bez podsypki cementowo - piaskowej, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypelniania spoin
Wyliczenie iloscirobot:
stonalewa s ... 15000000
strona prawa : 7,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22




strona nr:

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.12 |KNR 231/606/1 |Koryto skarpowe trapezowe 50x50x38 cm, bez podsypki cementowo - piaskowej, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypelniania spoin
Wyliczenie iloscirobot:
strona lewa 1,5 - 1,500000
RAZEM:: 1,500000|m 1,5
1.13 |KNR 231/606/1 |Koryto kolejowe 60/50x50x50 cm, bez podsypki cementowo - piaskowej, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypelniania spoin
Wyliczenie ilogcirobst:
stonaprawa 85 85500000
RAZEM:: 8,500000/m 8,5
1.14 |KNR 231/104/5 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U
= d60/d10 > 5, zaggszczenie mechaniczne, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |
1,1 : 1,100000
RAZEM:! 133,100000|m2 133
1.15 |KNR 231/104/6 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium zageszczalnosci U
=d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczenia - zwigkszenie o 5 cm do tacznie 15 cm grubosciw-wy |
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik-stonaprawa 885 600000
futka-stronalewa A 1,100000
RAZEM:: 133,100000/m2 133
1.16 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 KR1-2 wg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik - stronaprawa | 8815 132,000000
furtka - stronalewa S 1,100000
RAZEM:: 133,100000|m2 133
1.17 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 KR1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwiekszenie o 7 cm do tgcznie 15
cm grubosci w-wy
furtka - stronalewa 0 L ; 1,100000
RAZEM:! 133,100000/m2 133
1.18 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka HOLLAND, kolor szary, z fazg, wypetnienie spoin
plaskiem ]
1,100000
RAZEM:: 133,100000/m2 133
1.19 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 3
1.20 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa istniejgcego odwodnienia liniowego m 6,5
1.21 |SEK 601/101/3 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, frezowanie na sredniej gtebokosci 3-em
Wyliczenie iloscirobot:
frezowanie korekcyjne (nieréwnosci, 5693*0,2 |
plamy z nadmiarem lepiszcza) przed ‘
wykonaniem warstwy wyréwnawczej :
(15% powierzehni) e __138,600000
RAZEM:: 138,600000/m2 139
1.2 [KNR 231/108/2_|Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 69300326 . 54054000
RAZEM:: 54,054000|t 54
1.23 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg
... |PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6932 = 1386,000000
RAZEM:: 1 386,000000|m2 1386
1.24 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 3-cm m2 693
1.25 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia gruntowa ulepszona z ttucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniu7-Ccm
Wyliczenie iloscirobot:
117*0,5 8,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,500000|m2 9




