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Przedmiar robot

strona nr:

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce nr ew. 1562 w
miejscowosci Dgbrowa
1 Element Element
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,130
1.2 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku na odktad staty
samochodami samowytadowczymi, grunt kategori IV, samoched 5-10:t |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 109,200000
RAZEM:: 109,200000/m3 109
1.3 |KNR 231/111/3 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilzowanego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, klasa C0,4/0,5 wg WT-5:2010, E2>80 MPa (na wykonanej warstwie),
o _.__.____|gruboscwarstwy pozageszczeniu1Sem |
Wyliczenie ilogcirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13028 . 364000000
RAZEM:! 364,000000|m2 364
1.4 |KNR 231/111/4 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilzowanego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, klasa C0,4/0,5 wg WT-5:2010, E2>80 MPa (na wykonanej warstwie),
dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 15 cm do tgcznie 30
o jemgrubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13028 . 364000000
RAZEM:: 364,000000|m2 364
1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 KR1-2 wg
WT-4:2010, E2>130 MPa (na wykonanej warstwie), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
S
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 364,000000
RAZEM:: 364,000000|m2 364
1.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 KR1-2 wg
WT-4:2010, E2>130 MPa (na wykonanej warstwie), dodatek za kazdy dalszy 1-cm
... |grubosci-zwigkszenie 0 12 cm dotgcznie 20 cmgrubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13028 . 364000000
RAZEM:: 364,000000|m2 364
1.7 |KNR 231/1004/7 |Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaly 0.42 kg/m2 |
Wyliczenie ilosci robot:
N ) 338000000
RAZEM:! 338,000000|m2 338
1.8 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszczeniu4-cm ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1026 | 338000000
RAZEM:: 338,000000|m2 338
1.9 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowag szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg
...._._.._|PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaly 0,24 kg/m2 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13025 | 325000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325
1.10 |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3:cm
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 325,000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325
1.11 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy
... |dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwigkszenie o 1 cm do tacznie 4 cm grubosciw-wy |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13025 | 325000000
RAZEM:! 325,000000|m2 325
1.12 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia gruntowa ulepszona z ttucznia kamiennego, grubo$¢ warstwy po
. Juwalowaniu7-cm ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1800282 65000000
RAZEM:: 65,000000|m2 65
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jednostkowej
1.13 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnia gruntowa ulepszona z ttucznia kamiennego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
o ...__.__|Qrubosciwarstwy - zwigkszenie 0 1 cm do tacznie 8 cm grubosciw-wy |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 65,000000|m2 65
szt 2

KNR 231/1406/3 \Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe

1.14



