firma briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

N

TEMAT: PRZE.BUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W
RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE WIELOFUNKCYJNA
KATEGORIA IX
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
LOKALIZACJA: Rabka - Zdréj, Stone
dz.nr ewid. 1303/4,1303/5,1304,369,938/2
obr. [0002] Rabka-Stone,
jednostka ewidencyjna Rabka-Zdréj 121112_4 Rabka-Zdroj
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR: Gmina Rabka-Zdréj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrgj
JEDNOSTKA firma briso
PROJEKTOWA: projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierz Wielkiego 87c, 32-400 My$lenice
ZAKRES NR UPRAWNIEN/
STANOWISKO | AUTOR OPRACOWANIA | SPECJALNOSC DATA PODPIS
; mgr Inz. arch, ; 215/2001 06. 2018
Projektant: Jarosian Solarz Architektura B — 1 (Y
5 9IKWIT2 ===
degiacy: mgr inz. Boguslaw Archi 063018 L8
Sprawdzajacy e rchitektura - ((5/,-
. mgr inz. Andrzej _ SLK/3238/POOK/10 = 1;%-) o
Projektant: Bystrzyckl Konstrukcja R ——— i (k @ 7 ZZ
L mgr inz, Bogustaw OIKWIT72 :
Sprawdzajacy: Solarz Konstrukcja Konstr.. Ingynioryjna 06. <01{ /
o 249/94 ~
Projektant: tach. Wiadzimler Inst. sanitarne 06. 2018 \‘t\l
Fudalik instalacyjna AY—
inz PG.VIIII7342/64/94 A
daafacy: mgr inZ. Danuta Inst. i 06. 2618
Sprawdzajacy Turczyiska nst. sanitarne Tinkleniiin t ()W
_ mgr inz. Piotr MAP/0109/PWOE/04
Projektant: Piwowonskl Inst. elektryczne — 06. 2018 ul\
; MAP/0316/PWOE/13 =
Sprawdzajacy: mgr Inz. Grzegorz Inst. elektryczne . 06. 2018 /
Gurdziel instalacyjna / (/‘é’l/k
Ly ,

Myslenice, czerwiec 2018



birma kriso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c¢, 32-400 Myslenice

Lp.

Nazwa

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI

EKSPARTYZA TECHNICZNA

| I N -

ARCHITEKTURA

Cze$6 opisowa

Czeg$¢ rysunkowa

BOIZ

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKT ISTALACJI SANIATRNYCH

Cze$¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Cze$¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Myslenice, czerwiec 2018




firmna briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust, 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 art. 20 pkt. 4 z poézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany branzy architektonicznej:

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZTYKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE

WIELOFUNKCYJNA

LOKALIZACJA: Rabka - Zdroj
dz.nr ewid. 1303/4, 1303/5, 1304, 369, 938/2
obr. [0002] Rabka-Stone,
jednostka ewidencyjna 120002_4 Rabka-Zdroj

SPORZADZONY W: Czerwiec 2018

INWESTOR: Gmina Rabka-Zdréj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

- inz/arch. JAROSLAW SOLARZ i ek
ﬁ] ’ }.]m-r:m:a hurdowlane do projeklowania mgr InZ. F}(:r:qu.,tﬁw So
: s 7 B, el, 2741657

i m‘m wa roletain budowlanymi ) e s e
b dgraniczest v eopinosal architekloniczne 32-400 b“"’:“zl;r:é o Nyk. Nr 58/65
J . A = + weranig KOGl 4 %
L umn sy e P U{raa’ G KONSu, H‘\wml. Nr Q/KW/T?2

ugt. orof. Mr ewid. 216/2001

Myslenice, czerwiec 2018
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firano briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne

ul. Kazimierz Wiekiego 87c, 32-400 Myslenice

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 art. 20 pkt. 4 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany branzy instalacji elektrycznych:

TEMAT:

LOKALIZACJA:

SPORZADZONY W:

INWESTOR:

PRZBUDOWA | ZMANA SOPSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE
WIELOFUNKCYJNA

Rabka-Zdroj

dz. nr ewid. 1303/4, 1303/5, 1304, 369, 938/2
obr. [0002] Rabka-Stone,

Jednostka ewidencyjna 121112_4 Rabka-Zdrgj

czerwiec 2018

Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

‘Sprawdzajacy:

mgr inZ. Grzegorz Gurdziel
I;Jegzvra'.'.m.:-r'ua budewlane do projsktowania
cgraniczen v spexjalngéd instalacyjnej
) i ! J
czerwiec 2018 w ,zai-.r:‘,:»‘: s:%cta\ ji i urzadzen
elektrycany £idfefda) ergetycznych

nrewid, MAF/0316/PO0OE/13




fieana brigo projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierz Wiekiego 87c, 32-400 MySlenice

Oswiadczenie o zapewnieniu energii

TEMAT:

LOKALIZACJA:

SPORZADZONY W:

INWESTOR:

PRZBUDOWA | ZMANA SOPSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE
WIELOFUNKCYJNA

Rabka-Zdroj

dz. nr ewid. 1303/4, 1303/5, 1304, 369, 938/2
obr. [0002] Rabka-Sione,

Jednostka ewidencyjna 121112_4 Rabka-Zdrgj

czerwiec 2018

Gmina Rabka-Zdrdj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrdj

Niniejszym o$wiadcza sie, iz projektowane instalacje elekiryczne zasilone zostang w

ramach istniejacej rezerwy mocy elektrycznej, oraz ze nie ma potrzeby wystgpowania
do TAURON Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przylgczeniowej.

Projektant:

magr inz
Uprawn!

Sprawdzajgcy:

mar inz, Grzegorz Gurdziel
Upra'umlfenn budewlane do py ﬂ;ﬂ.ktowa_r\ia.
bez caraniczen v spEdainc (p/uut&?iqgn&]
A1 i urzadzen
elektryeznych reElentoe nergatycznych

fr evad. MAP/0316/POOE/13

czerwiec 2018



RZECZYPOSPOLITBIPOLSKIEY

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. JAROSLAW SOLARZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
215/2001, RP-Upr.240/94,
jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: MP-0558.
Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2018 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

agr inz. arch. JAROSLAW _SOLAR_’Z
Uprawnienia budowjane do projeklowania

i kierowania r(btftami budowlanymi
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: bez ograniczer w shecfalnosci architektoniczng]
upr. wyk. - Upr. 240/94

uor. ool Ny pedd. 216/2001

MP-0558-3545-BC77-D1E9-DC73

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Dane zawarte w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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N L® POLSKA
NS 1z B oA
VRS INZYNIEROW
]Tf . BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SXN-1DS-HQE *

Pan Bogustaw Solarz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/2599/01

adres zamieszkania Droginia 285, 32-400 Myslenice

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

\

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

Uprawnienia buddwiine do projeklowania
i kierowania robdthmi budowlanymi
pez ograntessd wspesinodel archileklonicznej
upr. wyk. RP } Upr. 240/94
v nfal . Me awirt B1R72001

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Urbanistpki i Architekiury
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ne podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. 1 i art. 20 ust 1 ustawy
z dnia 31 .sycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Ny 7, poz. 46)
oraz § 29 i §€ ust. 1. DEE.Dr rozporzadzenia Przewodniezacego
Romitem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 1,
w sprawie kwalifikacji fachomych 0s6b wykonujacych funkcje techniezne

W budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53 poz. 266)
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I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LV6-KQ8-HKZ *

Pan Andrzej Bystrzycki o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7034/11

adres zamieszkania ul. Starorzeczna 1, 43-227 Gilowice

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

< 4 st g arch. JAROSLAW _SOLAR_Z

ZA ZGODNOSG Uprawnienia bud hlG do prou;:'.(lo‘fvaima

Y& - EM kerawania royolami budowlanymi

2 DRVEINAEEN 4 o-;u;anil:‘z(_.wi w stehialnodel architektoniczne)
T Upr wyk. RR - Upr, 240/94

it arai, Mr alvid g18/2007

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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S§ L AS KA
OCKREGOWA
Z B A

IN2YNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3238/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr &, poz. 42 2 péin. zm),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) W zwiazku z art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0B
nadaje Panu Andrzejowi Bystrzycki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 20 lipca 1882 w Pszczynie

UPRAWNRIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3238/POOKI10
do projektowarnia
w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczer

Zakres uprawnief:
sporzgdzanie projekiu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wyltaczeniem projektow zagospodarowania dziatki [|ub ferenu
obejmujgeych budynki,

sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z Przeéprowadzonego egzaminu,

stwierdzila, 2e Pan Andrzej Bystrzycki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
- budowlangj,

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno

Pouczenie
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Insynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jef doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Andrzej Bystrzycki
Dagbrowa 12
43-227 Géra
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

mgr inZ. Pio “S/jatkowski
2, el —
mgr inZ, Bolestaw Jurkiewicz
3,
mgt Inz, Zbigniew DzleriSwicz

28 ZROONOSE
7 ORYGINALEM
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POLSKA
| 2 B A
INZYNILEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HGF-2AB-9TI *

Pan Piotr Piwowonski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(’ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

mgr ing arch, JAROSEAW SOLAR?Z

Up_ref*.;.ff‘f-'sll'? beao¥iang n rojeklowania
“-U]A;‘\ 1 eyt ST 311
| RiGr s udnwiahymi

L\ezq,wﬁ,n!nf,“., V¢ s Htsktoniczng)
g L. vayk| BF - Upr 24094
ZA ZGODNOSG "™ ™ X [ 21672001
% ORYGINALF M

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe]j Izby Iniynieréw
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 4 czerwea 2004 r,
. OKREGOWA
512 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOHB.OKK.7131/35/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. 4 z 2001 r. Ne 3 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. § pkt 112, art, 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = péin.
zm,), § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawic
samodzielnych funkeji teehnicznych w budownictwic (Dz. U =z 1993 v. Nr & poz. 38, z pdin. zm.) orvaz art. 104 uslawy
7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz, U z 2000 r, Nr 98, poz. 1071

z poin. zm.)

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, 7¢

Pan mgr inz. Piotr Piwowonski

urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryveznyceh i elekiroenergetycznyeh.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Malopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownietwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr30 z dnia 3 czerwea
2004 1. stwierdzita, ze Pan Piolr Piwowonski posiada wymapgane prawem wykszialeenie iprakiyke zawodowsq
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wy#zej wymienionej specjalnosei i vzyskal pozytywny wynik
cpzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

O ninfeiszej decyzii sluzy odwotanie do Krajowey Komisp Kwalifikacypneg Polskic] Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Mulopolskiej Okiegowej frby Inzynicrdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzckajacy
Dk:c?oq-ej Km’pisji Kwalifikacyjnej!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8V3-7C3-DQF *

Pan Grzegorz Krystian Gurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0098/14

adres zamieszkania Osieczany 502, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
’ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

mgr inzg arch. .f Kwr ar
Frin FoLAW SOLARZ
Ut}ir?:wn”_m,f budnwiaits on _mnl(:ml'):."/;mm
Rtea i ot Budnw o,
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Upr proj. Me ae
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216/2001
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O

4
Z ORYGINAEEM

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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N MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r,
7N OKREGOWA
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MAP OlIB/KK/0054-0057/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2043 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust, 3,
arl. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Ny 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2013r., poz. 267 z péin. znt.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Krystian Gurdziel

urodzony dnia 29.02.1980 r. w Wodzistawiu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0316/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekfroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Gurdziel posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictva w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “*X
dr inz, Zygmunt Rawicki A

2. Czlonek Skiadu Orzekajqcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Ryszard Damijan T
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firmna kriso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZTYKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W
RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: Rabka - Zdroj
dz.nr ewid. 1303/4, 1303/5, 1304, 369, 938/2
obr. [0002] Rabka-Stone,
jednostka ewidencyjna 120002_4 Rabka-Zdr¢j
STADIUM/ EKSPERTYZA TECHNICZNA/
BRANZA KONSTRUKCJA
INWESTOR: Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdroj
JEDNOSTKA . .
PROJEKTOWA: Firme Efig® projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Spokojna 8, 32-400 Myslenice
STANOWISKO | AUTOR ZAKRES NR UPRAWNI'E'NI DATA PODPIS
OPRACOWANIA | SPECJALNOSC
Wykonat: mgr inz. Konstrukcje 9/KWIT72 06.
Bogustaw Solarz Konstrukcyjno - %/2.8/7’-/\““
inzynieryjna N \
.

Myslenice, czerwiec 2018




firmna kriso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c¢, 32-400 Myslenice

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

3. Opis i ogbina charakterystyka

4, Whnioski i zalecenia

5. Dokumentacja archiwatna — obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe stropu nad salg
gimnastyczng

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawe formalng opracowania opinii stanowi zlecenie Inwestora.

1.2 Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

o Wizja lokalna polgczona ze szczegblowymi ogledzinami technicznymi przedmiotowego
budynku, przeprowadzona przez autora ekspertyzy w czerwcu 2018 r.

Informacje uzyskane od Inwestora.

Uprawnienia autora opracowania.

Dokumentacja budowlana archiwaina

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest budynek szkoty podstawowej i
gimnazjum w Ponicach gm. Rabka-Zdr¢j zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 1303/4,

1303/5, 1304, 369, 938/2.
Podstawowym celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku w celu

wykonania zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie jego poddasza.
Ekspertyza techniczna zawiera opis | o0g6lng charakterystyke budynku, wyniki
przeprowadzonych ogledzin technicznych oraz wnioski i zalecenia.

3. OPIS | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

3.1 Charakterystyka

Budynek objety opracowaniem jest murowany. Czgéciowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny
o konstrukgji tradycyjnej $cianowo — plytowej. Budynek na rzucie zloZzonych prostokatow o

Myslenice, czerwiec 2018



firmae briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

wymiarach: 31,68 x 29,22 m byt w latach 2010-2011r rozbudowywany. Budynek jest obecnie
przekryty dachem wielospadowym symetrycznym o kacie nachylenia potaci 38°. Pokrycie
dachu stanowi blacha tloczona w kolorze czerwonym. Sciany budynku murowanego wykonane
z cegly pelnej oraz pustakéw ceramicznych ( w czesci rozbudowanej ) na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany od zewnatrz izolowane styropianem gr 12 cm i pokryte tynkiem
akrylowym cienkowarstwowym. Cokdl z kamienia naturalnego. Stolarka okienna i drzwiowa

drewniana i PCV w kolorze biatym.

3.2 Konstrukcja obiektu

Konstrukcja noéna budynku murowana. Strop gestozebrowy typu Rector Strop nad salg
gimnastyczna oparty na belkach i §cianach nosnych. Sciany nosne budynku murowane z
pustakobw na zaprawie cem.-wap. Budynek posadowiony na fundamentach betonowych.
Wigzba dachowa o konstrukgji ciesielskiej.

3.3 Instalacje wewnetrzne

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna wraz z przytaczem;

- instalacja wody wraz z przylaczem z sieci migjskiej ;

- instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do sieci miejskiej;
- gazowa wraz z przylgczem

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

- instalagji c.o. i c.uw.

4. WNIOSKI | ZALECENIA

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sig, iz stan techniczny budynku jest b.dobry w budynku
przeprowadzane sg biezace przeglady i remonty. Wnioski i zalecania dla przedmiotowego

budynku zostaly przedstawione ponizej:

e Nie stwierdzono nadmiernych {ponad dopuszczainych) ugie¢ zelbetowej plyt stropowych;
¢ Nie stwierdzono zarysowan Zzelbetowych plyt stropowych;

¢ Nie slwierdzono zarysowan ani spgkan $cian nosnych;

¢ Nie stwierdzono zawilgocenia oraz zagrzybienia scian;

¢ Stan techniczny wiezby i pokrycia jest dobry

e Podloze gruntowe jest ustabilizowane i nie wykazuje oznak przekroczenia stanow
granicznych nosnosci;

e Budynek nie jest ocieplony w sposob speiniajgcy obecne normy termoizolacii;

» Instaiacje wewngtrzne w stanie b.dobrym

Myslenice, czerwiec 2018




firma briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

przyjmowanymi

Po analizie archiwalnej dokumentacji konstrukcyjne sporzadzonej dla tropu nad salg
gimnastyczng stwierdzono , ze obcigzenie uzytkowe stropu jest przyjete 2 kN/m”2 i jest
zgodne z obcigzeniami normatywnymi
biurowych, oraz poddasza uzytkowe jako magazyny i pomieszczenia techniczne.

dla sal lekcyjnych, pokojow

W zwigzku z powyzszym planowana rozbudowa moze zostac¢ zrealizowane.

Autor:

Myslenice, czerwiec 2018
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firma briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W
RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE WIELOFUNKCYJNA
KATEGORIA IX
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
LOKALIZACJA: Rabka — Zdr¢j, Stone
dz.nr ewid. 1303/4,1303/5,1304,369,938/2
obr. [0002] Rabka-Stone,
jednostka ewidencyjna Rabka-Zdréj 121112_4 Rabka-Zdroj
STADIUM / PROJEKT BUDOWLANY / ARCHITEKTURA
BRANZA
INWESTOR: Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrgj
JEDNOSTKA firmna triso
PROJEKTOWA:  projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierz Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice
ZAKRES NR UPRAWNIEN/
STANOWISKO: | AUTOR OPRACOWANIA | SPECJALNOSG | PATA | PODPIS
. mgr inz. arch. 215/2001 = 4~"';;uj.ﬁ»r
Projektant: Jaroslaw Sofarz Architektura srihisionleana 06. 201;8}' \\ i
in3 9TKWIT2 N
Sprawdzajacy: mgr inz. Bogustaw | A cpitoktura 06. 2018,;‘./'2. N
Solarz konstr.- inzynieryjna / =il
” L

Myslenice, czerwiec 2018



firmna briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne

ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

SPIS RYSUNKOW:

INWENTARYZACJA
NR RYSUNEK

-1 RZUT PODDASZA

-2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ
I-3 RZUT POLACI DACHOWYCH
I-4 PRZEKRQJ A-A, B-B
PROJEKT BUDOWLANY

NR RYSUNEK

Z -1 MAPA SYTUACYJNA

A -1 RZUT PODDASZA

A-2 PRZEKROJ A-A, B-B

Myslenice, czerwiec 2018

SKALA:
1:100
1:100
1:100
1:100

SKALA:

1:500
1:50

1:50



firme briso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 Myslenice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA  NIEUZYTKOWEGO W  BUDYNKU  SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W RABCE-ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA SALE

WIELOFUNKCYJNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wizja w terenie

- Ekspertyza techniczna wraz z oceng stanu technicznego

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego w niezbednym zakresie

- Materiaty archiwalne i obliczenia wlasne

- Biezgca koordynacja i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy i Normy Polskie oraz uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza w budynku szkoly podstawowej nr 3 w
Rabce-Zdroju z przeznaczeniem na sale wielofunkcyjng. Prace obejmujg nie uzytkowane

poddasze sali gimnastyczne;.
3. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Istniejacy budynek szkoly zlokalizowany jest na terenie miejscowo$ci Rabka — Zdrdj przy ul.
Poniatowskiego , na dz. nr ewid. 1303/4,1303/5,1304,369,938/2 obr.: [0002] Rabka-Slone.
Teren posiada dostep do drogi publicznej (droga gminna dz. nr ewid. 935/2) poprzez
istniejacy zjazd. Teren jest zabudowany budynkiem szkoly podstawowej i budynkiem

gospodarczym.

4. DANE OGOLNE OBIEKTU:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i zmiany
sposocbu uzytkowania nieuzytkowego poddasza w budynku szkoly podstawowej nr 3 w
Rabce-Zdroju z przeznaczeniem na sale wielofunkcyjna, Prace obejmujg nie uzytkowane
poddasze sali gimnastycznej.

Budynek objety opracowaniem jest niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny o konstrukcji
tradycyjnej $cianowo ~— piytowej. Budynek jest przekryly dachem wielospadowym
symetrycznym o kacie nachyleniu potaci 38°. Przebudowa budynku polega¢ bedzie na
wykonaniu lekkiej zabudowy z piyt g-k wraz wykonaniu izolacji termicznej stromych potaci
dachowych w przestrzeni strychowej objetej opracowaniem. Funkcja budynku uzytkowa
budynku pozostaje bez zmian.

Mysienice, czerwiec 2018



fiesne Eriso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87¢, 32-400 My$lenice

5. PARAMETRY TECHNICZNE :
Parametry techniczne istniejacego budynku szkoty

Powierzchnia zabudowy 602,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 1040,60 m2
Kubatura 5006,00 m2
Dlugo$é 31,68 m
Szeroko$é 29,22 m
Wysokos¢ 13,62m

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DLA PWIERZCHNI OBJETEJ
PROJEKTEM

6.1 Istniejaca funkcja:

Istniejacy budynek petni funkcjg dydaktyczna,.
6.2 Przeznaczenie:

Budynek po przebudowie nadal begdzie posiadat funkcie zgodna ze swoim
dotychczasowym przeznaczeniem. Projektowana przebudowa budynku szkoly stanowi¢

bedzie jej uzupetnienie z dostosowaniem do aktualnych potrzeb dydaktycznych.

6.3 Program uzytkowy:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
Pom. [m2]
0.1 Pom. éwietlicy — sala 4,80m?
wielofunkcyjna

0.2 | Pom. gospodarcze 26,55 m?

0.3 | WC meskie 9,562m?

0.4 | WC damskie 10,85m?

0.5 Pom. socjalne 10,85 m?

0.6 Pom. gospodarcze 11,02 m?

223,50 m2 |

7. ZAKRES ROBOT

Prace budowiane:

1. Demontaz istniejacych drzwi wejsciowych

2. Wykonanie portalu drzwi wejsciowych ( cofnigcie w celu uzyskania normatywnego
spocznika przed wej$ciem na salg

3. Wykonanie lekkiej zabudowy z plyt g-k na ruszcie systemowym

4. Wykonanie termoizolacjl $cian , sufitbw i stromych polaci dachowych w przestrzeni
poddasza wraz z izolacja wiatrowa , przeciwwilgociows i paroprzepuszczaing.

5. Likwidacja slupéw przy $cianach szczytowych i wykonanie kotwienia platwi posrednich
do scian szczytowych a pomocag blach | kotew metalowych.

6. Wykonanie zabudowy kanalu wentylacyjnego pod parapetem okien na scianie pétnocnej.
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7. Montaz stolarki drzwiowej

8. Wykonanie posadzek wewngtrznych

9. Wykonanie okladzin wewngtrznych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalych;
Powyzsze prace nalezy wykonaé z zastosowaniem nastepujgcych rozwigzan budowlano

materiatowych.

8. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. SCIANA ZEWNETRZNA Sz-1

TYNK MINERALNY
STYROPIAN 12 CM
PUSTAK MAX 20 CM
TYNK CEM.WAP. 1,56 CM

2. SCIANA WEWNETRZNA Sw-1

2% PLYTA G-K 12,5 MM

PAROIZOLACJA

WELNA SKALNA 10CM

RUSZT SYSTEMOWY METAKOWY 100MM
WIATROIZOLACJA

3. SCIANA DZIALOWA Sw-2

2x PLYTA G-K 12,5 MM

WEENA SKALNA 10CM

RUSZT SYSTEMOWY METAKOWY 75MM
2% PLYTA G-K 12,5 MM

4. SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA Sw-3

e TYNK CEM.WAP. 1,6 CM
e PUSTAK U220 25CM
o TYNK CEM.WAP. 1,56 CM

5, STROPODACH D-1
BL. TLOCZONA

LATY 4x5 CM

KONTREATY 4x5 CM

MEMBRAMA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 10X18

WEENA SKALNA 25 CM

PODWUJNY RUSZT SYSTEMOWY , METALOWY
2x PLYTA G-K 12,5 MM

¢ & e ¢ © e o ©

6. STROP DREWNIANY St-1

PLYTA OSB 22 MM

DESKI 32 MM, AZUROW

MEMBRAMA PAROPRZEPUSZCZALNA
KONSTRUKCJA DREWNIANA 10 X18

WELNA SKALNA 25 CM

PODWUJNY RUSZT SYSTEMOWY , METALOWY
2x PLYTA G-K 12,5 MM
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

9.1 IZOLACJE
* Paroizolacia - folia polietylenowa w warstwach polaci dachu

¢ Menmbana paroprzepuszczalna - w warstwach dachu.

9.2 [ZOLACJE TERMICZNE
o Sciany zewnetrzne murowane - styropian elewacyjny gr gr. 12cm,
e Wience, nadproza oraz przewody kominowe od zewn. - styropian lub
styrosuprema gr. 12 cm.
9.3 PORLOGIH I POSADZKI
e Pomieszczenia szkolne — tarkett
¢ Pomieszczenia pom. sanitarne, pomocnicze i techniczne — tarkett.

9.4 STOLARKA
¢ Projektowane drzwi wejSciowe do sali - z profili aluminiowych, E130
e Projektowane drzwi_do projektowanych pomieszczer — plycinowe

9.5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
o Tynki wewnetrzne — 2 x ptyta g-k 12,5 mm
¢ Malowanie- farbami emulsyjnymi po zagruntowaniu $cian
o Okladziny- w pomieszczeniach socjalnych, wc, plytkami glazurowanymi do
wysoko$ci 2,0m alternatywnie wykiadzina $cienna tarkett .
¢ Parapety- wewnetrzne z pcv

10. INSTALACJE:

10.1 Elektryczna ~ Projektuje sig przebudowe wewngtrznej instalacji elektryczne;
wg projektu branzowego.

10.2 Wodociagowa — Projektuje sig przebudowg wewnetrznej instalaciji
wodociggowej wg projektu branzowego.

10.3 Kanalizacja sanitarna — Projekiuje sig przebudowe wewngtrznej instalacii
kanalizacji wg projektu branzowego.

10.4 Grzewcza - rozbudowa istniejacej instalacji C.O. w oparciu o kociot na paliwo
gazowe wg projektu branzowego.

10.5 Wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna wg projektu branzowego.

10.6 Ciepla woda — z zasobnika C.W.U. wg projektu branzowego.

11. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA:

° Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyé stan
$rodowiska wedlug obowigzujacych uwarunkowan prawnych w tym zakresie i nie
wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Emisja zanieczyszczen nie wystepuje

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wywoz odpadow i opakowan nastepowaé bedzie na biezaco na zorganizowane
skiadowiska odpadow; nie dopuszcza sig gromadzenia i utylizacji odpaddw

Myslenice, czerwiec 2018

s & & @




firsna beisre projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul, Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

o przemystowych na miejscu.
e Wody opadowe z dachu i terenéw komunikacyjnych bedg odprowadzane do

istniejgcego zbiornika retencyjnego.
o Obszar oddziatywania proj. budynku zamyka sig w granicach dzialki inwestora.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W RABCE-ZDROJU Z
PRZEZNACZENIEM NA SALE WIELOFUNKCYJNA

Lokalizacja: RABKA-ZDROJ, dz. nr ewid. 1303/4,1303/5,1304,369,938/2
obr.: [0002] Rabka-Stone

Inwestor: Gmina Rabka-Zdrdj
34-700 Rabka-Zdroj, ul. Parkowa 2

12.1 Charakterystyka projektowanego budynku.

Powierzchnia zabudowy: 602,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna : 1040,60 m?
Kubatura: 5006,00 m*

llo§¢ kondygnaciji : nadziemnych; 3, podziemnych: 0
Wysokosé: 10,07 m, budynek niski (N).

12.2 Klasyfikacja pozarowa budynku:
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zaliczony do kategorii ZL Il
{(przedszkole na parterze) i ZL HI { sala gimnastyczna wraz z zapleczem i projektowana sala
wielofunkcyjna wraz z zapleczem)
Liczba osdb: 40 dzieci ( dwa oddzialy po 20 ) + 2 osoby personelu

30 dzieci ( sala gimnastyczna } + 1 osoby personelu

30 dzieci ( sala wielofunkcyjna) + 1 osoby personelu
W budynku nie znajdujq sig pomieszczenia zaliczone do zagrozonych wybuchem.

12.3 Gestosé ohcigzenia ogniowego

Dla kategorii ZL nie przyjmuje sig gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych (kotiownia, wentylatornia) przyjeto gesto$é obciazenia
ogniowego wg PN-B-02852.

Q< 500 MJ/m?
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12.4 Lokalizacja I dojazdy pozarowe.

Istniejgcy budynek podlegajacy opracowaniu usytuowany jest w centralnej czesci terenu
dziatek inwestycji. Najblizej potozony budynek na dzialce sasiedniej znajduje sig w odlegiosci
powyzej 10 m.

Do obiektu zapewniono droge poZzarowa w odlegtos$ci 15 m od budynku , spelniajaca warunki
okreélone w rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipiec
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ. U.

Nr 124 poz. 1030)

Uktad komunikacyjny umozliwia dojazd pozarowy do obiektu ul. Poniatowskiego.

12.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek dwukondygnacyjny kategorii ZLIH, niski o wysoko$ci stropu nad pierwsza
kondygnacjg ponizej 9 m moze by¢ wykonany w kiasie ,,C"” odpornosci poZzarowej —
przedmiotowy budynek spetnia wymagania w tym zakresie.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestizeniajace ognia a w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spehiad, co najmniej wymagania ckreslone w tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odgl)omoé(-:i glowna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowe] konstrukcja dach ) strop? zewngtrzna |wewnetrzn S h 35;
budynku no&na achu 1),2) a? achu
e E130 El 15

C R 60 R15 REI 60 (0-i) (0-i) E15

QOznaczenia w tabeli:

R - no$noéé ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskgq Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

- materiatéw, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce,

- wykiadzin podtogowych i okiadzin §ciennych oraz stalych elementéw ci najmniej trudno
zapalnych,

- sufitbw podwieszanych i okladzin sufitowych co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wplywem ognia ( zgodnie z §258,262 WT)

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcym celom ewakuacji nie moga byé stosowane
materialy | wyroby budowlane fatwo zapalne ( zgodnie z §258 ust. 2 WT).
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12.6 Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku ZL wynosi 8 000 m? i nie jest

przekroczona.
taczna catkowita powierzchnia wewnsetrzna budynku wynosi 1040,60 m?, a wigc budynek

nie wymaga podziatu na strefy pozarowe.

12.7 Warunki ewakuacji ludzi, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa oraz ewakuacji
oraz przeszkodowe)

¢ Dlugosc przejscia ewakuacyjnego (zgodnie z §237 rozporzadzenia [1])

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejécie, zwane dalej "przej$ciem
ewakuacyjnym"”, o dlugosci nie przekraczajgcej: w strefach pozarowych ZL - 40m — warunek
zostat spelniony.

e Diugosé dojscia ewakuacyjnego (zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1])

W budynkach zawierajgcych strefe pozarowa ZL il dopuszczalna dlugosé dojsé
ewakuacyjnych powinna, przy jednym dojsciu, wynosi¢ 30 m (w tym nie wigcej niz 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej} - warunek zostat spetniony

e Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

taczng szerokos¢ drzwi w $Swistle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
nalezy obecnie oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim
réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosié 0,9 m. W przedmiotowym budynku
szerokosS¢ drzwi zewnetrznych wynosi 2x90cm w Swietle os$cieznicy- warunek zostat
spelniony. Drzwi z pomieszczen otwierajace sig na drogg ewakuacyjna wyposazyé w
samozamykacze.

o Drzwi ewakuacyjne otwierajg sie¢ na zewnatrz.

Zabrania sie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

» Szerokosé uzytkowa biegu schoddw wynosi 150cm

Zabrania sie stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow i wyrobdw tatwo zapainych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

12.8 Wyposazenie budynku w techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych

(sygnalizacje pozarowa oraz stalg instalacje gasénicza).
Zgodnie z rozp. MSWIA budynek nie wymaga wyposazZenia w stale urzgdzenia gasnicze

oraz w instalacje sygnalizacji pozarowej.
Budynek wyposazono w instalacje sluzaca do usuwania dymu z klatki schodowej

wydzielonej pozarowo.
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12.9 Instalacje elektryczne.
1) W instalacji elektrycznej uwzglgdniono przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
2) Instalacjg piorunochronng zaprojektowano zgodnie z odnoéna Polska Norma,

12.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Stosownie do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA, budynek (kategorii ZLIII),
niski, o powierzchni strefy poZzarowej nie przekraczajacej 1000 m? nie wymaga wyposazenia
budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantowa , jak réwniez budynek (kategorii ZL 1i) o
powierzchni strefy pozarowej nie przekraczajacej 200 m? nie wymaga wyposazenia budynku
w wewnegtrzng sieé hydrantowa.

W budynku kiatka schodowa zostala wydzielona $cianami wewngtrznymi klasy R60 i
drzwiami EI30 oraz wyposazona w samoczynne urzadzenie oddymiajace z mozliwoscia
uruchamiania recznego  poziomi wszystkich kondygnacji. Bydynek posiada awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne na grodach ewakuacyjnych.

12.11 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5000m3 i powierzchni
wewnetrznej do 1000m? zgodnie z rozp. MSWIA zapewniono zaopatrzenie wodne w ilogci 10
dm® /s z hydrantu naziemnego dn80 na sieci miejskiej w odleglosci 25m od budynku
chronionego. Budynek posiada zaopatrzenie wodne zgodne z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie.

12.12 Sprzet gasniczy, oznakowanie obiektu.
Budynek przed oddaniem do uzZytkowania nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy oraz
oznakowa¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg. zasad okreslonych w rozporzadzeniu
MSWiIA.
Budynki ZL powinny by¢ wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?
na kazde 100 m? powierzchni.

Oznakowa¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad okre$lonych w
rozporzgdzeniu MSWIA nalezy :
e miejsca usytuowania sprzgtu gasniczego,
e wyjScia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku,
o gléwny wylgcznik pradu elektrycznego,
¢ glowny zawdr gazu.

Przy gtownych wejsciach do budynku nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na

wypadek powstania pozaru.
Dla budynku obowiazuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatagji ,,

Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.
12.13 Wykaz przepisow i norm zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa.
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r, poz.1422) z pdzniejszymi zmianami.

Myslenice, czerwiec 2018




firma kriso projektowanie architektoniczne i inzynieryjne
ul. Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

PN-B - 02852 ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru” .

PN-65/M - 51520 ,Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne”.
PN-656 / N - 01256-4:2001 ,Znaki bezpieczenistwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe”

13. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren dziatek nr ewid. dz. nr 1303/4,1303/5,1304,369,938/2 obr.: [0002] Rabka-Stone

nie jest polozono w obszarach dziedzictwa kulturowego i zabytkéw lub ochrony débr kultury
wspotczesnej jak réwniez w rejonach wylaczonych z wszelkiej zabudowy ze wzgledow
krajobrazowo-przyrodniczych. Teren inwestycji polozony jest poza terenami i obszarem
gorniczym wad leczniczych jak réwniez znajduje sie poza strefami ochronnymi uzdrowiska
Rabka-Zdrdj. Teren nie jest zagrozony powodziowo. W zwigzku z realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia masy ziemne z wykopow zostang wykorzystane do plantowania terenu
dzialki inwestora. Dzialki sq polozone poza terenem objgtym Europejska Siecig Ekologiczng
»Natura 2000 — Ostoja Gorczariska i nie bedzie dla niego potencjalnie oddzialywaé.

Emisja zanieczyszczen nie wystepuje.

14. UWAGI

Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami BHP

Autor:
mgr ins arch. (FESEAW SOLARZ
llpgra\"‘ o and\ [ ao projektowania
7i klll e o\ fare pudowtanymi
bez ogri v i i architeidoniczne]

NIRRT i 240/94
Lips 10+t M vasnint 215/200

Myslenice, czerwiec 2018




