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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie scian,
Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia
Wykonanie tynkow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren dziatek nr ewid. dz. nr 1303/4,1303/5,1304,369,938/2 w Rabce-Zdroju jest

zabudowany Kubaturowo.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.™
e dZwig

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania
Przy okreslaniu skali zagrozenia postuzono sig 5 --¢io stopniowa skalg zagrozenia, gdzie
1 oznacza brak tego zagrozenia a 5 bardzo wysokie prawdopodobienstwo wystapienia
zagrozenia.

Zagrozenia przy wykonywaniu konstrukcji $cian .

Rodzaj zagrozenia : Jako, ze sa to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku.

Skala zagrozenia : 2, wedlug przyjetej skali

Miejsce wystapienia zagrozenia : Stupy i $ciany budynku nalezy oznakowa¢ na planie
graficznym

Zagrozenia przy wykonywaniu konstrukcii drewnianej dachu:

Rodzaj zagrozZenia : Jako, Ze sg to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku. Réwniez sg to roboty przy ktorych duze elementy / elementy platwi i krokwi / sg
ransportowane dzwigiem a to stwarza zagrozenie zerwania sie ktérego$ z nich i
przygniecenia pracownikow.

Skala zagrozenia : 3, wedtug przyjgtej skali
Miejsce wystapienia zagrozenia : dach budynku nalezy oznakowac na planie graficznym.

Zagrozenia przy wykonywaniu tynkow:

Rodzaj zagrozenia : Jako, Zze sg to prace przeprowadzane na wysokosci istnieje grozba
upadku, a takze spadnigcia z gory jakiego$ przedmiotu i uderzenia pracownika

Skala zagrozenia : 3, wedlug przyjetej skali
Miejsce wystapienia zagrozenia : tynki scian nalezy oznakowa¢ na planie graficznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Przy wykonywaniu $cian partery, pieteri_poddasza:

o Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, =zostaja =zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgednie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) rozdzialy 13 Roboty ciesielski, rozdzialy 9@ Roboty na wysokosci, 11 Roboty
impregnacyjne i odgrzybieniowe.

e Przy wykonywaniu konstrukcji écian obowigzuja te same zabezpieczenia | te same
zasady dzialania w razie wystapienia zagrozenia co w przypadku wykonywania stropow,
elewacii i robot z udziatem dzwigu.

Misjsce przechowywania pasow zabezpieczenia i linek nalezy oznakowac na

planie graficznym.

¢ W razie upadku pracownika, nalezy w pierwszej Kkolejnosci zawiadomi¢ pogotowie
ratunkowe z telefonu, ktérego miejsce przechowywania nalezy oznakowaé na planie
graficznym. W tym samym czasie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni
udzielajg pierwszej pomocy. Po wykonaniu tych czynnosci, nalezy czeka¢ na przybycie
wyspecjalizowanych stuzb ratunkowych /pogotowie/.

Przy wykonywaniu konsirukcji dachu i pokrycia:

¢ Przed przystapieniem do robét wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, =zostajg =zapoznani z obowigzujgcymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.(Dz. U. Nr 47,
poz. 401)rozdzialy 9 Roboty na wysokosdci, rozdziat 11 Roboty impregnacyjne i
odgrzybieniowe, rozdziat 17 Roboty dekarskie i izolacyjne. Przy wykonywaniu konstrukcji
dachu obowigzuja te same zabezpieczenia i te same zasady dziatania w razie
wystapienia zagrozenia co w przypadku wykonywania stropdw, elewacji i robot z
udziatem dzZwigu.

o Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i montazu pokrycia obowigzuja te same
zabezpieczenia i te same zasady dzialania w razie wystapienia zagrozenia co w
przypadku wykonywania stropow, elewacji i rob6t z udziatem dzwigu.

Przy wykonywaniu tynkow :

s Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy zaangazowani w wykonywane
roboty, muszg zosta¢ zapoznani z obowigzujacymi przepisami BHP zgodnie z
ROZPORZADZEMIEM MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. nr 13 poz. 93
rozdziat 4 Rusztowania budowlane, rozdziat 6 Roboty murowe i tynkowe

e Rusztowania uzyte przy wykonywaniu elewacji to rusztowania warszawskie".
Pracownicy wykonujacy rusztowania zostajg odpowiednio przeszkoleni co do techniki ich
stawiania

¢ Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy zostajg zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowansg do stalych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych rusztowan. Miejsce przechowywania pasdéw zabezpieczenia i linek nalezy
oznakowaé na planie graficznym.

o W razie upadku pracownika z rusztowania obowigzuje ten sam schemat dzialania co w
przypadku upadku pracownika przy wykonywaniu stropow.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacjg, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen nalezy:

6.1.Na placu budowy zamie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw :

e najblizszego punktu lekarskiego
e najblizszej strazy pozarnej
e posterunku policji

6.2. Zorganizowac punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow jezeli:

e wrazie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga,
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, na budowie w czasie

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, miejsce przechowywania
pojazdu nalezy oznakowac¢ na planie graficznym, ktory za taki $rodek transportu moze
postuzy¢

6.3.Umozliwi¢ dostep do telefonu oraz poda¢ miejsce jego przechowywania

6.4.Zabezpieczy¢ dostgp do paséw ochronnych i linek przeznaczonych do
zabezpieczania pracownikow wykonujgcych prace na wysokosciach

6.5.Zabezpieczy¢ dostgp do porgczy i tablic ostrzegawczych stuzacych do
zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych a w szczegdlnosci:

° Daszki ochronne

6.6.W razie zaistnienia potrzeby ewakuacji pracownikéw z terenu budowy, nalezy ustali¢ i
oznakowac droge, ktérg ewakuacja powinna sie odbywac.

6.7.Wydzielic i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych w ktérych moze
wystgpié zagrozenie bezpieczenstwa a w szczegoélnosci:

e Caly teren na ktérym sa przeprowadzane roboty budowlane ogrodzi¢ co uniemozliwia
wstep osobom postronnym, a to z kolei zdecydowanie zmniejsza grozbe wypadku.

e Przy wykonywaniu prac z udzialem dzwigu teren w promieniu 6 m od miejsca
usytuowania dzwigu ogrodzi¢ porgczami oraz oznakowacé tablicami ostrzegawczymi.

Projektant.
mgr inz. arch. JAROSLAW SOLARZ
Uprawnienia budowlane do projeklowania

bez ograniczert w Falnogoi archilektoniczne;
upr. wyk \@pP - Upr. 24(}/94‘
upr. proi. Nylewid. 216/2001
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku
projektowanym w ramach inwestycji pn. ,PRZBUDOWA | ZMANA SOPSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W RABCE-ZDROJU Z
PRZEZNACZENIEM NA SALE WIELOFUNKCYJNA'" zlokalizowanej na dz. ewid. 1303/, 1303/5, 1304,

369, 938/2 w migjscowosci Rabka Zdrdj.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno — budowiany budynky,
uzgodnienia migdzybranzowe,

dane techniczno — ruchowe zaprojektowanych urzadzen,

obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz slandardy.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza;

podstawowe dane elektroenergetyczne,

opis zasilania,

istniejgca tablica rozdzielcza TB-4 (uzupetnienie),
instalacja oswietienia podstawowego i awaryjnego,
instalacja sily i gniazd wtykowych,

ochrona przeciwporazeniowa,

ochrona przeciwprzepieciowa,

instalacja polgczen wyrbwnawczych.

4. Ogoine dane elektroenergetyczne

Napigcie - 230/400 {V], 50 Hz,

Zasilanie - z istniejace] tablicy rozdzielczej TB-4 (zlokalizowanej na poddaszu - pom. nr 0.1),
Uktad pomiarowy - 3-fazowy, bezposredni,

Uklad sieci - TN-S,

Ochrona od porazen - samoczynne Wylgczenie zasilania.
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5. Zasilanie

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach na
poddaszu budynku bedzie realizowane z istniejacej tablicy rozdzielczej TB-4 (w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowsj) zlokalizowanej w pomieszczeniu sali wielofunkeyjnej (pom. nr 0.1),

Schemat ideowy rozbudowywanej tablicy rozdzielczej TB-4 przedstawiono na rys. nr E-01.

6. Istniejaca tablica rozdzielcza TB-4 (uzupetnienie)

Z rozbudowywanej tablicy rozdzielczej TB-4 zasilane bedg projektowane obwody elekiryczne
oéwietlenia podstawowego, awaryjnego, sily i gniazd wiykowych 1-faz. w przebudowywanej czgSci
poddasza budynku szkoly. ‘

Tablice rozdzielcza TB-4 nalezy doposazyé w aparaty zabezpieczajace. Dokladna specyfikacja
dobranych aparatow zostala opisana na zatgczonym schemacie tablicy rozdzielczej TB-4 (rys. nr E-01).
Podiaczenie aparatéw elekliycznych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatow.

Nalezy stosowaé aparature o wytrzymato$ci zwarciowej nie mniejszej niz 10 KA.

7. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznych

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadaé izolacjg koloru jasnoniebieskiego, a przewéd
ochronny {PE) - Z6lto-zielonego.

Cala instalacja od tablicy rozdzielczej TB-4 pracowaé bedzie z oddzielng Zylg ochronng PE.
Przewdd ochronny PE koloru zotto-zielonego nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i polaczy¢ go z
bolcami gniazd wiykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sig napigcie, musza byc
obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

Dia przewodow i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W
my$l tego doprowadzenie przewodow do opraw oswielleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym.
Skoénie przeprowadzone kable, przewody | puste rury nie zostang odebrane, jako prawidiowo wykonane.

Generalnie instalacje elektryczng w budynku projektuje sig jako podtynkowa, Instalacje elekiryczne
wykonane bedg przewodami i kablami o izolacji na napiecie min. 750V, Przekroje przewodow dla

poszczegoinych obwodéw zostaly podane na schemacie ideowym rozdzieicy TB-4 (rys, nr E-01).
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Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy posiada¢ bedq fabryczne oznaczenia,

Urzadzenia i materialy bedg w pelni zgodne z polskimi normami.

8. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja; przewod(y) fazowy{e), przewod ochronny (PE) i neutralny
(N).
8.1 Obwody oswietlenia podstawowego

Zaprojektowane obwody o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x1,5 [mm?].
Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca facznikow instalacyjnych. Laczniki do sterowania
oswietlenia instalowaé na wysokosci 130 [cm] od posadzki. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
nalezy stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony 1P 44. Instalacje oéwietlenia podstawowego

zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietleniowe LED (szczegbly na planie instalacii elekirycznych).

Na planach instalacji o$wietleniowej zastosowano system kodowania skladajacy sie z liczby i litery
oddzielonych kropka. Kod taki przyporzadkowany jest lacznikowi. Liczba w kodzie oznacza numer obwodu,
na ktorym znajduje sie dany {acznik. Litera oznacza numer lacznika (zalaczajacego oprawe/grupe opraw)
znajdujacego sie na danym obwodzie. Wszystkie taczniki sterujgce dang grupg opraw oznaczone sg tq
samg literg. Przy symbolach opraw o$wietieniowych podano numer kodowy lacznika instalacyjnego, ktory

steruje dang oprawa/grupa opraw oéwietleniowych.

Lokalizacje opraw oswietleniowych oraz facznikdw wraz ze wskazaniem ich lypow pokazano na

planie instalacji elektrycznych (rys. nr E-02).

8.2 Obwody awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w projektowanym budynku wymagane jest stosowanie
awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja awaryinego oéwietlenia ewakuacyjnego bedzie obejmowala strefy olwarte w
pomieszczeniach w ktdrych mogq przebywaé ludzie podczas normalnej eksploatacji budynku (sala
wielofunkeyjna).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie zrealizowane na bazie opraw LED z wiasnymi blokami
energetycznymi,

Wszystkie oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ $Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy PN-
EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne”, PN-EN 50172:2005 ,Systemy
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awaryjnego oéwiefienia ewakuacyjnego” oraz aktualne Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie awaryjne bedzie spelniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia min. 0,5 Ix w
strefach otwartych. Stosunek maksymalnege do minimalnego natezenia oéwietlenia nie moze by wigkszy
niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje sig czas
pracy awaryjnej min. 1 h oraz tryb pracy ,na ciemno”. Oprawy awaryjne zaprojektowano w wersji test
automatyczny (AT). Czas zadzialania opraw oéwietlenia awaryjnego nie bedzie diuzszy niz 5s na drogach
ewakuacyjnych. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw o$wietienia ewakuacyjnego hz 2 m.

Oprawa awaryjna kierunkowa (wskazujacq wyjécie z pomieszczenia i kierunek ewakuacji) bgdzie
umieszczone nad drzwiami pomieszczenia sali wielofunkeyjnej. Bedzie to znak (piktogram kierunkowy)
o$wietlany wewnetrznie, pracujacy w trybie ,na ciemno”.

Projektowane obwody awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodem lypu YDYZzo
3x1,5 [mm?).

8.3 Obwaody sily i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd 1-fazowych, podlynkowych, 16A wykonat przewodem YDYzo 3x2,5 [mm?.
Obwody gniazd zabezpieczone sg w tablicy rozdzielczej wylacznikami réznicowopradowymi i
nadpradowymi. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnoéci przewidziano gniazda o stopniu ochrony
{P44. Gniazda wiykowe montowaé na wysokosci 0.3m nad podlogs, w lazienkach | pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci oraz na wysokosci 1,3m.

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej przewidziano montaz punktu elektryczno-logicznego {(PEL)
zawierajacego zestaw gniazd: 2x230V 16A + 2xRJ45. Zasilanie gniazd 1-fazowych w zestawie gniazd PEL
wykonaé przewodem typu YDYZo 3x2,5 [mm?. Gniazda logiczne RJ45 w zestawach PEL nalezy
przylaczyé do istniejace] sieci teleinformatycznej budynku poprzez doprowadzenie do nich kabli fypu
U/UTP kat. 5e wyprowadzonych z najblizszej szafy teletechnicznej.

Obwéd 3-faz. dia zasilania kuchenki indukcyjnej w pomieszczeniu socjalnym wykonac przewodem
typu YDYZo 5x2,5 [mm?).

Lokalizacje gniazd wiykowych, zestawdow gniazd PEL oraz wypustow zasilajacych wraz ze
wskazaniem ich typow pokazano na planie instalacii elektrycznych (rys. nr £-02).

9., Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacii instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano ukfad
sieci instalacji odbiorczych TN-S. Przewdd ochronny ,PE" nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi gniazd
wtyczkowych, z oprawami o$wietleniowymi, jezeli s3 one wykonane w klasie ochronnosci nizszej niz Il oraz
z metalowymi obudowami i konstrukcjami wszystkich urzadzen elektrycznych mogacych znalez¢ sig pod

napieciem na skutek np. uszkodzenia izolacji.
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Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpoérednim) realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w
miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej iP44.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dolyku posrednim) zostanie zrealizowana przez samoczynne
wylaczenie zasilania, poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych:

= wylacznikow nadpradowych.

Ochrona uzupelniajgca stosowana w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej iffub
srodkow ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow realizowana jest
poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych urzadzen ochronnych rédznicowopradowych o
znamionowym pradzie rdznicowopradowym 30 mA.

Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i rdznicowopradowe zapewnia
skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$é ochrony

przeciwporazeniowej.
10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed skutkami przepieé atmosferycznych oraz przepigciami  lgczeniowymi
powodowanymi gibwnie zalgczeniami i wylaczeniami okredlonych odbiomikow realizowana jest poprzez

istniejacy ogranicznik przepigé typu 2 zabudowany w istniejacej tablicy rozdzielczej TB-4.
11. Instalacja polgczen wyrownawczych

W projeklowanych pomieszczeniach (toalety, pom. socjalne) projektuje sie lokalne (miejscowe)
polaczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy w ww. pomieszczeniach nalezy zabudowaé podtynkowo
lokalng szyne wyrownawczg, do ktorej nalezy podiaczye, zlewozmywaki, umywalki, rurociagi wody cieplej i
zimnej, instalacjg C.O. (jesli beda wykonane z materialéw przewodzacych), zaciski PE gniazd wiykowych i
inne ewenltualne elementy przewodzace jednocze$nie dostepne. Szyny polgczeri wyrdéwnawczych
lokalnych przylaczyé do przewodu PE isiniejacej tablicy rozdzielcze] TB-4. Lokalne polaczenia
wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgY 6 {mm? (w izolacji koloru Zotto-zielonego) prowadzonym w rurach

elektroinstalacyjnych PVC.,
12. Uwagi koncowe

*  Rysunki i czgs¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w

czescei opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Nr czesch: i
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= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostale narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu,

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdlowienia
rozwigzan funkcjonalhych, wymogdw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego
opracowania.

» Instalacje projektuje sig z uwzglednieniem podzialdow pomieszezer zgodnie z projektem
architektury.

= W przypadku podzialu powierzchni na mnigjsze pomieszczenia, usyluowanie urzadzen nalezy
dostosowa¢ do nowej aranzacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

= W instalacji nalezy zastosowaé urzadzenia posiadajgce aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju,

«  Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych do uzytych w niniejszym projekcie pod
warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiajacego,

* Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji wewnetiznych nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami technicznymi,

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny
by¢ przedstawione w formie protokolow. Sprawdzania i proby powinny obgjmowaé ¢o najmniej;

- ogledziny dotyczace ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim),

- badania ochrony przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim),

- proby dziatania urzadzen réznicowopradowych,

- pomiary rezystancit izolacji,

- badania cigglo$ci przewodow ochronnych,

- badania i pomiary nateZenia o$wietlenia elektrycznego.

Protokoly z powyZszych czynnoéci nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej robot.

= Wykonawca jest rowniez zobowiazany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Wszyslkie prace budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP, a szczegdinie:
= Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy - Dz.U. nr 1298 z 1997 r. poz. 844,
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Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych - Dz.\J. z 2013 r. poz. 492,

Rozporzadzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 r, poz. 288, Rozporzadzenia MIPS
z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczeglnej sprawnosci
psychofizycznej - Dz.U. nr 62 2 1996 r. poz. 287,

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sig eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci - Dz.U.
nr 89 z 2003 r. poz. 828.

13. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Podstawe opracowania stanowily obowigzujace normy i przepisy, a zwlaszcza:

(1)

(2]

[3]

[4]

[5]

]

(19]

(11

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1408 z 2013 r. (z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz,U. nr b4 z 1997 r. poz. 348 (z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn,12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.630 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:0Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elekirycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdlne”,

PN-IEC 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czegsé 5-52: Dobor | montaz
wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacie eleklryczne niskiego napigcia - Cze5¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwala przewoddw”,

PN-HD 60364 5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢: 1 Wymagania podstawowe,

ustalanie ogdinych charakterystyk, definicji”,
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[12]  PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”

[13]  PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego’,

[14]  PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

[15]  PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,Oprawy o$wietleniowe - Cze$é 2-22: Wymagania szczegolowe —
Oprawy o$wietleniowe do oSwietlenia awaryjnego”,

[16]  PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych®,

[17]  PN-EN SO 7010:2012 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”,

[18]  PN-HD 60364 /-/01:2007 ,Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk’,

[19]  PN-EN 60617 ,Symbole graficzne".

14. Obliczenia

14.1 Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:
" moc zainstalowana, ktora jest suma mocy odbiornikow zainstalowanych na stale jak i przeno$nych,
= moc zapotrzebowana (obliczeniowa), ktora oblicza sig stosujgc wspolczynniki korygujace dla
poszczegolnych grup odbiornikow. Moc zapotrzebowana jest mnigjsza od mocy zainstalowanej.

Wielkos¢ ta przyjmuje sie do celéw projektowania instalacii.

Tabela 1. Bilans wzrostu mocy istniejgcej tablicy rozdzielczej TB-4 (uzupetnienie)

Istniejaca tablica rozdzielcza TB-4 Pipstegie = 5o s e Plobla i 0 S | lohl
Lp. e ! kz |[cos@
(uzupelnienie) ; [kWlE [kW] |[kVar]| [KVA] | [A]
1. |Oswietlenie podstawowe i awaryjne 1,40 085109 [ 1,19 | 039 | 1,25
2. |Gniazda witykowe 1-faz. - ogoine 8,00 030 (092 | 240 | 1,02 | 2,61
3. |Gniazda wiykowe 1-faz. - dedykowane (PEL) 0,30 050 | 093 | 015 | 0,06 | 0,16
4. |Zasilanie kuchenki elektrycznej 7,20 050 [ 092 ] 360 | 153 | 391
Razem (wzrost mocy) 16,90 0,43 [ 093 | 7,34 | 3,01 | 7,93 | 11,45
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