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1 Podstawa opracowania

= zalecenia inwestora,
= projekty branzowe,
= karty katalogowe urzadzen,

= obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/02),

b) PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania,

c) Podrecznik ogrzewania i wentylacji H. Rietschel Arkady Warszawa 1963

d) Ogrzewanie + Klimatyzacja Recknagel, Sprenger, Hénmann, Schramek EWEF
Gdansk 1994,

e) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego - Wymagania,

f) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego — Wymagania,

g) Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych — Wymagania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt technologii kotlowni w istniejacym budynku
Szkoty Podstawowej w Waksmundzie 34-431 Waksmund ul. Na Réwni 28, inwestor:
Gmina Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9. Projekt wewnetrzne;j instalacji
gazowej opracowany jest w odrebnym opracowaniu, dla ktérego bedzie zgtoszenie
robét w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

Do budynku zosta: doprowadzony przy:acz gazowy z rurociagu sredniego
cisnienia zasilany gazem wysokometanowym GZ 50.

W budynku przewidziane sg nastepujgce odbiorniki gazu dla potrzeb technologii
kottowni:

1. KG1f piec gazowy o mocy 200 kW typ B — 2 szt.
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Projektowane kotty KGW sg kottami gazowymi, jednofunkcyjnymi o mocy 200
kKW kazdy, ktére przeznaczone sg do ogrzewania pomieszczen. Pracowaéd bedg
w systemie kaskadowym. Spaliny odprowadzone zostang niezaleznie do pionu
kominowego za pomocg wkiadu kwasoodpornego fi 200 mm, wykonanego
z atestowanego przewodu do odprowadzenia spalin. Powietrze kociot zasysaé

bedzie z pomieszczenia.

3. Dane ogéine

3.1 Potozenie

Istniejaca kottownia dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
zlokalizowana jest na najnizszej kondygnacji budynku. Wysokosé pomieszczenia
kottowni, w ktérym bedg zamontowane kotly gazowe wynosi 3 mb, a powierzchnia
podiogi 38,5 m? co daje kubature réwng 115,5 m3. Pomieszczenie wyposazone jest
réwniez w wentylacje grawitacyjng z kratkg o wymiarach 14x21 c¢m. Pomieszczenie

to spetnia warunki techniczne dla urzadzen gazowych typu (C).

4. Zatozenia projektowe

Istniejgca kottownia na olej opatowy, w ktorej znajdujg sie dwa kotly firmy
Viessmann o mocy tacznej 440 kW kazdy, zostanie poddana modernizacji poprzez
zmiang paliwa na gaz ziemny. Cze$¢ urzadzen kottowni nalezy zdemontowaé (kotty i
niezbedny osprzet), a czes$¢ pozostanie bez zmian (rozdzielacze wraz z osprzetem).
Kotlownia Zzlokalizowana jest na najnizszej kondygnacji w istniejacym wydzielonym
pomieszczeniu przeznaczonym wytgcznie do tych celéw.

W kottowni projektuje sie zamontowanie kaskady dwdch kottow wodnych,
kondensacyjnych o mocy 200 kW kazdy firmy De Dietrich model C240 Iub
réwnowaznych, przystosowanych do spalania gazu ziemnego GZ 50. Kotlownia
bedzie eksploatowana przy zatozeniu, ze parametry wody grzejnej wynosza 70/55 °C.
Instalacja c.o. jest zabezpieczona w naczynie przeponowe istniejace. W kottowni

znajduje sie wymuszony obieg wody pompami obiegowymi.
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5. Opis rozwigzan projektowanej kotlowni

5.1. Wytyczne projektowe
Urzgadzenia gazowe

Moc i parametry projektowanych urzadzen gazowych dobrano wedtug
obowigzujgcych przepiséw, lecz wybor ich marki nalezy do inwestora. Zamontowane
urzgdzenia gazowe muszg jednak odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.

Urzadzenia gazowe z otwartg komorg spalania typu A i B nie moga byé
instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyjatek stanowia kuchnie bez okien
i wneki kuchenne potfaczone z przedpokojem w mieszkaniu jednopokojowym — pod
warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz kuchnie
stanowigce czesc¢ pokoju dziennego w mieszkaniu wielopokojowym pod warunkiem
zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z potgczeniem do niej
okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a takze drugiego otworu wywiewnego
usytuowanego nie wigcej niz 15 cm ponizej ptaszczyzny sufitu.

Urzgdzenia gazowe z zamknigta komorg spalania typu C mogg byé
instalowane w  pomieszczeniach mieszkalnych niezaleznie od rodzaju
wystepujacych w nich wentylacji, przy zastosowaniu przewodéw koncentrycznych

powietrzno—spalinowych.

Pomieszczenia

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym instalowane sg aparaty gazowe nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m (dopuszcza sie w istniejacym budownictwie wysoko$é
min. 1,90 m), majgcych przewdd nawiewny z wylotem 0,3 m nad poziomem podtogi i
wywiewny przewdd wentylacyjny odprowadzony ponad dach lub przez Sciane
zewnetrzng na wysokosci co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu, z wylotem w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi.

Maksymalne taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzgdzehn gazowych
na | m3 kubatury pomieszczenia nie moze przekraczaé:
- dla pomieszczen mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi, oraz wnek
kuchennych potaczonych z przedpokojem 175 W (bez odprowadzenia spalin) i 350

W (z odprowadzeniem spalin),
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- dla pomieszczen nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz pomieszczen
kuchennych w mieszkaniach 950 W (bez odprowadzenia spalin) i 4650 W
(z odprowadzeniem spalin).

Pomieszczenia, w ktérych instalowane sg aparaty gazowe musi posiadac
ciagta wymiang powietrza przez instalacje nawiewno-wywiewng realizowang za
pomocyg kanatéw wentylacyjnych.

Kazde poziome podejscie do aparatu gazowego musi byé zakonczone
kurkiem gazowym c¢wieré obrotowym odcinajgcym zainstalowanym w pozycji
poziomej, przy czym wysoko$¢ zamontowania kurka powinna byé dostosowana do
typu aparatu gazowego, z tym jednak, ze kurek nie moze by¢ umieszczony nizej niz

70 cm od podiogi.

Odprowadzenie spalin

Grzewcze urzadzenia gazowe jak kotly, ogrzewacze pomieszczen, grzejniki
wody przeptywowej, niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, nalezy podtaczyé na
state z indywidualnym kanatem spalinowym 2z zachowaniem wymagan PN
dotyczacych poszczegoinych typow urzgdzen gazowych.

Na cafej diugosci przewodéw i kanatéw spalinowych nie moze wystgpowaé
zmniejszenie przekroju. Do potgczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym w
mieszkaniach nalezy stosowa¢ przewody pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m
oraz przewody poziome od diugosci nie wiekszej niz 2 m ze spadkiem 5% do
urzgdzenia gazowego.

Diugos¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wiotu przewodu spalinowego do

krawedzi wylotu kanatu nad dachem powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Wyprowadzenie przewodéw spalinowych ponad dach reguluja odrebne

przepisy budowlane.

5.2. Technologia kottowni

Dla pokrycia potrzeb ciepinych centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej w budynku zamienia sie kottownie zasilang z kottéw na olej opatowy na
kotlowni¢ opalang gazem ziemnym. Wszystkie istniejace urzadzenia, przewody
technologiczne kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych instalacyjnych,
taczonych za pomocg spawania, a z armaturg lub urzgdzeniami za pomocg gwintow

lub kotnierzy.
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Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy jg poddaé prébie szczelnosdci na
cisnienie 0,6 MPa (bez naczynia przeponowego i zawordw bezpieczenstwa,
wymiennika ciepta).

Prébe na gorgco przeprowadzi¢ pod cisnieniem pracy (tj. 3 bary) przez 72 h.
Probe uznaje sig¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przecieku.

Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ zainstalowanych studni

spustow oraz

schtadzajgcej. Kotlownia winna by¢é wyposazona w zlew jednokomorowy-

proponowana lokalizacja w czesci graficznej projektu.
5.3 Izolacja

Rurociggi z rur stalowych czarnych oczysci¢, odttuscié i pomalowaé
dwukrotnie farbg podktadowa i jednokrotnie farbg nawierzchniowa. Przewiduje sie
izolacjg termiczng wszystkich przewoddéw grzewczych wody zimnej, cieplej
(podigczenie podgrzewacza c.w.u. do istniejacej instalacji wodnej) i cyrkulacji otuling
firmy Armacell i Rockwool zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia
6.11.2008 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Nr 75 (z 2002r). Zaprojektowano
otuliny izolacyjne typu Flexorock. Na poziomie piwnic przewody nalezy izolowac

izolacjg z ostong aluminiowa.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji ciepinef przewodéw i komponentow wedlug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 1. [1, 2]

ok T T T  Minimaina grubo$¢ izolacji
o i i ¢ o cieplnej [h = 0,035 Wi(m-K)J* |
1 Srednica wewnetrzna de 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
| 3. Srednica wewnetrzna od 25 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
q, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 5
3- przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw S0% Wymaganzipozed ~4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozane A
: wewnatrz izolacji cieplnej budynku
9 Przewody ogrzewania powietrznego ufozone 50/
7 na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone %
10. wewnatrz budynku®* 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
11. na zewnatrz budynku** 100% wymagar z poz. 1-4
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5.4  Komin spalinowy

Spaliny z kaskady kottdéw gazowych odprowadzone zostang za pomocg
odrgbnych przewodéw spalinowych przewodu spalinowego fi 150 kazdy do
istniejgcego przewodu fi 200 mm zlokalizowanego wewnatrz kotlowni poprzez istniejace

przewody spalinowe.
5.5 Wentylacja, doprowadzenie powietrza

Kottownia wyposazona jest w kanat wentylacji wywiewne] o wymiarach
14x14cm. Sprawnos¢ wentylacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednim protokotem przy

odbiorze instalacji. Nawiew do kottowni istniejacy bez zmian.
5.6 Pompy obiegowe

Dla obstugi kottdw gazowych dobrano dwie pompy kotlowe WILO YONOS
MAXO 40/0,5-8.

Stan pozostatych pomp, ktére zostaty zamontowane przy poprzedniej
modernizacji instalacji jest bardzo dobry (oprécz jednej, ktora nie zostata jeszcze
wymieniona i bedzie teraz wymieniona), dlatego mozna je wykorzystaé ponownie.
W kottowni zamontowane sg nastepujgce obiegi:

. Obieg 1 c.o. — nagrzewnic Sali gimnastycznej (istniejgca)
. Obieg 2 c.0. — Obieg seg.C wentylacja kuchni (istniejaca)
. Obieg 3 c.o. — Obieg seg. B i D wentylacja szatni(istniejgca)

1
2
3
4. Obieg 4 c.o - Obieg seg. A (istniejaca do wymiany)
9. Obieg 5 c.w.u. — obieg c.w.u. (istniejgca)

6

. Cyrk. c.w.u. — cyrkulacja c.w.u. (istniejaca)
5.7  Automatyka i sterowanie instalacji grzewczej
Sterowaniem kottowni zajmowac sie bedzie automatyka zamontowana w kotle

gazowym. Sterownik pracuje wedlug automatyki pogodowej poprzez czujnik

temperatury zamontowany na zewnatrz od strony pdinocnej budynku w miejscu
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zacienionym. Dodatkowo do ukiadu nalezy zamontowaé modut sterujgcy

mieszaczem 4 sztuki, czujnik sprzegta, oraz czujnik zasobnika.

5.8 Zabezpieczenie instalacji

Obecnie w kottowni jest zamontowane naczynie przeponowe Reflex N8OO.
Poniewaz stan tego naczynia jest bardzo doby, dlatego zaleca sie jego ponowne
wykorzystanie. Kottownie nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa DN 25
SYR 1915 2,5 bar — 2 sztuk osobno dla kazdego kotta.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciénienia za pomocg
naczynia przeponowego firmy Reflex DE, o pojemnosci 25 | oraz zaworem
bezpieczenstwa DN20 SYR 2115 6 bar- istniejgce.

6. Ochrona ppoz.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy tj.
gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy. Gidéwny awaryjny wylacznik pradu
zlokalizowany jest na zewnatrz kottowni przy wejsciu. Drogi ewakuacyjne z kottowni
oraz usytuowanie urzadzen ppoz. oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla
pomieszczenia kottowni powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), by¢ tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szerokosci
w swietle min. 0,9 m, i odpornosci ogniowej EI30 - pomieszczenie kottowni, EIB0 -
magazyn paliwa. W tym celu nalezy je dostosowaé do obowigzujacych przepisow

poprzez wymiane klamek lub catych drzwi.

7. Warunki wykonania i eksploatacii

Kottownig nalezy wyposaza¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne
w formie tablic oraz w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru. Urzadzenia
zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane
przegladom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotlowni powinny byé wyposazone
w zawory odwadniajgce.

Uwaga:
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Wszystkie uzyte elementy i materialy winny posiadaé wymagane atesty

i dopuszczenia.

8. Zatgcznik nr 3 cd. Zestawienie armatury kottowni projektowane podlegajgce

wymianie lub montazu (pozostate bez zmian)

NR Nazwa elementu Jedn.| lloéé

1 | Kociot De Dietrich C 240 kpl. 2
2 | Pompa obiegu kottowego WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 szt. 2
3 | Neutralizator kondensatu DN2SA3 szt. 1
4 | Ptytki obwodow z podmieszaniem i czujnikami szt. 4
5 |Czujnik Systemowy sprzegta szt. 1
6 | Czujnik pogodowy szt. 1
7 | Kabel Ebus do komunikacji pomiedzy kottami szt. 1

Czujnik c.w.u. szt. 1
9 | Zabezpieczenie krd¢ca zasysania powietrza szt. 2

Przewdd spalinowy z uszczelka dn 200 atestowany :
Trojnik dn 200 1 szt

10 | Kolano z wyczystka 90 stopni dn 200 2 szt kpl 2
Rura dn 200 15 mb

Ptyta dachowa dn 200 1 szt

11 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 2,5 bar dn 32 szt. 2
13 | Zawor mufowy kulowy Dn 50 szt. 8
14 | Filtr siatkowy osadnikowy skos$ny dn 50 szt. 2
19 | Zawor zwrotny mufowy Dn 50 szt. 2
21 | Zawér spustowy Dn 20 szt. 2
32 | Termomanometr szt. 4
33 | Termometr szt. 2
47 | Rura stalowa czarna Dn 100 m 6
49 | Rura stalowa czarna Dn 50 m 12
Pompa obiegowa WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 szt 1
51 | Rura stalowa czarna Dn 25 m 5
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