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18.5m2
PRZEDSIONEK
K -1.1

6.3m2
MAG. NAPOJÓW
K -1.4

STREFA PRZYJMOWANIA TOWARÓW

5.7m2
MAG. KONCENTRATÓW
K -1.59.6m2

POM. SOCJALNE
K -1.2

12.9m2
MAG. PROD SYCHYCH
K -1.6

12.8m2
PRZYGOTOWALNIA OWOC-WARZ
K -1.8

5.9m2
MAG. OWOCÓW I WARZYW
K -1.9

6.1m2
CHŁODNIA
K -1.13

2.7m2
POM. GOSPOD
K -1.12

6.8m2
POM. ODPADKÓW
K -1.16

6.7m2
WC
K -1.3

17.4m2
POM. KOTŁOWNIA
K -1.17

12.6m2
KORYTARZ
K -1.11

19.8m2
KORYTARZ
K -1.10

10.3m2
MAG. ZASOBÓW
K -1.7
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46.9m2
KUCHNIA
K -1.14
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PIONOWA DROGA EWAKUACYJNA PERSONEKU KUCHENNEGO
SCHODY NA ZEWNĄTRZ
SZER 1,2m / SPOCZNIK 1,5m / WYS. STOPNIA 0,16,3m / SZER. STOPNIA 0,25m

wyjście ewakuacyjne
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OTWARTA KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY

4-5 OSÓB PERSONELU
KUCHNI

- KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY
- ZBIORNIK DO 1m3 WG§ 137 ust. 5 
- POMPA CIEPŁA
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PODZIAŁ FUNKCJONALNY

ZAPLECZE
KUCHENNE

PIWNICA:
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI - ZLIII  
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ PIWNICY - "C" 

- kuchnia
  liczbna osób: 4-5 osób personelu kuchennego
- pomieszczenia techniczno-magazynowe
- pomieszczenia socjalne: szatnia, toaleta
- kotłownia na olej opałowy do 1m3

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ICH KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
- Główna konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R30 
oraz R60 w klasie odporności pożarowej „C”.            
- Konstrukcja dachu spełnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.
Strop nad kondygnacja podziemną spełnia wymagania klasy 

odporności ogniowej REI 60 
- Ściany zewnętrzne spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI30
w zakresie pasów międzykondygnacyjnych o wysokości 0,8 m  . 
Ściany wewnętrzne spełniają wymagana nie rozprzestrzeniania ognia  
oraz EI15 , gdy stanowią obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych 
oraz  na kondygnacji podziemnej,
- Przekrycie dachu wymagana nie rozprzestrzeniania ognia. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej, wymaganą dla danego 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przewody wentylacyjne ścianach  i stropach pomieszczenia zamkniętego, 
dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż 
EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej EIS 
wymaganą dla elementu wydzielanego. 

Hydrant fi 25 długości 30m 
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