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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych jest przebudowa i
rozbudowa budynku szkoty oraz zmiana sposobu uzytkowania na przedszkole 6-cio oddziatowe, Ztobek i gminny osrodek
kultury z infrastrukturg towarzyszaca w Laskowicach, gm. Jezewo, przy ul.Mickiewicza 3A.
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:
Zlecenie inwestora,
Projekty techniczne architektury i wnetrz,
Projekt o$wietlenia sklepu,
Obowigzujace Normy i Przepisy,

1.2. Opis obiektu
Projektowany obiekt szkoty, po przebudowie, bedzie petni funkcje przedszkola 6-cio oddziatowego, ztobka i gminnego

osrodka kultury (GOK) z zapleczem kuchennym i socjalno-biurowym.

Moc obiektu:
Moc zainstalowana P, =250,0 kW
wsp. jednoczesnosci ki =0,7

Moc obliczeniowa Po =170,0 kW -MOC PRZYLACZENIOWA
Prad obliczeniowy lob =261,5A

1.3. Zakres projektu
Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia:
o rozdzielnice elektryczne gtéwne,
e instalacje o$wietleniowg (o$w. podstawowe i awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne)
o Instalacje gniazd wtykowych;
e instalacja sitowa;
e instalacje przeciwprzepieciowa,
e instalacje sieci potaczen uziemiajacych i wyrownawczych,
e instalacje odgromowa,
o zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacjj,
e instalacja RTV;
e instalacja monitoringu wizyjnego CCTV;
e instalacja kontroli dostepu (domofon);
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Projektowany budynek, zasilany jest w _energie elekiryczng z lokalnej sieci energetycznej nn-0,4kV, z
istniejgacego stupa linii napowietrzne;.

o STAN ISTNIEJACY
Istniejacy budynek zasilany jest kablem nn-0,4kV; pomiar realizowany jest w tablicy licznikowej zlokalizowanej
w budynku.

e STAN PROJEKTOWANY
W zwiazku ze zwiekszeniem mocy przytaczeniowej, istniejacq linie zasilajaca nalezy zdemontowaé i wykonaé
nowe zasilanie.

» Zakres inwestycii realizowany przez ENERGA OPERATOR S.A;
Nalezy nalezy wykonaC zasilanie linig kablowg do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego
usytuowanego na granicy dziatki.

» Zakres inwestycji realizowany przez Podmiot Przytaczany;
Obok projektowanego ztacza kablowo pomiarowego nalezy zamontowa¢ abonenckie ztacze kablowe
wyposazone W przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.
Z projektowanego zlacza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca do rozdzielnicy gtéwnej budynku.

2.2. Rozdzielnica gtéwna RG.B

W pomieszczeniu przedsionka w piwnicy nalezy zamontowaé projektowang rozdzielnice gtowng budynku
RG.B. Zastosowano rozdzielnice natynkowa, w ktdrej nalezy zamontowaé osprzet elektryczny niskiego
napiecia. Z rozdzielnicy gtéwnej wyprowadzi¢ obwody zasilajace dla podrozdzielnic elektrycznych
obstugujacych poszczegolne strefy budynku (przedszkole i ztobek z gminnym o$rodkiem kultury)

Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy w sposéb trwaty i czytelny oznaczyé. Na drzwiczkach
rozdzielnic (od strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ schemat strukturalny rozdzielnicy.

Tablica rozdzielcza ma by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zataczonym $wiadectwem kontroli
technicznej i gwarancja. Odej$cia z rozdzielnic wyprowadzi¢ poprzez listwe zaciskowa.

2.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla catego budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu bedzie wytaczat wszystkie odptywy podtaczone do rozdzielnicy przytaczeniowej budynku, oprocz
odbiorow biorgcych udziat w ochronie pozarowej budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostat zlokalizowane przy wejéciach gtdwnych do budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac.

2.4. Instalacje odbiorcze
Z poszczegdinych podrozdzielnic do odbiornikow wymagajacych zasilania, wyprowadzi¢ obwody zasilajace.
Zasilanie nalezy doprowadzic¢ do:
o Oswietlenie;
e gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia;
e gniazd wtyczkowych urzadzen technologii;

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi YDYZo 3x1,5; YDYZo 3x2,5 - 750V.

» Oswietlenie podstawowe
W projektowanych pomieszczeniach przyjeto oprawy o$wietleniowe montowane do stropu podwieszanego
lub do stropu wtasciwego, zapewniajace w poszczegolnych pomieszczeniach $rednie natezenie oswietlenia
zgodnie z wymogami normy. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy w wykonaniu
szczelnym (min [P44).

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki lokalne, montowane przy drzwiach. Oprawy

o$wietleniowe zainstalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr E/R1.
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»  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego o$wietlenia naturalnego nalezy stosowaé awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zataczajgce sie w przypadku braku zasilania podstawowego.
Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne oswietlenie przej$¢ i drég komunikacyjnych do bezpiecznego
poruszania si¢ ludzi w razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia
wydzielone oprawy wyposazone w modut awaryjny przetaczg sie na zasilanie z wkasnych wewnetrznych
zrodet zasilania, zapewniajac prace oprawy przez 2 godziny i natezenie Swiatta co najmniej 1 Ix na poziomie
podtogi w osi drogi.

Projektuje sie zastosowanie wydzielonych opraw osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, samoczynnie
zalgczajacych sie w przypadku braku zasilania podstawowego (praca na ciemno). Zastosowano oprawy
autonomiczne, z wiasnym podtrzymaniem zasilania.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP  zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 (Dz.U.Nr.85z 2010 poz.553)

»  Oswietlenie terenu

Projektowany teren bedzie osSwietlony przy zastosowaniu stupéw osSwietleniowych do ustawienia na
fundamencie.

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego =zataczane bedg samoczynnie za po$rednictwem wytacznika
zmierzchowego.

»  Gniazda wtykowe

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje zasilajgcq gniazda ogdéinego przeznaczenia
(gniazda porzadkowe) oraz gniazda zasilajace urzadzenia technologiczne. Gniazda wtyczkowe zainstalowa¢ w
miejscach i na wysoko$ciach pokazanych na rysunku E/R2.

» Zasilanie urzadzen wentylacji
Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji dostarczone zostang z automatykq sterujaca. Dodatkowe
elementy sterujace nalezy wykona¢ wg. wytycznych projektu wentylacji.

2.5. Instalacje komputerowe
W pom. biurowym projektuje sie zainstalowanie szafki teletechnicznej (RACK), z ktérej nalezy wyprowadzi¢
przewody do stanowisk komputerowych.
Dla instalacji komputerowej nalezy zastosowaC przewod 5 kategorii typu UTP 5e. Przewody nalezy
wyprowadzi¢ w pom. zaplecza socjalnego w szafce serwerowej RACK.
Przytacze internetowe i telefoniczne doprowadzi¢ do projektowanej w pom. biurowym szafki teletechnicznej.

Przewody na stanowiskach pracy zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu RJ45 (podwaéjnymi).

2.6. Instalacja RTV —antenowa instalacja zbiorowa TV/SAT
Dla budynku zaprojektowano antenowg instalacje zbiorowag TV/SAT.
Na dachu budynku zainstalowany bedzie zestaw antenowy. Od projektowanych anten projektuje sie utozenie
kabli telewizyjnych typu TT-113Cu PE GEL odpornego na promieniowanie UH (klasa ekranowania A) do
tablicy teletechnicznej TT.

2.7. Instalacja domofonowa

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje domofonowa. Nalezy zastosowaé system cyfrowy, 2-

przewodowy, obejmujacy:

o Zasilacz systemu 2-przewodowego do instalacji domofonowej; napiecie zasilania 230V; zapewniajacy dla
instalacji 27V DC; 1,2A; zapewniajacy ochrone przed zwarciem i przecigzeniem. Urzadzenie z podwdjng
izolacjq SELV;

o Panel zewnetrzny audio do pracy w systemie 2-przewodowym, montaz natynkowy, wyposazony w
klawiature numeryczng z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia otwarcia kodem oraz klawisz do
wywotania adresdw alfanumerycznych

o Domofon stuchawkowy z 3 klawiszami do obstugi funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja
panelu, oSwietlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi (od 1 do 4).
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2.8. System monitoringu wizyjnego CCTV

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV. System CCTV
bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez rejestrator wideo. System CCTV
bedzie wykorzystywat dedykowane okablowanie strukturalne FTP cat 5a. Rejestrator monitoringu
zamontowaé w pom. woznej.

2.9. Instalacja fotowoltaiki

2.10.

2.11.

212,

2.13.

Na dachu budynku projektuje sie system paneli fotowoltaicznych, ukierunkowanej na wykorzystanie energii
elektrycznej na wtasne potrzeby budynku.

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 40,0kW.

Moduty fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowan i
konstrukcji systemowych. Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad zasilania i opomiarowania obiektu.

Instalacja ochronny przepieciowej

Ochrong objeto instalacje elektryczng zasilang z projektowanej rozdzielnicy budynku RG.B. Pierwszy stopien
ochrony realizowany jest przez ochronniki przepieciowe zainstalowane w rozdzielnicy gtownej budynku .
Jako drugi stopien ochrony przewidziano ochronniki przepieciowe montowane w podrozdzielnicach
strefowych.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepieciami doziemnymi ochronnik nalezy podtaczy¢ do
uziemienia o rezystanciji nie wiekszej niz 10 Ohm.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona od porazenn pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie zapewniona przez
zastosowanie urzadzen, osprzetu i przewoddéw w obudowach oraz izolacji spetniajacych wymagania
napieciowe obwodow pierwotnych.

Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim w obiekcie zastosowane jest samoczynne
wylgczenie zasilania oraz inne Srodki ochrony w razie potrzeby wynikajacej z zaostrzonych warunkéw
srodowiskowych. Instalacja wykonana jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do
przewodu ochronnego PE przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodéw
odbiorczych.

Przewody: neutralny ,N" i ochronne ,PE” poza punktem PEN nie moga sie ze sobg taczy¢. Przewod ochronny
,PE” powinien by¢ trwale oznaczony barwami z4ig i zielona. Przewdd ten nie moze by¢ w Zzadnej czeSci
instalacji przerywany tacznikiem ani bezpiecznikiem.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Gtéwne potaczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy gtownej budynku RG.B nalezy zamontowac¢ gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych (GSPW)
i podtaczy¢ do niej wszystkie metalowe masy, ktdre moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem. Gtowng
szyne potaczen wyrdwnawczych nalezy potgczy¢ przewodem LYQ10 z lokalng szyng wyréwnawczg lub z
lokalnym uziomem;

Instalacja odgromowa

Uwzgledniajac wymagania normy projektuje sie wykonanie instalacji odgromowe;.

Zwody poziome na dachu wykonane bedg drutem stalowym ocynkowany typu FD¢ 8/Zn. Jako przewody
odprowadzajgce zastosowano drut stalowy ocynkowany FD¢ 8/Zn zamontowane pod elewacjg i potaczone z
uziomem otokowym.
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3. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa.
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscia dokumentacji branzowe;.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano instalacyjnych

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

4.1. O$wiadczenie o kompletnosci

4.2. Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Gdansku o przyznaniu uprawnien
budowlanych Nr POM/0184/PBE/17 do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

4.3. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku Nr 459 GD/74 o przygotowaniu zawodowym do
sporzadzania projektow sieci

4.4. Zaswiadczenie nr POM/IE/0204/17 Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4.5. Zaswiadczenie nr POM/IE/4859/01 Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa



Gdansk, luty 2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 nr 0 poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany pn

PRZEBUDOWA | ROBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO
ODDZIALOWE, ZtOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
86-130 LASKOWICE UL. MICKIEWICZA 3A
- GMINA JEZEWO - POWIAT SWIECIE
DZ. NR EWID. 1/22 JEDNOSTKA EWID.: JEZEWO [041404_2] OBREB: LIPNO [041404_2.0013]

—instalacje elektryczne wewnetrzne

W zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PRZYNALEZNOSC

NR UPRAWNIEN DO 1ZBY ZAWODOWEJ

PODPIS

autor projektu:

mgr inz. POM/0184/PBE/17 POM/IE/0204/17
Krzysztof Szypowicz

sprawdzajacy:

inz. 459 GdI74 POM/IE/4859/01
Andrzej Szypowicz

Oswiadczam Zze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajq zgody autora.
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Uprawnienie budewiane

‘

No podstewie art. 18, ort. 19 uet. 1 pld. 1 ort. 20 vst. | vstawy z duia 31 stycznia 1951 r. -
9 ust, 1 pkt 1

prowe budowiane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 231 §
rozporzgdzenio przewodniczqcego - Komitetu Budownictwa, Urbanistyli i Acchiteklury 1 daia
10 wrzednio 1962 ¢. w sprawie kwolifikacji fechowych oséb wykcnuigeych funkcjg jechniczne

w budownichwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz, 266).
Andrzej S5 ZYPOWICZ

Cb.

inzynier alekfryk

20 paZdziernika 1944 roku w Mlawie

urodzony dnia

otrzymuije

w speciclnosci __instalacji i urzgdzefi elektrycznych

uprawnienia budowlone do

sporzgdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzed

elekirycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa powszechnegoi

XN

.a\_\
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

POM-NW4-163-FDE *

Pan Krzysziof Szypowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0204/17

adres zamieszkania ul. Porebskiego 36/19, B0-180 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpise elekironiczaym [Dz. U. 20040 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
delﬂmnq opatrzons beq'nemrgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiiowanego certyfiimt oy
rawnowaine pod wigkpdem sutkcw prawnych colkumentom cpetrzonym podpisami whasnorgozymi.)

g p i darych w ninisjsTy i --—--i--nmmusprmﬂz::mpnannunu'uweqﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Izbq Indynisrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

POM-SUS-RIF-3WL *

Pan Andrzej Szypowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/4859,01

adres zamieszkania ulJagiellonska 42,/9k1., B0-366 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpise elekironiczaym [Dz. U. 20040 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
delﬂmnq opatrzons beq'nemrgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiiowanego certyfiimt oy
rawnowaine pod wigkpdem sutkcw prawnych colkumentom cpetrzonym podpisami whasnorgozymi.)

g p i darych w ninisjsTy i --—--i--nmmusprmﬂz::mpnannunu'uweqﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Izbq Indynisrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.



5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowanego:

PRZEBUDOWA | ROBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
PRZEDSZKOLE 6-CIO ODDZIALOWE, ZLOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA
86-130 LASKOWICE UL. MICKIEWICZA 3A

- GMINA JEZEWO - POWIAT $WIECIE
DZ. NR EWID. 1/22 JEDNOSTKA EWID.: JEZEWO [041404_2] OBREB: LIPNO [041404_2.0013]

Inwestor: _
GMINA JEZEWO
UL. SWIEQKA 12
86-130 JEZEWO
Projektant:

mgr inz. Krzysztof Szypowicz
80-180 Gdansk; ul. Porebskiego 36/19
upr. POM/0184/PBE/17



Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie
informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi€ przy prowadzeniu prac zwigzanych z przebudowa rozbudowa
budynku szkoty oraz zmiana sposobu uzytkowania na przedszkole 6-cio oddziatowe, ztobek i gminny osrodek
kultury z infrastrukturg towarzyszaca w Laskowicach, gm. Jezewo, przy ul.Mickiewicza 3A.

§ 2 pkt.3 ust.1 wiw Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegoinych obiektow”
- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

§ 2 pkt.3 ust.4 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”
- przy pracach zwigzanych z instalacjg elektryczna; zagrozenie porazenia pradem

§ 2 pkt.3 ust.5 ww Rozporzadzenia - ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”

- podigczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢
odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace
powinni przez dopuszczajgcego i kierujacego zespotem pracownikdw zostaC zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu
wykonywania robét;

§ 2 pkt.3 ust.6 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje
na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen”
- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywaC si¢ wzdtuz drogi osiedlowej na terenie
otwartym, w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjng
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualne;j.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa
winien zostac uzgodniony z Inwestorem.



