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ø110  - 89°

∅75 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =28cm
Rdk =29cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =30cm
Rdk =33cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =33cm
Rdk =36cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =4cm
Rdk =5cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =3cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =3cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-1cm
Rdk =1cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =21cm
Rdk =24cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =18cm
Rdk =21cm

∅75 mm L=0.2m i=4.00% Rdp =16cm
Rdk =17cm

∅110 mm L=0.3m i=1.22% Rdp =3cm
Rdk =3cm

∅50 mm L=0.8m i=4.00% Rdp =-8cm
Rdk =-5cm

∅50 mm L=0.0m i=0.00% Rdp =60cm
Rdk =60cm

∅75 mm L=0.7m i=4.09% Rdp =35cm
Rdk =38cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =32cm
Rdk =35cm

∅75 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =30cm
Rdk =31cm

ø110  - 89°

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =-2cm
Rdk =0cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-4cm
Rdk =-2cm

ø110  - 89°

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-3cm
Rdk =-1cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =-5cm
Rdk =-3cm

ø110  - 89°

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =29cm
Rdk =32cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =26cm
Rdk =29cm

∅75 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =24cm
Rdk =25cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =28cm
Rdk =31cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =25cm
Rdk =28cm

∅75 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =23cm
Rdk =24cm

∅110 mm L=2.7m i=0.00% Rdp =552cm
Rdk =552cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =3cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =33cm
Rdk =36cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =30cm
Rdk =33cm

∅75 mm L=0.1m i=4.00% Rdp =29cm
Rdk =29cm

∅75 mm L=3.2m i=0.00% Rdp =574cm
Rdk =574cm

∅75 mm L=3.2m i=0.00% Rdp =574cm
Rdk =574cm

ø110  - 45°

∅110 mm L=2.7m i=0.00% Rdp =552cm
Rdk =552cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =2cm

∅110 mm L=2.7m i=0.00% Rdp =552cm
Rdk =552cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =2cm

ø110  - 45°

∅75 mm L=3.3m i=0.00% Rdp =550cm
Rdk =550cm

ø110  - 88°

∅110 mm L=0.3m i=100.00% Rdp =2cm
Rdk =25cm

ø50  - 45°
∅50 mm L=0.2m i=4.00% Rdp =27cm

Rdk =27cm

∅50 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =25cm
Rdk =26cm

∅50 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =86cm
Rdk =87cm

∅110 mm L=4.0m i=Nie obliczony
Rdp =80cm Rdk =476cm

ø50  - 43°

∅50 mm L=0.1m i=0.00% Rdp =54cm
Rdk =54cm

ø110  - 91°

∅110 mm L=1.7m i=0.00% Rdp =290cm
Rdk =290cm

∅50 mm L=0.4m i=4.00% Rdp =26cm
Rdk =28cm

ø50  - 43°

∅110 mm L=0.3m i=0.00% Rdp =290cm
Rdk =290cm

∅110 mm L=0.4m i=0.00% Rdp =290cm
Rdk =290cm

∅110 mm L=0.0m i=0.00% Rdp =290cm
Rdk =290cm

∅110 mm L=0.4m i=0.00% Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅110 mm L=2.7m i=0.00% Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅110 mm L=1.2m i=0.00% Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅110 mm L=1.7m i=0.00% Rdp =265cm
Rdk =265cm

∅110 mm L=0.2m i=100.00%
Rdp =288cm Rdk =272cm

ø75 - ø50  - 45°

ø110  - 45°

∅75 mm L=2.4m i=0.00% Rdp =292cm
Rdk =292cm

ø50  - 90°

∅75 mm L=2.4m i=0.00% Rdp =292cm
Rdk =292cm

ø75  - 90°

∅75 mm L=0.5m i=0.00% Rdp =292cm
Rdk =292cm

∅110 mm L=1.2m i=Nie obliczony
Rdp =-2cm Rdk =120cm

∅110 mm L=0.3m i=0.00% Rdp =-10cm
Rdk =-10cm

∅110 mm L=0.1m i=100.00%
Rdp =-27cm Rdk =-16cm

∅110 mm L=0.5m i=0.00% Rdp =-29cm
Rdk =-29cm

∅110 mm L=0.2m i=2.00% Rdp =17cm
Rdk =17cm

∅110 mm L=4.5m i=0.00% Rdp =292cm
Rdk =292cm
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KS15
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Rewizja

KS19

KS20

KS21

KS22

KS23

KS24

KS25

KT4

∅50 mm L=1.6m i=4.00% Rdp =38cm
Rdk =32cm
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LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej

KS12
Ø110

PCV 110 i=2,0%
L=1,1m

instalacja kanalizacji technologicznej

pion kanalizacji sanitarnej

wpust podłogowy

długość

materiał i średnica spadek

Pisuary: PCV Ø50, i=4,0%
PODEJŚCIA POD PRZYBORY:

Umywalki: PCV Ø50, i=4,0%
Natryski: PCV Ø50, i=4,0%
Ustępy: PCV Ø110, i=2,0%

NR RYSUNKU SKALA DATA

FAZA PROJEKTU BRANŻA

WYKONAWCA OPRACOWANIA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTANT ARCH.

PROJEKTANT / SPRAWDZAJ ĄCY

INWESTOR

NAZWA RYSUNKU

NAZWA PROJEKTU

PW SANITARNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO        UL. ŚWIECKA 12

mgr inż. Tomasz Starczewski 6/95/OL

SPRAWDZAJ ĄCY ARCH. mgr inż. Robert Błażek

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKO ŁY NA
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

kwiecień 2021

UL. MICKIEWICZA 3            86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22            JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]

Pracownia Projektowa Michał Starczewski
ul. Promienista 24
10-708 Olsztyn, Polska

WAM/0021/PWOS/8

S-02 1:100

RZUT PARTERU
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  I TECHNOLOGICZNEJ

odprowadzenie skroplin
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